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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL AMBITO DEL EJE
PASANTE DE VALENCIA (TRAMO 0)

En este capitulo describen las medidas proyectadas para la prevencidén o correccion
de los impactos ambientales ocasionados por la construccion del proyecto o por su
explotacion, teniendo en cuenta el analisis de los condicionantes ambientales
efectuado.

6.1.1 JALONAMIENTO TEMPORAL

Se realizara un jalonamiento temporal de toda la traza y de las zonas a ocupar por las
obras anexas a las obras, con el fin de que no se afecte a mas superficie de la
estrictamente necesaria y que el trasiego de personal y maquinaria se cifia al interior
de la franja delimitada.

Zona de obras

Con el fin de minimizar la afeccion a las superficies adyacentes a las zonas de obra,
se prevé el replanteo, antes del inicio del desbroce, de las zonas de actuacion, tanto
de las correspondientes al trazado, a los viaductos, a los pasos inferiores y superiores,
a los caminos de servicio y caminos repuestos, etc., como a los elementos auxiliares
(préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares de obra, caminos de obra), y el
jalonamiento de sus limites para evitar el paso a los terrenos limitrofes, o su utilizacién,
y prevenir asi dafios innecesarios en ellos.

El jalonamiento afectara a la zona de ocupacion estricta del trazado y los elementos
asociados a él que tienen una ocupacion definitiva, asi como los de ocupacion
temporal que resulten necesarios durante la realizacion de las obras (situaciones
provisionales, etc.). Se jalonaran también las zonas de instalaciones auxiliares y
caminos de acceso para que la circulacion de personal y maquinaria se restrinja a la
zona acotada. La zona jalonada se ha ajustado a la zona en donde se realizan
actuaciones del proyecto.

La franja de actuacién a jalonar quedara comprendida, en el caso del trazado y los
elementos adyacentes a él, dentro de los terrenos expropiados por el proyecto.

Para el caso de los elementos auxiliares separados del trazado (préstamos,
vertederos) que se desarrollen, la delimitacion de la zona de actuacion se efectuara
con criterios de minima afecciéon ambiental que permita la adecuada realizacion de las

obras, no superando el perimetro de las superficies definidas para la ocupacion del
vertedero o préstamo (superficies expropiadas temporal o definitivamente).

Esta medida se realizara en la Fase de Construccion, al inicio de las obras, de forma
previa a las operaciones de desbroce.

La circulacion de personal y de maquinaria se restringira a la zona acotada y no se
permitira en las zonas exteriores a ella. Sera preciso, en particular, un control de la
actividad de la maquinaria, restringiendo ésta a la franja de actuacion establecida, de
manera que se evite que las alteraciones se produzcan mas alld de la zona
comprendida por la obra.

El jalonamiento serd aquel que permita el paso de fauna, para no contribuir a la
fragmentacién del habitat a la espera de la instalacién de los correspondientes pasos
de fauna.

Accesos

Se utilizaran como accesos y rutas de movimiento de las obras, en la mayor medida
posible, la propia traza junto con los caminos de servicio de la via y los caminos
repuestos proyectados, y los caminos y carreteras existentes.

Si fuera necesaria la apertura de caminos de acceso de nueva creacion ademas de
contarse con la autorizacion de la Direccion Ambiental de Obra, en caso necesario se
debera realizar la tramitacién o procedimiento ambiental que les sea de aplicacion.

Se prohibe expresamente la circulacion de maquinaria y vehiculos fuera de las rutas
de acceso que queden definidas en el proyecto, salvo situaciones de emergencia
excepcionales.

Los caminos preexistentes afectados por la circulacion de vehiculos de las obras
durante la fase de construccion deberan ser restaurados por cuenta del contratista a
sus condiciones originales.

Las medidas sefialadas se adoptaran en la Fase de Construccion. Las zonas de
aplicacion son los caminos de acceso temporal a las obras.

6.1.2 MEDIDAS EN ZONAS DE OCUPACION TEMPORAL

Una vez definidas las zonas de ocupacion temporal con criterios de minimizacion de
la afeccion, las medidas preventivas y correctoras que deberan llevarse a cabo son
las siguientes:

Cerramiento de la zona. Desde el inicio de la ocupacién de la obra hasta la
realizacion de su restauracion final se ubicara un cerramiento efectivo que impedira la
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ocupacion accidental de areas en los alrededores de la misma. A la vez, el cerramiento
impedira el paso accidental de personal ajeno a la obra. Las puertas de acceso a la
zona de obras estaran convenientemente sefializadas y, excepto en el caso de
entrada y salida de maquinaria y personal, se mantendran cerradas. El cerramiento
estara provisto de medidas de ocultacion en aquellas zonas que se utilicen como
acopios, deposito temporal de residuos, y en general, aguellas que puedan reducir la
calidad del paisaje, tanto en la zona urbana, como en la zona de Huerta. El cerramiento
se debera mantener intacto a lo largo de la obra, realizandose para ello las labores de
mantenimiento precisas. Durante el replanteo de la obra puede ser revisada la
necesidad de ocupacion, con el fin de restringir ain més las zonas.

Caminos de acceso ala zona de obra. Con caracter general y con el fin de minimizar
la afeccion producida por los caminos de acceso a la obra, el proyecto prevé que, en
la mayor medida posible, se utilicen como accesos y rutas de movimiento de las obras
los caminos y carreteras existentes y la propia traza, junto con los caminos de servicio
de la via y los caminos repuestos proyectados. Dada la red de caminos existentes, no
se plantea la construccién de nuevos caminos que discurran fuera de la superficie a
ocupar por la traza. Los caminos de acceso previstos se limitan, por tanto, a caminos
ya existentes y a la utilizacion de la propia traza, caminos de servicio y caminos
repuestos, segun las rutas de acceso a obra previstas en el proyecto.

Retirada de elementos patrimoniales. Los monumentos y esculturas detectadas
(Homenaje a Manuel Granero, Homenaje a Manolo Montolid, monolito de Metro de
Valencia, y “El relevo de la antorcha”), asi como cualquier otro elemento de interés
patrimonial que pueda ser afectado durante las obras seran trasladados al lugar
indicado por el Ayuntamiento de Valencia. Este lugar puede ser definitivo, o temporal,
de forma que se traslade a su ubicacion inicial tras las obras.

Retirada de elementos vegetales que puedan ser trasplantados a otras zonas, 0 que
puedan ser aviverados para su reubicacion tras las obras.

Retirada previa de tierra vegetal y almacenaje de la misma. Esta medida sera de
aplicacion en toda la zona de Huerta.

Informacion. Las zonas de ocupacion de obra estaran convenientemente sefializadas
y poseeran indicaciones en el exterior que informen acerca de la obra que se esta
realizando, la fecha de inicio y la fecha prevista de finalizacién, asi como una
informacion escueta acerca de la restauracion final de la zona ocupada.

Mantenimiento de orden y limpieza. Las zonas de ocupacién temporal se
mantendran ordenadas y limpias. En cada zona en la que se prevea la produccion de
residuos se sefializard y acondicionara una zona de depd@sito temporal con buenas

condiciones de seguridad e higiene, a ser posible protegida de la vista del puablico. Las
zonas de deposito temporal de residuos cumpliran la legislacién al respecto, y los
residuos seran retirados periédicamente. En todo momento se mantendra el orden en
el interior de todas las zonas.

Sefalizacion. Los accesos provisionales, modificaciones en el trafico, pasos
provisionales de peatones, etc, estaran convenientemente sefializados. En todos los
puntos de la zona urbana, los pasos de peatones provisionales estaran
convenientemente unidos a aceras o zonas de paso peatonal apropiado, y se
disefiaran para ser utilizados por personas con dificultades motoras o sensoriales.

Restauracion. Una vez finalizado el uso de la zona de ocupacién temporal, se
restauraran los elementos retirados, incluyendo la obra civil, riego, mobiliario urbano,
ajardinamiento, etc. El disefio de la restauracion final se debe realizar en coordinacion
con el Ayuntamiento de Valencia. En la zona de Huerta se deberan restaurar los
caminos y acequias, que deberan mantener toda su anterior funcionalidad. En estas
zonas se extendera la tierra vegetal retirada de forma que as parcelas puedan ser
puestas de nuevo en explotacion.

Limpieza final. Tras las obras se retiraran convenientemente todos los materiales
sobrantes y residuos generados, incluyendo el cerramiento perimetral y las
sefalizaciones temporales. Se limpiara de polvo la vegetacion afectada y el mobiliario
urbano, y las manchas de grasa o barro en aceras, calles, y zonas ajardinadas. Los
posibles vertidos de carburantes o aceites en zonas de Huerta que no hayan sido
retirados antes se recogeran junto con el suelo y seran tratados como residuos
peligrosos.

6.1.3 PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Las principales fuentes de polvo durante las obras seran las excavaciones, la
manipulacion de materiales y el trafico rodado, con un efecto de mayor entidad sobre
las personas, sobre todo, en el caso de poblaciones cercanas. Ademas, la vegetacion
de la zona y los cultivos existentes, se verian afectados por la deposicion de polvo
sobre las hojas, que dificultara la absorcion de dioxido de carbono y agua, y reduce la
penetracion de la luz.

Se adoptaran las siguientes medidas preventivas con objeto de preservar la calidad
del aire durante la fase de obras:

e El transporte de tierras y materiales, tanto los realizados dentro de la obra, los
procedentes de canteras y zonas de préstamos como los sobrantes, se
realizara en camiones cubiertos por toldos.
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Se limitara la velocidad maxima de los vehiculos y maquinaria dentro de la zona
de obras, especialmente en las proximidades de viviendas, cruces con vias
existentes y en casco urbano.

En cuanto a las emisiones de gases de combustion de vehiculos y maquinaria
pesada, éstas pueden ser reducidas mediante un adecuado mantenimiento
técnico de las mismas (que asegure una buena combustion en el motor) y el
empleo, en la medida de lo posible, de material nuevo o reciente (es politica de
todas las marcas incorporar como parametro de disefio a sus nuevos modelos,
criterios medioambientales de bajo consumo, mejores rendimientos, etc.). Este
aspecto podria ser incorporado por la Propiedad como criterio adicional de
valoracion de contratistas.

Los humos procedentes de la maquinaria de obra no sobrepasaran en ningan
caso los limites permitidos por la legislacién vigente.

Se realizaran riegos frecuentes de los diferentes viales de obra con objeto de
evitar las emisiones de polvo y particulas a la atmdésfera, debidas al paso de
maquinaria, que pudieran afectar a personas, animales, cultivos cercanos o
vegetacion préxima. Asimismo, el resto de las superficies ocupadas por las
obras susceptibles de poder generar emisiones a la atmosfera deberan ser
sometidas a riegos periodicos.

Se procedera especialmente al riego de la plataforma en aquellas zonas
cercanas a viviendas, con el fin de evitar especificamente molestias a la
poblacion.

La frecuencia de los riegos sera estimada por la Direccion de Obra, en funcién
de la zona, el clima y el viento de cada momento. Se realizara con la frecuencia
necesaria, dependiendo de las caracteristicas del suelo y de las condiciones
climatolégicas y de humedad del suelo, durante las operaciones de
construccion que impliquen la excavacion y carga de materiales y el transporte
de los mismos, asi como el movimiento de maquinaria y vehiculos de transporte
sobre viales de tierra

El agua utilizada para el riego procedera de camiones cuba.

Ademas, quedara expresamente prohibida la realizacion de quemas de restos
vegetales procedentes de talas y desbroces, debiéndose gestionar estos restos
mediante trituracion y reincorporacion del material triturado a las superficies a
ajardinar o, en su defecto, retirandose a vertedero.

Cualquier elemento de interés que pudiera resultar sensible al polvo sera
retirado de la zona de actuacién o bien convenientemente.

6.1.4 PROTECCION DE SUELOS

6.1.4.1 Minimizacién de la contaminacién por vertidos o residuos

Para la prevencion de la contaminacion de los suelos por residuos liquidos o sélidos
procedentes de la obra, se tomaran las siguientes medidas:

En los parques de maquinaria, asi como en las zonas de instalaciones se
habilitaran puntos de recogida de aceites y otros posibles contaminantes.

En las casetas para operarios se habilitara un sistema de tratamiento de aguas
sanitarias que garantice que las aguas son devueltas al medio con una calidad
adecuada. En su defecto se instalaran depdsitos estancos, extrayéndose y
transportandose las aguas periédicamente para su posterior tratamiento, por
parte de un gestor autorizado.

Las areas que alberguen materiales almacenados, maquinaria o cualquier tipo
de sustancia susceptible de contaminar el suelo deberan de estar
impermeabilizadas y disponer de un sistema de recogida de aguas que permita
la extraccion de estas aguas para su posterior tratamiento.

Se realizara una mecanica preventiva en relacion a maquinaria de obra con
objeto de evitar derrames de combustible o aceites. Evitar la realizaciéon de las
operaciones de limpieza y mantenimiento de vehiculos y maquinaria en la obra.
Estas operaciones deberan ser realizadas en talleres, gasolineras o lugares
convenientemente acondicionados (superficie impermeabilizada) donde los
residuos o vertidos generados sean convenientemente gestionados.

Los cerramientos y sefalizaciones temporales de obra instalados seran
retirados una vez finalizada la misma.

6.1.4.2 Minimizacién de la superficie ocupada por las obras

Se persigue la minima ocupacion y afeccion de terrenos en la zona de obra.

Para ello se procedera al replanteo de las zonas de actuacion y sefalizacion
de sus limites a fin de evitar dafios innecesarios en los terrenos limitrofes. Sera
preciso, en particular, un control de la actividad de la maquinaria,
restringiéndola a una franja de anchura no superior a la estrictamente necesaria
para su adecuado funcionamiento en obra, de manera que se evite que las
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alteraciones se produzcan mas alla de la zona comprendida por la obra. Se
debera tener especial sensibilidad con esta medida en zonas con acuiferos
vulnerables, tramos de afeccion a la red fluvial, tramos con suelos o cultivos de
elevada productividad, zonas con presencia de elementos de vegetacion
arborea o de formaciones de vegetacion natural, cruce de acequias, tramos
proximos a elementos del patrimonio histérico artistico o arqueoldgico,
proximidades de vias pecuarias, zonas habitadas, etc.). Esta medida sera de
aplicacion en todas las superficies de obra asociadas.

e Por lo que respecta a las instalaciones de obra, la ubicacién de parques de
maquinaria, viario de acceso a las obras e instalaciones auxiliares debera evitar
las zonas de interés natural existentes en el entorno y en general las zonas de
mayor valor ecoldgico y paisajistico.

e Se utilizaran, en la medida de lo posible, como accesos y rutas de movimiento
de las obras, la propia traza o caminos y carreteras existentes, reduciendo al
minimo la apertura de nuevos viales.

6.1.4.3 Retirada y almacenamiento de la capa superficial de suelo

6.1.4.3.1. Recuperacién de la capa superior de tierra vegetal

La medida consiste en la recuperacion de la capa superior de tierra vegetal en toda la
zona de ocupacién de la obra donde exista tierra vegetal: zonas de ocupacion
temporal y ocupacion permanente en la zona de Huerta, jardines del antiguo cauce
del Turia, y, siempre que a efectos practicos sea posible, resto de zonas ajardinadas
gue se ven afectadas por las obras.

La tierra retirada en las zonas de ocupacion temporal de Huerta se acopiara para
volver a extenderse en los mismos lugares una vez finalizada la obra, previa
descompactacion de los terrenos.

La tierra retirada en las zonas de ocupacién temporal en jardines podria ser utilizada
en el mismo lugar al final de la obra, Sin embargo, debido al caracter ornamental de
estas areas, serda conveniente que la revegetacibn se realice mediante la
incorporacion de nueva tierra vegetal, que se traera del exterior. La tierra retirada en
estas zonas podra ser acopiada y empleada donde considere el Contratista, que podra
consultar al respecto del Ayuntamiento de Valencia. La tierra vegetal retirada ya tiene
incorporados los nutrientes y semillas y es apta para soportar el crecimiento de las
especies, por lo que si es reutilizada en la restauracion de los terrenos favorecera la
efectividad de los tratamientos vegetales propuestos. El mejor uso seria destinarla a
la restauracion del vertedero.

En la retirada de los suelos deberan tomarse las siguientes precauciones:

e Como norma general, se retirara la capa superficial de suelo en la franja de
terreno a ocupar por la propia infraestructura, asi como en cualquiera de las
superficies a ocupar por el desarrollo de las obras: viales de acceso, via de
servicio, modificaciones de caminos, parques de maquinaria, plantas de
tratamiento, etc.

e El escaso o nulo desarrollo del sustrato edafico en algunas zonas, la presencia
de costras calizas, o0 la presencia a escasa profundidad de materiales cuya
composicién no sea apta para el desarrollo de la vegetacion, puede aconsejar
la retirada de espesores reducidos de suelo (10-15 cm) o desaconsejar
puntualmente la realizacion de esta operacion. Para la determinacion del grosor
de suelo a retirar, se efectuaran calicatas por tramos de caracteristicas
edafogénicas similares con el objeto de observar el desarrollo de la capa
superficial de suelo en cada zona.

e En las superficies atravesadas mediante tuneles y viaductos no se realizara
esta operacion salvo en aquellos lugares que vayan a ser afectados por el
transito de maquinaria y las operaciones de construccion de tramos
apantallados, en el caso de tuneles, o de estribos, pilares, etc., en el caso de
los viaductos, para su posterior incorporacion en la restauracion de dichas
zonas.

e Se manipulara la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de humedad
sea menor del 75%.

e Se evitara el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se
proyecta la retirada de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por
compactacion.

e Para facilitar los procesos de colonizacion vegetal, siempre que sea posible, las
labores de separacion de los horizontes superficiales de los suelos susceptibles
de ser utilizados se simultanearan con el desbroce, de manera que la tierra
vegetal incorpore los restos de la vegetacion existente en el terreno en el
momento de su separacion.

6.1.4.3.2. Almacenamiento de la tierra vegetal

Se seleccionaran zonas de depdsito temporal de tierra vegetal dentro de la zona de
expropiacion, con las siguientes caracteristicas:
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- Se encuentra en el interior del area jalonada.

- No se preveé su ocupacion por instalaciones durante toda la obra.
- No se encuentra en la zona de paso de personal o maquinaria.

- Nointerfiere con la red de drenaje o escorrentia de la zona.

En esta zona la maquinaria ira depositando la tierra vegetal retirada formando
caballones de altura de unos 1,5 m, para facilitar su aireacion y evitar la compactacion.
Tras el deposito de la tierra vegetal se prohibira el paso de maquinaria o personal,
jalonandose adecuadamente.

Se protegeran estos acopios del arrastre por aguas de lluvia mediante la cubricién
periddica de mulch, preferentemente formado por paja o restos vegetales triturados
procedentes del entorno cercano a la obra (explotaciones agricolas, restos de poda,
etc.) o incluso del desbroce previo de las zonas de obra con vegetacion arborea y
arbustiva.

Se protegeran asimismo del arrastre de las aguas de escorrentia mediante cunetas
perimetrales de drenaje.

Para facilitar los procesos de colonizacion vegetal, y si se prevé que los depdsitos de
tierra vegetal van a estar mas de seis meses sin ser utilizados para la revegetacion, y
con el fin de mantener sus propiedades, seran sembrados con semillas de
leguminosas, regados y abonados.

6.1.5 PROTECCION DEL SISTEMA HIDROLOGICO

6.1.5.1 Medidas generales

Las obras pueden generar productos potencialmente contaminantes de las aguas:
aceites, lubricantes, pinturas, aguas fecales...etc. Para evitar el deterioro de la calidad
de las aguas por el riesgo de vertido de sustancias potencialmente contaminantes se
llevaran a cabo las siguientes medidas de prevencion:

e Durante todas las fases de la obra las operaciones de mayor riesgo
contaminante, que son en general las de mantenimiento de maquinaria, se
llevaran a cabo en instalaciones apropiadas, acondicionadas para este fin. Las
instalaciones estaran dotadas de wuna plataforma completamente
impermeabilizada, con los fosos, drenajes y arquetas necesarios para la
recogida de vertidos accidentales. Las aguas residuales procedentes de ellas
se someteran a sistemas para desbaste y decantacion de solidos y so6lo podran
ser vertidas a los cauces de agua si no igualan o sobrepasan los valores

establecidos por la legislacion vigente en materia de vertidos, previa
autorizacion por la Confederacion Hidrografica del Jucar. El seguimiento de la
calidad de estas aguas se efectuara a través del Programa de Vigilancia
Ambiental.

Se respetaran estrictamente los plazos de revisidbn de motores y maquinaria, y
el repostaje y los cambios de aceite se efectuaran Unicamente en las
instalaciones previstas para este fin.

De la misma forma, el lavado de la maquinaria se realizara exclusivamente en
los lugares destinados al efecto, dotados de suelo impermeabilizado y de
sistema de recogida de las aguas utilizadas.

Las instalaciones contaran con las facilidades necesarias para establecer la
recogida de los distintos tipos de residuos (aguas de lavado de maquinaria,
aceites, etc.) y para su posterior recogida y tratamiento por gestor autorizado.

En particular se habilitara una superficie impermeabilizada y aislada del resto
de las superficies para el lavado de hormigoneras que permita la recogida de
los residuos del lavado. La limpieza de la canaleta para el vertido de hormigon
se realizara de forma manual, sin empleo de agua. El lavado de las cubas de
hormigdn en ningun caso se realizar4 en obra, procediéndose a su ejecucion
dentro de la zona impermeabilizada con solera de hormigon.

Los servicios higiénicos de los trabajadores estaran conectados a la red de
saneamiento municipal. Si esto no fuera posible, se almacenaran los residuos
en compartimentos estancos, de forma que un gestor de residuos autorizado
pueda recoger las aguas fecales periodicamente para su gestion en una
estacion depuradora. Los compartimentos podran ser fosas sépticas con
arquetas de registro (generalmente una fosa séptica para todas las
instalaciones higiénicas de la obra), o depdsitos quimicos individuales para
cada una de las cabinas.

Los vertidos accidentales de aceites, combustibles u otras sustancias seran
recogidos de forma inmediata y almacenados en depdsitos, bidones o cualquier
otro sistema apropiado, para su gestion como residuo peligroso. Para la
recogida de derrames se prevera la presencia de sustancias absorbentes del
tipo sepiolita, que se emplearan de forma inmediata para prevenir la extension
de la contaminacion. En caso de derrames sobre tierra, se almacenara como
residuo toda la tierra que contenga el contaminante.
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e En el caso de que se detecte un arrastre excesivo de finos procedentes de los
acopios, se realizara una cuneta de proteccion que conducira las aguas de
escorrentia hasta una arqueta de decantacion de solidos y separacion de
grasas, antes de su vertido al terreno. Esta arqueta sera limpiada de forma
periodica para mantener su funcidon en todo momento. Los residuos sélidos se
trataran como residuos inertes, y las posibles grasas, procedentes
probablemente de pequefios vertidos de hidrocarburos y aceites, se trataran
como residuos peligrosos. Dadas las condiciones meteorolégicas de la zona y
Su escaso relieve, no se considera necesaria la realizacion de una balsa de
decantacion, siendo suficiente la arqueta descrita.

¢ En ningun caso se realizaran vertidos directos al terreno.

e Los terrenos utilizados temporalmente, se recuperaran convenientemente una
vez finalizadas las obras mediante desmantelamiento, nivelacién, laboreo y
aporte de la tierra vegetal retirada previamente a su construccion o procedente
de la excavacion del trazado. La restauracion se ha orientado a conseguir en
un periodo corto de tiempo una cobertura vegetal aceptable que proteja el suelo
de la erosion y consiga la integracion paisajistica de las areas. Para ello se
realizard la siembra con especies de pradera para el ganado de toda la
superficie, de forma que vuelva a sus condiciones iniciales.

6.1.5.2 Medidas preventivas sobre los cauces fluviales

La traza atraviesa mediante viaducto un curso de agua, el Barranco de Carraixet,
atravesada mediante viaducto.

Los efectos principales sobre los cauces fluviales se derivan de la ejecucién de
movimientos de tierra en las zonas de cruce de los mismos, o en los tramos en que
los trazados discurren en paralelo a ellos, y de las operaciones asociadas a la
construccion de viaductos y obras de drenaje en las zonas de cruce.

En la construccion de cimentaciones y pilares del viaducto y en los movimientos de
tierras que tengan lugar en sus proximidades, se prestara especial atencion para no
afectar a los cursos de agua existentes, tanto en cuanto a la calidad como a la cantidad
o flujo de agua que transportan. Para ello se adoptardn medidas preventivas del
arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua, adecuadas a la tipologia de los
cauces y de los terrenos atravesados (balsas de decantacién, barreras de
sedimentos), y medidas para evitar la acumulacion o vertido de tierras o materiales en
los cauces y la interrupcion de los mismos (limitacion de actuaciones de obra).

En el caso en que sea preciso desviar temporalmente algun curso superficial de agua,
se deberan mantener su caudal ecolégico, de manera que se garantice la
conservacion del ecosistema fluvial durante la realizacion de las obras.

Si los cauces atravesados por el trazado o préximos a él presentan vegetacion de
ribera en sus margenes, se adoptaran medidas para evitar o minimizar la afeccion
sobre dicha vegetacion durante las obras de construccion del viaducto u obra de
drenaje, mediante la limitacion de las superficies de obra y la instalacion de sistemas
de proteccion de la vegetacion.

En la ejecucion del viaducto y obras de drenaje se extremaran las medidas para evitar
la ocupacién de las lineas de drenaje y conseguir la menor afeccion posible a los
suelos que quedaran debajo de la estructura, en especial los que presenten riesgo de
desencadenamiento de procesos geomorfolégicos o algun tipo de vegetacion sensible
a la alteracion, en donde se extremaran los cuidados para disminuir la afeccion sobre
el suelo y la vegetacion existente.

6.1.5.3 Mantenimiento de las condiciones de riego y drenaje

Las acequias se deberan mantener en funcionamiento durante la fase de obras, para
lo cual sera preciso no afectar a las mismas con el paso de maquinaria. Para ello se
realizara el jalonado de todas ellas en la zona de ocupacion temporal.

En caso de que fuese necesario cruzar alguna de ellas fuera de los caminos
existentes, se disefiara la construccion de un paso provisional mediante entubado o
losa que evite la turbidez de las aguas o la rotura de las estructuras. La construccion
de las nuevas plataformas se iniciara con la colocacion en primer lugar de la estructura
de drenaje de cada acequia, de forma que la superposicion de materiales de
plataforma se realice sobre la misma, sin afectar la calidad de las aguas.

6.1.5.4 Proteccion de la calidad de las aguas

6.1.5.4.1 Tratamiento de aguas procedentes de la ejecuciéon de las obras

Barreras de sedimentos

Por lo que respecta al arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua, principalmente
el Barranco de Carraixet, no se ha proyectado la instalacion de barreras para la
retencion de los sedimentos debido a que se considera que el arrastre de los
sedimentos hacia los cauces sera muy limitado debido a la reducida pendiente de los
terrenos adyacente a los mismos.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA
Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 6.1_ Pagina 6



CAPITULO 6_ MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Por otra parte, barranco de Carraixet, se encuentra canalizado en esta zona mediante
un encauzamiento cuya altura supera la cota del terreno llano situado junto al cauce.
En consecuencia, los posibles arrastres de sedimentos hacia el cauce quedaran
retenidos, en el lado contrario al cauce, por el muro que forma el encauzamiento entre
el cauce y sus margenes, de forma que los sedimentos no llegaran a alcanzar el cauce.
Se considera, por tanto, que este muro constituye una barrera eficaz contra los
posibles arrastres de sedimentos.

No se considera necesaria la instalacion de barreras de sedimentos junto a las
acequias de riego existentes.

Balsas de decantacion

Se ha previsto la instalacion de balsas de decantacion a lo largo del tramo, para la
derivacién de las aguas residuales procedentes de la excavaciéon de los estribos y
pilas del viaducto, del tanel artificial y de las instalaciones auxiliares, y para su
sometimiento a un sistema de desbaste, decantacion de sélidos y desengrasado.

Las balsas iran excavadas sobre el terreno y situadas en la cota mas baja, en las
zonas donde puedan generarse aguas residuales procedentes de la ejecucion de las
obras (pilas y estribos del viaducto, instalaciones auxiliares, etc.), y estan destinadas
a recoger las aguas, laminar su escorrentia y decantar los sélidos antes de su llegada
a los cauces naturales o al terreno. Las balsas se realizaran mediante la excavacion
del terreno natural en las zonas previstas, habiéndose previsto también la
impermeabilizacion de su interior.

Las dimensiones de las balsas de decantacién se establecen en el Anejo 8, Drenaje,
del proyecto de construccion, a partir de los célculos hidraulicos efectuados. Los
pardmetros contemplados incluyen el caudal de las aguas a tratar, la estimacién, en
funcion de las caracteristicas de los terrenos atravesados, del diametro minimo y la
densidad de las particulas a eliminar; la velocidad de sedimentacion de las particulas,
la velocidad del flujo horizontal de la corriente, etc.

Se ha previsto también la obligacion del Contratista de efectuar el tratamiento de
desbaste y decantacion de las aguas procedentes de las instalaciones auxiliares,
mediante otras balsas de decantacion. El Contratista se responsabilizara del
seguimiento analitico de las aguas procedentes de las balsas, para evitar el impacto
derivado de posibles vertidos contaminantes sobre los cursos de agua o sobre el
terreno. Estas aguas so6lo podran ser vertidas a los cursos de agua o al terreno si no
sobrepasan los valores establecidos por la legislacién vigente relativa a vertidos y
requerirdn la correspondiente autorizacion de Confederacion Hidrografica del Jucar.

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores limites establecidos por
la legislacion vigente seradn necesarios tratamientos adicionales (coagulacion,
floculacion). En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos
de floculacién, se estudiara instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente.

El Contratista se responsabilizara del mantenimiento de las balsas. Para asegurar la
eficacia de los sistemas de depuracion primaria se preveran las correspondientes
labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la extraccion,
transporte y el deposito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles
propiedades fisico-quimicas de estos lodos (por su posible contaminacién) y las zonas
posibles para su acopio.

Al finalizar las obras se procederd al desmantelamiento de la balsa y a la restauraciéon
morfolégica de los terrenos afectados por su ubicacion.

Prohibicién de efectuar vertidos directos

En ningln caso los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc.,
se verteran directamente al terreno o a los cursos de agua.

6.1.5.4.2 Acondicionamiento de instalaciones auxiliares de obra para evitar la contaminacion
de las aguas

El principal riesgo de afeccion a la calidad de las aguas se centra en la posibilidad de
contaminacion de las aguas subterrdneas como consecuencia de vertidos
contaminantes procedentes de las operaciones de ejecucion de las obras, asociados
fundamentalmente a las zonas de instalaciones auxiliares.

Si bien el riesgo de afeccion a la calidad de las aguas o a los suelos como
consecuencia del desarrollo del proyecto puede considerarse poco significativo con
respecto a los focos de contaminacion agricola existentes actualmente, para evitar
gue se pueda afectar directa o indirectamente al terreno o a los cursos de agua por el
riesgo de vertido de sustancias potencialmente contaminantes procedentes de la
ejecucion de las obras, se prevé la realizacion de las operaciones de mayor riesgo
contaminante en las instalaciones auxiliares de obra y el acondicionamiento de dichas
instalaciones para este fin.

La parte de las superficies de las instalaciones auxiliares de obra que se construyan
en donde exista la posibilidad de derrames accidentales de contaminantes al terreno
estaran dotadas de plataformas completamente impermeabilizadas (talleres, zonas de
ubicacion de puntos limpios de gestion de residuos, zona de almacenamiento de
combustible, zona de ubicacion de piscina de lavado de ruedas, zona para maquinaria
movil, zona de ubicacion de la planta de aridos, aglomerados, hormigon, etc.), con los
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drenajes y arquetas necesarios para la recogida de vertidos accidentales y contaran
con cunetas perimetrales. Las aguas residuales procedentes de ellas se someteran a
sistemas para desbaste y decantacion de solidos y solo podran ser vertidas a los
cauces de agua si no igualan o sobrepasan los valores establecidos por la legislacion
vigente en materia de vertidos, previa autorizacion por la Confederacion Hidrografica
del Juacar. El seguimiento de la calidad de estas aguas se efectuara a través del
Programa de Vigilancia Ambiental.

Las instalaciones contaran con las facilidades necesarias para establecer la recogida
de los distintos tipos de residuos (aguas de lavado de maquinaria, aceites, etc.) y para
Su posterior recogida y tratamiento por gestor autorizado. En particular se habilitara
una superficie impermeabilizada y aislada del resto de las superficies para el lavado
de hormigoneras que permita la recogida de los residuos del lavado, asi como para la
recogida de los residuos peligrosos.

El abastecimiento y almacenamiento de combustibles en la obra se realizara en
recintos vallados e impermeabilizados con hormigén, acondicionados para evitar la
contaminacion del suelo por los derrames producidos en las operaciones de reportaje,
que cuenten con depositos de almacenamiento adecuados.

Las instalaciones estaran dotadas de un equipo de depuracion portatil para las aguas
fecales, cuyas aguas clarificadas se verterdn una vez comprobado que su
composiciéon cumple la normativa vigente y se disponga de los correspondientes
permisos.

Previamente a la construccion de las instalaciones que ocupan terrenos cultivados u
otros terrenos en los que el suelo no se encuentre alterado se procedera a la retirada
de la tierra de vegetal existente en la zona a ocupar y a su conservacion para su
reposicion posterior en la restauracion del area.

Todas las medidas encaminadas a proteger el sistema hidrolégico se aplicaran
durante la Fase de Construccion.

La zona espacial de aplicacion de este conjunto de medidas sera toda el &rea ocupada
por las instalaciones auxiliares de obra.

Aguas sanitarias

Las aguas negras generadas tendran su origen en las instalaciones sanitarias y las
duchas previstas en las casetas de obra. Para su tratamiento se ha optado por una
planta compacta que no precisa obra civil que se ubicara contigua a cada una de las
casetas de obra previstas y que una vez finalizadas las obras sera retirada.

Estas plantas estaran dotadas de sistemas de tratamiento cuyo objetivo es reutilizar
el agua tratada para riego de los caminos de obra. La unidad prevista consiste en dos
depdsitos, el primero encargado de homogeneizar el caudal que ingresa en la propia
planta evitando de esta forma las fluctuaciones propias de este tipo de vertido, y el
segundo que incluye el tratamiento biologico encargado de producir el abatimiento de
la DBO5 y los solidos en suspension.

6.1.5.5 Proteccion de los recursos hidricos subterraneos

Los sistemas empleados para evitar el efecto barrera creado por las pantallas estara
constituido por un sistema de pozos de drenaje-reinyeccién situados en el exterior de
las mismas. Este sistema de drenaje y recarga estara conectado entre si para permitir
el continuo reequilibrio de niveles a ambos lados de las pantallas. El sistema es pasivo,
en el sentido de que no conlleva el bombeo ni inyeccién forzada, sino que se
reequilibra en base a la subida de cargas en la zona de sobrepresion y se compensa
en el lado de la depresién, para todos los niveles acuiferos.

Esta medida correctora pretende mantener, a ambos lados de las pantallas, los niveles
en una cota muy similar a la que se tiene registrada en la zona de la obra.

Por ultimo, se ha disefiado también una red de control piezométrico y de la calidad de
las aguas subterraneas que atiende al control de todos los niveles acuiferos existentes
en la zona del proyecto y a la prevencion de los usos que pudieran ser afectados. Se
establece un plan de seguimiento con mediciones periddicas de los niveles, muestreos
de calidad de las aguas y balances periddicos de los recursos hidricos implicados en
las alteraciones del régimen natural existente.

6.1.6 CONSERVACION Y PROTECCION DE LA VEGETACION NATURAL

En la zona urbana se procederd segun lo indicado en el punto de integracion
paisajistica, del presente documento.

Por otra parte, en el area de la obra delimitada por zona de huerta, puede detectarse
en algun punto ejemplares arboreos existentes en las proximidades del trazado
(naranjos fundamentalmente), para los que las obras suponen un riesgo de afeccion
a ramas y copas que se proyecten sobre la zona de obra, debido al movimiento de la
maquinaria. Para la prevencion de dafios mecanicos a ramas y copas por esta causa
se prevé la ejecucion, antes del inicio de las obras y de forma puntual, de podas
debidamente justificadas de las ramas que pudieran presentar un mayor riesgo de
afeccion por la maquinaria de obra. En todo caso, las podas solo se efectuaran para
evitar dafios mayores al arbolado. En ningun caso podran realizarse podas que
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impliquen el terciado o desmochado completo de la estructura del arbol. Las podas
seran realizadas Unicamente por personal especializado en la materia.

En los casos en que la excavacion afecte a raices de diametro superior a 5 cm de
arboles situados en el limite de la zona excavada, éstas deberan cortarse con hacha,
dejando cortes limpios y lisos, que se pintaran posteriormente con cicatrizante para
heridas de poda.

A lo largo de las obras y una vez concluidas estas, se procedera a la inspeccién visual
de los ejemplares arbéreos adyacentes a las obras, con el fin de evaluar los posibles
dafios producidos por las obras, procediéndose, en su caso, al tratamiento de heridas
y eliminacion de partes muertas o desgajadas mediante poda llevada a cabo por
personal especializado.

Esta medida se realizard antes del inicio de las obras y durante la Fase de
Construccién. Las tareas de poda se haran coincidir en lo posible con el periodo de
reposo vegetal (diciembre, enero, febrero).

La zona espacial donde puede tener aplicacion esta medida son los tramos en que
existen ejemplares arboreos proximos a las zonas de obra, siempre que las copas
vuelen sobre la zona de obra y puedan resultar afectadas.

Para evitar en la medida de lo posible los impactos a la vegetaciéon y a la fauna de la
zona de actuacién y de su &rea de influencia, se realizara un jalonamiento temporal
de toda la traza y la superficie a ocupar por las obras anexas antes del inicio de las
obras, con el fin de que no se afecte a mas terreno que el estrictamente necesario y
de que el trasiego de la maquinaria y los operarios se cifia al interior de la franja asi
delimitada. El jalonamiento sera aquel que permita el paso de fauna, para no contribuir
a la fragmentacién del habitat a la esperad de la instalacion de los correspondientes
pasos de fauna del Eje.

Se instalaran protecciones en el arbolado al comienzo de las obras a fin de evitar
dafos producidos por el movimiento de la maquinaria sobre troncos, ramas o sistemas
radicales del arbolado que pudiera existir junto a las zonas de obra, sobre todo si se
trata de ejemplares de arbol de elevada edad, buen porte y buen estado sanitario. Los
arboles o grupos de arbolado a proteger se rodearan con un cercado eficaz, colocado
a una distancia y con unas dimensiones tales que aseguren la salvaguardia tanto de
la parte aérea de los arboles como de los sistemas radicales. Para ello se tendra en
cuenta la especie de la que se trate, su porte, grado de desarrollo, etc. Teniendo en
cuenta la escasez de representaciones de vegetacion arbdérea de interés, las medidas
de prevencion y proteccidn se extremaran en estos casos. Las protecciones instaladas
se retiraran una vez terminada la obra.

En general, si se localizara alguna especie vegetal que pueda considerarse
monumental, se actuara de acuerdo con la Ley 4/2006, de 19 de mayo, del Consell de
la Generalitat Valenciana, de Patrimonio Arb6éreo Monumental de la Comunidad
Valenciana.

Respecto a la prevencidn de los incendios en la zona de actuacion y a pesar de que
el riesgo de incendios en la zona afectada es muy bajo, se adoptara como medida
preventiva la prohibicion de realizacion de quemas con objeto de salvaguardar la
vegetacion aledafia ya que podrian declararse pequefios incendios en cultivos
abandonados, cauces, cafiares... que afectaran también a cultivos agricolas en
produccion o a zonas de vegetacion natural.

6.1.7 PROTECCION DE LA FAUNA

6.1.7.1 Medidas generales

En general, las caracteristicas del territorio, en el que dominan los terrenos cultivados
y las zonas urbanas y urbanizadas, determinan que la fauna presente, se presenta
como poco sensible al efecto barrera. Hay que afadir que, del inventario de fauna
efectuado y de la documentacion sobre el area de estudio manejada para su
realizacion, cabe concluir que los vertebrados terrestres presentes en las zonas
afectadas son, en general, especies de amplia distribucion peninsular, muy adaptadas
a la presencia humana, sin que se hayan detectado en el territorio afectado enclaves
localizados o poblaciones faunisticas de vertebrados terrestres sensibles al efecto
barrera particularmente singulares o amenazadas. Se trata de una fauna caracteristica
de areas antropizadas ligadas a los nucleos de poblacion y a los cultivos.

Especificamente, se tomaran las siguientes medidas preventivas y correctoras
respecto a la fauna:

e Se debera minimizar la ocupacion de areas que no sean necesarias para las
obras.

e Se efectuara un recorrido a pie, previo al desbroce, para la localizacion de nidos
y madrigueras.

e EIl desbroce se realizara de forma gradual, para favorecer la huida de los
animales hacia otras zonas no ocupadas por la obra.

e Instalacion de pasos inferiores para la fauna, a fin de evitar el efecto barrera
ocasionado por el Eje. Deben reunir condiciones de transitabilidad y no
peligrosidad para las especies, colocandolos en aquellas zonas en las que
exista un menor trasiego de personas. Las medidas para corregir el efecto
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barrera sobre la fauna han de articularse en funcion de la especie o grupo
faunistico previsiblemente afectado, teniendo en cuenta principalmente su
tamafo y los habitats frecuentados en los desplazamientos.

e Se tendran en cuenta los drenajes colocados en las zonas coincidentes con
zonas de vaguada, ya que representan un buen paso para la fauna.

e Por otra parte, pueden tener lugar en el territorio atravesado zonas
encharcables para las que debe considerarse la ubicaciéon de pasos para
anfibios, alli donde estos sean necesarios.

e Se restringira las actividades de la obra en los periodos de reproduccion y
nidificacion de las especies, minimizando en la medida de lo posible, la
produccion de emisiones sonoras. Durante el periodo de nidificacion y
reproduccion, podrian interrumpirse las obras si asi se determinara por el
responsable.

6.1.7.2 Pasos de fauna

6.1.7.2.1 Tipologia

La tipologia de los pasos, a tener en cuenta en la adecuacion de las obras de drenaje
del trazado, estan determinadas fundamentalmente, por el tamafio de la especie que
se pretende los utilice, considerandose los siguientes condicionantes:

Anfibios: las soluciones de paso para anfibios tienen por objeto facilitar la migracion
reproductora, proyectandose en aquellos tramos de trazado que discurren proximos a
cauces fluviales y zonas humedas. Este grupo es capaz de utilizar de forma efectiva
durante los desplazamientos pequefias obras bajo la via de muy reducida seccién
(hasta 0,2 m, segun Brehm, 1989). Es preferible para este grupo de vertebrados evitar
las secciones circulares, por la tendencia de estos animales a ascender por las
paredes cuando no existe discontinuidad que marque diferencia entre la base inferior
y ellas. Los drenajes adaptados para el paso de anfibios se ubicaran en los puntos de
intercepcion de pequefios cauces (no salvados mediante viaductos o marcos de
seccion superior a la propuesta), y, en su caso, en las zonas encharcables. Este tipo
de paso es susceptible de ser utilizado asimismo por un amplio elenco de mamiferos
de pequefio y mediano tamairio.

Mamiferos de mediano tamafio: en los vertebrados de mediano tamafio las
estructuras recomendadas son pasos de seccion cuadrada o abovedada. Estos pasos
deberan presentar una luz suficiente para permitir el trasiego de mamiferos de
mediano tamafio por las distintas secciones de trazado, y pueden ser utilizados

eventualmente por mamiferos de mayor talla. Cabe utilizar secciones menores, en
marco y excepcionalmente en tubo, en aquellos tramos de trazado en los que la
escasa altura del talud impide la ubicacion de la estructura tipo. La ubicacion de los
pasos se efectuara adaptando obras de drenaje que cuenten con las dimensiones y
seccion requeridas para el paso de los distintos tipos de vertebrados afectados.

6.1.7.2.2 Revegetacion

Es preciso adecuar los terrenos del entorno del paso alterados durante las obras para
facilitar el acceso de los vertebrados, debiendo procederse a su revegetacion con el
fin de crear zonas continuas con el entorno circundante que mejoren su aceptacion
por la fauna. Deberan acondicionarse las arquetas de entrada del drenaje y los
sifones, adecuando los lados de estas estructuras (aquellos orientados en la direccidon
perpendicular al flujo de agua) de forma que sean suficientemente tendidos (30-40°) y
rugosos como para permitir el escape de la fauna que accidentalmente caiga en ellos.

Con el fin de evitar la erosion o la formacion de carcavas en las salidas de los drenajes,
debera estudiarse la oportunidad de instalar una solera plana de hormigén o cemento
en dichas salidas que permita el facil acceso de la fauna al interior del drenaje.

6.1.7.2.3 Cerramiento

Las entradas de los pasos de fauna deberan quedar siempre fuera del cerramiento
que acompafa al trazado. Con el fin de dirigir la fauna hacia el paso, el cerramiento
debera disponerse en forma de embudo dirigido hacia la entrada el paso.

Cerramiento longitudinal: La malla del cerramiento sera de tipo cinegético progresivo,
con una banda inferior (para impedir el paso de animales de pequefio tamafo. El
cerramiento siempre se colocara de forma que queden libres las embocaduras de las
obras de drenaje, garantizando de este modo el libre transito de la fauna a través de
ellas.

Ademas, la malla ira enterrada 40 cm, para evitar que los animales puedan acceder
al recinto de la plataforma ferroviaria excavando bajo el cerramiento.

El cerramiento llevara incorporados una serie de dispositivos de escape
unidireccionales con el fin de facilitar la salida de cualquier animal que haya penetrado
accidentalmente dentro del recinto de la plataforma ferroviaria y puedan ir recorriendo
el cerramiento. La base de estos dispositivos ira solada, para evitar que crezca aqui
vegetacion que pudiera dificultar el funcionamiento de las trampillas basculantes
unidireccionales.
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6.1.7.3 Prevencion de impactos sobre la fauna por el sistema de

alimentacion de energia eléctrica

La ejecucion del sistema de electrificacion de la linea genera alteraciones sobre la
fauna (avifauna) derivados de los riesgos de electrocucién y de colision de las aves.

Las medidas para la prevencion de impactos por el sistema de electrificacion
comprenden: medidas de disefio y dispositivos para evitar o reducir las colisiones de
aves y medidas para prevenir la electrocucion:

v' Cables trenzados. o0 al menos aislados en las proximidades de los apoyos.

v' Disefio de los apoyos evitando que los puentes, seccionadores, fusibles,
transformadores exteriores (en su caso), derivaciones y finales de linea, tengan
los elementos de tensidn por encima de las crucetas o semicrucetas.

Las cadenas de aisladores se dispondran en suspension.
No deben existir los puentes flojos por encima de las crucetas.

Debe aislarse cualquier puente de union entre elementos de tension en las
proximidades de los apoyos.

v Seinstalaran también soportes al tresbolillo o de béveda, disefiandose siempre
las crucetas y semicrucetas de forma que se dificulte el posado de las aves
sobre los puntos de enganche de las cadenas de aisladores.

v" En el caso de cables poco visibles, se instalaran dispositivos que faciliten su
visualizacion para evitar la colision de las aves con ellos, considerando la
posibilidad de enterramiento.

6.1.8 PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO - ARTISTICO Y
ARQUEOLOGICO

6.1.8.1 Medidas generales

Para cada uno de los entornos y categorias patrimoniales establecidas (arqueologia,
etnologia, Monumentos y Zonas de Huerta) se establecen las siguientes actuaciones,
cuya finalidad es la de preservar los diferentes elementos del patrimonio presentes en
la zona de actuacion. Todas y cada una de las actuaciones contempladas en los
siguientes apartados cumplirdn la normativa vigente y seguiran las siguientes
premisas:

e Seran realizadas por empresas y técnicos competentes especialistas en la
materia.

e EIl Proyecto de cada actuacion sera sometido a su aprobacion por la Direccion
General de Patrimonio de la Consejeria de Cultura de la Generalitat de
Valencia, y las obras seran ejecutadas bajo la supervision de los técnicos de
dicha Direcciéon General. De igual forma las actuaciones contaran con el
beneplacito del Ayuntamiento.

e Todas las intervenciones irAn acompafnadas por los pertinentes informes e
incluiran todas aquellas actuaciones que establezca la legislacion vigente.

e Todas las actuaciones contaran con una partida presupuestaria especifica
dentro del Presupuesto del Proyecto constructivo.

e No comenzaran las obras hasta que asi lo determinen los organismos
competentes en la materia: Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana
y Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1998 de
11 de junio de la Generalitat Valenciana, referida al Patrimonio Cultural
Valenciano, modificada posteriormente por la Ley 7/2004 de 19 de octubre y
por la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat.

Medidas a adoptar durante la fase de ejecucion de las obras:

v Control y seguimiento arqueoldgico por un arquedlogo de los movimientos de
tierras durante la fase de obras en todo el tramo, con el objeto de acotar,
proteger y/o excavar con metodologia arqueoldgica todos aquellos posibles
yacimientos que puedan identificarse tras el desbroce de la cubierta vegetal.
Se incluyen también los movimientos de tierra de las zonas dedicadas a
instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos, caminos de servicio, asi como
ocupaciones no previstas que no hayan sido prospectadas con anterioridad.

v' Todos aquellos elementos que puedan aparecer y que se hallen en el area de
ocupacion de la infraestructura seran debidamente sefializados mediante su
balizado con el objeto de no verse afectados. De esta forma, si durante la
ejecucion de las obras tuvieran lugar, como consecuencia de la remocion del
terreno, hallazgos casuales de otros restos arqueoldgicos no identificados
hasta el momento, se procederd, de conformidad con lo establecido en la Ley
4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, a comunicar el descubrimiento a la
Administracion competente en el plazo maximo de 30 dias.

v' Se realizaran las intervenciones arqueoldgicas que la Consejeria de Cultura y
Deportes de la Generalitat Valenciana considere convenientes para la
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conservacion de los yacimientos identificados y que pudieran aparecer en la
fase de obras.

Estas medidas se integraran dentro de un programa para el seguimiento
arqueoldgico de los trabajos que puedan afectar al patrimonio cultural, compatible
con el plan de obra. El programa deberéa redactarse previamente como parte de los
trabajos de proteccion arqueoldgica proyectados y en coordinacion con la Consejeria
de Educacién, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana, que contemple, al
menos, el seguimiento de los trabajos que pudieran afectar al patrimonio cultural por
parte de un arqueologo a pie de obra, las iniciativas a adoptar en el caso de
afloramiento de algun yacimiento arqueoldgico no inventariado, y la prevision de los
casos en que deban realizarse prospecciones arqueologicas complementarias
debidas a la ocupaciéon de zonas no previstas. El programa se redactara siguiendo las
indicaciones que efectue dicha Consejeria en su Resolucion, para el cumplimiento de
la misma.

6.1.8.2 Patrimonio arqueolégico

La medida principal sera la consideracion de medidas cautelares bésicas a lo largo de
toda la obra, especialmente en los tramos en que se produzcan trabajos en superficie.

Sidurante la ejecucion de las obras tuvieran lugar, como consecuencia de la remocién
del terreno, hallazgos casuales de otros restos arqueoldgicos no identificados hasta el
momento, se procedera, de conformidad con lo establecido en la Ley 13/1985 de
Patrimonio Histérico Espafiol, a comunicar el descubrimiento a la Direccion General
de Patrimonio Cultural Valenciano en el plazo maximo de 30 dias, suspendiéndose
cautelarmente los trabajos en un perimetro de seguridad hasta que técnicos de los
organismos responsables establezcan un protocolo de actuacion.

6.1.8.3 Patrimonio etnolégico:

Se realiza una afeccién a zonas de Huerta Valenciana en el tramo en superficie de la
actuacion. Las medidas que deberan llevarse a cabo son principalmente de proteccién
de las zonas y elementos no afectados directamente y la reposicién de aquellas que
seran afectadas en zonas de ocupacion temporal.

v" Respeto de los caminos existentes y reposicion de aquellos afectados por las
obras. Se debe garantizar el acceso durante toda la duracién de las obras por
los caminos existentes o0 mediante pasos temporales alternativos.

v' Proteccioén de las acequias Patrimonio arquitectonico

No se prevé ningun tipo de afeccién permanente en su recorrido urbano en tanel, o en
las salidas de emergencia, teniendo en cuenta las garantias de seguridad que el
proyecto contempla respecto a la afeccion por vibraciones.

En todo caso, cualquier actuacién que implique posibles afecciones sobre cualquier
edificacion o lugar patrimonialmente catalogado seran sometidas a consideracion por
los técnicos de la Consejeria de Cultura.

Reposicion de elementos urbanos

Se prevén algunas afecciones al entramado urbano por ocupacion temporal en las
zonas en las que se acomete la obra en superficie mediante pantalla (Estacién de
Aragodn), en los alrededores de salidas de emergencia y pozos de ventilacion, y en
otras zonas de ocupacion temporal necesarias a lo largo del trazado, Las afecciones
pueden realizarse sobre elementos del ajardinamiento (ejemplares arboreos y
arbustivos, parterres, aceras, estanque, sistemas de riego, etc) que seran repuestos
tras finalizar las obras.

Cabe destacar la afeccion por ocupacion temporal en los jardines del antiguo cauce
del Turia, y por construccion entre pantallas al arbol monumental denominado “Encina
de Blasco Ibafiez”. Tras la finalizacion de los trabajos se procedera a la correcta
reposicion de calles, aceras y resto de elementos urbanos y a la limpieza de los
elementos posiblemente afectados por el polvo producido.

Retirada y reubicacién de monumentos y esculturas

Los monumentos y esculturas detectadas (Homenaje a Manuel Granero, Homenaje a
Manolo Montolit, monolito de Metro de Valencia, y “El relevo de la antorcha”), asi
como cualquier otro elemento de interés patrimonial que pueda ser afectado durante
las obras seran trasladados al lugar indicado por el Ayuntamiento de Valencia. Este
lugar puede ser definitivo, o temporal, de forma que se traslade a su ubicacion inicial
tras las obras.

Respecto a los monumentos a Manuel Granero y Manolo Montolit, y al monolito de
Metro de Valencia, su ubicacion sigue una ldgica cierta, (los dos primeros, homenajes
a toreros, junto a la plaza de toros, y el tercero, indicando la entrada a la estacion de
metro) por lo que se propone su retirada provisional para su posterior reubicacion en
el mismo lugar.

Respecto a la escultura “Los Portadores de la Antorcha” de la Plaza Vicent Enrique i
Tarancdn, que también debe ser retirada por necesidades de obra, la ubicacion actual
de la escultura no posibilita su apreciacion en buenas condiciones al estar rodeada
permanente por trafico rodado, sin acceso peatonal. Por ello se sugiere que sea
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trasladada se traslade a algun punto cercano en el boulevard de la Avenida de Aragon
0 en la Avenida de Blasco Ibafiez, zonas peatonales en las que la escultura podria
observarse desde todos los puntos de vista con la cercania que merece la obra.

Para los monumentos, estatuas, y edificios de interés cercanos a la zona de obras se
llevaran a cabo las siguientes medidas:

v' Realizacion de un informe exhaustivo de todos y cada uno de los elementos
gue conforman el monumento y su entorno.

Proteccion de elementos exteriores del monumento y su entorno.

v En caso de ser necesario el desmontaje de elementos se procedera a su
catalogacion realizando un completo informe de cada uno de los elementos a
desmontar, tanto del monumento como de su entorno. El desmontaje,
clasificacion, empaquetado, transporte, almacenamiento y posterior montaje
sera llevado a cabo por técnicos y empresas especializadas.

v' Se llevara a cabo una revisién de la estructura y cimentacion de los edificios
(tal y como se ha mencionado anteriormente) procediendo a su consolidacion
o cualquier otra actuacion en caso de ser necesario.

v" En cualquier caso, el Contratista seguira las instrucciones proporcionadas por
el Ayuntamiento de Valencia respecto al proceso de desmontaje, traslado y
reubicacién, asi como al lugar temporal o permanente de la nueva ubicacién,
para lo que se llevara a cabo una consulta directa a la concejalia
correspondiente.

v" Proteccion de elementos no visibles.
Instalacion de sistemas de aviso frente a las vibraciones.

v' Revisiones sistematicas y periddicas (de diarias a semanales) con el fin de
detectar posibles incidencias de las obras en la estructura del edificio, y su
consecuente subsanacion.

v' Restauracion y limpieza de los diversos elementos del monumento y su
entorno.

v' Todas las actuaciones llevadas a cabo contaran con el visto bueno de los
técnicos de la Conselleria de Cultura y del Ayuntamiento y deberan llevarse a
cabo en coordinacion con los citados organismos a los que se informara de
forma previa a cualquier tipo de actuacion, durante la misma y una vez
terminada. El contenido de los informes y la frecuencia de los mismos sera el
gue estipulen los organismos oficiales competentes en la materia. En cualquier

caso debera ser la Consejeria de Cultura la que realice un dictamen final y de
la conformidad necesaria a las actuaciones que sea necesario llevar a cabo:
delimitacion del yacimiento, estudio del mismo, ajustes de trazado, etc.

Patrimonio preexistente en superficie

Es importante disponer de informacion suficiente de todos los edificios que pueden
verse afectados por la construccion del tinel, considerando aspectos tales como:

Localizacion del edificio, situacion respecto al tunel
v" Valor histérico o arquitectonico del mismo
v' Antigliedad
v' Geometria: ancho, largo, n° de alturas y de sétanos.

v' Tipo de estructura: porticada de hormigén, porticada mixta, porticada de acero,
de

v' muros de fabrica, prefabricada, etc.

v Tipo de cimentacion: superficial (losa, zapata aislada, zapata corrida), profunda
con

v pilotes, recinto apantallado, etc.
v Identificacién de dafos: fisuras, apertura de las mismas, etc.

Especialmente sensibles son la marquesina de la actual Estacién de Valencia y la
Plaza de Toros. En ambos casos se elaborara un informe previo a afrontar las obras,
que deberd ser consensuado con los diversos organismos que pudieran verse
involucrados en su conservacion, hasta obtener la aprobacion de todos ellos.

Patrimonio preexistente en subsuelo

Recuperacion, restauracion y exposicion de todos los restos arqueolégicos que afloren
como consecuencia de las obras, tratado todo ello con el méximo respeto y
consideracion, para que puedan ser expuestos, conocidos y disfrutados por los
usuarios, ciudadanos de Valencia y forasteros visitantes.

Cualquier posible actuacion que pudiera generar la mas minima sospecha de afeccién
a alguno de los edificios existentes en el &mbito de la obra serd analizada desde el
punto de vista geotécnico y constructivo. Se instrumentalizard cualquier proceso de
obra delicado para controlar desviaciones respecto al proceso previsto, adoptandose
las medidas necesarias (inyecciones de compensacion, sostenimientos) para
asegurar gue no se producira ninguna afeccion.
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6.1.9 VIAS PECUARIAS

Para el adecuado restablecimiento de la continuidad en todas las vias pecuarias que
se vean afectadas por la nueva infraestructura se contara con el informe del organismo
correspondiente, que cuente con las competencias en materia de Vias Pecuarias y
que permitird contrastar el adecuado dimensionamiento y ubicacion de las
restituciones previstas en el Proyecto.

Tras las obras se procedera a restaurar cualquier afeccidon o deterioro que se hubiera
podido ocasionar sobre las vias como consecuencias de las mismas.

6.1.10 PROTECCION DE LA HUERTA

Las actuaciones previstas son:

Desde un punto de vista funcional se llevara a cabo la identificacién de la Red
de Riego, y se definiran las medidas preventivas y correctoras que aseguren su
conservacion y continuidad, incluyendo la reposicion de la misma.

Desde un punto de vista patrimonial se procedera a la identificacién de la red
hidraulica histérica existente, jerarquizando los canales principales de
distribucion del agua frente a aquellos que son secundarios.

Localizacién y valoracion de edificaciones afectadas por las obras. En caso de
resultar significativas desde el punto de vista cultural se llevara a cabo la
realizacion de aquellos informes que considere oportuno el organismo
responsable.

Realizacion de un estudio histérico arqueologico que documente y analice el
sistema agrario de las zonas de huerta afectadas, combinando el trabajo de
campo, el analisis del territorio y la documentacion histérica existente para poder
comprender el funcionamiento global del paisaje histérico. Se tendran en cuenta
en todo momento las directrices incorporadas en el Decreto 219/2018, de 30 de
noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de accion territorial de
ordenacion y dinamizacion de la Huerta de Valéncia.

MEDIDAS DE PROTECCION DE EDIFICIOS

6.1.10.1 Edificios que requeririan proteccion por subsidencias

En el tanel principal, y Estacion de Aragon

Direccién

Colon-2

Colon-4

Colon-6

Colon-8d

Cirilo Amoros-3d

Cirilo Amoros-13

Cirilo Amoros-15

Cirilo Amoros-17

Felix Pizcueta-8

Felix Pizcueta-10

Felix Pizcueta-15

Cirilo Amoros-20

Cirilo Amoros-21

Cirilo Amoros-22

Cirilo Amoros-23

Cirilo Amoros-24

Felix Pizcueta-23d

Cirilo Amoros-26,28

Cirilo Amoros-30

Pizarro-20

Pizarro-23

Pizarro-25

Pizarro-26

Pizarro-27

Pizarro-28

Pizarro-29

Pizarro-31

Hernan Cortes-28

Gran Via Marqués del Turia -31
Gran Via Marqués del Turia -33
Gran Via Marqués del Turia -35
Gran Via Marqués del Turia -37
Gran Via Marqués del Turia -39
Gran Via Marqués del Turia -41
Gran Via Marqués del Turia 43,45
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Direccioén
Avda.Aragon-1
Camino de Vera-9C
6.1.10.2 Proteccion por subsidencias en edificios y estructuras

singulares

Las estructuras singulares a tener en cuenta son:

v’ Estacion del Norte: se recomienda ejecutar un recalce para limitar los asientos
producidos por el paso de la tuneladora, principalmente en la zona en la que el
tunel pasa por debajo del edificio.

v' Plaza de Toros: se recomienda definir medidas preventivas y de proteccion. En
concreto, se recurrira a las inyecciones de compensacion.

v" Tulneles de las lineas de metro L3 y L5: se realizara una pantalla de proteccion
entre el nuevo tlnel y los tineles de metro existentes

v" Puente de Arag6n: se recurrira a las inyecciones de compensacion

v' Marquesina de las cocheras de FGV: dado que el tunel puede afectar a dos
pilares interiores, se ejecutaran dos vigas en celosia tipo warren que cubriran
una luz de 21m, sustentando las vigas existentes y puenteandolas a los pilares
exteriores, de forma que se evite la afeccion a la estructura existente en caso
de asiento de los pilares intermedios

6.1.11 PREVENCION DEL RUIDO

Se han realizado un Estudio AcUstico incorporado en el APENDICE 3.

6.1.11.1 Medidas propuestas en la fase de obra

Con el fin de evitar un impacto acustico durante la fase de obras y generar molestias
en el entorno, se definen las siguientes medidas a llevar a cabo durante esta fase.

Como medidas generales se sugiere:

e La realizacién de trabajos ruidosos quedara restringida al periodo horario
comprendido entre las 8 horas y las 22 horas. En referencia al ruido de obras,
la normativa local (Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de Valencia)
establece un régimen de inactividad durante el periodo nocturno entre las 20:00

y las 8:00 horas. No obstante, la Ordenanza prevé la posibilidad de realizar
trabajos nocturnos previa autorizacion de la autoridad municipal, quien
determinara los limites sonoros que debera cumplir en funcion de las
circunstancias que concurran en cada caso.

e Durante la ejecucién de las obras en aquellas zonas proximas a centros
educativos y sanitarios, como es en el tramo de ejecucion de la estacion de la
Universidad, el promotor establecera 6rganos de seguimiento y control
ambiental en los que estaran representados, al menos, las administraciones
municipales y de la Generalitat Valenciana.

Limitaciones en las actuaciones ruidosas

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecucién de la obra
propuesta deberan hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por
este motivo, con respecto a la actuacion del personal de obra se sugiere:

- El personal responsable de los vehiculos debera acometer los procesos de
carga y descarga sin producir impactos directos sobre el suelo tanto del
vehiculo como del pavimento.

- Se debera proteger aquellas zonas mas propensas a recibir golpes durante la
ejecucion de los trabajos mediante gomas u otros sistemas similares son el fin
de amortiguar el ruido.

- El personal también evitara el ruido producido por el desplazamiento de la carga
durante el recorrido.

- Se procurara reducir las distancias de caida libre de materiales y de evacuacion
de residuos, y se separara la ubicacion de este tipo de instalaciones con
respecto a edificaciones.

- Se evitara la utilizacién de contenedores metalicos.

- Se emplearan las medidas que mejoren las condiciones de trabajo en
cumplimiento del Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de los
trabajadores contra la exposicion al ruido.

Ademas, en caso de que se realizase alguna actividad puntual fuera del ambito de la
via, debera realizarse en horario diurno, siempre que se garantice la seguridad y la
operatividad de la infraestructura.

Con respecto al manejo de la maquinaria y a los controles sobre la misma se
sugiere:
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e Como medida mas exigente para disminuir el ruido emitido en las operaciones
de carga, transporte, descarga y perforaciones se exigira que la maquinaria
utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acustica garantizado inferior a
los limites fijados por la Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva
2000/14/CE relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de
uso al aire libre. En este sentido se debera garantizar que la maquinaria y
vehiculos motores estén homologados en lo referente a las directrices
europeas sobre emision de ruidos de estas fuentes. Se recomienda realizar un
mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria a utilizar para eliminar los
ruidos procedentes de elementos desajustados o0 muy desgastados.

e Se debera ajustar la obra a las prescripciones establecidas en la legislacion
vigente en materia de ruido generado por la maquinaria al aire libre, y en
particular, cuando les sea de aplicacion, a lo establecido en la siguiente
normativa estatal:

0 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre (BOE n° 52 de 1 de marzo de 2003).

0 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE n° 106 de 4 de mayo de
2006) donde se modifica el anterior RD 212/2002

En los dos decretos anteriores se recogen los niveles maximos admisibles de potencia
acustica que pueden ser generados por diferente maquinaria relacionada con la
construccion. Se realizara el correcto mantenimiento de la maquinaria a fin de dar
cumplimiento a esta legislacion.

e Se limitard el nUmero de maquinas que trabajen simultaneamente.

e Se mantendra en funcionamiento la maquinaria solo el tiempo imprescindible
para la realizacion de las actividades.

e Se demandara solamente la potencia minima, necesaria y compatible con la
ejecucion prevista, en la maquinaria a usar durante el transcurso de los
trabajos.

e Se realizard la revision y control periédico de escapes y ajuste de motores, asi
como de sus silenciadores (ITV).

e Se usaran compresores y perforadoras de bajo nivel sénico.

Se revisara el buen estado de funcionamiento de los compactadores,
amortiguadores o silent-blocks.

Para evitar molestias por vibraciones, se utilizaran los compactadores
adecuados en cada momento (cuando fueran necesarios) realizandose el
minimo namero de pasadas necesarias.

Se sustituird, en la medida de lo posible, las operaciones previstas a efectuar
mediante rotura (martilleo manual o0 mecanico) por operaciones de corte de
materiales, realizando estas Ultimas operaciones lo mas alejadas de las zonas
sensibles acusticamente, preferentemente en el interior de talleres o
edificaciones especificas.

Con respecto ala circulacion de maquinariay vehiculos de obra, se sugiere:

Se controlara la velocidad de los vehiculos de obra en la zona de actuacion.
Limitaciones en el horario de trabajo.

Se promovera la realizacion, siempre y cuando esto no implique un
impedimento en la operatividad ferroviaria, en horario diurno (de 8 a 22 h) y en
dias laborables, de tareas de cualquier clase (acopios, ejecucion de trabajos,
gestion y recogida de materiales y/o residuos, etc.).

Para evitar el trafico nocturno por los ndcleos urbanos de la zona los
desplazamientos de los vehiculos cargados de materiales o en busca de los
mismos que atraviesen poblacion urbana deberan evitarse o reducirse al
minimo posible durante la noche, entre las 22:00 y las 8:00 horas, de manera
gue los materiales se acopien en las areas destinadas a tal efecto hasta la
mafiana siguiente. De esta manera se evitard la afeccién acustica a los
residentes de las viviendas cercanas por el paso de los vehiculos pesados.

El Contratista estara obligado a informar a los ayuntamientos correspondientes
de los trabajos nocturnos previstos con suficiente antelacién a la ejecucion de
los mismos.

El responsable de las obras adoptara las medidas oportunas para hacer cumplir
las disposiciones recogidas en la legislacion estatal, Real Decreto 212/2002, de
22 febrero (asi como su modificacion parcial Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril) por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre. En ella se establecen los limites de
potencia acustica admisibles de las maquinas de obra.

También debera darse cumplimiento a la normativa autonémica.
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Todas estas medidas se proponen teniendo en consideracion que el analisis de focos
de ruidos en fase de obras esta realizado bajo un elevado nivel de incertidumbre, dado
que se desconoce con precision el numero de equipos y maquinaria a emplear,
tiempos de operacion y prestaciones acusticas de los mismos. Es por ello por lo que
se han propuesto medidas de control de ruido genéricas y de gran flexibilidad que
permitan adaptarse a los cambios y evolucion propia de las obras.

Por todo ello y en prevision de potenciales molestias por ruido asociadas a los trabajos
de rotura/carga y evacuacion de materiales, se dotara de la superficie necesaria de
paneles acusticos/mantas moviles (a modo de barreras acusticas), con su estructura
de soporte correspondiente. Estos elementos estaran a disposicion de cualquiera de
los tajos que se identifiquen como ruidosos e iran avanzando con los mismos a
discrecion (pozos de ventilacion, pozos de ataque, salidas de emergencia, etc. Estos
paneles/mantas deberan de acreditar una reduccién de ruido aparente minimo de 13-
15dB, siendo altamente recomendable, aunque no es estrictamente necesario que el
sistema ofrezca un coeficiente de absorcion sonora en la cara enfrentada a las fuentes
de ruido >0.5.

6.1.11.2 Medidas propuestas en la fase de puesta en servicio

En el presente apartado, y conforme especifica el Decreto 104/2006, se lleva a cabo
la definiciébn de las medidas correctoras adoptadas, para evitar la influencia de las
infraestructuras asociadas a la futura actuacion sobre dicho entorno.

Tras el andlisis de los niveles de inmisién sonoros esperados tras la puesta en servicio
de la actuacion, se han identificado un Unico receptor en la alternativa BASE, el
concretamente el receptor B_EDO035 ubicado en el T.M. de Alboraia en el que se
excederan los valores limite de inmision propuestos en la legislacion vigente. Para
evitar el exceso de ruido generado por el futuro trafico ferroviario se debera instalar
una pantalla acustica en las inmediaciones de este receptor (en caso de esta sea la
alternativa finalmente seleccionada), si bien serd en la fase de redaccion del
correspondiente estudio constructivo donde se definan con precision los dispositivos
y medidas de control de ruido a aplicar.

En cuanto a las alternativas A y C, no se excederan en ninguno de los receptores
evaluados los valores limite de inmision.

6.1.12 PREVENCION DE VIBRACIONES EN AREAS HABITADAS

6.1.12.1 Medidas preventivas y correctoras de los niveles de

vibraciones durante las obras

Durante la fase de ejecucién de la obra se realizara un seguimiento de las vibraciones
generadas en los receptores mas criticos identificados, para asegurar el cumplimiento
de los niveles limites establecidos por la normativa vigente. De este modo, se realizara
una campafa de mediciones de vibraciones para evaluar el impacto vibratorio durante
toda la fase de obra.

Ademas, de acuerdo con las indicaciones de la legislacion aplicable, las obras
susceptibles de generar vibraciones se realizaran preferentemente en horario diurno,
a no ser que este hecho implique consecuencias indeseables tales como la
interrupcion del servicio, 0 no sea técnicamente posible por cualquier motivo. En este
caso, se procedera a solicitar el permiso correspondiente a las administraciones
locales afectadas.

Se disefiaran os recorridos de la maquinaria y de los vehiculos pesados, asi como los
emplazamientos de las instalaciones de obra y demas estructuras temporales, de
modo que el impacto vibratorio sobre la poblacién sea minimo.

6.1.13 PREVENCION DE IMPACTOS POR ZONAS DE PRESTAMO

La construccién de la infraestructura y los condicionantes técnicos a que esta sujeta
implicaran la gestion de grandes volumenes de materiales. La ubicacion de dichos
materiales excedentes de la excavacion, asi como la extraccion de tierras en las zonas
de préstamo en los tramos de obra en que sea necesario, producira una alteracion de
la geomorfologia en el area donde se produzca el vertido o la extraccion de materiales
cuya magnitud y significacién dependera de las caracteristicas de dicha area y de la
morfologia final que presenten vertederos y préstamos.

Con el fin de minimizar la posible alteracion, se propone, siempre que sea posible, la
ubicacion de los excedentes de material en cada tramo en un vertedero en uso, y la
utilizacion de lugares de préstamo en explotacion debidamente autorizados. En
ocasiones existiran en las proximidades de las obras antiguos vertederos abiertos para
la ejecucion de las obras de autovias, carreteras u otras infraestructuras, o bien
antiguas zonas de préstamo o canteras abandonadas cuyos materiales no sean
aprovechables para las obras de construccidn, o zonas extractivas en explotacién que
puedan admitir tierras para el relleno de sus huecos de explotacion, y otras zonas
degradadas.
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En los casos en que no sea posible la utilizacion de vertederos o zonas de préstamo
existentes, o de las zonas degradadas mencionadas. sera necesario seleccionar su
ubicacion en los puntos mas adecuados del territorio por lo que a continuacion se
recogen una serie de criterios restrictivos para el establecimiento de las areas mas
aptas para la ubicacion 6ptima de los vertederos y zonas de préstamo. Dentro de estos
criterios se incluyen soélo los aspectos ambientales, si bien en la eleccion definitiva
también se tendran en cuenta, ademas de los condicionantes relativos a la
disponibilidad del material en el caso de los préstamos, los condicionantes practicos y
econdmicos como la distancia a la via, facilidad de acceso, etc... Estos criterios
ambientales son los siguientes:

v' Siempre que sea posible las zonas de obtencidon de materiales para préstamo
seran canteras en activo con sus correspondientes planes de restauracion en
curso, lo que implica que no se produzcan, sobre ninguno de los elementos del
medio, impactos adversos imputables al proyecto adicionales a los ya
ocasionados por la explotacion de la cantera en curso. En principio las
necesidades de material quedan cubiertas con las tierras extraidas de la traza
por lo que no se prevé la necesidad de aporte de material procedente de
préstamos, salvo para balasto, subbalasto y capa de forma, materiales que por
sus caracteristicas deberan provenir de cantera.

v’ Las zonas seleccionadas no ocasionan interferencias con la hidrologia
superficial y/o la subterranea, evitando zonas con riesgo de inundacién o zonas
de acuiferos someros.

v' Todas las canteras seleccionadas tienen obligaciéon de contar con un plan de
restauracion, de tal forma que el resultado final se mantenga acorde con el
paisaje circundante.

6.1.14 PREVENCION DE IMPACTOS POR ZONAS DE VERTEDERO

En cumplimiento de la D.l.A.:

Los materiales inertes extraidos durante la ejecucion del proyecto y no utilizados en
la obra, seran transportados a un vertedero autorizado.

Se deben plantear opciones posibles para la ubicacion de los vertederos que sean
adecuadas actualmente, sin embargo, al desconocerse el momento en el que seran
efectuadas las obras, sigue siendo valida la afirmacion de que no es posible precisar
a dia de hoy los vertederos definitivos a utilizar cuando se ejecute la obra.

Las posibles opciones contempladas para la ubicacion de vertederos son:

v' Obras de ampliacién del Puerto de Valencia.
v' Vertederos autorizados.

v" Nuevas zonas de vertido para restaurar canteras abandonadas (previo estudio
exhaustivo de estas zonas)

6.1.14.1 Posibles zonas de vertido consideradas

Las tierras y piedras limpias procedentes de la excavacion del subsuelo se consideran
materiales inertes adecuados, que segun la legislacion aplicable pueden ser utilizados
para la restauracion de canteras, graveras, nivelacion de parcelas agricolas, o
cualquier otro uso que permita la Conselleria.

Tras analizar todas las areas propuestas en fases anteriores y localizar nuevas zonas
posibles, se han seleccionado una serie de vertederos que se indican en las fichas
incluidas a continuacién. En ellas se detallan todos los vertederos de inertes que han
sido considerados como adecuados en la fase actual, asi como sus caracteristicas y
la distancia media al proyecto.

De cualquier forma, se propone gue sea el Contratista el que, a través de las empresas
gestoras autorizadas, decida la ubicacion de los vertederos justo antes de la ejecuciéon
del proyecto. Esto es debido a que existe un desfase temporal entre la redaccion del
proyecto y la ejecucion del mismo, pudiendo variar la disponibilidad de los vertederos
durante este intervalo de tiempo.

6.1.15 RECUPERACION AMBIENTAL E INTEGRACION PAISAJISTICA

Se agrupan en este apartado las medidas correctoras destinadas a los siguientes
objetivos:

e Proteger el suelo frente a la erosion.

e Restaurar la cubierta vegetal afectada en el entorno del trazado.

e Establecer la conexion visual de la infraestructura con el terreno adyacente.
e Complementar la aplicacion de otras medidas correctoras.

e Favorecer la integracion paisajistica de los elementos asociados a la
infraestructura y la mejora de la calidad estética del conjunto del trazado y las
superficies adyacentes.

e Los efectos sobre los suelos, la vegetacion y el paisaje deben reducirse a
aguellos que no sea posible evitar en la ejecucidn de la infraestructura, una vez
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adoptadas las medidas de disefio incorporadas al proyecto y las protectoras
recogidas en el presente Estudio. Por tanto, las medidas que aqui se recogen
estan encaminadas a cubrir los posibles impactos residuales y a conseguir una
buena integracion paisajistica de la nueva linea en los terrenos atravesados.

Respecto a la integracion paisajistica, la recuperacion ambiental y las medidas de
defensa contra la erosion, se establecen dos zonas claramente diferenciadas en sus
caracteristicas y por tanto en las medidas a tomar en las mismas:

Zona urbana: Comprende todo el tramo en el que se atraviesa el casco urbano de la
ciudad de Valencia. El paisaje en esta zona es urbano, y estd completamente
determinado y resuelto. No cabe la toma de medidas de defensa contra la erosion,
puesto que no se contempla la creacibn de zonas de taludes, la afeccién de
instalaciones definitivas en superficie es minima, y las actuaciones de integraciéon se
deben limitar en la mayor medida posible a la restauracion de la configuraciéon
existente del espacio.

Zona de Huerta.

6.1.15.1 Integracion paisajistica en la zona urbana

El objetivo final de las labores de prevencién y correccion serd el mantenimiento o la
reposicién del estado actual de parques, jardines, parterres y alineaciones de arbolado
de calle en aquellas zonas que sean ocupadas durante las obras.

6.1.15.1.1Tipos de afeccion a jardines y ejemplares arbéreos

En cuanto a la superficie ajardinada (parterres, césped, arbustos de cobertura, etc),
se considera que se vera afectada en su totalidad, de una u otra forma, ya sea por el
paso de maquinaria como por acopios de materiales o el paso de personal. Se
considera por tanto que se trata de superficies que deben ser completamente
repuestas.

En cuanto a la afeccion a los ejemplares arboreos, se considera que, segun el uso de
la zona ocupada, existiran tres tipos de afeccion:

e Afeccion temporal en obra en zonas de acopio 0 paso cercano de maquinaria.
Se respetaran los ejemplares de arboles, que se deberan proteger de forma
adecuada, de forma que no sean afectados.

e Afeccion temporal durante las obras en las areas de trabajo directo, que
posteriormente seran devueltas a su estado original. En estas zonas es
necesario eliminar los ejemplares arboreos existentes con el fin de que puedan

llevarse a cabo los trabajos del proyecto. Sin embargo, una vez finalizada la
obra, podra llevarse a cabo la plantacion de ejemplares de especies similares
a las existentes en la actualidad.

e Afeccion permanente en superficie. En estas zonas es necesario eliminar los
ejemplares arbdreos existentes, debido a que en superficie existirdn elementos
ligados a la infraestructura, se trata de una eliminacién permanente.

Se deben retirar, por tanto, una seri de ejemplares arboreos. En algunos casos, tras
la obra se puede proceder a la reposicion del ejemplar o la plantaciéon de un nuevo
ejemplar en la misma posicion. Las posibles alternativas que existen para el
tratamiento de los arboles en estas areas son las siguientes:

v' Arranque y eliminacion de los ejemplares al inicio de la obra, y nueva plantacion
posterior con ejemplares procedentes de vivero.

v' Trasplante de los ejemplares sanos a vivero de mantenimiento y posterior de
los mismos ejemplares en el mismo lugar una vez finalizadas las obras.

v' Trasplante de los ejemplares sanos a otra zona ajardinada o en el lugar que
determine el Ayuntamiento de Valencia, y nueva plantacion tras las obras, con
ejemplares procedentes de vivero.

Salvo para los ejemplares enfermos o con problemas, se ha optado por la tercera
opcion, en todos los casos en que merezca la pena que los arboles sean
trasplantados, es decir, siempre que estén sanos y con un porte correcto.

La excepcion la constituyen los ejemplares excepcionales. Siempre que sea posible,
estos ejemplares deberan ser repuestos a su ubicacion original, a menos que indique
lo contrario el Ayuntamiento de Valencia.

De cualquier forma, antes del comienzo de la obra, el Contratista deber& coordinarse
con el Ayuntamiento de Valencia, de forma que sean las autoridades competentes en
parques y jardines las que finalmente decidan qué ejemplares deben ser trasplantados
y donde, asi como el disefio final de la reposicién de las areas ajardinadas.

6.1.15.1.2 Medidas preventivas vy correctoras

Coordinacion con el Ayuntamiento de Valencia

Antes del comienzo de la obra, el Contratista debera coordinarse con el Ayuntamiento
de Valencia, de forma que exista un estrecho contacto con los técnicos municipales
de parques y jardines. Se debera recabar informacion acerca de las caracteristicas
detalladas de las areas afectadas, y en especial, los sistemas de riego y drenaje
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existentes. Se debe consensuar con el Ayuntamiento los lugares en los que se
plantaran los arboles retirados que no vayan a ser devueltos a su posicion original, asi
como el vivero temporal en que se podran mantener aquellos ejemplares para los que
se decida su reposicion tras las obras. Es importante consensuar, asimismo, las
medidas de proteccion para los arboles cercanos a la obra que no deban ser retirados.

El Ayuntamiento debe participar igualmente en el disefio final de la reposicion de las
areas ajardinadas, cuando éstas vayan a tener caracteristicas diferentes de las
preexistentes.

Zonificacion y replanteo de las areas de ocupacion temporal

Debe establecerse de forma precisa el uso individualizado de cada una de las zonas
de ocupacion en obra, de forma que siempre que sea posible, se redistribuyan las
zonas de acopio o paso de maquinaria para que afecten al menor namero de arboles
posible, o a los arboles de menor valor patrimonial.

Riego del sistema foliar del arbolado para evitar las deposiciones de polvo

Durante las épocas secas, se regara el sistema foliar del arbolado préximo a las obras
para evitar las deposiciones de polvo en el mismo, con al menos una frecuencia
minima de diez dias.

Proteccidn de especies arbdreas proximas a la actuacién

Para evitar las afecciones a los ejemplares ubicados en el interior de zonas de
ocupacion situados en areas que no son de ocupacion imprescindible, se procedera a
proteger raices, troncos y ramas que puedan sufrir algun dafio, evitando la instalacion
de maquinaria e instalaciones de obra proximas a los arboles.

Para ello se instalaran jalonamientos o cierres fijados al suelo en el entorno de
ejemplares o grupos de ejemplares a proteger.

En casos excepcionales, los troncos de los arboles se protegeran mediante un sistema
de tablas con abrazaderas que protejan los troncos hasta una altura suficiente para
impedir cualquier posible golpe o descortezamiento.

En caso necesario, se realizara la poda de las ramas que pudieran ser golpeadas por
la maquinaria para evitar su desgajamiento. En caso de ser preciso un terciado, se
planteara como solucién el trasplante del ejemplar o su eliminacion con la posterior
plantacién de uno nuevo.

Trasplante

Previamente al comienzo de las obras, el Contratista, en coordinacion con los técnicos
municipales del Ayuntamiento de Valencia, realizara un estudio de valoracion y
analisis de la singularidad de los ejemplares afectados, con vistas a determinar su
posibilidad de trasplante y técnicas a emplear.

Los trasplantes se realizaran en la época adecuada para cada especie, y en todo caso,
siguiendo las indicaciones que el Ayuntamiento de Valencia proporcionara al respecto.
Cada ejemplar se trasladard inmediatamente tras su arranque a su nuevo destino,
realizando una adecuada plantacién, con un hoyo de plantacién adecuado al cepell6n
extraido. En caso de plantearse la posibilidad de la reubicacion en su situacion inicial,
se trasladara a vivero, donde se mantendra en tierra, en condiciones especiales que
le permitan realizar un nuevo trasplante menos traumatico al final de las obras.

Previo a los trasplantes, se deberé realizar un estudio exhaustivo del medio, situacion
sanitaria de los ejemplares, técnicas de poda y trasplante, transporte,
mantenimiento... de cada uno de los ejemplares.

Prevencion de mantenimiento de riego

Puesto que se prevé la afeccion al sistema de riego en areas amplias de calles y
avenidas, se debera prever el mantenimiento del sistema de riego en las zonas
aledafas no afectadas por las obras que dependan de instalaciones de riego en zonas
afectadas. También debera mantenerse el riego de los ejemplares arbéreos ubicados
en el interior de las zonas de ocupacion temporal.

Reposicion de los sistemas de riego y drenaje

Anteriormente a la plantacion, o conjuntamente con ésta, segun las caracteristicas del
sistema empleado, se realizara la reposicion de los sistemas de riego y drenaje, si los
hubiera previamente. Esta reposicion se realizara con el mismo tipo y diametro de
conducciones, valvulas, electrovalvulas, puntos de agua y resto de piezas de las
conducciones que las existentes antes del comienzo de la obra. La realizacién del
proyecto e instalacion de la reposicion de los sistemas de riego y drenaje se debera
realizar de forma coordinada con el Ayuntamiento de Valencia.

Reposicion de parterres y areas ajardinadas

Tras la finalizacibn de las obras seran repuestas las calles y avenidas a sus
condiciones originales, incluyendo los diferentes tipos de pavimento (aceras, terrizos,
zonas empedradas, etc.), puntos de luz, fuentes y sistemas de riego, parterres, etc.
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Esta reposicion tendra en cuenta la plantacion posterior de especies vegetales, que
precisan un minimo de espesor de tierra vegetal.

Las zonas ajardinadas repuestas tendran en principio la misma configuracion y se
emplearan las mismas especies arbustivas que las existentes en la actualidad, a
menos que se tengan otras indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento de Valencia.

Plantaciones de arboles

Las plantaciones de arboles se realizaran, a menos que el Ayuntamiento proporcione
otras directrices, con las mismas especies que las que existian en las posiciones
arbéreas anteriores.

Respecto al tamafio de los ejemplares, se adecuaran a cada una de las zonas a
replantar.

Se plantaran ejemplares sanos y vigorosos, sin deformaciones, lesiones ni mufones,
con cepellones densos cubiertos con materiales biodegradables que hayan sido
trasplantados cada tres afios, no hayan estado expuestos a temperaturas extremas,
no se hayan secado ni contengan mas tierra que la afianzada por raices; troncos
rectos con fuste de 2,5 m de altura para facilitar el paso de viandantes, sin deformar
con injertos ni ocultar con envoltorios ni pinturas y copas formadas y equilibradas con
guias y ramas intactas con yemas gruesas. Los plantones con raiz desnuda deben
conservar la mayor cantidad posible de raices y, en todo caso, la raiz pivotante y las
raices principales de 20 cm. de longitud como minimo, con cortes limpios sin recubrir;
los cuellos deben tener un grosor proporcionado a la altura del tronco (aprox. 1/40 a
1/60 en arboles de sombra y 1/25 en coniferas); las copas deben haber sido elevadas
gradualmente, sin afectar cada vez a mas del tercio inferior del arbol y reduciendo las
ramas el afio precedente a su poda con el fin de no afectar al vigor de los arboles y
evitar lesiones en troncos, especialmente cuando los cortes coinciden
longitudinalmente o en el mismo nudo.

Condiciones de ahoyado y drenaje en las plantaciones

Se efectuard la plantacion de arboles en hoyos grandes, con 1,5 m. de profundidad
minima para arboles de gran tamafo. Los arboles con cepellon se plantaran en hoyos
gue tengan como minimo 1 m mas de diametro que el propio cepellon y se retirara la
arpillera superior de los cepellones para evitar el efecto mecha que favorece la
evaporacion del agua del terreno.

Toda la tierra de parterres se removeré antes de efectuar la plantacion.

Se asegurara el drenaje inferior de los hoyos hacia el exterior cuando el terreno natural
sea poco permeable para evitar encharcamientos y pudriciéon de raices.

Favorecimiento de micorrizas en tierras, proteccion del tronco y fertilizacion

Se facilitara la formacion de micorrizas en tierras para plantar arboles con raiz
desnuda para favorecer el desarrollo de cabelleras piliferas y reforzar los mecanismos
de disoluciéon de elementos y absorcion de agua. Se cubriran las zonas inmediatas al
tronco con capas finas de hojas, virutas, astillas y trozos de corteza para favorecer las
micorrizas y evitar el crecimiento de otras plantas que puedan competir por el agua en
la proximidad de las raices del arbol.

Se fertilizaran los terrenos pobres tras los andlisis que determinen los elementos
necesarios; se evitaran fertilizaciones de plantacién con nitrégeno que provoquen
crecimientos anormales y puedan causar tensiones en los arboles.

Control del nivel de aterramiento del planton

Se hara coincidir el nivel del suelo de plantacion con el cuello del arbol, sin enterrar el
tronco. En plantones con cepelldn el nivel original corresponde normalmente con el
del cepelldn pero puede haber sido falseado. En los plantones trasplantados en cubeto
es conveniente comprobar que el nivel original no esta ocultado con tierra afiadida.

Se dispondran los hoyos de riego con una pequefia elevacion alrededor de los troncos
para que éstos no estén en contacto con el agua estancada temporalmente alrededor
de ellos.

Empleo de tutores

Se plantaran los arboles en el centro de los parterres y alcorques correspondientes
con tutores bajos que aseguren su arraigamiento cuando asi se requiera para evitar
transmision de movimientos de las copas a las raices. Los tutores no debilitaran ni
dafaran el tronco y estaran formados por dos, tres o cuatro rollizos de diametro igual
o superior al del tronco, resistentes y bien afianzados en el terreno firme,
sobresaliendo 1 m. del suelo y disponiendo de bandas anchas de materiales flexibles
en sus extremos superiores que se enrollen en el tronco sin causar dafos ni rozaduras
en la corteza.

Afianzado de los arboles recién plantados

El arbol trasplantado se afianzara en su nuevo emplazamiento preferentemente con
tablones cruzados sobre el cepellén, asegurando un buen drenaje y un riego generoso
hasta que se instale el arbol, evitando tensores que concentren esfuerzos en un punto
y dafen la corteza.
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Elementos de proteccion en bordes y alcorques

Se dispondran barreras o elementos firmes en bordes de alcorques y parterres para
impedir la invasion de automdviles y la aproximacion de personas y perros, evitando
el uso de cilindros protectores que dafian los arboles.

6.1.15.2 Integracidn paisajistica y ambiental en la zona de huerta

6.1.15.2.1 Objetivos v criterios generales

Las medidas previstas para la defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e
integracion paisajistica se centran en los siguientes objetivos:

e Proteger el suelo frente a la erosion.

e Restaurar los suelos y el uso agricola afectados por las actuaciones
proyectadas.

Se prevé la restauracion de todas las superficies afectadas por las obras, asi como
las zonas de ocupacion temporal.

6.1.15.2.2 Medidas preventivas vy correctoras

Las medidas basicas propuestas buscan la revegetacion de las superficies
desprovistas de cubierta vegetal. Dado que en su totalidad estas zonas estan
actualmente dedicadas a la agricultura, la restauracion consistird en la limpieza y
retirada y limpieza de todos los restos y residuos de obra, y la descompactacion del
terreno mediante su laboreo en profundidad. Los terrenos de las zonas de ocupacion
temporal se devolveran a sus propietarios en las condiciones iniciales.

e Retirada de residuos y limpieza de restos de materiales de obra

Una vez finalizadas las obras se procedera a la retirada de sobrantes y residuos de
obra, con el fin de conseguir un acabado adecuado.

La medida consistira en la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero, de
todos los residuos y sobrantes de obra existentes en la zona de actuaciéon como
consecuencia de las obras: excedentes derivados de movimientos de tierra y los
restos procedentes de la ejecucion de las distintas unidades de obra: embalajes,
restos de materiales, piezas o0 componentes de maquinaria, restos de utensilios,
herramientas o equipo de labores manuales, envases y restos de envases, etc.

La medida es de aplicaciéon a la totalidad de las zonas de obra.

e Laboreo mecénico y restauracion del uso agricola

Con el fin de descompactar los terrenos afectados por el paso de maquinaria, se
procedera a efectuar un laboreo en una profundidad no inferior a 30 cm, con volteo de
la tierra y rotura de su costra superficial. La operacion se realizara de forma previa a
la incorporacién de la tierra vegetal.

Tras el aporte de tierra vegetal, se realizar4 un estercolado general con estiércol
organico y posterior laboreo mecanico. Hasta la devolucion del terreno a los
propietarios originales puede realizarse la siembra de especies de abono verde, como
alfalfa, que debera ser segada en verde, antes de la floracion.

e Aporte de tierra vegetal

Se extendera por toda la superficie agricola la tierra vegetal extraida al principio de las
obras, que habra sido conveniente acopiada y conservada. La capa de cobertura sera
uniforme y no menor a 0,3 m de espesor.

El extendido de la capa debe efectuarse de forma que se consiga un espesor uniforme
en toda la superficie, adoptando una morfologia similar a la de la superficie original.
En la incorporacion de suelos deberan seguirse las siguientes precauciones:

Para proporcionar un buen contacto entre el talud y la capa de suelo, se
recomienda el escarificado de la superficie del terraplén hasta una
profundidad de 10-15 cm antes de cubrirlo, previniéndose asi la posible
laminacion de la capa de suelo, y facilitando la infiltracion de agua y la
penetracion de las raices.

La capa de suelo debera extenderse sobre terreno seco, evitandose siempre
las condiciones de humedad.

Debera evitarse el paso de cualquier tipo de maquinaria sobre el material ya
extendido.

6.1.15.3 Terminacion de desmontes, terraplenes y otras superficies

afectadas

Los taludes seran disefiados en funcion de las condiciones de estabilidad geotécnica
y de integracion paisajistica de la zona. La pendiente recomendada de los taludes de
terraplén proyectada es de 2(H):1(V). La pendiente de los taludes de desmonte es
también en todos los casos 2(H):1(V).

Para una buena integracion de los taludes en el medio, se adoptaran las siguientes
medidas:
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e Evitar los cortes rectos en la cabecera de desmontes y pie de terraplenes, asi
como en los puntos de arranque en sentido longitudinal de desmontes y
terraplenes, tendiendo a redondear las zonas de conexion con el terreno natural
mediante cambios graduales de pendiente.

e Evitar el refino excesivo de los taludes con el fin de no generar superficies
totalmente lisas que contrasten fuertemente con la textura de los taludes
naturales y que dificulten la colonizacion posterior de la vegetacion.

e Enlos desmontes, evitar la formacion de canales paralelos a favor de pendiente
producidos por los dientes de las palas al refinar los taludes, para reducir la
posibilidad de aparicibn de carcavas. Se tendra especial cuidado en los
desmontes en roca en los que debera favorecerse la creacion de una superficie
rugosa segun las caracteristicas de fracturacion natural de la roca.

e Estas medidas deberan concretarse e incorporarse en los proyectos
constructivos, definiendo las pendientes y morfologia de los taludes en funcion
del tipo de sustrato y caracteristicas topograficas del terreno atravesado.

Adecuacion morfoldgicade las zonas afectadas por laconstruccién del viaducto
y otras superficies afectadas: Para conseguir un adecuado acabado morfoldgico de
los terrenos afectados por la construccién del viaducto y de otras zonas afectadas por
la construccién (zonas sobre el tinel artificial, isletas y zonas llanas englobadas en el
entorno al trazado), se prevé igualmente la adecuacion del perfil del terreno afectado
con una morfologia similar a la de los terrenos circundantes, buscando una adecuada
conexién de lineas, pendientes y formas, y el adecuado drenaje de los terrenos.

Preparacion de la superficie de los taludes, terraplenes y otras superficies
afectadas

Antes de proceder al aporte de tierra vegetal sobre los taludes se procedera a la
descompactacion superficial y formacion de una superficie rugosa en estos taludes,
que permita una mejor fijacion y estabilidad de la tierra vegetal que se aportara a
continuacion y favorezca la penetracion de las raices de las especies arbustivas.

Se prevé un escarificado consistente en la rotura de la costra superficial en lineas
paralelas segun curvas de nivel (en sentido longitudinal del talud, perpendicularmente
a las lineas de maxima pendiente del mismo), sin volteo del terreno, y con una
profundidad del escarificado de 10-15 cm.

Se prevé el escarificado de taludes de desmonte y terraplén.

Preparacion de la superficie de las zonas de obra bajo el viaducto y de otras
superficies afectadas: Una vez acabado el perfilado de la superficie de los tramos

bajo los viaductos (excepto en la parte correspondiente a la canalizacion de los
barrancos o las infraestructuras existentes) y en las isletas y zonas llanas englobadas
en torno al trazado y de forma previa al extendido de tierra vegetal, se efectuara un
laboreo superficial del terreno para la descompactacion de los primeros 40 cm de
profundidad, con volteo de la tierra y rotura de la costra superficial.

Aporte de tierra vegetal sobre las superficies afectadas

De forma previa a la revegetacion se extenderd sobre las superficies a revegetar una
capa de la tierra vegetal (de espesor 0,2 m en el caso de los taludes de la traza y de
los caminos repuestos y de 0,4 m en el caso de las superficies de isletas e
instalaciones auxiliares) previamente retirada de las superficies a ocupar por las obras
y conservada adecuadamente. La tierra a aportar procede de la retirada, acopio y
conservacion de la capa superior de tierra vegetal, para todas las superficies a ocupar
por el trazado, caminos de servicio, caminos repuestos, instalaciones auxiliares de
obra y otras zonas de ocupacion temporal, para su utilizacion en los procesos de
restauracion de las superficies afectadas por las obras.

La tierra vegetal se aportara de forma inmediatamente anterior al inicio de los trabajos
de revegetaciéon en cada superficie. Las superficies a tratar son:

v' Superficies de desmonte del trazado.
v’ Superficies de terraplén del trazado.
v Superficies de obra bajo viaducto.

v' Superficies de los taludes de los caminos de servicio y de los caminos
repuestos.

v' Todas las superficies de zonas llanas residuales contenidas dentro de los
limites del jalonamiento de obra y las islas establecidas entre el trazado y las
reposiciones de carreteras y caminos.

Se prevé también un rastrillado superficial de la tierra vegetal extendida para su
preparacion para la siembra.

Revegetacion

Revegetacion de taludes por hidrosiembra

Para los desmontes y terraplenes en los que pueden esperarse problemas de erosion
0 deslizamientos, y de conexion e integracion con el terreno natural, se propone
tratamiento de hidrosiembra con semillas de especies herbaceas (gramineas y
leguminosas), en dos pasadas, una vez preparada su superficie e incorporada, en
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espesor de 0,2 m, la tierra vegetal retirada de los terrenos ocupados por la traza, a fin
de establecer en el menor plazo posible una cubierta protectora contra la erosion sobre
la superficie del talud y fijadora contra posibles movimientos del talud.

Se trata de favorecer a medio plazo la instauracion de la vegetacion natural protectora
de los taludes, creando un medio inicial adecuado para la colonizacion progresiva de
los taludes por las especies adaptadas a las condiciones ambientales de los mismos.

Se aplica a todos los desmontes y terraplenes del trazado y de los caminos de servicio,
asi como a los desmontes y terraplenes correspondientes a la reposicién de caminos
y carreteras.

Siembra manual de zonas de relieve suave

Para la revegetacion de la superficie de las zonas afectadas bajo el viaducto y otras
zonas de relieve suave, se prevé un tratamiento de siembra manual de la superficie
total afectada, que puede ir complementado, segun los casos, con plantaciones.

Plantacién de arbustos y/o arboles en las margenes del trazado, a pie de
terraplén

Para la integracion paisajistica de los terraplenes de la linea de ferrocarril y de los
caminos repuestos, incluyendo los correspondientes a los pasos superiores que
cuentan con terraplenes, se propone la plantacién de bandas de arbustos o/y arbolado
fundamentalmente a pie de terraplén, formando tramos de alineacion discontinuos.
Las especies se seleccionaran de entre las que componen la flora local, en cada uno
de los tramos atravesados. Las bandas de plantacion se plantean con el fin de
establecer un apantallamiento visual discontinuo que favorezca la integracion y
conexién visual de la infraestructura y sus elementos asociados (pantallas acusticas)
con su entorno, asi como para introducir elementos de diversidad visual en el paisaje.
En todo caso, las plantaciones se localizan en zonas en las que no pueda generarse
un riesgo para la seguridad de la infraestructura y de la circulacion ferroviaria.

Se han previsto dos tipos de unidades de plantacion para estas zonas:

e Plantacion de banda de mezcla de arbustos en las margenes del trazado,
cubriendo un 60-70% de la longitud del terraplén.

e Plantacion de banda de pino carrasco a pie de terraplén de pasos superiores,
formando una alineacién a pie de terraplén de los pasos superiores del tramo.

Plantacion de grupos de arbolado en zonas llanas

Se ha previsto ademas la plantacion de grupos de ejemplares arbéreos en zonas
llanas residuales originadas entre los elementos que componen el Proyecto (en el

entorno de pasos superiores, entre el trazado y los caminos repuestos, en las isletas
y margenes de carreteras repuestas, etc.). En estas zonas se preve también, de forma
previa a la plantacion, el laboreo del terreno y la incorporacion de tierra vegetal retirada
de la traza, asi como la siembra manual de las superficies.

Se trata de mejorar la integracion visual de estas zonas residuales anejas al trazado
y afectadas por su construccion y de mejorar la integracion paisajistica de la
infraestructura y de sus elementos mas visibles que mejore la percepcion de la misma
desde el exterior.

Plantacion en zona de viaducto

Se ha previsto la plantacion de grupos de arbolado en las proximidades de los estribos
del viaducto de Carraixet con especies de la flora local, de forma complementaria a
los tratamientos previstos de preparacion del terreno mediante laboreo, incorporacion
de tierra vegetal retirada previamente, asi como de siembra manual de las superficies
afectadas. Se ha previsto la realizacion de plantaciones en las superficies que asi lo
permitan del viaducto sobre el Barranco de Carraixet.

6.1.154 Restauracion de las zonas de préstamo

Para cubrir el déficit de tierras se han propuesto varias alternativas que se definen a
continuacion en orden de preferencia segun criterios medioambientales, cada una de
las cuales supone la realizacion de diferentes tratamientos de restauracion ambiental:

Obtencién de los materiales necesarios de explotaciones activas legalizadas
gue cuentan con planes de restauraciéon aprobados.

En el caso de que para obtener el material necesario para la construccion de la
infraestructura se recurra a las explotaciones activas legalizadas, éstas cuentan con
planes de restauracion aprobados que ya recogen las medidas de integracion
ambiental correspondientes, por lo que no se considera aqui la restauracion ambiental
de estos terrenos.

Obtencién de los materiales necesarios de las zonas de préstamo propuestas.

En el caso de que se recurra a la apertura de alguno de los préstamos, ademas de las
medidas adoptadas para la seleccion ambiental de las zonas para la localizacién de
préstamos y de las medidas para la prevencion y correccion de impactos ocasionados
por estas instalaciones (control arqueoldgico de los terrenos previa a la ocupacion,
delimitacién de la zona de actuacion, proteccion frente al polvo, proteccién frente al
ruido, etc.), para la restauracion paisajistica de las zonas de préstamo se proponen
las siguientes medidas:
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Recuperacion de la capa superior de tierra vegetal.

v
v' Restauracion e integracién ambiental de las zonas afectadas.
v Retirada de residuos de obra y limpieza del terreno.

v

Mantenimiento de zonas restauradas.

Recuperacion de la capa superior de tierra vegetal

La medida consiste en la recuperacion de la capa superior de tierra vegetal de la
superficie que vaya a ser ocupada por la zona de préstamo. La tierra retirada sera
conservada para su utilizacion en los procesos de restauracién de la superficie
posteriores. La tierra vegetal retirada sera almacenada dentro de la zona delimitada
por el jalonado, formando caballones de altura no superior a 1,5 m.

La tierra vegetal retirada se extendera finalmente en la superficie horizontal y taludes
de la zona de préstamo. Ademas, se realizard un aporte de tierra vegetal procedente
del trazado con un espesor de 0,4 m.

Restauracion e inteqgracion ambiental de las zonas afectadas

Después de la extraccion de los materiales necesarios para la construccion de la
infraestructura, los terrenos de las zonas de préstamo presentaran una morfologia
discontinua con respecto a los terrenos circundantes, por lo que se prevé su relleno
con materiales excedentes de la excavacion de la traza.

En todos los casos, el relleno del préstamo se prevé de forma que se avance
progresivamente en la restitucion de la cota original del terreno, formando una ladera
de pendiente suave, rellenando hasta dicha cota progresivamente a partir del borde
de la zona de vertido, en franjas perpendiculares a las curvas de nivel.

Los materiales a verter se dispondran segun sus caracteristicas litolégicas,
hidrogeoldgicas y geotécnicas, de forma que se evite la formacion de capas
impermeables y zonas encharcables, problemas de deslizamientos o hundimientos,
etc. En todo caso, se preveé la disposicion de las tierras vegetales como capa final del
relleno.

La secuencia de operaciones de restauracion de los préstamos sera la siguiente:

v' Retirada de elementos potencialmente contaminantes que hayan podido ser
depositados en las zonas a ocupar por el vertido y traslado a vertedero
controlado o gestor autorizado.

v" Incorporacion y compactacién de los volimenes de tierras excedentes de
excavacion, de forma controlada para cada tipo de material, es decir, sin que

se produzcan estratificaciones o0 zonas de localizacion de elementos
impermeables, 0 con otras caracteristicas que desaconsejen su concentracion
en determinados lugares.

v' Las operaciones de relleno se realizaran por tongadas sucesivas que no
superen los 2 m de espesor, seguido de una compactacion para evitar
hundimientos posteriores. Los materiales mas gruesos se colocaran en el fondo
y se evitara situar los mas arcillosos en la superficie, a fin de evitar
encostramientos o zonas impermeables extensivas. La permeabilidad de la
masa de relleno debe permitir la precolacién vertical del agua de lluvia.

v Los taludes del préstamo tendran preferiblemente una pendiente entre 2:1 y
3:1.

v' Una vez que se ha finalizado el relleno, se procedera a la realizacién de un
laboreo superficial del terreno para la descompactaciéon de los primeros 40 cm
de profundidad, con volteo de la tierra y rotura de la costra superficial.

v' Posteriormente se procedera a la incorporacién de la capa de tierra vegetal
previamente retirada de los terrenos del préstamo, asi como la tierra vegetal
que pueda resultar excedente una vez finalizadas las obras y cubiertas las
necesidades de restauracion de todas las superficies afectadas, se extendera
como capa superior de esta superficie, una vez nivelada y con la maquinaria
gue ocasione la minima compactacion. Debe evitarse el paso de la maquinaria
pesada sobre el material extendido.

v' Los tratamientos propuestos para estos préstamos tras el aporte de tierra
vegetal y el escarificado se procedera a realizar una siembra con especies
arbustivas existentes en el entorno. La dosis de siembra minima sera de 200
kg/ha.

Mantenimiento de zonas restauradas

Para las siembras realizadas se proyectan también riegos de mantenimiento durante
dos afios a partir de la siembra, incluyéndose un minimo de 6 riegos durante el periodo
de abril a agosto.

Se prevén también repasos de siembra durante la fase de mantenimiento inicial.

6.1.15.5 Restauracion del vertedero

El Contratista se comprometera a realizar un Proyecto de Restauracion ambiental y
paisajistica del emplazamiento seleccionado para depositar los materiales inertes.
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La restauracion del vertedero implicara las siguientes acciones:

e Separacién antes del vertido de cualquier material que pueda ser considerado
no inerte.

e Correcto deposito de las capas del vertido realizado, de forma que puedan irse
compactando.

e Adaptacion morfolégica al terreno, evitando aristas o escalones.
e Deposito final de una capa de tierra vegetal.

e Si el uso final es agrario, las labores propias del cultivo se podran iniciar
inmediatamente tras la extension de la tierra vegetal, con lo que se consideraria
restaurado. En el caso de considerarse terreno forestal, la restauracion incluiria
la plantacion de arbolado y arbustos de especies autdctonas de la zona,
adaptadas a las caracteristicas concretas (orientacion, disponibilidad de agua,
tipo de suelo) de la zona. Las zonas de pendiente deben ser sembradas o
hidrosembradas. En general sera conveniente la extensiéon de una capa de
material de acolchado que reduzca la probabilidad de arrastre por escorrentia
de la tierra vegetal.

Objetivos vy criterios generales

Las medidas previstas para la defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e
integracion paisajistica se centran en los siguientes objetivos:

v' Proteger el suelo frente a la erosion.

v' Restaurar los suelos y la cubierta vegetal afectados por las actuaciones
proyectadas.

Introducir la vegetacion en las nuevas superficies generadas por las obras.

Favorecer la integracion ecologica y paisajistica de los elementos introducidos
por las obras.

Se prevé la restauracion de todas las superficies de los vertederos realizados. Es muy
importante gue las labores de restauracion y revegetacion se coordinen con el plan de
restauracion que la explotacibn minera tenga a aprobada por los organismos
ambientales.

v' Los tratamientos basicos propuestos buscan la revegetacion de las superficies
desprovistas de cubierta vegetal, y consisten en:

v' Descompactacion del terreno mediante su laboreo en profundidad.

v' Aporte de la tierra vegetal.
v' Hidrosiembra de la superficie.

Preparaciéon del terreno

Previamente a la extension de la tierra vegetal, si el material sobre el que se va a
extender estuviera compactado (zonas de paso de maquinaria), habria que realizar un
escarificado profundo (40 cm), para prevenir la laminacion en capas, mejorar la
infiltracion y el movimiento del agua, evitar el deslizamiento de la tierra extendida y
facilitar la penetracion de las raices.

Aporte de tierra vegetal

De forma previa a las plantaciones e hidrosiembras se extendera sobre las superficies
a revegetar una capa de 0,4 m de espesor de tierra vegetal, utilizando la tierra vegetal
previamente retirada de las superficies a ocupar por las obras y conservada
adecuadamente. En caso de que se necesitara mas tierra vegetal de la disponible,
ésta se obtendra de un proveedor.

El extendido de la capa debe efectuarse de forma que se consiga un espesor uniforme
en toda la superficie, adoptando una morfologia similar a la de la superficie original.
En la incorporacion de suelos deberan seguirse las siguientes precauciones:

v' El extendido de tierras vegetales sélo podra realizarse durante los periodos en
los que puedan llevarse a cabo las tareas de hidrosiembra de modo que el
tiempo transcurrido entre el extendido y la hidrosiembra sea el minimo posible.

v' Para proporcionar un buen contacto entre el talud y la capa de suelo, se
recomienda el escarificado de su superficie hasta una profundidad de 10-15 cm
antes de cubrirlo, previniéndose asi la posible laminacion de la capa de suelo,
y facilitando la infiltracién de agua y la penetracion de las raices.

v La capa de suelo debera extenderse sobre terreno seco, evitandose siempre
las condiciones de humedad.

v' Debera evitarse el paso de cualquier tipo de maquinaria sobre el material ya
extendido.

Las superficies a tratar son todas aquellas en que se vaya a efectuar la hidrosiembra.

Hidrosiembra

Para la superficie de los vertederos, donde pueden esperarse problemas de erosion y
de conexion e integracion con el terreno natural, se propone tratamiento de
hidrosiembra con semillas de gramineas y leguminosas, una vez preparada su
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superficie e incorporada la tierra vegetal retirada de los terrenos ocupados, a fin de
establecer en el menor plazo posible una cubierta protectora contra la erosién sobre
dicha superficie. Se trata de favorecer a medio plazo la instauracion de la vegetacion
natural protectora, creando un medio inicial adecuado para la colonizacion progresiva
de la superficie por las especies adaptadas a las condiciones ambientales de los
mismos.

La hidrosiembra consiste en realizar la distribucién uniforme sobre el terreno de una
mezcla de agua, semillas y componentes que favorecen el crecimiento vegetal
mediante hidrosembradora.

6.1.15.6 Descripcién general de los tratamientos

6.1.15.6.1 Preparacion del sustrato

Laboreo mecanico del terreno

Con el fin de descompactar los terrenos afectados por el paso de maquinaria, se
procedera a efectuar una preparacion del terreno consistente en un laboreo en una
profundidad no inferior a 20 cm, con volteo de la tierra y rotura de su costra superficial.
La operacién se realizara de forma previa a la incorporacion de la tierra vegetal.

Preparaciéon de la superficie a hidrosembrar mediante escarificado superficial
de la misma

La operacién se efectuara con anterioridad a la aportacion de tierra vegetal al talud y
consistira en un escarificado superficial que consiga la fragmentacién de la capa
superficial del talud, con el fin de romper las costras impermeables que hayan podido
formarse en ella. La operacién se efectia con el fin de impedir que dichas costras
dificulten la fijacién de la tierra vegetal o de la mezcla de la hidrosiembra y la
penetracion de las raices de las semillas al germinar.

Se realizara en las superficies en las que se aporta tierra vegetal, inmediatamente
antes de dicho aporte, sin que existan demoras entre estas operaciones que den lugar
de nuevo a la formacion de costras superficiales.

6.1.15.6.2 Aporte y extendido de tierra vegetal

Aportacion y extendido de tierra vegetal en taludes

La operacién consiste en incorporar a las superficies de desmonte y de terraplén una
capa de 20 cm de espesor de la tierra vegetal retirada previamente de las superficies
a ocupar por la explanacion. La incorporacién tiene por objeto facilitar la instalaciéon
posterior de la vegetacién en el terreno.

La operacion se realizara en todos los taludes de la infraestructura, de los caminos de
servicio y de los caminos y carreteras repuestos, incluyendo los taludes de los pasos
superiores.

El extendido de la capa debe efectuarse de forma que se consiga un espesor medio
de 20 cm, aproximadamente uniforme en toda la superficie del talud, adoptando una
morfologia similar a la de la superficie original. Espesores excesivos en taludes
pueden incluso perjudicar el desarrollo de la cubierta vegetal debido a que las raices
no llegan a penetrar en la cara del talud, y se corre el riesgo de que una lluvia arrastre
la tierra vegetal y las semillas proyectadas. El espesor medio de 20 cm contemplado
se considera suficiente para aportar nutrientes a las plantulas y permitir una
estabilizacion mas rapida de la cubierta vegetal, reduciendo el riesgo de erosion tras
episodios lluviosos.

En la incorporacion de suelos deberan seguirse las siguientes precauciones:

v' Para proporcionar un buen contacto entre el talud y la capa de suelo, se
recomienda el escarificado de la superficie del talud hasta una profundidad de
10-15 cm antes de cubrirlo, previniéndose asi la posible laminacion de la capa
de suelo, y facilitando la infiltracion de agua y la penetracion de las raices.

v' La capa de suelo debera extenderse sobre terreno seco, evitandose siempre
las condiciones de humedad.

v' Debera evitarse el paso de cualquier tipo de maquinaria sobre el material ya
extendido.

Aporte y extendido de tierra vegetal en zonas de pendiente llana o0 moderada

La operacion consiste en incorporar una capa de la tierra vegetal retirada previamente
de la superficie de explanacién y de otras superficies ocupadas, con un espesor medio
de 40 cm, en terrenos de pendiente suave o moderada. Se ha optado por el aporte
de un espesor medio de 40 cm dado que se trata de zonas que una vez terminadas
las obras se encontraran muy alteradas y de este modo se facilitan las labores de
restauracion ambiental.

La capa de suelo debera extenderse sobre terreno seco, evitAndose siempre las
condiciones de humedad. Debera evitarse el paso de cualquier tipo de maquinaria
sobre el material ya extendido.
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6.1.15.6.3 Revegetacion por hidrosiembra

La hidrosiembra es un procedimiento de revegetacion del terreno mediante semillado,
que se suele llevar a efecto en lugares donde no puede realizarse faciimente la
operacion tradicional de siembra. Esta dificultad generalmente viene condicionada por
motivos de excesiva pendiente, lo que supone asimismo un condicionante adicional
para los trabajos previos y posteriores a la labor de hidrosiembra.

En las superficies en las que se aplique hidrosiembra y previamente a la misma, se
procedera a la incorporacion de la tierra vegetal previamente retirada de la zona a
ocupar por la infraestructura y sus instalaciones auxiliares.

Estas dos operaciones, incorporacion de tierra vegetal e hidrosiembra, deberan
realizarse sin que existan demoras entre ellas que den lugar a la formacién de costras
superficiales o al arrastre de las tierras.

La hidrosiembra consiste en el aporte al terreno de una solucién acuosa, mas o menos
concentrada, en donde se encuentra la semilla y otros componentes. Dicho aporte
puede realizarse a notable distancia del terreno, mediante su propulsién por bombeo
a presion desde hidrosembradora, lograndose una distribucion uniforme de la semilla
o0 mezcla de semillas y demas componentes seleccionados.

Los elementos que entran a formar parte de la solucion acuosa son basicamente los
siguientes:

v' Mezcla de semillas, compuesta por especies adaptadas a los condicionantes
biofisicos y climaticos de la zona considerada y en las proporciones y dosis
adecuadas a los mismos.

Para la seleccion de las especies de la mezcla se han tenido en cuenta
fundamentalmente los siguientes criterios:

o0 Adaptacion a las condiciones del medio.

o Caracter pionero y colonizador. Elevada capacidad de dispersion y
colonizacion de nuevas superficies (por semillas, rebrotes o enraizamiento
de tallos).

o Habitos de desarrollo que favorecen la sujecidon y proteccion del suelo;
capacidad de rebrote; capacidad cundidora y de desarrollo lateral de las
raices; capacidad de emision de tallos laterales; poder tapizante; desarrollo
abundante de la parte aérea; etc.

o Asimilacion al entorno circundante.

o Composicion del sustrato sobre el que deberan desarrollarse.
o Disponibilidad de semillas para la restauracion.

v" Mulch de fibra: materia organica o inorganica, cuya funcién mas importante
estriba en la formacién de una cubierta de proteccion de la semilla frente a los
agentes externos.

v' Estabilizador: materia organica o inorganica cuya funcién es la estabilizacion
de las particulas del terreno y fijacion de la semilla a la superficie
hidrosembrada. Abonos quimicos solubles y bioactivadores. Su funcién
consiste en facilitar la germinacion y desarrollo futuro de la planta. A la mezcla
propuesta se incorporara: abono mineral soluble de liberacion lenta y
bioactivador microbiano

v' Agua: es el medio basico para la mezcla y el componente mas abundante. Se
utiliza como agente de transporte de los demas componentes, asi como, de
reserva de humedad para facilitar la germinacion de la semilla

La hidrosiembra se realizara en dos fases, para mejorar el tapado y proteccién de la
semilla, repartiendo los componentes sefialados entre ellas:

e En la primera pasada de hidrosembradora se aportaran las dosis totales
sefaladas de semilla y de abonos, mas la mitad de las dosis sefialadas de
mulch, de estabilizador y de agua.

e En la segunda pasada de la hidrosembradora se aportara el resto de las dosis
sefaladas de estabilizador, de mulch y de agua.

La hidrosiembra se efectuara de forma que la distribucion de la mezcla de
hidrosiembra, que debera ser homogénea, sea uniforme en toda la superficie y segun
las dosis por m? especificadas.

Los trabajos de hidrosiembra en las proximidades de la plataforma ferroviaria se
realizaran adoptando las precauciones y medios de proteccion necesarios para evitar
la contaminacién de dicha superficie. El contratista estard obligado a la limpieza,
mediante herbicida u otros métodos, de cualquier zona de la plataforma que, a juicio
de la Direccion de Obra, haya podido resultar contaminada durante la ejecucion de la
hidrosiembra.

La época de hidrosiembra sera en los periodos mas favorables para la germinacion
de las semillas, es decir, en otofio (1 de octubre a 15 de noviembre) o en primavera
(15 de marzo a 15 de mayo). Estos periodos pueden variar en = 15 dias en funcién de
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las caracteristicas climaticas del afio. En ningun caso se efectuaran hidrosiembras en
época de heladas o en periodos de aridez estival.

6.1.15.6.4 Plantaciones

Este procedimiento de instalacion consiste en colocar en el terreno, previamente
preparado, una planta mas o menos desarrollada, criada generalmente en vivero. Se
evitan de esta manera complicaciones en el proceso de germinacion y desarrollo de
los primeros estadios de la planta al hacerse bajo condiciones controladas, siendo los
resultados efectivos en un plazo mas corto.

Los trabajos de plantacion comienzan con la excavacion y preparacion del hoyo,
correcta colocaciéon de la planta y posterior relleno del hueco, con la misma tierra
extraida, si fuese considerada como suelo adecuado para la plantaciéon de las
especies utilizadas, o bien, en el caso de ser necesario, intercambiando la tierra por
otra de mayor calidad. En todo caso, mezclado con la tierra, debe afiadirse abono
mineral y organico, con objeto de mejorar las caracteristicas de aquella mediante el
aporte de nutrientes, y productos absorbentes que favorezcan la retencion de agua en
el suelo para su utilizacion por las plantas.

Seleccidn de especies

Las especies vegetales que seran utilizadas en la revegetacion se han seleccionado
de acuerdo a unos criterios en los que se incluyen aspectos del medio fisico (como las
caracteristicas climaticas y de sustrato), la disponibilidad de planta, el coste
econdmico y los objetivos de la restauracion. Los criterios utilizados son los siguientes:

v" Objetivo de la restauracion: las especies se han seleccionado segun la funcion
gue se pretende que desempefien: pantallas visuales, integracion paisajistica
en el entorno en el que se ubica, mejora de la calidad estética, formacion de
una cubierta protectora del suelo, formacion de refugios para la fauna, etc.

v" Asimilacion al entorno circundante. Utilizacién de especies propias de la flora
local: para una mejor integracién paisajistica, las especies arbustivas y
arbéreas a introducir se han seleccionado entre las representadas en la zona,
teniendo en cuenta sus condicionantes ecoldgicos. Se evita el empleo de
especies exoticas, en especial aquellas de caracter invasor.

v' Composicion del sustrato: se han tenido en cuenta las caracteristicas del
sustrato sobre el que deberan desarrollarse.

v" Buen desarrollo vegetativo y capacidad de persistencia: las especies se han
seleccionado entre las que presenten un buen desarrollo vegetativo en las

condiciones climaticas y de sustrato, y de escaso mantenimiento, en que han
de subsistir, y que puedan regenerarse en esas condiciones.

v Disponibilidad en viveros: todas las especies propuestas se cultivan en viveros.
Las especies seleccionadas son utilizadas con frecuencia en obras de
restauracion, por lo que, estableciendo las previsiones necesarias, Ssu
disponibilidad en viveros esta asegurada.

v' Escaso mantenimiento: las especies seleccionadas tienen pocas exigencias de
mantenimiento, en cuanto a necesidades hidricas y de nutrientes, adaptadas a
los lugares en que se pretenden ubicar.

v Posibles especies a utilizar son:

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
Almez Celtis australis

Algarrobo Ceratonia siliqua

Ciprés Cupresus sempervirens
Morera Morus alba

Adelfa Nerium oleander

Olivo silvestre Olea euroapea var. sylvestris
Olivo silvestre Olea euroapea var. sylvestris
Pino carrasco Pinus halepensis

Lentisco Pistacia lentiscus

Chopo negro Populus nigra

Romero Rosmarinus officinalis
Retama de olor Spartium junceum

Taray Tamarix gallica

Definicion de los tipos de plantacion

Se han considerado tres tipos de plantacion, dos de arboles y una de arbustos,
utilizadas en cuatro situaciones:

v" Plantacion de banda de mezcla de arbustos en las margenes del trazado:
dirigida a la creacion de una banda de arbustos en las margenes del trazado,
de 2 m de anchura, con una densidad de plantaciéon de un ejemplar cada 2
metros cuadrados, situada en base de terraplén, para la interrupcion de la
continuidad visual de los terraplenes del trazado, mejora de la integracion visual
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del mismo y apantallamiento de la infraestructura desde el exterior. La banda
de plantacion se dispondra dentro de los limites del cerramiento en las
margenes del trazado.

v" Plantacion de banda de pino carrasco a pie de terraplén de pasos superiores:
Dirigida a la formacién de una alineacion de arbolado a pie de terraplén de los
pasos superiores del tramo, para la integracion visual y apantallamiento de los
terraplenes.

v Plantacion de grupos de arboles en zonas llanas: Dirigida a la formacion de
bosquetes o grupos de arbolado en zonas llanas, en las isletas y en los estribos
del viaducto, para mejorar la integracion visual de estas zonas anejas al
trazado.

Previo a las plantaciones

Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las
plantas debera procederse a su almacenamiento en lugares protegidos para evitar la
desecacion y realizar las operaciones necesarias para su mantenimiento hasta el
momento de la plantacion. En el caso de las plantas recibidas a raiz desnuda que no
puedan ser plantadas de forma inmediata, debera procederse a su depdsito. La
operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raices
con una capa de tierra de 10 cm al menos, distribuidos de modo que no queden
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecacion o de las heladas hasta el
momento de su plantacién definitiva.

No se realizaran plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra
en época de heladas deberan aviverarse en zona resguardada tomandose todas las
precauciones posibles para que las plantas no se vean influidas por tales
inclemencias. La plantacion no se reanudara hasta que cese el riesgo de helada.

En condiciones de viento muy fuerte, sera suspendida cualquier labor de plantacién y
riego de vegetacion, no reanudandose dichos trabajos hasta que se restablezca la
normalidad ambiental.

Durante la época de lluvias podran ser suspendidos los trabajos de plantacion por la
Direccion de Obra cuando la pesadez del terreno lo justifique, segun las dificultades
surgidas tanto en las labores de preparaciéon como de plantacion.

Plantacion

Apertura de hoyos. Como normas de caracter general se seguiran las siguientes:

v Los orificios para la plantacion definitiva permaneceran abiertos por lo menos
durante dos semanas antes de la ubicacién de las plantas en el hoyo, para
permitir la ventilacion y la desintegracion del terreno por los agentes
atmosfeéricos.

v" En caso de no poderse alcanzar las dimensiones indicadas en la descripcion
del articulo, por dureza del substrato u otras causas, se comunicara a la
Direccion de Obra, que podra modificar las dimensiones preestablecidas o
elegir otra ubicacién alternativa.

v' Cuando se abran los orificios la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantacion.

La labor de apertura conviene realizarla con el suelo algo hiumedo.

v Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion, sera preciso
proporcionar a las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de suelos
aceptables.

v' Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los
orificios.

v" Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado y alterar las
condiciones de drenaje de la infraestructura. En particular se adoptaran las
medidas necesarias para evitar encharcamientos.

v" Una vez finalizada la apertura de hoyos, y antes de proceder a ejecutar las
fases siguientes, el Contratista lo pondra en conocimiento de la Direccion de
Obra para la realizacion de las comprobaciones y medidas oportunas.

v Para la plantacién de grupos, podra optarse por una labor de desfonde comun,
extendida a la superficie ocupada, y, posteriormente, se abriran los huecos
superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta.

v Si el hoyo abierto presentara problemas de drenaje, la Direccién de Obra podra
ordenar la extensién de una capa de aridos sobre el fondo, con la altura que la
misma establezca.

Riego y podas previas

Se regardan las plantas 24 horas antes de la plantacién con una dosis igual al volumen
del envase de cultivo. Una vez que ésta vaya a efectuarse, se realizara una poda del
sistema radical siempre que las raices sobresalgan del cepelldn o sea excesivamente
abundante en la parte exterior del cepellén.
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Asimismo, se realizara una poda de la parte aérea cuando sea necesaria, para
mantener una adecuada relacion entre el sistema radical y la parte aérea, y cuando
sea conveniente en razon de la especie.

En las plantas suministradas a raiz desnuda, se procedera a eliminar las raices
dafiadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor nimero
posible de raicillas, y se sumergiran las raices inmediatamente antes de la plantacion,
en una mezcla de arcilla, abono organico y agua, que favorece la emision de raicillas
e impide la desecacion del sistema radical.

Presentacién

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para
gue el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre
este particular, se tendra en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede
establecerse, como término medio, alrededor del 15%.

Incorporacion de abonos

Los abonos locales se incorporan directamente en el hoyo, en el momento de la
plantacién, junto con el material de relleno.

Rellenos

Se utilizara como material de relleno la misma tierra obtenida de la excavacion del
hoyo, completada con tierra vegetal procedente de la retirada de la superficie de la
explanacion del trazado y zonas auxiliares.

El volumen de relleno sera un 15% mayor que la excavacion, para tener en cuenta el
asentamiento posterior del material. Se realizara un alcorque superficial con la tierra
sobrante.

En cualquier caso, al material de relleno se le afiadiran, intimamente mezclados con
la tierra, los siguientes componentes: abono mineral de accion lenta, abono organico
y tierra vegetal.

En la plantacion de especies con cepelldbn se cuidarad que al rellenar el hoyo e ir
compactando ligeramente la tierra por tongadas, no se deshaga el cepellon que rodea
las raices.

Alcorque

Una vez realizada la plantacién se preparara un alcorque de 60 cm de diametro como
minimo.

Riegos de instalacion

Inmediatamente después de terminado el trabajo de plantacion, se realizara un
abundante riego de la vegetacion recién establecida, efectuandolo de forma pausada,
es decir con aporte lento de agua. Se trata de conseguir que la tierra utilizada para
tapar la parte inferior de la planta quede bien empapada y, de esta forma, aumentar
la reserva de humedad, facilitar el asentamiento del material de relleno y sobre todo,
lograr el apelmazamiento de la tierra sobre las raices, para que se establezca una
intima union entre ambos.

Después del riego de instalacion se reconstruira la zona de plantacion, rehaciéndose
el alcorque, si fuera necesario.

Epoca de plantacion. La plantacion debe realizarse, en lo posible, durante el periodo
de reposo vegetativo, pero evitando los dias de heladas fuertes, lo que suele excluir
de este periodo los meses de diciembre, enero y parte de febrero. Teniendo en cuenta
las condiciones climaticas del ambito de plantacion, se considerara preferible la
plantacién en otofio o a final del invierno.

6.1.15.6.5Rieqos de mantenimiento

Hidrosiembra

Se preve la realizacion de seis riegos repartidos durante los dos primeros afos a partir
de la siembra, para asegurar la germinacion y el desarrollo inicial de las semillas en
las superficies hidrosembradas.

Con el fin de asegurar el éxito de la siembra, se efectuaran riegos de instalacion y
mantenimiento que consistiran en la distribucién uniforme de agua en la superficie
sembrada y se llevaran a cabo durante el periodo de germinacion de las semillas,
nascencia y primera etapa del desarrollo de las plantas.

La frecuencia de riego serd, al menos, de una vez por semana dentro de dicho periodo,
comenzando esta labor a los siete dias de realizada la siembra o la hidrosiembra.
Cuando las condiciones climaticas desaconsejen el riego, éste se retrasara hasta el
momento en que se restablezca la normalidad ambiental y aparezcan los
condicionantes apropiados para su aplicacion.

La dosis de riego sera de cuatro litros por metro cuadrado (4 1/m?).

La medida afecta a todas las superficies hidrosembradas.
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Ejemplares plantados

Se prevé acometer la conservacion de la vegetacion recién implantada, durante los
primeros meses de su vida, mediante la realizacion de riegos, cuidados culturales y
de proteccion, asi como mejoras, en general, con objeto de garantizar su arraigo.

Ademas del riego de instalacion, que se realizara en el momento de la plantacién, se
efectuaran otros riegos posteriores para asegurar el mantenimiento de las plantas.

La cantidad de agua a aportar en cada riego posterior a la plantacion dependera del
tamafio de la planta y seré la siguiente:

arbusto: 15 litros por planta.
arbol: 30 litros por planta.

El nimero de riegos que se estima necesario realizar es de 6 riegos repartidos durante
los dos primeros afios después de la plantacion, debiéndose espaciar
adecuadamente, de acuerdo con las condiciones climaticas que concurran, en el
periodo vegetativo siguiente a la plantacion (mediados de mayo a mediados de
septiembre). La frecuencia de riego prevista es de un riego cada 30 dias, si bien la
Direccion de Obra podra autorizar una variacion de la frecuencia de riego si las
condiciones ambientales asi lo justifican. Entre mediados de julio y mediados de
agosto es conveniente realizar 1 o 2 riegos.

Se realizara una limpieza del alcorque con cada riego de mantenimiento.

Los riegos se haran de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectle un
lavado de suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco deberan producir
afloramientos a la superficie del terreno de fertilizantes u otros elementos aportados.

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al maximo el agua, los
riegos se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las ultimas de la tarde.
No se regard en dias de fuerte viento.

El contratista estara obligado a presentar, previamente al inicio de la plantacion, un
calendario que afecte a la totalidad de la temporada de riegos. Esta planificacion
debera ser aprobada por la Direccién de Obra, la cual tiene la facultad de modificarla
en aquellos puntos que estime oportunos. El contratista debera ajustarse, en todo
momento, a las indicaciones de aquella, sobre las fechas y frecuencias de los riegos.

La medida es de aplicacion a todas las plantaciones efectuadas.

6.1.15.6.6 Reposicion de marras

Durante el invierno siguiente a la plantacion, se efectuaran las sustituciones de plantas
que asi lo requieran cuando las especies correspondientes no hayan tenido el
desarrollo previsto, a juicio de la Direccion Ambiental de Obra, o hayan sido dafiadas
por accidentes.

Se efectuaran también los repasos de hidrosiembra durante la fase de mantenimiento
inicial, en las zonas que se estimen mas necesitadas, siempre que en ellas se hayan
seguido previamente los procedimientos y condiciones de calidad establecidos.

6.1.16 SERVICIOS AFECTADOS: RESTITUCION-REPOSICION

Con objeto de asegurar la continuidad de los servicios el proyecto preveé la reposicion
de:

Lineas eléctricas existentes:

e La conduccién de gas existente.

Lineas de telefonica

6.1.16.1 RESTITUCION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
AFECTADAS. MEDIDAS DE PERMEABILIZACION
TERRITORIAL

El proyecto ferroviario incluye la reposicion de carreteras, caminos y otras vias
afectadas por el efecto barrera mediante la inclusion de pasos superiores y restitucion
de los mismos.

Con esta medida se recuperan todos los movimientos actualmente posibles, no
guedando ninguno de ellos sin continuidad.

Los pasos superiores, caminos y otras conexiones estaran habilitados tanto para el
trafico rodado como para el transito peatonal, incluyéndose aceras y otros sistemas
de proteccion de peatones (vallas protectoras, pasos de cebra, etc) en las vias
asfaltadas.

Un numero importante de la red de caminos rurales que dan actualmente servicio a
las huertas y fincas de la zona se veran afectadas por las actuaciones que se recogen
en el presente estudio. Ello ha obligado a definir una nueva red de caminos que
posibilite mantener la totalidad de las comunicaciones que son posibles a dia de hoy.
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Con esta medida se corrige el efecto barrera y la pérdida de permeabilidad transversal.
Todos los pasos y recorridos que se efectian actualmente seran posibles, aunque en
algunos casos el recorrido se vera variado y se incrementaran ligeramente los
recorridos.

De igual forma todos los caminos y acequias afectados seran convenientemente
repuestos mediante caminos de servicio que los conecten con los pasos previstos, en
el caso de los caminos, o con la reposicion de acequias a lo largo de via hasta los
drenajes establecidos.

6.1.16.2 REPOSICION Y RESTITUCION DE ELEMENTOS DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA; ACEQUIAS

El trazado del presente proyecto afecta a una serie de acequias que seran repuestas
en su totalidad. Segun la afeccidon producida, en algunos casos bastara con efectuar
un paso simple de la acequia por debajo de la via manteniendo su actual fisonomia y
tipologia, en otros casos se producira una rectificacion del trazado lo que implica su
demolicion y posterior reconstruccion. En cualquiera de los dos casos la continuidad
de la red de acequias esta asegurada, siendo por tanto una afeccion de caracter
temporal. Una vez terminadas las obras la red de acequias quedara totalmente
restituida.

Como medidas preventivas a la posible afeccion a las acequias durante las obras se
establece:

e Cuando las obras se realicen cerca de acequias que no se vean afectadas
directamente por las obras se tendra especial cuidado en no generar afeccion
sobre las mismas, estando prohibido cualquier actuacion sobre ellas. Con el fin
de evitar cualquier tipo de afeccion o caida de material a las mismas se
recubrirdn con una malla o lona protectora en los puntos mas cercanos a la
obra.

e En caso de afeccién accidental se parara la obra en la zona afectada y se
procedera a la reparacion y/o limpieza de la acequia.

e Todas las acequias afectadas directamente por las obras seran tapadas antes
de realizar cualquier actuacién con el fin de evitar las posibles afecciones sobre
el agua. De igual forma las labores de obra en el entorno de las acequias seran
extremadamente cuidadosas no afectando en ningln momento a su estructura.
Se prevera el espacio suficiente para la instalacion de pasos de fauna en estas
obras.

e En ningun caso se permitir4 la caida de materiales de obra en el interior de las
acequias, en caso de que esto ocurra de forma accidental se procedera a su
inmediata retirada y posterior limpieza de la zona afectada

e En el caso de que sea necesario el corte de suministro de agua en una acequia
(reposiciones de acequias) se dispondran de unos sistemas de cierre de la
acequia que a modo de esclusas temporales regulen el flujo de agua, con el fin
de evitar la pérdida de la misma. Si las acequias disponen de sus propias
esclusas seran estas las que se utilicen para cortar el flujo de agua.

6.1.17 GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL TERRENO

En cada zona en la que se prevea la produccion de residuos se sefializara y
acondicionara una zona de depdsito temporal con buenas condiciones de seguridad
e higiene, a ser posible protegida de la vista del publico. Las zonas de depdésito
temporal de residuos cumpliran la legislacion al respecto, y los residuos seran
retirados periédicamente. En todo momento se mantendra el orden en el interior de
todas las zonas.

Una vez terminadas las obras, se llevara a cabo una limpieza general de la zona,
aplicable a todas las zonas de actuacion, que implique la retirada, incluyendo recogida
y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza
artificial existentes en la zona de actuacion.

En concreto se prestara atencion a restos tales como los excedentes derivados de
movimientos de tierra y los restos procedentes de la ejecucion de las distintas
unidades de obra (embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de
maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.).

La retirada de los residuos y vertidos se considera necesaria como medida para
favorecer la integracion ambiental del proyecto y conseguir la solucion estética
favorable del conjunto. Especial atencion habra de tenerse en la buena terminacién y
limpieza de los terrenos en los que los efectos visuales resultan particularmente
notables como zonas cercanas a nucleos de poblacién, cercanias de carreteras, etc.

Los residuos inertes generados, a excepcion de las tierras limpias procedentes de la
excavacion, deberan ser trasladados a un vertedero especifico para este tipo de
residuos, o a una instalacion de reciclaje de residuos de la construccion.

Los residuos peligrosos seran separados en origen, almacenados siguiendo la
normativa para el almacén temporal de residuos peligrosos, y gestionados
directamente por un gestor autorizado.
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Los residuos asimilables a urbanos deberan ser trasladados al vertedero o planta de
reciclaje mas proxima, para lo cual se deberan pedir los necesarios permisos
municipales o de la comunidad autbnoma.

A lo largo de todas las fases de la obra se llevara el archivo documental de la gestion
de los diferentes tipos de residuo: contratos con gestores autorizados, y los
resguardos y facturas correspondientes a cada uno de los servicios realizados durante
la obra, en los que se haga constar al menos la fecha de retirada del residuo, la
naturaleza del mismo, su peso o volumen, y la gestion final que se preve.

6.1.17.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Debido a la ubicacion urbana del primer tramo, una parte importante de los materiales
de excavacion procederan de la demolicion o retirada de infraestructuras, y de la
demolicion de edificios. La produccion y gestion de este tipo de residuos esta sometido
a autorizacién administrativa previa, siendo la normativa aplicable el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

La gestion de los residuos podra realizarla la propia empresa productora (el
Contratista), dandose de alta como Gestor de Residuos, 0 a través de un Gestor ya
autorizado, que recoge y transporta los materiales a uno de los vertederos autorizados
por el organismo competente en la materia.

El proceso para el tratamiento de materiales procedentes de construccion o
demolicion, se definen en el portal GV de la Generalitat Valenciana www.gva.es.

Al menos deberan ser separados en obra los materiales inertes adecuados del resto
de residuos. Respecto al resto de residuos (hormigones, materiales ceramicos,
asfaltos, etc) podran ser separados en obra, o ser retirados a una planta de separaciéon
por una empresa gestora de este tipo de residuos.

6.1.18 COORDINACION DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
CON EL RESTO DE LA OBRA. PLAN DE OBRA

Las diferentes unidades de obra de las medidas protectoras y correctoras del impacto
ambiental se deben realizar de forma coordinada con el resto de las unidades durante
el periodo de la fase de obras.

Un afio y medio antes del comienzo programado de las obras se realizaran las labores
de preparacion para el trasplante de grandes ejemplares.

Al menos seis meses antes del comienzo programado de las obras se realizaran las
labores de preparacion para el trasplante del resto de los ejemplares.

Tres meses antes del inicio de los movimientos de tierra, en los lugares identificados
como elementos patrimoniales se llevaran a cabo las medidas preventivas necesarias:
traslado de las esculturas y monumentos.

El cerramiento temporal la zona de ocupacién de obra (tal y como se detalla en los
planos de medidas correctoras) se realizara antes de que se inicien las tareas de
desbroce, perforacién o de cualquier movimiento de tierras.

Durante la realizacion de los movimientos de tierra se realizard la vigilancia
arqueoldgica de los mismos. De igual forma, las actuaciones de vigilancia ambiental
(definidas en el Programa de Vigilancia Ambiental) se desarrollaran durante toda la
duracion de la obra.

Es de gran importancia que la ejecucion de los trabajos de restauracion paisajistica
se planifigue de manera que se reduzcan al minimo los periodos de tiempo en los que
el terreno queda desnudo frente a la actividad erosiva. Las medidas correctoras se
ejecutaran, en la medida de lo posible, de acuerdo al avance de la obra. La
revegetacion, por tanto, y dependiendo Unicamente de la limitacion impuesta por las
condiciones climatolégicas, se realizara segun se finalicen las obras de las areas a
revegetar. Es decir, que a medida que se vayan terminando terraplenes y desmontes,
0 zonas de vertido que no se vayan a rellenar mas, se procedera a su inmediata
restauracion ambiental.

Todas las actuaciones de defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e
integracion paisajistica especificadas, se coordinardn y simultanearan con las de
construccion de la infraestructura. Su total ejecucion se llevara a cabo con anterioridad
a la emision del acta de recepcion de la obra.
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6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. LAV VALENCIA-
CASTELLON (TRAMOS I, II, I Y 1V)

6.2.1 INTRODUCCION

La propuesta de medidas protectoras y correctoras tiene como objetivo la eliminacion,
reduccion o compensacion de los efectos ambientales negativos que pudiera
ocasionar el desarrollo del Estudio Informativo, asi como la integracion ambiental del
trazado y sus elementos asociados.

Las medidas protectoras comprenden las propuestas de caracter preventivo que han
de aplicarse en las fases de disefio y desarrollo de los proyectos constructivos o en
las etapas previas a la fase de ejecucion, y las dirigidas al control de las operaciones
en la fase de construccion, cuyo fin es evitar o reducir en origen los posibles dafios
provocados por la obra, y que seran de aplicacion en los momentos y lugares en que
se realicen dichas operaciones.

El grupo de medidas correctoras estéd dirigido a reparar los efectos ambientales
ocasionados por las acciones del proyecto, mediante la aplicaciéon de diversos
tratamientos, basicamente dirigidos a la integracion paisajistica del ferrocarril, la
restauracion de los terrenos afectados, asi como al apantallamiento acustico de zonas
habitadas con incremento potencial de los niveles de ruido.

Para la propuesta de medidas, tanto preventivas como correctoras, se ha procedido
segun la siguiente secuencia metodoldgica:

e consideracion de los impactos ambientales derivados de la ejecucion del
proyecto detectados en la fase de identificacion y valoracion de impactos

e consideracion de los condicionantes ambientales y del proyecto que afectan al
disefio y a la viabilidad de la aplicacion de las medidas

e propuesta de medidas para la solucién de los impactos.

Las medidas que se describen a continuacion incluyen medidas en tres fases de
desarrollo del proyecto:

e Fase de disefio: El objeto de estas medidas es la prevencién de dafios o
alteraciones. Se deben aplicar durante el disefio, es decir, durante la redaccion
de los proyectos constructivos.

e Fase de construccion: En esta etapa, las medidas tienen como objetivo
minimizar los posibles impactos y ejecutar la correccion de aquellos que no se
han podido evitar. Se aplican durante la ejecucion de las obras.

e Fase de explotacion: Las medidas en esta fase tienen como objetivo minimizar
los impactos derivados del funcionamiento de la infraestructura. Si bien muchas
de ellas requieren su ejecucion durante la fase de construccion, la aplicacion
efectiva de las mismas se manifiesta una vez que la obra esta en explotacion

6.2.2 MEDIDAS DE CARACTER GENERAL

6.2.2.1 Vigilancia ambiental

Como medida preventiva de caracter general encaminada a garantizar la integracion
ambiental de la obra proyectada, se incluye la necesidad de la contratacion de un
equipo multidisciplinar de vigilancia ambiental durante la fase de construccion de las
actuaciones proyectadas.

Esta medida tiene implicaciones tanto en la fase de disefio como en la de construccion.

e En la fase de disefio: Los proyectos constructivos que se deriven del Estudio
Informativo objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental incluiran una
condicion en el pliego de prescripciones técnicas que obligue al contratista
adjudicatario de la obra a la contratacion de un equipo multidisciplinar que
asegure el correcto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras
planteadas a lo largo de este apartado, asi como las que se desarrollen en el
proyecto constructivo correspondiente.

Este equipo multidisciplinar debera contar con los profesionales necesarios en nimero
y capacitacion para asegurar la vigilancia y la puesta en aplicacion de las medidas
preventivas y correctoras definidas en el proyecto.

e En lafase de construccion: Se dispondra en obra en todo momento del equipo
multidisciplinar que permita controlar y ejecutar la correcta aplicacion de las
medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de Impacto Ambiental
asi como las definidas en el proyecto constructivo correspondiente.

Este equipo colaborara en todo momento con la Direccion Ambiental de Obra,
controlando los aspectos relacionados en este apartado y las medidas que se
describan en los proyectos constructivos posteriores.
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6.2.2.2 Restricciones a la ubicacion de instalaciones auxiliares, préstamos y

vertederos temporales y permanentes

Los proyectos constructivos que desarrollen el Estudio Informativo objeto del presente
Estudio de Impacto ambiental deben incorporar una cartografia de las zonas mas
favorables para la ubicacién de las instalaciones auxiliares temporales y permanentes,
etc., a escala adecuada.

En cualquier caso, para la ubicacion de estas zonas se cumplirdn las prescripciones
establecidas por la Guia de Prescripciones ambientales del ADIF, segun la cual la
clasificacion del territorio a efectos de localizacion de elementos auxiliares temporales
y permanentes distinguira tres categorias, con caracter general, para la ubicacién de
escombreras, vertederos, zonas de préstamos, parques de maquinaria, zonas de
acopios, viario de acceso a las obras, etc.

e Zonas Excluidas. Comprenderan las zonas de mayor calidad y fragilidad
ambiental del territorio.

En estas zonas se prohibira la localizacion de cualquier tipo de construccion
temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalacién al servicio
de las obras, salvo aquellos, con caracter estrictamente puntual y momentaneo,
gue resultaran de inexcusable realizacion para la ejecucion de las obras, lo cual
debera ser debidamente justificado ante el Grgano ambiental competente de la
Obra y autorizado por el mismo, contando ademas con las preceptivas
autorizaciones del organismo competente. En cualquier caso, esta ubicacion
guedara condicionada a la restitucion integra e inmediata del espacio afectado
a sus condiciones iniciales

Dentro de esta zona quedan incluidos los espacios naturales protegidos, las
superficies identificadas en el Inventario Nacional de Habitats como Habitats
Naturales de Interés Comunitario, los cursos de agua, las zonas ocupadas por
bosques, y las zonas edificadas, lugares de interés geoldgico.

e Zonas Restringidas. Son las areas de cierto valor ambiental de conservacion
deseable.

En estas areas solo se admite la localizacion de instalaciones al servicio de las
obras, con caracter temporal, exclusivamente durante la realizacion de las
mismas, debiéndose retirar por completo a la finalizacion de éstas, restituyendo
al terreno sus condiciones originales tanto topograficas como de cubierta
vegetal. Estas zonas se incluiran dentro de las labores del proyecto de
restauracion ecoldgica y paisajistica.

Dentro de estas zonas quedan incluidas las superficies cultivadas y de matorral.

e Zonas Admisibles. Constituyen el territorio con menores méritos de
conservacion (zonas degradadas, vertederos, canteras abandonadas,...).

En estas zonas se podran localizar aquellas instalaciones y elementos que por
sus especiales caracteristicas tengan un caracter permanente. La existencia de
estos elementos permanentes debe ir acompafada de la realizacion de
actuaciones para lograr su integracion en el entorno, a incluir en el proyecto de
restauracion ecologico-paisajistica.

Esta clasificacion debera incluirse en el Anejo de Integracion Ambiental de los
proyectos constructivos, debera tener un adecuado reflejo en el programa de vigilancia
ambiental y en el pliego de prescripciones técnicas, y quedara representada en el
Documento Planos, a la escala conveniente, abarcando no solo la zona de influencia
directa de la traza, sino también el entorno de la ubicacion de las zonas de
instalaciones auxiliares temporales y permanentes, y de los caminos de acceso.

En los Anejos n® 4 Geologia y Geotecnia y n® 7 Movimiento de tierras del Estudio
Informativo de la Linea Ferroviaria de alta velocidad Valencia Castellon, se ha
realizado una seleccién de nueve zonas de préstamo que han sido definidas en los
proyectos constructivos de plataforma de referencia. En la tabla que se incluye a
continuacion se incluyen los préstamos seleccionados, asi como los proyectos
constructivos de referencia.

VOLUMEN DE
RESERVAS
ESTIMADO (m3)
APROVECHABLES

PROYECTOS CODIGO
POSIBLES USOS

CONSTRUCTIVOS PREVIO | CODIGO UBICACION UTMX UTMY
ORIGEN PC

Cimiento, nucleo,
espaldones y
coronacion de

733238 | 4402364 732,500 terraplenes, suelo

adecuado para los

terraplenes de acceso a
los pasos superiores

Acceso Puerto de P1 P1 Quart des
Sagunto-Sagunto Valls

Cimiento, nucleo,
espaldones y
coronacion de

P2 P2 Sagunto | 731799 | 4393501 2,200,000 terraplenes, suelo

adecuado para los

terraplenes de acceso a
los pasos superiores

PC Puzol - Acceso
Puerto de Sagunto

Ncleo, cimiento y

Pilmfgft']a' P2 P3 Bétera | 722334 | 4358476 509,800 coronacion de terraplén;
explanada pasos sup
PC Valencia- nucleo, cimiento y
Albuixech P3 P4 Puzol 724616 | 4384321 243,320 coronacion de terraplén;

explanada pasos sup
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VOLUMEN DE
RESERVAS
ESTIMADO (m3)
APROVECHABLES

PROYECTOS CODIGO

CONSTRUCTIVOS PREVIO | CODIGO UBICACION UTMX UTMY
ORIGEN PC

POSIBLES USOS

PC MONCOFAR-

BURIANA PR-1 P5 Nules 744707 | 4411846 507,023 Nucleo de terraplén
PCMONCOFAR- | pp 5 P6 Burriana | 745699 | 4417672 794,300 Ncleo de terraplén y
BURIANA coronacion
PC MONCOFAR- . .
BURIANA PR-1 pP7 Nules 744932 | 4412116 445,444 Nucleo de terraplén
Nucleo de terraplén en
! la reposicion de
PC Burriana- PR-4 P8 Villareal | 748695 | 4423441 788,623 caminos y caminos de
Villareal p
enlace, nucleo de
terraplén y coronacion
Nucleo, coronacién y
PC VILLAREAL zona sur de cimiento de rellenos de
ALMAZONRA P-1 P9 Villareal 748682 | 4423256 120,000 plataforma y reposicién

de caminos

Tabla 1. Listado de préstamos

Respecto a los vertederos, la ubicacion, dimensiones y disefio de los vertederos se
desarrollara a nivel de proyecto constructivo cuando se disponga del detalle necesario
respecto al movimiento de tierras de acuerdo con la tramificacion de la infraestructura
que se realice para su ejecucion, y teniendo en cuenta la disponibilidad real
actualizada sobre las posibles zonas de vertido.

Se establecen en esta fase las propuestas y consideraciones que habran de ser
tenidas en cuenta para la definicibn de los vertederos en los distintos tramos de
ejecucion.

Para la ubicacion de los excedentes de materiales de excavacion generados en el
tramo Valencia-Castellén objeto del Estudio Informativo se proponen las siguientes
alternativas ordenadas en orden de preferencia segun criterios ambientales, que se
ajustaran a los tramos de ejecucion que se planteen a través de los correspondientes
proyectos de construccion:

1. Para depositar los excedentes de tierras de excavacion se recurrira en primer
lugar a alguna o varias de las opciones siguientes:

o Paralos materiales de excavacion aprovechables, empleo preferente del
material sobrante para las operaciones de la propia obra mediante su
compensacion, ya sea en el mismo tramo de ejecucion o entre tramos
sucesivos, y, como segunda opcion, para su utilizacion obras que se
ejecuten en las inmediaciones del ambito del trazado que fuesen
deficitarias.

0 Depdsito de las tierras excedentes en vertederos de inertes existentes
autorizados por la Generalitat Valenciana.

o Utilizacion de los excedentes de tierras de excavacion en las labores de
restauracion de explotaciones mineras autorizadas que acepten estos
materiales, de acuerdo con sus correspondientes planes de
restauracion, y que cuenten con autorizacion para recibir materiales
externos para la restauracion.

2. En segundo lugar, cuando se requiera la apertura de nuevos préstamos para
la obtencion de materiales, se utilizaran los huecos generados por éstos para
el vertido de materiales, de forma que se favorezca la restauracién morfolégica
y ambiental de estas zonas.

3. En tercer lugar, cuando no haya sido necesaria la apertura de nuevos
préstamos, o cuando el volumen de tierras excedentes supere el volumen
necesario para completar la restauracion de los huecos generados, se
procedera a la utilizacion de los materiales excedentes para la restauracion de
las explotaciones abandonadas propuestas como vertedero en los proyectos
constructivos previos (vertederos V-6, V-7, V-8, V-10, V-13, V-14, V-15y V-16
del Informe de ubicaciones de préstamos y vertederos de 2006 , para el
conjunto del tramo Valencia-Castelldn).

4. Como ultima opcion se procedera a localizacion de zonas de vertido en las
zonas definidas como admisibles segun los criterios de la zonificacion
ambiental del territorio o bien en aquellas otras ubicaciones que sean
aprobadas por el Organo Ambiental competente.

En cualquier caso, no se localizaran vertederos en zonas calificadas como excluidas
de acuerdo con los criterios de la zonificacion ambiental del territorio establecidos en
el Anejo de Integracion Ambiental.

Como criterios de caracter general, para la localizacion de las zonas de instalaciones

auxiliares se evitaran zonas declaradas Espacios de interés natural protegido, zonas

de recarga de los acuiferos, zonas préximas a cauces, zonas identificadas como
hébitats naturales de interés comunitario y zonas con vegetacion natural de interés.

Respecto a los accesos a la obra se evitara la apertura de nuevos caminos,
utilizandose caminos existentes y evitando en lo posible el paso por zonas urbanas.
En caso de que sea necesaria la apertura de nuevos caminos, éstos se proyectaran
evitando las zonas de mayor fragilidad ambiental y se demoleran y restauraran al
finalizar la obra.
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Todos los elementos auxiliares de caracter temporal y permanente seran restaurados
a sus condiciones preoperacionales una vez finalizadas las obras.

6.2.2.3 Programacion de las tareas ambientales y la actividad de obra

El programa de obra debera recoger las exigencias establecidas por las distintas
medidas preventivas y de control que se prevén para la reduccién de los riesgos
ambientales. Asi, se incluiran en el mismo, como parte de la ejecucion propia de la
obra:

e Medidas preventivas previas al inicio de la obra.
e Medidas preventivas coordinadas con las tareas de obra.

e Restricciones de las tareas de obra asociadas a horarios y épocas de parada
de la actividad.

e Control de las tareas de obra.

Se prestara especial atencidn a aquellas actividades, tales como las necesarias para
la adecuacioén de las superficies generadas (taludes, tuneles, etc.), vertederos y zonas
de ocupacion temporal, etc., desde el punto de vista paisajistico, y las tareas de
revegetacion, cuyas operaciones requieren la utilizacion de maquinaria de obra y la
coordinacién adecuada con las actuaciones generales de la obra para, por un lado,
minimizar el periodo de tiempo que el terreno queda desnudo, y por otro lado evitar
afecciones a zonas previamente restauradas.

6.2.2.4 Retirada de residuos de obra vy limpieza final

Una vez terminadas las obras, se llevara a cabo una limpieza general de todas las
zonas de actuacion, que implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a
vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial existentes
en la zona de actuacion.

Se prestara especial atencién a restos tales como los excedentes derivados de
movimientos de tierra y los restos procedentes de la ejecucion de las distintas
unidades de obra (embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de
maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.).

6.2.3 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AIRE Y EL CAMBIO CLIMATICO

Se incluyen a continuacion un conjunto de medidas destinadas a la minimizacion de
las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras. Se trata de medidas
preventivas tendentes a evitar concentraciones de particulas y contaminantes en el
aire por encima de los limites establecidos por la legislacion vigente.

6.2.3.1 Fase de construccién

Se describen a continuacion un conjunto de medidas a realizar en la fase de
construccion a adoptar en todas las actuaciones generadoras de polvo o particulas en
suspension (excavaciones, movimientos de tierras, carga y descarga de materiales,
etc.). Seran de aplicacién en toda la zona de actuacién, pero especialmente en
aquellos tramos en los que se ha detectado la existencia de impacto destacable sobre
la vegetacion y las zonas urbanas.

Riego de superficies

Con el fin de evitar la generacion de polvo ocasionada por la circulacion de la
maquinaria en superficies térreas, como medida preventiva durante la fase de
ejecucion de las obras se realizaran riegos periédicos con agua en los caminos de
tierra que sean habilitados para la circulacion de maquinaria, superficies de
excavacion, acopios de tierras, demoliciones, y en general de todas las superficies
gue sean fuentes potenciales de polvo.

La periodicidad de los riegos se adaptara a las caracteristicas del suelo y a las
condiciones meteorolégicas, siendo mas intensos en las épocas de menores
precipitaciones.

Cubricién de los camiones de transporte de materiales susceptibles de generar
polvo

Como medida preventiva y para evitar la emision de particulas debida a la accion del
viento sobre la superficie de carga de los volquetes, en los transportes de materiales
pulverulentos se cubriran los volquetes mediante lonas de forma que se evite la
incidencia directa del viento sobre estas superficies y por lo tanto la dispersion de
particulas. Estas lonas deben cubrir la totalidad de las cajas de los camiones.

Limitacién de la velocidad de circulacién en la zona de obras

Con el fin de reducir la emisién de particulas pulverulentas a la atmdésfera se limitara
la velocidad de circulacion de la maquinaria en los caminos de obra a 40 km/h para
vehiculos ligeros y 30 km/h para los pesados.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA
Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 6.2_ Pagina 4



CAPITULO 6_ MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Instalacion de zonas de lavado de ruedas

Con el fin de evitar el arrastre de barro y polvo a la red viaria, se instalaran plataformas
de lavado de ruedas en los puntos de conexion entre los caminos de obra y elementos
de la red viaria.

Ubicacién de las zonas de acopio de materiales térreos

Con objeto de reducir las emisiones de particulas a la atmdsfera, tanto durante su
acopio, como en su transporte se realizara el acopio temporal de tierras y otros
materiales pulverulentos en zonas protegidas del viento, asi como en emplazamientos
gue minimicen su transporte.

Correcto estado de funcionamiento de la maquinaria

Con objeto de mantener los niveles de emisiones gaseosas producidas por el
funcionamiento de los vehiculos de motor y de la maquinaria de ejecucion de las obras
por debajo de los limites legales, se asegurara su buen estado de funcionamiento,
para lo cual toda maquinaria presente en la obra debe de cumplir las siguientes
condiciones técnicas:

- Correcto ajuste de los motores.
- Adecuacion de la potencia de la maquina al trabajo a realizar.
- Comprobacion de que el estado de los tubos de escape sea el correcto.
- Empleo de catalizadores.
- Revision de maquinaria y vehiculos (ITV).
Revegetacion temprana

El levantamiento de polvo provocado por la accién del viento sobre las superficies
denudadas durante las obras se aminorara iniciando su revegetacion una vez que las
superficies queden terminadas. Con ello se reducira el tiempo de exposicién frente a
la erosion edlica.

6.2.3.2 Fase de explotacion

En la fase de explotacion no se considera necesario el establecimiento de medidas

preventivas ni correctoras adicionales.

6.2.4 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA GEOLOGIA Y LA
GEOMORFOLOGIA

6.2.4.1 Fase de disefio

La minimizacion del impacto sobre la geologia y la geomorfologia se lleva a cabo,
principalmente en la fase de redaccién del proyecto constructivo, mediante un estudio
detallado de:

e Los movimientos de tierra.

e Las posibilidades de reutilizacion de los materiales extraidos a lo largo del
trazado.

e La ubicacién, forma y restauracién de los préstamos y vertederos estimados
necesarios.

e El disefio de los taludes que se generan a lo largo de la plataforma ferroviaria
de forma que se asegure la estabilidad de los taludes y el establecimiento de
la vegetacion que garantice la estabilidad a largo plazo. Para conseguir estos
objetivos, se adoptaran las siguientes medidas:

o Disefo de taludes con perfiles de pendientes suaves.
o Evitar las aristas con formas geométricas antinaturales.

o Empleo de cunetas de coronacion en terraplenes y desmontes con el fin
de direccionar el vertido de aguas por el talud.

o Proteccion de los taludes frente a los riesgos de erosion,
desprendimientos y deslizamientos.

o Conduccion de las aguas procedentes de cunetas y drenajes hasta los
cauces preexistentes de modo que se reduzca la erosion superficial por
escorrentia.

e En la seleccion de las zonas de vertido. En el presente Estudio de Impacto se
ha realizado una seleccion de las zonas a utilizar como vertedero, que consiste
en la utilizacion de canteras existentes, no generando de esta forma impactos
adicionales sobre nuevas zonas del territorio como consecuencia de la apertura
de nuevos vertederos, y favoreciendo ademas la restauracion de las zonas ya
explotadas. En cualquier caso, sera de aplicacion lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccién y Gestién
de los Residuos de Construccion y Demolicion, y el Real Decreto 646/2020, de
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7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en
vertedero.

Los proyectos de construccion que se redacten deberan incorporar los
proyectos de restauracion de nuevos vertederos, si fuese necesaria la apertura
de nuevas zonas, incluyendo la recuperacion de la morfologia inicial de cada
superficie afectada, asi como un andlisis de la hidrologia superficial con objeto
de asegurar el drenaje de las zonas restauradas sin que se produzca afeccion
sobre la misma. Esto no es de aplicacion en el caso de que las tierras sobrantes
se destinen a canteras activas o instalaciones de residuos existentes. Ademas
incluira un proyecto de medias de defensa contra la erosidén, recuperacion
ambiental e integracion paisajistica con el grado de detalle necesario para su
contratacion y ejecucion conjunta con el resto de las obras.

Las operaciones de acondicionamiento de las pistas de acceso, parques de
maguinaria, zonas de acopio, instalaciones de seguridad y salud, y demas
instalaciones temporales necesarias para la realizacion de las obras, con objeto
de que la morfologia definitiva de las mismas, una vez restauradas, evite el
contraste de formas con el relieve del entorno.

El acceso a la obra debe realizarse en la medida de lo posible a través de la
propia traza o de viales existentes, evitandola apertura de nuevos accesos.
Para ello, el proyecto realizara un analisis de los caminos existentes para su
adecuacion. De necesitarse la apertura de nuevos accesos, éstos coincidiran
preferiblemente con los que posteriormente se destinen al mantenimiento de la
infraestructura. En estos casos, se establecera la obligatoriedad de proceder
previamente a retirar la tierra vegetal, que sera convenientemente acopiada y
conservada durante el periodo que duren las obras en lugares adyacentes a la
zona de actuacion. Se disefaran los caminos auxiliares de nueva apertura de
manera que queden adaptados al terreno, evitando taludes de excesiva
pendiente.

En todos aquellos caminos que deban ser restaurados una vez finalicen las
obras, se deberan retirar previamente y de forma controlada, materiales como
zahorras, firmes, etc. que seran gestionados como residuos a vertedero
autorizado. Previa descompactacion, se extendera una capa de tierra vegetal
para, posteriormente proceder a una siembra y/o plantacion de especies
autoctonas, segun se indica en el apartado de medidas de restauracion e
integracion paisajistica.

6.2.4.2 Fase de construccion

Control de la superficie de ocupacion

En la ejecucién de la infraestructura se adoptaran las siguientes actuaciones con
objeto de limitar al maximo la superficie de ocupacién temporal en las inmediaciones
de la obra:

Programacioén de los movimientos de tierra de tal manera que los excedentes ocupen
de manera inmediata su ubicacién definitiva, minimizando asi las superficies de
ocupacién por acopios temporales de obra intermedios.

Planificacion de las actividades de obra de manera que puedan respetarse los
trayectos que permiten minimizar la apertura de caminos de acceso a la obra.

Instalacion de jalonamientos o cerramientos temporales de la zona de obras. Para
ello, con anterioridad al inicio de las obras, se procedera al replanteo y sefializaciéon
de los limites de la zona de afeccidn establecidos, que deben cefiirse al maximo a la
superficie de alteracion estricta de la plataforma, caminos, zonas de instalaciones
auxiliares temporales y zonas de vertedero, con objeto de que la maquinaria pesada
circule y trabaje dentro de ellos y se eviten asi dafios innecesarios a los terrenos
limitrofes. Se informara a los operarios de la prohibicién de circular con maquinaria de
cualquier tipo o de realizar cualquier actividad (acopios, vertidos, etc.) fuera de los
limites establecidos y sefializados. Toda sefalizacion empleada para el jalonamiento
o cerramiento de la obra sera retirada una vez finalizada la misma. El Director de Obra,
la Direccion de Ambiental de Obra y el Equipo de Vigilancia Ambiental vigilardn que
no se ocupe una superficie mayor de suelo que la estrictamente necesaria.

Control de los movimientos de tierras

Con el fin de disminuir los riesgos de erosion y de inestabilidad de laderas y minimizar
el impacto sobre el modelado del terreno, la Direccion Ambiental de Obra, la Direccion
de Obra y el Equipo de Vigilancia Ambiental controlaran los movimientos de tierra,
tanto en el entorno inmediato de la obra, como en los vertederos si estos fuesen
necesarios, prestando especial atencién al cumplimiento del proyecto en cuanto a la
ubicacion de las zonas de vertido, a la terminacion de los taludes y a que el movimiento
de la maquinaria pesada no exceda de la zona jalonada.

Este aspecto se controlara especialmente en las zonas de taludes en desmonte y
terraplén.

Acondicionamiento de vertederos
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Con el fin de minimizar el impacto sobre la geologia y la geomorfologia como
consecuencia de la creacion de nuevas formas del relieve (fundamentalmente de la
formacion de taludes de desmonte y terraplén), en el caso de que sea necesaria la
apertura de nuevos vertederos, debe realizarse el acondicionamiento de los mismos,
evitandose las formas que contrasten geomorfolégicamente con el entorno. Estos
materiales, que al tratarse de piedras, tierras, etc., no podran reutilizarse en la obra,
se depositaran en lugares poco accesibles visualmente para evitar su incidencia en el
paisaje. Se dispondran en monticulos de pequefa altura, de tal forma que se
favorezca su regeneracion natural.

Estas medidas no son de aplicacion en el caso de destinarse las tierras a canteras
activas o a instalaciones de residuos existentes, que disponen de sus propios planes
de restauracion.

Riesgos geoldgicos y de erosion

Las medidas a adoptar para evitar los riesgos geoldgicos se establecen en la fase de
disefio para ser contempladas en los proyectos constructivos; no obstante, durante la
fase de construccion la Direccién de Obra, la Direccion de Ambiental de Obra y el
Equipo de Vigilancia Ambiental ejerceran el control y la vigilancia para asegurar el
cumplimiento de las mismas.

En el caso de los riesgos de erosion se minimizaran con medidas de recuperacion
ambiental y paisajistica de todos los terrenos ocupados por la obra, incluyendo los
elementos asociados a la misma, temporales o permanentes. Estas medidas se
exponen en el apartado de “Medidas para la integracion paisajistica’ del presente
documento.

6.2.4.3 Fase de explotacion

Durante la fase de explotacién la Unica medida a considerar es el mantenimiento de
las estructuras previstas y de las plantaciones realizadas, mediante:

e Verificacién de que se mantienen las caracteristicas de disefio establecidas en
el proyecto constructivo, y ejecutadas durante la obra.

¢ Vigilancia del estado de los drenajes, especialmente en la coronacion de los
taludes. En el caso de observarse su deterioro o su obstruccion, deberan
tomarse las medidas oportunas para restablecer su funcionalidad.

e Verificacion periddica del adecuado desarrollo de la vegetaciéon. Cuando por
cualquier circunstancia las plantaciones realizadas no sean capaces de impedir

los procesos erosivos y de inestabilidad de las laderas, se deberan aplicar las
medidas de mantenimiento necesarias para garantizar su desarrollo.

6.2.5 MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SUELOS

6.2.5.1 Fase de disefio

Conservacion de los suelos

Con el fin de conseguir la proteccion de los suelos en las zonas a ocupar, se deberan
contemplar las siguientes medidas durante la redaccion de los proyectos
constructivos:

Minimizacién de la superficie de ocupacién permanente y temporal de los
suelos de mayor fertilidad natural o de mayor capacidad agroldgica.

- Se evitara el vertido de sobrantes en este tipo de suelos.

- Enlos casos en los que se produzca ocupacion de suelos, se incorporara en el
proyecto constructivo la necesidad de retirar la capa superficial del suelo, las
condiciones de dicha retirada, asi como las prescripciones de su mantenimiento
y su extendido sobre las superficies a restaurar, siguiendo para ello las
indicaciones que se incluyen en la fase de construccion a este respecto.

- Los proyectos de restauracion de nuevos vertederos, que deben incluirse en
los proyectos constructivos correspondientes, contemplaran la plantacion de
especies tapizantes en los taludes de estas zonas de ocupacion, con el fin de
paliar el riesgo de erosién en los mismos.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Para la gestion de los residuos de construccion y demolicion se estara a lo establecido
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. En los proyectos constructivos
a redactar se deberéa elaborar un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicidn con el siguiente contenido:

¢ |dentificacion y estimacion de las cantidades que se generaran de RCD.
e Medidas para la prevencion de la generacion de RCD.
e Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de RCD.

e Medidas para la separacion y recogida selectiva de RCD.
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e Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion u otras operaciones de gestion de RCD.

e Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el
almacenamiento, manejo, separacion u otras operaciones de gestiéon de RCD.

e Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD, que formara
parte del presupuesto del proyecto.

6.2.5.2 Fase de construccion

Replanteo y sefializacion

Durante las operaciones de replanteo y balizamiento de todas las zonas de obras, se
llevara a cabo la delimitacién de las zonas sometidas a actividad, de forma que sélo
se ocupen los terrenos estrictamente necesarios.

Con el fin de minimizar la ocupacion de suelo y la afeccion a la cubierta vegetal, se
realizara el jalonamiento de la zona de ocupacion, incluyendo las zonas de
instalaciones auxiliares, las zonas de nuevos vertederos, y los caminos de acceso,
estableciéndose que la circulacion de maquinaria se restrinja a la zona acotada.

El jalonamiento debera instalarse antes del inicio de la actividad de la obra, antes del
desbroce y debera ser retirado una vez finalice la misma. El proyecto definira la
tipologia del jalonamiento temporal de la obra.

El personal y la maquinaria de la obra no podran rebasar los limites sefialados por el
jalonamiento, quedando a cargo del equipo del Jefe de Obra la responsabilidad del
control y cumplimiento de esta prescripcion. De igual manera, el contratista debera
asegurar que ha instalado la sefializacién necesaria con objeto de impedir el acceso
de personal y vehiculos ajenos a las obras.

El proyecto de construccion recogera la obligatoriedad del contratista de definir un
Plan Viario en el que se definan, de forma clara, las areas de circulacion,
estacionamiento, almacenamiento de materiales, parque de maquinaria, etc., para
reducir al maximo las areas sometidas a alteracion. Este Plan viario incluird los
siguientes aspectos:

¢ Limitacidon de la zona de actuacion con anterioridad al inicio de las obras, con
el fin de evitar la dispersion de vehiculos y maquinaria por la zona, con la
consiguiente invasién, compactacion y destruccién de los suelos y cobertura
vegetal adyacentes.

e Durante el transporte de materiales por carretera se tratara de no circular por
zonas pobladas y en horas punta.

e Realizacion de una correcta sefializacion de aviso de las obras y del viario
alternativo, con la intencion de reducir los trastornos en la circulacion,
generados por las actividades constructivas y la presencia de maquinaria
pesada.

e Limpieza de materiales procedentes de la obra (tierras, piedras, etc.) en las
carreteras por las que circule la maquinaria. En el caso de que el viario utilizado
por las obras sufra desperfectos, éste se restaurard a su estado original.

Ocupacion de superficies por las instalaciones auxiliares

La localizacion de las instalaciones y elementos auxiliares de obra, tales como
parques de maquinaria, areas de acopio de materiales, oficinas de obra, caminos de
servicio, vias de acceso a las obras, se realizara ocupando la menor extension posible
de suelo natural. Todas estas instalaciones tendran caracter temporal, por lo que, una
vez finalicen las obras de las que dependen, seran desmontadas y retiradas,
restituyendo el terreno a sus condiciones originales, tanto topograficas como de
cubierta vegetal.

En ningln caso se creardn escombreras incontroladas, ni se abandonardn materiales
de construccién u otros residuos en las proximidades de las obras. Todos los
escombros y sobrantes de cualquier tipo deberan ser retirados y transportados a
vertederos autorizados, evitdndose de esta forma la acumulacion de basura en los
cauces de los rios y arroyos existentes, con el fin de evitar el aumento de arrastres o
aportes solidos a sus aguas.

Prevencion de la contaminacién del suelo

Las zonas de instalaciones auxiliares de obra, principalmente donde tenga lugar el
acopio de materiales o productos peligrosos, seran debidamente acondicionadas
mediante la impermeabilizaciéon de las superficies de ocupacion con soleras de
hormigon con el fin de evitar la contaminacién del suelo y las aguas.

Cualquier actividad que deba realizarse en el interior de la obra sobre la maquinaria
debera realizarse dentro de la zona impermeabilizada.

En el caso de que se produzca una averia de la maquinaria que requiera
inevitablemente su arreglo fuera del parque de maquinaria de manera urgente,
previamente al inicio del arreglo de la averia se colocara un plastico que proteja el
suelo, cubierto de sepiolita u otro material absorbente, para evitar que se produzcan
vertidos accidentales durante el mismo.
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Tanto en estos casos como en cualquier otro en el que se produzca un vertido
accidental al terreno, se actuara inmediatamente, delimitando la zona de suelo
afectada, construyendo una barrera de contencion con el fin de evitar la dispersion del
vertido por la superficie del suelo, y retirando las tierras contaminadas y
depositandolas en el contenedor de residuos peligrosos correspondiente (o realizando
un tratamiento de biorremediacion in situ).

El acopio de productos peligrosos se realizara, ademas, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, en condiciones de seguridad. Para ello, se tendran
en cuenta las especificaciones técnicas del producto.

En cualquier caso, durante la ejecucion de las obras no se verteran aceites,
combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc., directamente al terreno o a los
cursos de agua. Los productos residuales se gestionaran de acuerdo con la normativa
vigente.

El mantenimiento de vehiculos y maquinaria se realizard en talleres debidamente
acreditados.

Retirada, acopio, mantenimiento y reutilizacién de la capa de tierra vegetal

La capa superficial del suelo (tierra vegetal) dispone de una capacidad agroldgica
mayor que el resto de los horizontes edaficos que lo constituyen, y tiene incorporados
una serie de nutrientes, asi como un banco de semillas, que deben ser conservados
o reutilizados en las tareas de restauracion posteriores.

Como medida para la proteccién y conservacion del suelo y para una mayor eficiencia
de los tratamientos de revegetacion posteriores, se proyecta la retirada de la capa
superior de suelo que vaya a verse directa o indirectamente afectada por la obra para
su posterior utilizacion en los procesos de restauraciéon. Para una correcta
implantacion de esta medida deberan realizarse las siguientes actuaciones:

e Retirada de la capa superficial del suelo:

Se procederd a la retirada la capa de superficial de suelo (tierra vegetal) en
todos los terrenos objeto de ocupacién, ya sea temporal o definitiva, tanto por
parte de las infraestructuras a ejecutar como de las instalaciones asociadas, y
de los elementos auxiliares necesarios para el desarrollo de la obra.

La profundidad de la capa que debe ser retirada sera, en general, de no menos
de 30 cm. No obstante, en aquellas zonas en las que se detecte un nulo
desarrollo del sustrato edéfico, la presencia de costras calizas, o la escasa
profundidad de materiales con una composicion apta para el desarrollo de la
vegetacion, se reducira la capa objeto de retirada a un espesor de 10 - 15 cm.

En los casos en los que estos suelos presenten problemas de contaminacion,
salinizacion, etc. se desaconseja puntualmente la realizacion de esta
operacion.

Para la determinacion del espesor de la capa de suelo a retirar, se efectuaran
calicatas por tramos de caracteristicas edafogénicas similares, con objeto de
observar el desarrollo de la capa superficial de suelo en cada zona.

En la retirada de los suelos deberan tomarse las siguientes precauciones:

o0 Se manipulara la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de
humedad sea menor del 75%.

0 Se evitara el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se
proyecta la retirada de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por
compactacion.

Para facilitar los procesos de colonizacion vegetal, siempre que sea posible, las
labores de separacion de los horizontes superficiales de los suelos susceptibles
de ser utilizados, se simultaneardn con el desbroce, de manera que la tierra
vegetal incorpore los restos de la vegetacién existente en el terreno en el
momento de su separacion.

Acopio de la tierra vegetal previamente retirada:

La parte de la tierra vegetal retirada de las zonas ocupadas que va a ser
utilizada en la restauracion de los taludes creados y las zonas de instalaciones
auxiliares y acopios, sera almacenada preferentemente dentro de la zona
delimitada por el jalonamiento temporal, formando caballones de altura no
superior a 1,5 m, para facilitar su aireacion y evitar la compactacion. Los
montones de tierra vegetal retirada se ubicaran en las zonas de acopio
previstas hasta su incorporacion como capa superior en la restauracion de los
taludes y las zonas de instalaciones auxiliares y acopios.

Los taludes de los caballones de tierra mantendran una inclinacién no superior
a 45° y tendran una longitud variable dependiendo de sus dimensiones.

La distancia entre caballones sera la necesaria (3,5 m aproximadamente), para
permitir las maniobras de la maquina a utilizar en el manejo de los caballones.
Se sugiere pala cargadora sobre orugas de tamafo pequeiio.

El resto de la tierra vegetal excedente, que no va a ser utilizada en la
restauracion de los taludes o de las zonas de instalaciones auxiliares, se retirara
a vertedero, depositandola separadamente del resto de las tierras para que sea
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posible su utilizacion posteriormente en la restauracion de las actuaciones de
obra que pudiera surgir, 0 en la restauracion de otras superficies alteradas
haciendo notar su presencia mediante sefializacion y/o representacion en plano
y comunicacion de este hecho a los responsables del ADIF y de los organismos
locales, para que dicho material pueda ser utilizado, bien en otros tramos de
obra deficitarios, bien en otras obras del entorno.

Siempre que sea posible se realizara un acopio selectivo de la tierra vegetal en
funcidn de la calidad y caracteristicas de los diferentes tipos de materiales
retirados, teniendo en cuenta el elevado espesor retirado, de forma que se
almacenen las distintas calidades por separado.

Mantenimiento de la tierra vegetal:

Se recomienda la reduccion al minimo del tiempo de almacenamiento de la
tierra vegetal, abordando su extendido para la restauracion, de forma
progresiva y secuencial a medida que se rematen las superficies.

Dentro de lo posible se evitar4a, mediante una programacién adecuada de las
actuaciones de obra, el acopio de la tierra vegetal por un periodo superior a
seis meses.

En caso de que las tierras reservadas no puedan incorporarse a las zonas a
restaurar en un plazo corto y hayan de almacenarse por un periodo superior a
los 6 meses, deberan aplicarse tratamientos de conservacion con el fin de evitar
el paulatino empobrecimiento del suelo en nutrientes y microorganismos. El
tratamiento consistirA en una siembra manual de la superficie del acopio,
compuesta por una mezcla de leguminosas y gramineas, con el fin de impedir
el arrastre de materiales por lluvia y erosion edlica.

Se aceptaran los riegos con purin de ganado (porcino o vacuno) u otros
materiales organicos excedentarios, en momentos adecuados del ciclo
vegetativo.

Reutilizacion y extendido de la tierra vegetal:

Una vez finalizadas las obras y como parte de las medidas de restauracion,
sobre las superficies que vayan a ser objeto de tratamientos de revegetacion y
gue carezcan de recubrimiento edafico, se extendera una capa de tierra vegetal
procedente de los acopios mantenidos a tal efecto, con objeto de permitir la
implantacion y el posterior desarrollo de la vegetacion.

El extendido de tierra vegetal se realizara en todas las superficies degradadas
gue se generen como consecuencia de las obras, dando prioridad a los taludes.

En el caso del extendido de tierra vegetal en taludes, la operacion consiste en
incorporar a las superficies de desmonte y de terraplén una capa de 20 cm de
espesor de la tierra vegetal retirada previamente de las superficies a ocupar por
la explanacion. La incorporacion tiene por objeto facilitar la instalacion posterior
de la vegetacion en el terreno.

La operacion se realizara en todos los taludes (terraplenes y desmontes) de la
traza, de los pasos superiores y de los caminos.

El extendido de la capa debe efectuarse de forma que se consiga un espesor
medio de 20 cm, aproximadamente uniforme en toda la superficie del talud,
adoptando una morfologia similar a la de la superficie original. Espesores
excesivos en taludes pueden incluso perjudicar el desarrollo de la cubierta
vegetal debido a que las raices no llegan a penetrar en la cara del talud, y se
corre el riesgo de que una lluvia arrastre la tierra vegetal y las semillas
proyectadas. El espesor medio de 20 cm contemplado se considera suficiente
para aportar nutrientes a las plantulas y permitir una estabilizacion mas rapida
de la cubierta vegetal, reduciendo el riesgo de erosion tras episodios lluviosos.

En la incorporacion de suelos deberan seguirse las siguientes precauciones:

o Para proporcionar un buen contacto entre el talud y la capa de suelo, se
recomienda el escarificado de la superficie del talud hasta una
profundidad de 10-15 cm antes de cubrirlo, previniéndose asi la posible
laminacion de la capa de suelo, y facilitando la infiltracion de agua y la
penetracion de las raices.

0 La capa de suelo deberd extenderse sobre terreno seco, evitdndose
siempre las condiciones de humedad.

o Debera evitarse el paso de cualquier tipo de maguinaria sobre el material
ya extendido.

En el caso del extendido de la tierra vegetal en las superficies llanas como
zonas de instalaciones auxiliares, la operacién consiste en incorporar una capa
de la tierra vegetal retirada previamente de la superficie de explanacién y de
otras superficies ocupadas, con un espesor medio de 50 cm, en terrenos de
pendiente suave o moderada.

La operacion se realizara en la restauracion final de las instalaciones auxiliares
de obra, una vez desmanteladas estas.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA
Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 6.2_ Pagina 10



CAPITULO 6_ MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Todas estas actuaciones seran objeto de control y vigilancia por parte del Director de
Obra, Direccion Ambiental y el Equipo de Vigilancia Ambiental, los cuales verificaran
el cumplimiento de todo lo dispuesto en los proyectos constructivos al respecto.

Descompactacion de suelos

En todas las superficies de las diferentes zonas de actuacién en las que, a la
finalizacion de las obras, se haya producido una compactacion de suelo como
consecuencia del desarrollo de las mismas (principalmente las zonas de instalaciones
auxiliares), se establece, como medida correctora, la realizacion de las labores
necesarias de descompactacion de los suelos mediante subsolado o arado.

Este tratamiento de descompactacion consistird en un laboreo mecanizado, siguiendo
las curvas de nivel, con una profundidad entre 40 y 50 cm, y mediante subsolador
suspendido de tractor agricola, para romper la capa subsuperficial compactada por la
maquinaria pesada.

Tratamiento de suelos contaminados

En los casos de accidentes con sustancias o productos peligrosos y toxicos que
afecten directamente al suelo se adoptaran, en el mismo momento del vertido, las
siguientes medidas.

e Delimitacion de la zona afectada por el suelo.

e Construccion de una barrera de contencidn con el fin de evitar la dispersion del
vertido por la superficie del suelo.

e Adopcién de las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios en la
salud de las personas implicadas en las tareas de descontaminacioén: utilizacion
de guantes, mascarillas, indumentaria adecuada.

e El suelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado “in situ”, sera
gestionado como residuo peligroso, procediéndose a su retirada a planta de
tratamiento o depdsito de seguridad.

e Por ultimo, se procedera a la limpieza y retirada de residuos y escombros en
todas aquellas superficies en las que se haya acopiado temporalmente,
principalmente en las areas de instalaciones auxiliares de obra, y en aquellas
que resulten alteradas por las excavaciones.

Si aparecieran suelos contaminados no previstos durante las operaciones de
demolicion, excavacion, etc., éstos seran caracterizados y tratados segun los
dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la

relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estandares para la declaracion de suelos contaminados.

Proteccion del suelo y gestion de residuos

La adecuada gestién de residuos conforme a la legislacién vigente va dirigida a
minimizar las afecciones sobre diversos factores del medio, entre ellos la edafologia,
la hidrologia, hidrogeologia, etc.

Durante la fase de construccion, se dispondra de un sistema que garantizara la
adecuada gestion los residuos y desechos, tanto liquidos como soélidos, generados
como consecuencia de la ejecucién de las obras, con el fin de evitar la contaminacién
de los suelos y de las aguas superficiales o subterraneas mediante la
impermeabilizacién de superficies destinadas a su almacenamiento.

El contratista adjudicatario de las obras debera elaborar y ejecutar un Plan de Gestion
de Residuos de Obra en el que se detallaran las previsiones para la recogida,
transporte y eliminacién segura de todos los residuos generados en obra, prestando
especial atencion a la gestion de aceites usados.

Se presentan a continuacion los principales aspectos a considerar en dicho programa
de gestidén de residuos (que debera ser presentado por el contratista al organismo
ambiental competente previamente al comienzo de las obras), cuyo objetivo sera la
recogida, gestién y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y
desechos, sélidos o liquidos generados, para evitar la contaminacion de los suelos y
de las aguas superficiales o subterraneas del lugar, durante la fase de construccién
de la obra:

e Durante las obras se potenciara la recogida selectiva de los residuos generados
en las instalaciones con la colocacion contenedores especificos para cada tipo
de residuo generado, realizandose su retirada por gestores autorizados en el
caso de los residuos especiales.

e Estard prohibido el abandono o almacenamiento incontrolado de cualquier
residuo generado en la obra. Si fuese necesario almacenar productos
peligrosos, éstos se sefalizaran e identificaran cumpliendo la legislacion
vigente al respecto, especialmente si constituyen ademas residuos peligrosos.

Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar:

e Residuos peligrosos y que, por lo tanto, han de ser tratados por un gestor
autorizado.

e Residuos asimilables a urbanos.
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Residuos inertes de obra.

En lo que respecta al almacenamiento de los residuos toxicos y peligrosos generados
durante la realizacion de las obras, para su correcta gestion, se realizaran los
siguientes pasos:

La obra se dara de alta como pequefio productor de residuos peligrosos de la
Comunidad Auténoma de Valencia.

Se debe contratar a un gestor autorizado de residuos.

Se preparara una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, de tal forma
gue estén almacenados en bidones estancos, protegidos de la lluvia y el sol.
Cada contenedor tendra una etiqueta identificativa con el cédigo del residuo, la
direccién de la obra, y el pictograma de riesgo asociado. Las condiciones que
debe cumplir el etiguetado estan recogidas por el Articulo 14 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986, basica de Residuos téxicos y peligrosos. Para indicar la
naturaleza de los riesgos deberan usarse en los pictogramas, representados
segun el anexo Il de dicho reglamento.

Las zonas donde se ubiquen los depdsitos de almacenamientos de lubricantes
y combustibles, repostaje y cambios de aceite, se construiran de forma
especial, con proteccion para posibles fugas, mediante la disposicion de
cubetas de retencion y/o impermeabilizacion del pavimento. Dichos sistemas
de recepcion de posibles fugas dispondran ademas del equipo de bombeo
necesario para su recogida y almacenamiento.

El poseedor del residuo debe realizar un seguimiento de los mismos
asegurandose mediante certificados de la empresa gestora de residuos
contratada, del destino final de los mismos.

Si por cualquier imprevisto tuviera lugar un derrame accidental en el terreno, en
cantidades significativas, de hidrocarburos o cualquier otro producto que
pudiera contaminar el medio, se procedera de la siguiente manera:

o Comunicacion del accidente al encargado, jefe de produccion o jefe de
obra.

o0 Retirada del suelo afectado por el derrame, hasta la profundidad
alcanzada por la filtracién del contaminante.

o ldentificacion del suelo afectado por el derrame como residuo toxico o
peligroso y entrega de éste a gestor legalmente autorizado.

o Si el derrame ha sido ocasionado por la rotura de una maquina, ésta se
retirara tan pronto como sea posible hasta el area delimitada para el
mantenimiento o reparacion de maquinaria en obra. La maquina
afectada se inutilizara en tanto no se garantice que han cesado por
completo las pérdidas del producto contaminante (aceite lubricante,
hidraulico, etc.). Si por cualquier imprevisto tuviera lugar un derrame
accidental en redes de saneamiento se comunicara inmediatamente al
encargado, jefe de produccion o jefe de obra. Si el volumen derramado
fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminacién aguas
abajo, el jefe de obra comunicara el incidente de inmediato al Organismo
que corresponda, especialmente si el saneamiento esta conectado
directamente con una estacion depuradora de aguas residuales. En la
comunicaciéon se haran constar las cantidades derramadas vy el tipo de
producto, indicando expresamente que se trata de un vertido accidental.

Con respecto a los Residuos Peligrosos, sera obligado disponer de una zona
adecuada (con los bidones que sean necesarios), para el almacenamiento de este tipo
de residuo. Habra que tener en consideracion las siguientes recomendaciones:

Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad
o dificulten su gestion.

Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el
destino de los mismos.

Suministrar la informacidbn necesaria para su adecuado tratamiento y
eliminacioén, a las empresas autorizadas de la gestion y tratamiento.

Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparicion,
pérdida o escape de residuos peligrosos.

No almacenarlos a obra mas de 6 meses.

Los contenedores para estos residuos deberan situarse en un lugar plano y
fuera del transito habitual de la maquinaria de obra, para evitar derramamientos
accidentales.

Sefializar correctamente los diferentes contenedores donde se deban situar los
envases de los productos especiales, teniendo en cuenta las
incompatibilidades segun los simbolos de peligrosidad representados en las
etiquetas.
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e Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, la radiacién, etc.

e Almacenar los bidones que contienen liquidos peligrosos (aceites,
desencofrantes, etc.) en posicion vertical y sobre cubetas de retencion de
liquidos para evitar fugas.

e Impermeabilizar la tierra donde se sitien los contenedores de Residuos
Especiales.

Con el objeto de evitar tales afecciones sobre el medio, a continuacion se detalla una
serie de medidas a adoptar tras la finalizacion de la fase de construccion. Queda
prohibido:

e Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas
subterraneas y en los sistemas de alcantarilado o evacuacién de aguas
residuales.

e Todo depdsito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, asi
como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite
usado.

e Todo tratamiento de aceite usado en la zona de obras.

e Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizaran en
talleres autorizados.

Especial atencion merece el tema de los aceites usados. A estos efectos es importante
recordar que como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los
motores de combustion y en los sistemas de transmision de la maquinaria de
construccion, el Contratista se convierte, en productor de residuos téxicos y
peligrosos.

En este sentido, el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la
gestion de aceites industriales usados, define como “Aceite Industrial” los aceites
lubricantes de base mineral, sintética o asimilada de origen animal, en particular los
aceites de los motores de combustion, de los sistemas de transmision, de los
lubricantes, de las turbinas y de los sistemas hidraulicos.

Las obligaciones respecto al almacenamiento y tratamiento de aceites usados quedan
reflejadas en el articulo quinto de dicha orden.

Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, se construira
una balsa o foso de separacion de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del
suelo.

Las trampas de grasas se taparan en su parte superior cuando llueva, con el fin de
evitar su desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas.

La entrega de los aceites usados a los gestores autorizados debera llevarse a cabo
cumpliendo las exigencias sobre notificacion e identificacion y el resto de requisitos
establecidos en el Real Decreto 679/2006.

La entrega de aceites usados que efectlien los productores a los gestores de aceites
usados, tendra que formalizarse en un «documento de control y seguimiento» que
debera contener, al menos, los datos que se indican en el anexo Il de dicho real
decreto. Las operaciones de recogida y transporte de los aceites industriales usados
deberan llevarlas a cabo gestores autorizados.

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o
lubricantes seran rapidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos
impermeabilizados y gestionados por una empresa gestora de residuos debidamente
autorizada por los organismos competentes. Una vez finalizada la funcionalidad de las
instalaciones auxiliares se procedera a su total desmantelamiento y a la limpieza y
desescombro del area afectada, procediéndose al traslado de los residuos a un
vertedero controlado y/o gestion adecuada de residuos téxicos y suelos
contaminados, segun establezca la normativa.

En cuanto a los residuos asimilables a urbanos, residuos inertes o los residuos solidos
urbanos (RSU) se seguiran las siguientes pautas de actuacion:

e Los residuos de papel y cartdn, cartuchos de tinta, metales y madera seran
adecuadamente acopiados en la obra en un punto limpio para su posterior
entrega a una empresa de reciclaje de los mismos.

e Los residuos asimilables a urbanos (envases de alimentos o bebidas, restos
organicos, plasticos, papel, etc.), podran ser gestionados a través del
Ayuntamiento correspondiente, siguiendo la segregacion establecida en la
normativa municipal.

e Se llevara a cabo un esfuerzo en obra por reutilizar todos los residuos inertes
que se produzcan.

e El contratista debera contratar un gestor autorizado de residuos para asegurar
una correcta gestion de los residuos inertes caracterizados.

Se llevara a cabo un esfuerzo en obra por reutilizar todos los residuos inertes que se
produzcan.
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6.2.5.3 Fase de explotacion

Durante la fase de explotacion, la Unica medida a considerar es la vigilancia y el
mantenimiento de las estructuras y plantaciones establecidas en los proyectos
constructivos, y que seran ejecutadas en la fase de construccion para paliar el impacto
negativo de la infraestructura sobre los suelos.

6.2.6 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA HIDROLOGIA Y LA
HIDROGEOLOGIA

6.2.6.1 Fase de disefo

6.2.6.1.1 Medidas generales

Como medida general para la proteccion de la hidrologia superficial y subterranea, os
proyectos constructivos que se redacten incluirdn, al menos, las siguientes medidas:

e Consideracion de las estructuras de drenaje necesarias que permitan asegurar,
en los cruces de la traza con los cauces, las caracteristicas de los cursos de
agua, aguas abajo de la interseccion, evitando la alteracion de la calidad de las
aguas y de la vida floristica y faunistica asociada al cauce. Los
dimensionamientos de las obras de drenaje habran de cumplir con las
exigencias y el visto bueno del Organismo de cuenca (Confederacion
Hidrografica del Jucar).

e En la ejecucion de obras de drenaje, no se concentraran varios cauces en una
sola obra, debiéndose realizar una obra de drenaje para cada cauce.

e Encasode que pueda verse alterado el drenaje natural del terreno por las obras
de infraestructura, remodelacién y construccién de accesos, éste debera ser
restaurado o restituido adecuadamente.

e Evitar el embalsamiento de las aguas. Si fuese estrictamente necesario,
previamente se debera disponer de autorizacion del Organismo de cuenca, el
cual establecera (en su caso) las condiciones necesarias para minimizar la
afeccién al dominio publico hidraulico, la calidad de las aguas y los ecosistemas
acuaticos.

¢ No se llevaran a cabo ni desvios ni retenciones temporales de caudales. En el
caso de que se justifigue como la Unica solucién un desvio o retencion temporal
de caudales para llevar a cabo una actuacion determinada, sera notificado

previamente al Organismo de cuenca, que, en su caso, otorgara la autorizacion
correspondiente y las condiciones para llevar a cabo las actuaciones.

Cualquier acopio de materiales se ubicara de manera que se reduzca al minimo
el riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentia, erosion,
infiltracidon u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterraneas
Se evitara, en la medida de lo posible, la eliminacion de vegetacion riparia
autdctona existente, en su caso, en la zona de actuacién, puesto que
desempefia importantes funciones ecoldgicas e hidroldgicas.

Ejecucion de pasos provisionales (incluida su demolicién y la reposicion de las
margenes a su estado primitivo cuando dejen de ser necesarios) en aquellos
puntos en los que los caminos de obra, ya sean existentes o de nueva apertura,
vadeen cursos de agua, con objeto de evitar la turbidez de las aguas por el
paso de la maquinaria y vehiculos de obra. Estos se disefiaran de manera que
se garantice en todo momento el desague.

Realizacion de un estudio hidroldgico que permita el disefio de las estructuras
de drenaje longitudinal y transversal que aseguren el mantenimiento de los
cauces de agua superficial y el paso de las avenidas extraordinarias.

Andlisis de la posible afeccién a pozos, manantiales o cualquier otro punto de
agua, tanto en lo relativo a la cantidad como a la calidad de los recursos
hidricos, estableciendo, en su caso, las oportunas reposiciones que garanticen
los actuales niveles de extraccion.

El disefio de los viaductos y obras de paso sobre los cauces se realizara de
forma que los estribos queden a 5 m a cada lado del cauce, colocandose en
todo caso las pilas fuera de éste.

Se procurara que las excavaciones no afecten a los niveles freaticos, ni a la
zona de recarga de acuiferos.

Se procedera a la restauracion paisajistica de los cauces afectados con la
realizacion de plantaciones de especies autdctonas acordes con la situacion
geobotanica del cauce, de manera que se fomente la sucesion ecoldgica
natural. Dicha restauracion comprendera una longitud aguas arriba y aguas
abajo que supere la zona de influencia de las obras.

Ademas de lo anterior, se tendran en cuenta las siguientes indicaciones de caracter
general:
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e En todas las actuaciones a realizar se respetaran las servidumbres legales vy,
en particular, la servidumbre de uso publico de 5 m en cada margen establecida
en los articulos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el Real Decreto
9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se debera dejar completamente libre
de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

e En ningun caso se autorizaran dentro del Dominio Publico Hidraulico la
construccion montaje o ubicacion de instalaciones destinadas albergar
personas, aunque sea con caracter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 77 del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.

e Toda actuacién que se realice en la zona de policia de cualquier cauce publico,
definida por 100 m de anchura medidas conjuntamente y a partir del cauce,
debera contar con la preceptiva autorizacion del Organismo de cuenca
correspondiente, segun establece la vigente legislacion de aguas, y en
particular las actividades mencionadas en el articulo 9 del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico.

e Con el fin de evitar la afeccién a zonas de salvaguarda de zonas protegidas de
abastecimiento superficial o subterraneo, se evitara la ubicacion de los
elementos auxiliares de obra, tanto temporales como permanentes, sobre estas
superficies. Asimismo, en el caso de que sea preciso afectar a abastecimientos
superficiales o subterraneos, se informara de esta circunstancia al titular de los
aprovechamientos.

e Las captaciones de aguas superficiales y/o subterraneas deberan disponer de
la correspondiente autorizacién o concesion administrativa, teniendo en cuenta
la normativa en vigor.

e En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterraneas, se atendera a lo
dispuesto en los articulos 16 y 316 c) del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico.

6.2.6.1.2 Medidas especificas de disefio en zonas inundables

Para el disefio del drenaje de todas las alternativas propuestas se ha realizado un
estudio hidrogeologico en el Anejo n° 5 Hidrologia y Drenaje, del Estudio Informativo.

Como se recoge en el citado Anejo, la caracteristica fundamental del area de
actuacion especialmente en las alternativas mas préximas a la costa, es su orografia

extremadamente plana y, en consecuencia, el riesgo de inundacion asociado a los
episodios de lluvias torrenciales propias del levante.

Por tanto, se han analizado las areas inundables, que en el ambito de estudio
corresponden a los cauces del rio Palancia, en Sagunto; Barranc del Arquet, en
Benavites; rio Belcaire; Barranco Rodador, en Nules y rio Millars, en Villarreal. Las
alternativas 1 de los tramos I, 1l y Il y alternativas 2 de los tramos Il y IllI, por discurrir
en terrenos mas proximos al mar, de menos altitud y de topografia eminentemente
llana, ocupan parcialmente estas zonas de inundacion.

Para atenuar este efecto, se han tenido en cuenta los siguientes criterios de disefio.

e Se ha optado por elevar la rasante, haciéndola compatible con los requisitos
del trazado ferroviario y con las infraestructuras existentes.

e Se han dimensionado las obras de drenaje transversal para el periodo de
retorno de 500 afos.

e Las obras de drenaje se han situado en los cauces de los arroyos y barrancos.
También se han dispuesto dando continuidad al drenaje transversal de las
infraestructuras lineales existentes en el area de estudio (A-7, AP-7 y FF.CC.
Barcelona-Valencia)

e En aquellos casos en que, por la orografia plana del terreno, no es posible
identificar de forma clara estos cauces, se han dispuesto obras de drenaje
transversal en intervalos en torno a 1 km, considerando que, ademas, el drenaje
lineal debera evacuar hacia ellas.

e Asimismo, en las zonas inundables, se han dispuesto tubos de 2.50 m de
diametro y de 2 x 1.80 m de diametro donde hay restriccion con respecto a la
cota de rasante, en intervalos en torno a 250 m, a modo de obras de laminacion
de avenidas. Siguiendo un criterio conservador, este efecto laminador no se ha
tenido en cuenta en el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal.

e Con el mismo criterio, tampoco se ha tenido en cuenta el efecto laminador de
las obras de drenaje transversal existentes en las infraestructuras lineales
existentes ni la capacidad de evacuacion de las numerosas acequias y
canalizaciones de regadio existentes en la zona.

e Por ultimo, se ha seguido la norma 5.2-IC. Drenaje Superficial de la Inspeccion
de Carreteras, en su ultima actualizacion segun Orden FOM/298/2016 de 15 de
febrero, que da como resultado unos caudales sensiblemente superiores a los
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de la version anterior, con la que se dimensionaron las obras de drenaje
transversal de las infraestructuras lineales existentes en la zona de estudio.

6.2.6.2 Fase de construccién

Se incluyen a continuacién un conjunto de medidas dirigidas a preservar las
caracteristicas de las aguas superficiales y subterraneas y evitar su posible
contaminacion.

Autorizaciones

Como paso previo al inicio de las obras, toda actuacion que afecte al dominio publico
hidraulico o a su zona de policia, incluidas las actividades de vertidos directos o
indirectos de aguas residuales a cauces y de captaciones temporales, deberan contar
con la autorizacién administrativa pertinente del Organismo de cuenca (Confederacién
Hidrografica del Jucar).

Pasos provisionales sobre cauces

En los puntos en los que los caminos de obra vadeen directamente cursos de agua,
se construirdn pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso de
la maquinaria. Estos pasos requeriran para su ejecucion la autorizacion administrativa
del Organismo de cuenca y seran demolidos tras la finalizacion de las obras, y
restaurado el cauce afectado.

Control de arrastre de sedimentos a los cauces

En las operaciones que se realicen en las inmediaciones de cursos de agua
(construccién de obras de drenaje, viaductos, caminos de obra, etc.), se prevendra el
arrastre de sedimentos mediante barreras filtrantes que retengan los sedimentos
durante la ejecucién de las obras e impidan su depdsito en los cauces proximos.

Las barreras responderan a alguno de los tipos siguientes tipos:
e Barreras de laminas filtrantes.
e Barreras de balas de paja.
e Barrera de ramajes.
e Barreras de sacos terreros.

Estas barreras deberan ser convenientemente revisadas después de cada aguacero
y limpiadas periddicamente, retirandose los sedimentos acumulados en ellas cuando

estos alcancen una altura equivalente a la mitad de su altura, para lo cual debera
asegurarse el acceso a las mismas por parte de la maquinaria de limpieza o de los
operarios destinados a esta labor.

Se garantizara que, tanto la instalacion de las medidas necesarias para la retencion
de solidos previa a la evacuacion de las aguas de escorrentia superficial, como su
posterior retirada, una vez finalizada su funcién, no suponga la alteraciéon de los
valores ambientales que se pretenden proteger.

Medidas para la proteccién de los cauces durante la ejecucién de viaductos

En la ejecucion de viaductos se extremaran las medidas para minimizar tanto la
ocupacién de los cursos de agua como el riesgo de contaminacion de las aguas.

Para ello se restringiran las actividades de obra y el acceso de la maquinaria a los
limites estrictos del terreno acotado en el replanteo. En concreto, los emplazamientos
para acopios, infraestructuras auxiliares de obra y parque de maquinaria se
localizaran, siempre que sea posible, fuera de la zona inundable.

En la ejecucion de viaductos, el cauce y la zona de servidumbre deberan quedar
completamente libres de uso, y, en la zona de policia, se sefializaré el espacio estricto
a ocupar y no se realizara ninguna actuacion fuera de dicho espacio.

Una vez finalizadas las obras se restaurarg, en la medida de lo posible, el perfil original
de los rios, minimizando la afeccién a la vegetacion de ribera y a la fauna asociada a
la misma, y garantizando la estabilidad de sus margenes. En caso de ser
imprescindible la implantacion de escolleras, éstas tendran una pendiente que permita
extender tierra vegetal y efectuar su revegetacion.

Se revegetara con especies autéctonas la totalidad de las superficies afectadas por
las obras, respetando los condicionantes de las franjas de servidumbre.

Zonas de instalaciones auxiliares

Las instalaciones auxiliares de obra (zonas de acopio, parque de maquinaria,
instalaciones de seguridad y salud, etc.) y las zonas de vertido de materiales se
ubicaran en zonas previamente seleccionadas que eviten la afeccion a sistemas
fluviales formados por los rios y sus afluentes y los arroyos, por vertidos o arrastre de
sedimentos que puedan ser transportados a los mismos directamente, o por
escorrentia o procesos de erosion. Se han propuesto un conjunto de instalaciones
auxiliares localizadas en zonas de menor valor ambiental, alejadas de cursos de agua.

En las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria donde se realicen trabajos de
mantenimiento de maquinaria, areas de lavado, repostaje, etc., y en el punto limpio,
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se tendra en cuenta la impermeabilizacion del suelo con objeto de contener los
vertidos contaminantes que puedan ejercer un impacto negativo sobre el suelo, aguas
superficiales y/o subterraneas.

Las aguas procedentes de la escorrentia de estas zonas impermeabilizadas deberan
ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminacion del dominio
publico hidraulico.

El proyecto de construccion definira con el detalle suficiente para su construccion, el
tratamiento de impermeabilizacion de estas zonas, asi como la gestion de todos los
residuos y vertidos que se generen en su interior.

Esta misma impermeabilizacion se establecera en el “punto limpio” de la obra,
especificamente en donde tenga lugar el almacenamiento de residuos peligrosos, que
contara ademas, con una techumbre y con una zanja perimetral para la recogida de
cualquier vertido accidental que pudiera producirse y que derivara en un depdsito
estanco de PVC. Dentro de este almacén, deberan disponerse, al menos, los
siguientes contenedores:

e Depdsito estanco para residuos toxicos.

e Dep0sito para almacenamiento de aceites.

e Dep0sito para almacenamiento de filtros de aceite.
e Depoésito para almacén de trapos contaminados.

e Depdsito para almacén de envases contaminados.
e Dep0sito para almacén de aerosoles.

e Contenedor cerrado para pilas alcalinas y de boton.

El proyecto definira igualmente una zona para el almacén del resto de residuos no
peligrosos, que contara al menos con los siguientes contenedores

e Contenedor estanco para recipientes de vidrio.

e Contenedor estanco para embalajes de papel y carton.

e Contenedor estanco para envases Yy recipientes de plastico.
e Contenedor abierto para maderas.

e Contenedor abierto para neumaticos.

e Contenedor estanco para residuos organicos.

e Contenedor cerrado para residuos inertes.

El area donde se realicen actividades potencialmente peligrosas contara con un
vallado perimetral para evitar el acceso de personal ajeno a la obra, ademas de con
una zanja perimetral que derive las aguas a un separador de grasas y de ahi a una
balsa de decantacion.

Dentro de este recinto se contara también con:
e Un separador de grasas.
e Una balsa de decantacion.
e Una zona de limpieza de hormigoneras.

Estas zonas seran justificadas y definidas en los proyectos constructivos con el detalle
suficiente para garantizar su ejecucion e instalacion, asi como su eficacia.

En relacién con las aguas residuales generadas por la eventual instalacion de casetas
de obra o similar, se recomienda la disposicion de un depdsito estanco, sin salida al
exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de
forma periédica para su tratamiento mediante gestor autorizado.

Como se ha indicado anteriormente, en el caso de que, finalmente, se produjera
vertido sobre algun elemento del dominio publico hidraulico, previamente, se debera
disponer de la correspondiente autorizacion de vertido del Organismo de cuenca,
segun lo establecido en el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

Puntos de limpieza de canaletas de hormigonera

Se adecuaran zonas especificas para la limpieza de las canaletas de hormigoneras
con el fin de evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigén residual en
las zonas de instalaciones auxiliares en las que se desarrollaran tareas de
hormigonado. Las zonas de limpieza de canaletas de hormigoneras deberan contar
con una superficie impermeable con objeto de que las aguas de caracter basico no
percolen al subsuelo, provocando la contaminaciéon de las aguas subterraneas.

Todos los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se restauraran una vez
finalizadas las obras. El hormigon fraguado se gestionara como residuo procedente
de la construcciéon y demolicion y atendera a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008.

Balsas de decantacién

En las zonas de instalaciones auxiliares se instalara, con anterioridad al vertido a su
destino final de las aguas generadas en estas ubicaciones, una balsa de decantacion
de sdlidos en suspension.
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El dimensionamiento de este tipo de balsas se hara en fase de proyecto de
construccion y se realizara en funcion del caudal de escorrentia que llegara a la balsa
a partir de la superficie a drenar y la precipitacion maxima esperada para un tiempo
de retorno determinado. No obstante, para asegurar la eficacia de estos sistemas de
depuracion se preveran las labores de la limpieza periddica de los sedimentos
decantados y la revision de las balsas de decantacion después de cada aguacero.

En cada retirada deberan controlarse las propiedades fisico-quimicas de los
sedimentos decantados por su posible contaminacion, para determinar el tipo de
residuo generado y por tanto adecuar su sistema de gestién, conforme a lo
especificado en el apartado de 8.8 “Medidas para la proteccion y conservacion de los
suelos”.

Las balsas de decantacién contaran con un sistema de depuracion compuesto de
decantacion, filtracién y percolacion de tal manera que posibiliten efectivamente las
operaciones de decantacién y desbaste de soélidos en suspension, asi como la
adecuacion del pH, mediante la adicion de reactivos.

En el caso de las zonas de construccion de taneles, con el objeto de evitar vertidos
contaminantes procedentes de la construccion de los mismos, que puedan afectar a
los cursos de agua o se infiltren en el subsuelo (aguas con finos en suspensién o con
sustancias contaminantes disueltas), se contemplara en las zonas de embocadura el
encauzamiento de las aguas procedentes de la excavacion hacia una balsa de
decantacion que evite el vertido directo de efluentes contaminantes a los rios o sobre
el terreno.

El contratista contemplara para cada uno de los tuneles en particular, el disefio de las
medidas necesarias para el desvio, decantacion y recogida de los efluentes
contaminantes y su posterior tratamiento, incluidas la correccion del pH, la depuracion
o la retirada de los efluentes para su gestion, segun la normativa de aplicacion.

Medidas para la gestion de aguas de saneamiento

Las zonas de campamento de obra y las instalaciones de seguridad y salud contaran
con un sistema de almacenamiento de aguas fecales, estanco, que puede ser una
fosa fija, una fosa mévil o una fosa séptica, instalandose una u otra en funcién de las
necesidades definitivas de personal y duracién de la obra.

Se realizara la retirada periodica de las aguas fecales por un gestor autorizado.
Medidas de proteccién de la hidrogeologia

Con el fin de minimizar las posibles afecciones a la hidrologias subterranea debida a
vertidos accidentales relacionados con la maquinaria pesada que se utiliza en la obra,

asi como restos de lechadas, restos de hormigon y escombros se incluyen a
continuacion un conjunto de recomendaciones recomendaciones a la hora de
ejecucion de la obra, cuyo fin dltimo es evitar que los posibles contaminantes puedan
llegar a alcanzar la zona saturada del acuifero:

e Realizacién de controles estrictos sobre los posibles vertidos accidentales de
contaminantes (aceites, combustibles, lechadas, etc.) que se produzcan directa
o indirectamente sobre los terrenos afectados y los cauces de rios y arroyos.
Este control evitara en todo lo posible que el vertido se produzcay, en caso de
producirse, éste sera rapidamente retirado del terreno, asi como tratados los
suelos afectados. En caso de que el contaminante afectara a la zona saturada
y/o zona no saturada del acuifero, se realizaran las medidas y operaciones
oportunas para la descontaminacién del acuifero afectado.

e Evitar en la medida de lo posible, la localizacion de instalaciones auxiliares para
la obra, como plantas de hormigonado, casetas de obra, parque de
maquinarias, etc. sobre terrenos aluviales de vulnerabilidad alta. De cualquier
modo, previamente al asentamiento, se recomienda realizar un tratamiento de
impermeabilizacion del terreno, asi como tomar las medidas oportunas para
recoger el agua de escorrentia que circula por estas zonas durante el tiempo
necesario. Posteriormente, a la finalizacion de la obra, se retirara la capa
impermeable y se restituiran las condiciones naturales del terreno.

e Evitar el vertido de aguas residuales generadas durante la realizacién de la
obra sobre el terreno y cauces.

e Realizacién de las operaciones de mantenimiento de maquinaria en areas
especializadas (talleres), en caso de no ser posible, se realizaran en zonas
preparadas al efecto y los productos contaminantes generados deberan seran
convenientemente recogidos y trasladados a una instalacion especializada en
su reciclaje.

e Evitar cualquier tipo de vertido directo al medio acuifero a través de
excavaciones abiertas, pozos, sondeos o taladros realizados durante la obra o
previamente existentes. Para ello, se sellar4 convenientemente con lechadas
de cemento bentonita u hormigon, lo mas rapidamente posible, cualquier tipo
de taladro que quede dentro de las zonas de asentamiento permanente o
provisional de la obra.

e Los pozos o sondeos que por alguna razén sea necesario conservar durante o
después de la obra, seran entubados, se les colocara una tapa adecuada que
evite cualquier tipo de vertido furtivo o accidental y se cementara
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adecuadamente el espacio anular comprendido entre la entubacion y el terreno
en los 2-3 m superiores a modo de sello sanitario, para evitar la entrada de
contaminantes a través de este espacio anular.

e En las excavaciones abiertas, se recomienda, especialmente, evitar el vertido
de escombros o0 aguas residuales en las zanjas abiertas, asi como ser muy
estrictos en cuanto al tipo de materiales usados para rellenar las zanjas.

e Descontaminacion o retirada a vertedero de los suelos contaminados que se
detecten durante la excavacion de los tuneles.

e Control de los parametros fisicoquimicos de las aguas subterraneas en la zona,
tanto durante la construccion de la obra, como en un periodo posterior durante
la explotacion de la misma.

6.2.6.3 Fase de explotacion

Control de vertidos procedentes de tuneles

En la fase de explotacion, es preciso disponer de sistemas de decantacion que
permitan retener, hasta su vertido en los cauces, las aguas procedentes de la
infiltracion en los taneles. De esta forma, se instalard una balsa de decantacion de
sélidos en suspension en el emboquille correspondiente al punto bajo de cada tunel.

El objetivo de estas balsas es recoger las aguas que se infiltran en el interior de los
tuneles, evitando su vertido directamente a los rios, y asegurando que este efluente
pasa por un sistema de depuracion y retencion que evite en la medida de lo posible la
contaminacion de la zona.

Las balsas de decantacién contaran con un sistema de depuracion compuesto de
decantacion, filtracién y percolacion de tal manera que posibiliten efectivamente las
operaciones de decantacién y desbaste de soélidos en suspension, asi como la
adecuacion del pH, mediante la adicién de reactivos.

El dimensionamiento de este tipo de balsas se hara en fase de proyecto constructivo
en funcion del caudal de escorrentia que llegara a la balsa a partir de la superficie a
drenar y la precipitacion maxima esperada para un tiempo de retorno determinado. No
obstante, para asegurar la eficacia de estos sistemas de depuracién se preveran las
labores de la limpieza periédica de los sedimentos decantados y la revision de las
balsas de decantacion después de cada aguacero.

Las aguas llegaran a las balsas a través de una cuneta o canaleta de captacion
(drenaje) situada en un lado de las balsas. Las aguas sobrantes saldran por un
aliviadero o cuneta de salida (desague), situada en el lado opuesto de las balsas.
Asociada a este desagle se creara una arqueta de la que se tomaran muestras de
agua para comprobar sus valores de calidad tras la sedimentacion y decantacion de
los so6lidos arrastrados.

Se llevara a cabo un control del efluente de estos dispositivos para asegurar el
cumplimiento de la legislacion en materia de vertidos. Las aguas procedentes de las
balsas so6lo podran ser vertidas a cauce natural cuando no igualen ni sobrepasen los
valores establecidos por la legislacion vigente relativa a los usos del agua del cauce
receptor (segun la clasificacion de la Union Europea), y lo establecido por el
Organismo de Cuenca y el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico. En caso de
superar los limites establecidos por la normativa vigente, los efluentes de decantacion
seran sometidos a tratamientos de coagulacion y/o floculacion antes de su vertido. De
cualquier manera, para el vertido de este efluente se obtendra autorizacion previa del
Organismo de Cuenca.

6.2.7 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA VEGETACION

6.2.7.1 Fase de disefo

Minimizacion de las superficies de ocupacién proyectadas

Como primera medida de la fase de disefio se establece la busqueda de soluciones
constructivas que minimicen las superficies de ocupacion proyectadas, tanto
permanentes como temporales, que minimicen la afeccion, tanto a la vegetacion
natural, como al arbolado ornamental presente en las zonas urbanas.

Elaboracion de un Plan de prevencion y extincion de incendios

El proyecto de construccion incluira un Plan de Prevencion y extincion de incendios
que debera ser aprobado y convalidado por el organismo competente en la materia.

6.2.7.2 Fase de construccion

Control de las superficies de ocupacién

Se llevaran a cabo las medidas indicadas a continuacion, con objeto de limitar al
maximo la superficie de ocupacion temporal en las inmediaciones de la obra:
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Programacion de los movimientos de tierra de tal manera que los excedentes
ocupen de manera inmediata su ubicacion definitiva, minimizando asi las
superficies de ocupacion por acopios temporales de obra intermedios.

Planificacion de las actividades de obra de manera que puedan respetarse los
trayectos que permiten minimizar la apertura de caminos de acceso a la obra.

Realizacion de Jalonamientos u otro tipo de cerramientos temporales de la zona
de obras. Para ello, durante la fase de construccion, y con anterioridad al inicio
de las obras, se procedera al replanteo y sefializacion de los limites de la zona
de afeccidn establecidos, los cuales deben ceiiirse al médximo a la superficie de
alteracion estricta de la plataforma, pasos superiores e inferiores, caminos,
zonas de instalaciones auxiliares temporales y zonas de vertedero, con objeto
de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de ellos y se eviten asi
dafos innecesarios a los terrenos limitrofes.

El jalonamiento afectara a la zona de ocupacion estricta del trazado y los
elementos asociados a él que tienen una ocupacion definitiva, asi como los de
ocupacion temporal que resulten necesarios durante la realizacion de las obras
(situaciones provisionales, etc.). Se jalonaran también las zonas de
instalaciones auxiliares y caminos de acceso para que la circulacion de
personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. La zona jalonada se ha
ajustado a la zona en donde se realizan actuaciones del proyecto.

La franja de actuacion a jalonar quedara comprendida, en el caso del trazado y
los elementos adyacentes a él, dentro de los terrenos expropiados por el
proyecto.

La limitacion de la superficie de obras a la zona de ocupaciéon de las obras y
sus elementos asociados supone una proteccion a los ejemplares arb6reos o
arbustivos adyacentes a dicha zona de ocupacion, asi como a los prados y
cultivos adyacentes, de forma que se evita asi ocasionar dafios innecesarios a
la vegetacion.

Igualmente, la consideracién de las formaciones vegetales de interés existentes
(habitats naturales de interés comunitario) como zonas excluidas en la
zonificacion del territorio para la localizacion de elementos auxiliares de obra,
supone su preservacion de la alteracion derivada de otros elementos auxiliares
de obra.

Informar a los operarios de la prohibicion de circular con maquinaria de
cualquier tipo o de realizar cualquier actividad (acopios, vertidos, etc.) fuera de
los limites establecidos y sefializados.

e Una vez finalizadas las obras, se procedera a la retirada de toda sefalizacion
empleada para el jalonamiento o cerramiento de la obra.

e El Director de Obra, la Direccion de Ambiental de Obray el Equipo de Vigilancia
Ambiental vigilaran que no se ocupe una superficie mayor de suelo que la
estrictamente necesaria.

Restriccion del desbroce y protecciones especificas a la vegetacion

El jalonamiento de la zona de ocupacion descrito deberd asegurar el desbroce
exclusivo de la superficie de afeccion estricta de la infraestructura e instalaciones
auxiliares necesarias, sin que éste se extienda fuera de los limites perimetrales de la
obra.

Se incluyen a continuacion un conjunto de medidas dirigidas a la proteccion del
arbolado limitrofe a la zona de actuacion:

e Marcado de los ejemplares arbéreos que deban ser cortados durante el
desbroce, evitando aquellos que no estén debidamente justificados por
actuaciones que lo precisen.

e Aquellos ejemplares que no queden marcados y que deban permanecer tras
las obras, pero se situen en el limite de éstas, deberan respetarse, rodeandose
con protectores arboreos o con un cercado eficaz para asegurar que no se
afectan los troncos.

Estos sistemas de proteccion se colocaran a una distancia y con unas dimensiones
tales que aseguren la salvaguarda de la parte aérea y del sistema radical; a una altura
no inferior a tres metros desde el suelo, con tablones protectores metalicos o de goma,
en todo su perimetro, a fin de evitar que la maquinaria que interviene en la obra les
produzca dafios. Las caracteristicas de los protectores de arbolado seran variables en
funcion del ejemplar a proteger.

Los protectores colocarse sin perjudicar al arbol, sin clavarse grapas, clavos o
similares al arbol.

e En el caso de que algun arbol quede afectado por rotura de ramas, éstas
deberan ser podadas, y protegido el corte con antisépticos, en época de
actividad vegetativa.

¢ No se debera utilizar el arbol como punto de anclaje de ningun material de obra.

¢ No deberd amontonarse junto al arbol ningiin material de obra, herramienta o
escombros.
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e Se debe asegurar la permeabilidad de los terraplenes en el entorno de los
arboles cuya raiz quede cubierta con el relleno. Si también quedase cubierto el
tronco, se colocara material permeable al aire y al agua alrededor del tronco
hasta el limite de goteo de las hojas.

e Cuando en una excavacion resulten afectadas raices de arbolado, el retapado
de la zanja debera realizarse en un plazo no superior a tres dias desde su
apertura, procediendo a continuacion al riego de la misma, para facilitar el
nuevo crecimiento de raices.

e Los cortes que ineludiblemente deban realizarse sobre las raices deberan
ejecutarse con herramientas cortantes, dejando el corte perfectamente limpio.

e En caso de que sea necesario realizar zanjas proximas a arbolado de gran
porte, se exigira su entutoramiento previo, a fin de evitar un posible peligro de
vuelco.

e Si es posible, se elegira, para la ejecucion de las excavaciones, la época de
reposo vegetativo.

Desarrollo y ejecucion del Plan de prevencién y extincion de incendios

El plan de prevencion y extincion de incendios serd desarrollado por el plan de
aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras.

Durante la construccion de las obras se prestara especial atencion a las actividades
potencialmente mas peligrosas, como los desbroces y soldaduras. En cualquier caso,
el plan incluira el establecimiento de dispositivos de extincion a pie de obra.

6.2.7.3 Fase de explotacion

Seguimiento de las labores de revegetacion

Durante los 3 afos siguientes a la puesta en explotacion de la infraestructura se
realizara un seguimiento del estado de las nuevas superficies generadas. Se detectara
la presencia de especies invasoras en estas superficies y se realizara un tratamiento
fitosanitario que las elimine si esto fuese necesario.

Sanidad forestal

Para verificar el mantenimiento del buen estado fitosanitario, se llevara a cabo su
control durante todo el periodo de garantia, que tendra como objeto asegurar la

prosperidad de los vegetales implantados a la vez que impedir la proliferacion de
plagas o enfermedades.

El control fitosanitario consistira en una analitica del material vegetal, en el caso en el
gue se detecten sintomatologias que indiquen algun tipo de patogenia.

Todas las semillas y plantas a emplear en la obra deben contar con pasaporte
fitosanitario y certificado de su perfecto estado de salud emitido por el vivero de origen,
siendo inaceptable la implantacion de material vegetal con plagas, enfermedades o
sintomas de haberlas padecido.

6.2.8 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA FAUNA

6.2.8.1 Fase de disefio

Durante el disefio técnico del presente Estudio Informativo se han tenido en cuenta la
necesidad de pasos de fauna necesarios para asegurar la permeabilidad de la
infraestructura, dando cumplimento a las Prescripciones Técnicas del MAPAMA
relativas a su disefio.

Los proyectos constructivos que desarrollen el Estudio Informativo objeto del presente
Estudio de Impacto Ambiental incluiran, en el pliego de prescripciones técnicas y en
presupuesto, las medidas que se recogen, para su ejecucion, en la fase de
construccion.

Sin perjuicio de las medidas que se indican seguidamente y tomando las mismas como
requisitos minimos, durante la redaccion de los proyectos constructivos
correspondientes, debera analizarse con mayor detalle el efecto sinérgico del
ferrocarril con las infraestructuras adyacentes, de manera que los pasos permeables
de fauna previstos dispongan de continuidad con las estructuras de permeabilizacion
ya existentes.

6.2.8.2 Fase de construccion

6.2.8.2.1 Control de la superficie de ocupacion

Se llevara a cabo el control de la superficie de ocupacion, con objeto de minimizar la
superficie afectada por las labores de despeje y desbroce y, consiguientemente, la
destruccion de habitats faunisticos.
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Durante las operaciones de replanteo y balizamiento de todas las zonas de obras, se
llevara a cabo la delimitacion de las zonas sometidas a actividad, de forma que soélo
se ocupen los terrenos estrictamente necesarios.

Con el fin de minimizar la ocupacion de suelo y la afeccion a la cubierta vegetal, se
realizara el jalonamiento de la zona de ocupacion, incluyendo las zonas de
instalaciones auxiliares, zonas de préstamo y zonas de vertederos, asi como los
caminos de acceso, prescribiéndose que la circulacion de maquinaria se restrinja a la
zona acotada.

El jalonamiento debera instalarse antes del inicio de la actividad de la obra, y ser
retirado una vez finalice la misma. El proyecto definira la tipologia del jalonamiento
temporal de la obra.

El personal y la maquinaria de la obra no podran rebasar los limites sefialados por el
jalonamiento, quedando a cargo del equipo del Jefe de Obra la responsabilidad del
control y cumplimiento de esta prescripcion. De igual manera, el contratista debera
asegurar que ha instalado la sefializacién necesaria con objeto de impedir el acceso
de personal y vehiculos ajenos a las obras.

6.2.8.2.2 Medidas para la disminucién del efecto barrera

La instalacion y acondicionamiento de pasos especificos para la fauna tiene por objeto
proveer al trazado de la permeabilidad necesaria para reducir el posible efecto barrera
sobre las poblaciones de vertebrados terrestres.

Para la propuesta del presente Estudio se han tenido en cuenta las especies
faunisticas sobre las que se pretende actuar, las caracteristicas del territorio afectado
y las del propio trazado, tal como se analizan a continuacion. Ha de sefalarse que
algunas caracteristicas del entorno del trazado condicionan la eficacia y la viabilidad
de la propuesta, como es la presencia de infraestructuras lineales con marcado efecto
barrera que discurren en paralelo en las proximidades de los trazados propuestos, ya
gue la permeabilidad de dichas infraestructuras, en particular en lo que respecta a la
autovia, puede condicionar en gran medida la eficacia de las medidas propuestas. Por
otra parte, el perfil del trazado en numerosos tramos, en los que la via discurre
practicamente al nivel de la cota del terreno, o mediante taludes de terraplén de
escasa altura, o mediante desmonte, condiciona el emplazamiento y dimensiones de
los pasos.

Las obras de paso proyectadas, como son los viaductos y las obras de drenaje para
el paso de cauces y lineas de drenaje, las obras de paso de acequias, los pasos de
caminos, los tlneles, etc., establecen la comunicacion entre ambos lados del trazado,

por lo que pueden ser utilizados en general por la fauna en sus movimientos
territoriales, teniendo en cuenta ademas su ubicacion en terrenos de topografia
favorable para el transito de animales. Por esta razén, y teniendo en cuenta el tipo de
fauna existente, en el presente Estudio se considera suficiente la utilizacién de dichos
tuneles, viaductos y drenajes para el paso de la fauna.

Por otra parte, no se proponen medidas de adecuacion en los pasos previstos para la
reposicion del viario interceptado, pero dichas estructuras pueden ser eventualmente
utilizadas por los vertebrados, especialmente por los menos recelosos a la presencia
humana.

Tipologia y disefio de los pasos de fauna

La propuesta de actuacion sobre el trazado se centra, de acuerdo con las
consideraciones anteriores, en la actuacion asociada a las obras de drenaje de la
infraestructura, adecuandolas para permitir y favorecer el paso de vertebrados,
fundamentalmente de mediano y pequefio tamafio. Se propone la adecuacién de
todas las obras de drenaje proyectadas con el fin de su utilizacibn como pasos de
fauna.

Como se ha sefalado, no se considera necesaria la ampliacién de obras de drenaje
previstas en la infraestructura, ya que las obras de drenaje proyectadas son de
grandes dimensiones, para hacer frente al riesgo de avenidas. Tampoco es necesario
proyectar nuevas estructuras de paso para la fauna, ya que los trazados cuentan con
un nimero elevado de obras de paso (obras de drenaje, viaductos, pasos, etc.).

La tipologia de los pasos, a tener en cuenta en la adecuacion de las obras de drenaje
del trazado, estan determinadas fundamentalmente, por el tamafio de la especie que
se pretende los utilice, considerandose las siguientes dimensiones y espaciamientos:

e Anfibios: Las soluciones de paso para anfibios tienen por objeto facilitar la
migracion reproductora, proyectandose en aquellos tramos de trazado que
discurren préximos a cauces fluviales y zonas humedas.

Este grupo es capaz de utilizar de forma efectiva durante los desplazamientos
pequefias obras bajo la via de muy reducida seccion (hasta 0,2 m, segun
Brehm, 1989). Es preferible para este grupo de vertebrados evitar las secciones
circulares en los drenajes, por la tendencia de estos animales a ascender por
las paredes laterales cuando no existe discontinuidad que marque la diferencia
entre la base inferior y ellas.
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Los drenajes adaptados para el paso de anfibios se ubicaran en los puntos de
intercepcion de pequefios cauces (no salvados mediante viaductos 0 marcos
de seccion superior a la propuesta), y, en su caso, en las zonas encharcables.

ALTERNATIVA 111
PASOS DE FAUNA

ANCHURA ALTURA LONGITUD

. _ 3 o ESTRUCTURA P.K. TIPO uD (m) (m) (m)
Las secciones adoptadas son susceptibles de ser utilizadas asimismo por un
amplio elenco de mamiferos de pequefio y mediano tamafio. Viaducto 11+760 230
. : ~ . - OD - 12.07. 12+069 | Marco 2 5 3
e Mamiferos de mediano tamafo: En los vertebrados de mediano tamafo las
. OD - 12.36. 12+350 | Marco 2 5 3
estructuras recomendadas son pasos de seccion cuadrada o abovedada. Estos
pasos deberan presentar una luz suficiente para permitir el trasiego de OD - 12.67. 12+672| Marco 2 5 3
mamiferos de mediano tamafio por las distintas secciones de trazado, y pueden OD-13.15. 13+153| Marco 2 4 3
ser utilizados eventualmente por mamiferos de mayor talla. OD - 13.57. 13+578| Marco 2 4 3
. , , oD - 13.78. 13+785| Marco 2 4 3
Cabe utilizar secciones menores, en marco y excepcionalmente en tubo, en
oD - 15.07. 15+073| Marco 3 5 4

aquellos tramos de trazado en los que la escasa altura del talud impide la
ubicacion de la estructura tipo.

Tabla 2. Pasos de fauna de la Alternativa |.1

La ubicacion de los pasos se efectuara adaptando todas las obras de drenaje que
cuenten con las dimensiones y seccion requeridas para el paso de los distintos tipos
de vertebrados afectados. PASOS DE FAUNA

ALTERNATIVA |.2.

ANCHURA ALTURA LONGITUD
(m) (m) (m)

Los pasos de fauna previstos, considerando los viaductos, los tineles y las obras de S L

drenaje que se propone acondicionar son las siguientes: Viaducto 24825 320
OD - 4.93. 4+927 | Marco 3 4 25
OD - 5.41. 5+410 | Marco 3 4 25
ALTERNATIVA 1.1 1 OD - 5.60. 5+687 | Marco 3 4 25
PAEDE DI Fe i onG oD - 5.90. 5+896 | Marco 3 4 25
LONGITUD
ESTRUCTURA PK. TIPO  UD AN%':;JRA AL(THL]J)RA (m) oD - 6.16. 6+163 | Marco | 3 4 2.5
OD - 6.48. 6+447 | Marco 3 4 25
OD - 4.00. 4+000 | Marco 1 5 4
OD - 6.65. 6+652 | Marco 3 4 25
Viaducto 5+005 30
OD - 6.90. 6+900 | Marco 3 4 25
OD - 5.80. 5+800 | Marco 1 3 3
oD - 7.53. 7+532 | Marco 3 4 25
Viaducto 6+190 85
oD - 7.57 7+757 | Marco 3 5 2
Viaducto 6+400 40
oD - 8.07 8+056 | Marco 3 5 2
OD - 6.50. 6+500 | Marco 1 5 4
oD - 8.53 8+534 | Marco 3 5 2
Viaducto 7+630 20
oD -8.73 8+732 | Marco 3 5 2
Viaducto 8+510 85
oD -9.27 9+272 | Marco 3 5 2
Viaducto 8+960 60
OD - 9.65 9+653 | Marco 3 5 2
Viaducto 9+960 40 ]
Viaducto 10+500 40
Viaducto 10+410 70 ]
Viaducto 12+150 85
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ALTERNATIVA |.2.

PASOS DE FAUNA

ALTERNATIVA I.6.
PASOS DE FAUNA

ANCHURA ALTURA LONGITUD

ANCHURA ALTURA LONGITUD

ESTRUCTURA P.K. TIPO uD ™) ) (m) ESTRUCTURA P.K. TIPO ™) m) (m)
Viaducto 12+320 200 0.D.T. 4.00. 0+045 | Marco 1 5 4
oD - 13.19 13+186 | Marco 2 5 3 Viaducto 5+005 50
Tabla 3. Pasos de fauna de la Alternativa 1.2 OD.T. 5.80. 0+045 Marco 1 3 3
Viaducto 6+190 85
ALTERNATIVA 1.3. Viaducto 6+400 40
PASOS DE FAUNA 0.D.T. 6.50. 0+080 | Marco 1 5 4
LONGITUD Viaducto 7+660 20
ESTRUCTURA P.K. TIPO uD AN%’:;’RA AL(Tnqu)RA (m) Viaducto 8+510 50
Viaducto 2+825 250 Viaducto 8+960 60
Viaducto 4+710 40 Viaducto 9+960 40
OD - 5.00 5+000 | Marco 3 5 4 Viaducto 10+410 70
Viaducto 5+390 80 Viaducto 12+230 70
OD - 5.60 5+600 | Marco 3 5 4 Viaducto 12+9000 65
OD - 6.10 6+096 | Marco 3 5 4 Viaducto 13+010 75
OD - 6.44 6+437 | Marco 3 5 4 Viaducto 13+390 165
OD - 6.84 6+837 | Marco 3 5 4 Viaducto 13+950 300
Viaducto 8+090 250 O.D.T. 12.52 0+070 Marco 3 5 3
oD - 8.66 84655 Marco ) 5 4 Tabla 5. Pasos de fauna de la Alternativa 1.6
oD - 1.70 1+694 | Marco 3 5 4
oD - 2.50 2+500 | Marco 3 5 4 ALTERNATIVA I1.1.
oD - 3.35 3+350 | Marco 3 5 4 PASOS DE FAUNA
oD -7.18 7+183 | Marco 1 4 3 ESTRUCTURA - PO Up ANCHURA ALTURA LON((;I)TUD
OD - 7.50 7+500 | Marco 1 4 3 (m) (m)
oD -7.77 7+773 | Marco 1 4 3 Tanel 0+220 330
oD - 9.86 9+860 | Marco 2 5 3 Tanel 1+150 425
Viaducto 9+180 50 Viaducto 2+240 1.125
Viaducto 10+780 60 Viaducto 4+020 50
Viaducto 12+320 40 oD - 4.7. 4+741 | Marco 2 5.00 4.00
OD - 13.41 13+410| Marco 2 5 3 OD - 5.5. 5+510 | Marco 2 5.00 3.00
Tabla 4. Pasos de fauna de la Alternativa 1.3 OD-6.9. 6+888 Marco 1 500 4.00
oD -7.2. 7+246 | Marco 1 5.00 3.00
oD -8.1. 8+100 | Marco 1 5.00 3.00
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ALTERNATIVA II.1. ALTERNATIVA I1.2.
PASOS DE FAUNA PASOS DE FAUNA
LONGITUD LONGITUD
ESTRUCTURA PK. TIPO  UD AN(E;'];’RA AL(TnEJ)RA (m) ESTRUCTURA PK. TIPO  UD AN%;’RA AL(Tr;’)RA (m)
oD - 8.7. 8+784 | Marco 2 5.00 3.00 OD-17.3 17+335 | Marco 1 5.00 3.00
Viaducto 9+130 140 OD-17.9 17+890 | Marco 3 5.00 3.00
Viaducto 94920 130 Tabla 7. Pasos de fauna de la Alternativa 1.2
Viaducto 11+305 115
OD-12.7. 12+700 | Marco 2 5.00 4.00 e —
OD - 14.4. 14+427 | Marco 3 5.00 4.00 BASOS DE FAUNA
OD - 15.1. 15+116 | Marco 1 5.00 3.00 ESTRUCTURA oK PO b ANCHURA ALTURA LONGITUD
Viaducto 15+320 485 o (m) (m) ()
Viaducto 16+100 260 Tanel 0+220 330
Tabla 6. Pasos de fauna de la Alternativa I1.1
Tanel 1+150 425
Viaducto 2+240 1.125
AL TER AT T Viaducto 4+020 50
ASOS DE FAUNA 0.D.T.4.7. 4+741 | Marco 2 5,00 4,00
0.D.T.5.5. 5+510 | Marco 2 5,00 3,00
ANCHURA ALTURA LONGITUD ’ ’
ESURIEISTEIRA I EECE L (m) (m) (m) 0.D.T. 6.2 6+600 | Marco | 2 5,00 3,00
Viaducto 1+100 128 Viaducto 7+660 225
Viaducto 1+350 114 Viaducto 8+525 150
Viaducto 14850 240 0.D.T.9.1 8+650 | Marco 1 5,00 3,00
Viaducto 24250 98 Viaducto 9+400 250
Viaducto 3+850 180 Viaducto 9+835 90
OD-6.6 6+600 | Marco | 1 5.00 3.00 Viaducto 10+640 70
OD-75 24500 | Marco 3 5.00 3.00 0.D.T.10.9 10+900 | Marco 5 5,00 4,00
OD-86 8+650 | Marco | 3 5.00 3.00 Viaducto 10+915 50
Viaducto 8+850 85 0.D.T.11.7. 11+700 | Marco 3 5,00 4,00
Viaducto 94700 20 0.D.T.12.7. 12+700 | Marco 3 5,00 4,00
- - - Tabla 8. Pasos de fauna de la Alternativa 11.3
oD -15.7 15+750 | Marco 3 5.00 3.00
oD - 15.9 15+900 | Marco 3 5.00 3.00
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ALTERNATIVA I1l.1.

PASOS DE FAUNA

ANCHURA ALTURA LONGITUD

ESTRUCTURA P.K. TIPO ubD (m) (m) (m)
Tunel 1+700 520
OD-1.3 1+300 Marco 1 3.00 2.00
OD-1.5 1+450 Marco 1 3.00 2.00
OD-1.6 1+645 Marco 1 3.00 2.00
OD-24 2+390 Marco 1 5.00 3.00
Viaducto 2+640 900
Viaducto 4+750 150
Viaducto 5+940 360
OD-64 6+400 Marco 2 5.00 4.00
OD-73 7+330 Marco 3 5.00 4.00
OD-7.38 7+800 Marco 2 5.00 4.00
OD-8.0 8+000 Marco 2 5.00 3.00
OD-9.1 9+150 Marco 3 5.00 4.00
Viaducto 9+340 120
OD-9.8 9+810 Marco 5 5.00 4.00
Viaducto 10+380 80
Viaducto 11+820 80
Viaducto 14+890 100
Viaducto 15+400 800
OD-17.0 174070 | Marco 1 5.00 3.00
Viaducto 174760 50
OD -18.0 18+050 | Marco 2 5.00 4.00
OD-184 18+405 | Marco 1 5.00 3.00
Viaducto 18+940 80
O0.D.T19.1 194100 | Marco 2 5.00 3.00
OD - 20.2 204200 | Marco 1 3.00 3.00
OD-21.1 21+100 | Marco 1 3.00 3.00

Tabla 9. Pasos de fauna de la Alternativa Ill.1

ALTERNATIVA IlI.2.
PASOS DE FAUNA

ANCHURA ALTURA LONGITUD

ESTRUCTURA P.K. TIPO 0]D) (m) (m) (m)
OD-13 1+350 Marco 3 5.00 3.00 Marco
Viaducto 1+650 155
Viaducto 2+500 90
OD-31 3+100 Marco 1 5.00 3.00 Marco
OD-35 3+500 Marco 1 5.00 3.00 Marco
OD-4.2 4+200 Marco 1 5.00 3.00 Marco
OD-4.8 4+850 Marco 1 3.00 3.00 Marco
Viaducto 6+700 207
OD-6.0 6+050 Marco 1 5.00 3.00 Marco
Viaducto 7+420 103
Viaducto 8+240 90
OD-9.7 9+713 Marco 3 5.00 3.00 Marco
Viaducto 10+890 282
OD-12.0 11+980 | Marco 1 3.00 3.00 Marco
Viaducto 13+220 72
Viaducto 14+080 127
OD-14.9 14+950 | Marco 1 5.00 3.00 Marco
Viaducto 15+450 100
OD -15.7 15+700 | Marco 2 5.00 3.00 Marco
OD-17.0 17+000 | Marco 1 3.00 3.00 Marco
OD -18.0 17+980 | Marco 1 3.00 3.00 Marco

Tabla 10. Pasos de fauna de la Alternativa 111.2

ALTERNATIVA IV
PASOS DE FAUNA

LONGITUD
ESTRUCTURA P K. 1po  uUp ANCHURA ALTURA o)

(m) (m)
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ALTERNATIVA IV
PASOS DE FAUNA

ANCHURA ALTURA LONGITUD

ESTRUCTURA P.K. TIPO ub ) m) (m)
oD -1.12. 1+120 Marco 3 5 2
Viaducto 1+510 180
OD -1.91. 1+906 Marco 3 5 1.25
OD -2.05. 2+047 Marco 2 4 1.25
Falso tanel 4+950 1.334

Tabla 11. Pasos de fauna de la Alternativa IV

Medidas complementarias y de acondicionamiento de las estructuras de paso

La eficaz utilizacion de los pasos esta condicionada fuertemente por la aplicacion de
un conjunto de medidas complementarias que tienen por objeto dirigir la fauna
existente hacia el paso y facilitar el acceso a su interior y que se consideran
comprendidas en las unidades de adecuacion o de ampliacion de las obras de drenaje
para el paso de la fauna previstas:

Revegetacion. Es preciso adecuar los terrenos del entorno del paso alterados durante
las obras para facilitar el acceso de los vertebrados, debiendo procederse a su
revegetacion con el fin de crear zonas continuas con el entorno circundante que
mejoren su aceptacion por la fauna, por lo que se prevé, como parte de la adecuacion
del paso de fauna, la intensificacion de las actuaciones de revegetacion
correspondientes al tramo en que se ubica el paso de fauna.

Se realizaran plantaciones en las proximidades de los accesos formando franjas de
arbustos paralelas al vallado perimetral para conducir a los animales hacia las
entradas de las estructuras, ofreciéndoles refugio y proteccion frente a la luz y el ruido.

También se realizaran plantaciones en franjas oblicuas o perpendiculares a la
infraestructura que conecten la vegetacion de los accesos al paso con la de los
habitats adyacentes.

En los sectores centrales se mantendra una zona de menor densidad de vegetacion
0 con vegetacion herbacea con el objeto de que los animales perciban con claridad el
acceso al paso y no se muestren reticentes a utilizarlo.

En las plantaciones se utilizardn siempre especies autéctonas, propias de las
comunidades vegetales del entorno, y que tengan bajos requerimientos de
mantenimiento.

Adecuacion de drenajes. En los sistemas de drenaje previstos a lo largo del trazado
deberan adoptarse algunas medidas tendentes a facilitar el paso de vertebrados de
pequefio tamafio como carnivoros de pequefio y mediano tamafio (mustéldos, gineta,
etc.), lagomorfos, micromamiferos, reptiles, y también anfibios si hay suficiente
humedad ambiental y se instalan cerramientos adecuados.

La adaptacion de obras de drenaje es un sistema eficaz para facilitar el paso de
vertebrados de pequefio y mediano tamafio, particularmente de mamiferos, ya que
coinciden con vaguadas o fondos de valle que canalizan el desplazamiento de muchas
especies y, ademas, se trata de estructuras poco perturbadas por la actividad humana.

Se requieren pocas modificaciones para adaptar los drenajes al paso de fauna.
Unicamente se trata de utilizar materiales adecuados (el acero corrugado no es
compatible con el paso de fauna), construir banquetas laterales que se mantengan
secas para evitar la inundacibn completa de la estructura, y acondicionar
adecuadamente los accesos.

No seran adaptables al paso de fauna las estructuras que cuenten con pozos o
arquetas en sus accesos.

Todos los acondicionamientos que se realicen en los drenajes deberan garantizar que
no se reduzca su capacidad hidraulica.

Las dimensiones de los drenajes se estableceran en funcién de los condicionantes
hidraulicos. Las estructuras con una seccion minima de 2 x 2 m (o de 2 m de diametro,
si se trata de estructuras circulares) son susceptibles de ser adaptadas al paso de
fauna.

Sin embargo, podrian utilizarse determinados elementos existentes de mas de 1,5
metros de diametro, previo andlisis de la capacidad hidraulica de los mismos tras la
incorporacion de pasarelas de paso de fauna. Las estructuras circulares son menos
recomendables para su utilizacién como pasos de fauna, aunque pueden adaptarse.

La anchura minima de banquetas laterales sera de 0,5 m. Su altura se definira en
funcion de la lamina de inundacion.

La pendiente recomendada de las rampas de acceso a las banquetas laterales sera
de 30°; maxima: 45°.

Respecto el sistema constructivo a adoptar, se recomienda que sean empleados
poértico, boveda o cajon. Las estructuras circulares son menos recomendables, aunque
también pueden adaptarse.
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La adecuacion de las obras de drenaje como pasos de fauna consistira en la
realizacion de las siguientes actuaciones:

e Si se prevé que la base del paso se inunde completamente de manera
permanente, o durante largos periodos de tiempo, se construirdn dos
plataformas o banquetas laterales, que se mantengan secas incluso en los
periodos de mayor caudal. Es indispensable que las banquetas estén
adecuadamente conectadas con el entorno del paso mediante rampas de
acceso.

e Para facilitar el acceso de los animales desde el entorno hacia las entradas de
la estructura, deben evitarse las discontinuidades generadas por escalones,
posibles variaciones a la propuesta, socavaciones u otros obstaculos. Los
encachados de piedra son uno de los mejores recursos para garantizar la
continuidad entre la base de hormigon de la estructura y los terrenos
adyacentes. Ademas, permiten evitar uno de los problemas que se observan
con mayor frecuencia: la socavacion del terreno en las salidas de la estructura
gue impide o dificulta el desplazamiento de animales.

e Si la salida del drenaje se situa en la parte superior de un terraplén, se
sustituiran los bajantes escalonados usuales por encachados de piedra, o bien,
se abriran las paredes laterales de los bajantes dandoles una pendiente de 30°.
Otra opcion, en caso de no ser viable ninguna de las anteriores, es la
construccion de pequefias rampas o plataformas que permitan que los
animales que utilicen la estructura puedan acceder con facilidad a los taludes.

e Los cerramientos perimetrales deberan aplicarse a las aletas de las estructuras,
sin dejar ninguna discontinuidad y de manera que guien a la fauna hacia los
accesos del paso.

e Una alternativa a la construccion de banquetas laterales de hormigén es la
instalacion de plataformas elevadas (por ejemplo, de madera tratada) situadas
por encima del nivel del agua y ancladas a las paredes o a la parte superior de
la estructura.

e Debera asegurarse la correcta instalacion y mantenimiento del cerramiento
perimetral para detectar y corregir la aparicion de desperfectos.

e Se programaran las tareas de mantenimiento habituales, en las que se retiraran
los residuos, acopios de material, u otros elementos que obstaculicen el paso.
Estos controles son particularmente necesarios después de periodos de
avenidas.

Adecuacion del cerramiento. Las entradas de los pasos de fauna deberan quedar
siempre fuera del cerramiento que acompafa al trazado.

Con el fin de dirigir la fauna hacia el paso, el cerramiento debera disponerse en forma
de embudo dirigido hacia la entrada el paso.

En aquellos lugares en que se proyecten sistemas de paso para anfibios, debera
estudiarse la posibilidad de complementar el cerramiento mediante un sistema de
vallas directoras que orienten a estos animales hasta los pasos, de acuerdo con
alguno de los disefios aplicados en otros paises. Se considera particularmente
adecuado el sistema de vallado (en hormigdén o PVC) en forma de L invertida y 40 cm
de altura.

6.2.8.2.3 Adaptacién del cerramiento perimetral de la infraestructura

El cerramiento longitudinal de la nueva infraestructura sera continuo y efectivo para
limitar el paso de fauna al interior de la via.

El cerramiento evitara la presencia de zonas abiertas o descubiertas, mediante su
instalacion también sobre los elementos de drenaje y los pasos de caminos.

El cerramiento ira fuertemente sustentado para evitar derribos por parte de los
animales.

El cerramiento ha de encaminar a los animales hacia los pasos inferiores de fauna.

El cerramiento debera ir enterrado un minimo de 40 cm. La separacion entre los postes
de la valla debe ser como maximo de 2 m y alcanzar una altura de 1,7 m.

Ademas la parte terminal del vallado debera contar con 50 cm inclinados 45 grados
hacia el exterior de la via.

Se deberdn mantener desbrozados 3 m del exterior de la via a lo largo de todo el
vallado.

Adicionalmente y en cualquier caso, el cerramiento debera incorporar algun tipo de
estructura de escape para los animales que accidentalmente hayan accedido a la via.
Estas vias de escape seran unidireccionales, se ubicaran proximas a los pasos de
fauna, en tramos de facil acceso a la via (cambios de talud, terraplenes mas bajos) y
en ambas margenes de la linea.

La localizacion de los sistemas de escape se propone en las inmediaciones de las
obras de drenaje transversal anteriormente sefialadas como pasos de fauna.
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Medidas protectoras para quiropteros

Dada la existencia en la zona de especies de quirdpteros que cuentan con algun grado
de proteccion, se incluyen a continuacion un conjunto de medidas para la minimizacion
de afecciones sobre este grupo.

En el caso de las zonas forestales y cursos de agua, la principal problematica que se
plantea es que el vuelo de las especies presentes en ellas responde a un patron
erratico de vuelo y a una altura muy baja. Por lo tanto, las medidas a implementar
estaran destinadas a conseguir que el vuelo de este grupo pase por debajo de la
infraestructura mediante la realizacion de plantaciones en la zona de viaductos sobre
cauces de agua.

En el caso de las zonas en las que el trazado discurre por medios abiertos y zonas
urbanas, el riesgo de colisién en estas zonas es bajo, teniendo en cuenta los patrones
de vuelo de las especies que los utilizan. En estas zonas, la iluminacién artificial del
alumbrado urbano supone un importante foco de atraccion para los insectos y por lo
tanto para los quirdpteros. Se debe evitar, por lo tanto, alumbrado con un alto
componente UV en las inmediaciones del trazado, para alejar en la medida de lo
posible las zonas de campeo de la infraestructura. Para el control del UV emitido,
existe la posibilidad de dotar a las farolas de filtros UV, colocandolos en aquellas méas
cercanas al trazado.

Medidas protectoras para la avifauna

El trazado propuesto presenta varios tramos en viaducto, alguno de los cuales se
corresponde con un corredor de fauna, por lo que se considera necesaria la adopcién
de medidas anticolisién en los viaductos proyectados. Estas medidas consistiran en la
incorporacion de pantallas con sistemas de anticolision para aves o postes exentos.

Ademas, con el fin de minimizar al maximo posible el riesgo de colision y electrocuciéon
de la avifauna con la linea aérea de contacto, se cumpliran todas las medidas incluidas
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las normas
de cardcter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la
avifauna.

Con caracter general se adoptaran las siguientes medidas:
¢ No se instalaran aisladores rigidos.

¢ No se instalaran puentes flojos por encima de travesafios 6 cabecera de los
apoyos.

e No se instalaran autovélvulas y seccionadores en posicion dominante, por
encima de travesafios o cabecera de apoyos.

Como medida preventiva para evitar la colisién se instalardn en la linea aérea de
contacto dispositivos salvapajaros en el cable de tierra para hacerlos suficientemente
visibles. Estos dispositivos consistiran en espirales de 1 m de longitud x 0,3 m de
diametro y seran de color naranja o blanco, dispuestas como minimo cada 10 metros
lineales.

6.2.8.2.4 Restriccion de las actividades de obra

Durante las obras se deben tener en cuenta las poblaciones de fauna circundantes,
principalmente las de mayor interés identificadas en el Estudio de fauna realizado, que
seran las especies protegidas, por lo general menos adaptables a las actividades
humanas y, por tanto, mas sensibles a las molestias causadas por las obras.

Uno de los periodos criticos para esta fauna es el reproductor, en el que las parejas
formadas durante el cortejo han de tener la mayor tranquilidad posible para poder
sacar adelantes sus camadas. Por tanto, si bien las obras de la infraestructura no
tienen por qué ser detenidas, si habra de evitarse, durante este periodo, la realizacion
de las actuaciones mas ruidosas.

Dado que no se conoce la presencia de nidos o madrigueras de las especies sensibles
en la zona de actuacion, se propone como medida preventiva, iniciar las obras antes
de febrero, por ser el mes previo al inicio del periodo reproductor de la mayoria de las
especies sensibles. Con ello se conseguiria que la posible nidificacién se realizara ya
dentro de los niveles habituales de ruido en obra y, por lo tanto, con una tolerancia
suficiente como para que no suponga un riesgo por espantada, echando a perder las
puestas o camadas. Esta limitacion se hace extensible hasta el mes de agosto en el
que terminaria el periodo principal de cria.

Asimismo, las horas del dia con mayor actividad bioldgica para los animales son las
primeras horas de la mafiana y las ultimas horas de la tarde.

6.2.8.2.5 Control de vertidos

Los vertidos de sustancias contaminantes o de solidos a los cauces, sean 0 no
accidentales, pueden afectar a las especies faunisticas presentes en los mismos. Por
ello son de aplicacion, también para la proteccion de la fauna, todas las medidas
indicadas a este respecto en los apartados de “Medidas para la proteccion y
conservacion de los suelos” y “Medidas para la proteccion de la hidrologia y la
hidrogeologia” del presente Estudio de Impacto Ambiental.
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6.2.9 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

6.2.9.1 Fase de disefio

Prospeccion arqueoldgica superficial

Para la redaccion del Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado un estudio
documental y de afeccidn al patrimonio arqueoldgico, arquitectonico y etnografico en
el entorno mas inmediato de las obras de referencia. En el se sefala la necesidad de
realizar una prospeccion arqueologica superficial.

Durante la redaccion de los proyectos de construccion, deberd realizarse una
prospeccion arqueoldgica superficial de todas aquellas zonas de nueva ocupacion,
con el fin de localizar elementos no inventariados hasta el momento.

6.2.9.2 Fase de construccion

Vigilancia arqueoldgica de desbroces y movimientos de tierras

Para asegurar la no afeccién a bienes no inventariados, se propone como medida
general la realizacién de un control arqueoldgico de los movimientos de tierra,
mediante la presencia de un arquedlogo durante todas las operaciones que suponen
movimientos de tierras.

Si durante la ejecucion de las obras tuvieran lugar, como consecuencia de la remocién
del terreno, hallazgos casuales de restos arqueoldgicos o paleontolégicos no
identificados hasta el momento, se procedera, de conformidad con lo establecido en
el articulo 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano a
comunicar el hallazgo inmediatamente a la Consejeria competente en materia de
Cultura, con indicacion del lugar donde se haya producido y entregar los objetos
hallados.

6.2.10 MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS VIAS
PECUARIAS

6.2.10.1 Fase de disefio

Las alternativas de trazado interceptan o discurren en las inmediaciones de vias
pecuarias. La actuacion sobre las vias pecuarias tiene por objeto asegurar la
continuidad del trazado cafiariego interceptado por la linea ferroviaria.

Las vias pecuarias se clasificaran como zonas excluidas en el proyecto de
construccion, de manera que se asegure la ausencia de instalaciones auxiliares o
permanentes en dichas zonas durante las obras.

En los proyectos constructivos en los que se desarrolle este Estudio Informativo se
definiran las actuaciones de reposicion de las vias pecuarias, que pueden ser de dos
tipos:

e Adopcion de pasos de dimensiones adecuadas en los lugares en que el trazado
ferroviario interrumpe la via pecuaria.

En la mayoria de los trazados pecuarios interceptados, la solucidén consistira en
la provision a la linea ferroviaria de pasos superiores e inferiores, de
dimensiones adecuadas, en los precisos lugares de cruce de la via pecuaria
con el ferrocarril.

Los pasos reunirdn las condiciones necesarias, en cuanto a sus dimensiones,
para permitir el facil movimiento del ganado y asegurar asimismo su idoneidad
para el ejercicio de los demas usos compatibles y complementarios,
especialmente las comunicaciones rurales.

Con la adopcion de estas estructuras se ofrecen garantias suficientes sobre la
continuidad del tejido cafiariego, aun teniendo en cuenta que se desconoce la
utilizacion actual que se hace de estas vias, especialmente en lo relativo a
frecuencias o periodos habituales de paso del ganado y tamafio medio de los
rebafios que las utilizan.

e Modificacion del trazado de aquellas vias pecuarias ocupadas
longitudinalmente, asi como de aquellas otras en las que, por diversas
circunstancias, no puede emplazarse una estructura de paso en el lugar de
cruce con el ferrocarril.

La propuesta para el desvio del trazado de las vias pecuarias se proyectara en
las siguientes situaciones:
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o Cuando se prevea una estructura de paso de dimensiones adecuadas
en las proximidades de la via pecuaria interceptada, o bien cuando las
caracteristicas de la seccion de la via ferroviaria aconsejan ubicar el
paso en lugares de mejores condiciones constructivas. En tales casos,
se proyectara la modificacion del trazado pecuario, manteniendo las
mismas caracteristicas superficiales, hasta su conexion con la via
original.

o Cuando se produzca la ocupacion longitudinal de los terrenos de la via
pecuaria. En estas situaciones se propone la adquisicion de los terrenos
limitrofes necesarios para mantener la via pecuaria en las mismas
condiciones que antes tenia.

De forma general para todas las restituciones de vias pecuarias, la superficie a
reponer debera quedar perfectamente delimitada del resto de la superficie colindante,
empleando, por ejemplo, mojones propios de vias pecuarias. Una vez finalizadas las
obras y ejecutadas las restituciones

La propuesta de modificacion realizada necesariamente debera informarse a la
Consejeria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, con el fin de proceder a
la preceptiva modificacion del correspondiente expediente de clasificacion.

6.2.10.2 Fase de construccion

Se llevara a cabo la reposicion de las vias pecuarias afectadas en cumplimiento de lo
establecido al respecto en los proyectos constructivos correspondientes.

6.2.11 MEDIDAS DE INTEGRACION PAISAJISTICA

Las medidas de restauracion del espacio afectado por las actuaciones, tiene como
objeto llevar a cabo los trabajos necesarios para conseguir la integracion de la
infraestructura en el paisaje circundante y evitar o aminorar los procesos erosivos, asi
como corregir los efectos negativos que se hayan producido.

Las medidas previstas para la defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e
integracion paisajistica del Estudio Informativo se centran en los siguientes objetivos:

e Proteger el suelo frente a la erosion en las superficies que asi lo requieran.

e Restaurar los suelos y la cubierta vegetal afectados por las actuaciones
proyectadas.

e Favorecer el desarrollo del suelo e introducir la vegetacion en las superficies de
tierra generadas por las obras.

e Favorecer la integracion ecoldgica y paisajistica del proyecto.
e Mejorar la percepcion visual de los elementos asociados a la infraestructura.

Debido a la fase en la que se encuentra el proyecto, de Estudio Informativo, deben
entenderse estas medidas como las pautas a seguir en la posterior definicion de las
actividades concretas de integracion paisajistica que deben ser incorporadas como
unidades de obra a ejecutar en el proyecto constructivo, y no como tratamientos
completamente definidos y concretados en numero de individuos, especies,
materiales, etc.

Las medidas que se indican a continuacion son de aplicacion a todas las alternativas
planteadas.

Los proyectos constructivos que desarrollen el estudio Informativo incluiran un
proyecto de medidas de defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e
integracion paisajistica, con el grado de detalle necesario para su contratacion y
ejecucion conjunta con el resto de las obras.

6.2.11.1 Criterios generales para la restauracion vegetal

Criterios generales

El tipo de restauraciéon vegetal que se plantee en cada caso tendra que ser coherente
tanto desde el punto de vista ecol6gico como paisajistico con el territorio atravesado.
Esto implica que debera tratarse el terreno alterado con el aspecto y composicion
vegetal predominante lo més parecida posible a la existente antes de las obras.

Los tratamientos deberan integrarse adecuadamente en el medio atravesado, lo que
implica la utilizacion de especies presentes en el area circundante, adaptadas a las
condiciones del medio en que se actua, lo que facilitara el éxito de los tratamientos y,
al mismo tiempo, reducira los costes de mantenimiento.

La restauracion vegetal debe tener presentes objetivos ecoldgicos, paisajisticos
(integracion y ocultacion de vistas poco estéticas) y de control de la erosion de las
superficies desnudas generadas por las obras.
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Estudios de vegetacion

Los analisis de vegetacion del presente Estudio de Impacto Ambiental y aquellos que
sean realizados en fases posteriores se emplearan para localizar flora de interés que
deba ser protegida asi como especies propias de la zona que puedan ser empleadas
en la revegetacion.

Seleccién de especies

Los principales factores que deben considerarse en la seleccién de las especies
vegetales a utilizar en la restauracion son:

e Los condicionantes macroclimaticos, que influyen también en la definicion de
las labores necesarias de preparacion previa a siembras y plantaciones, y en
las posteriores necesidades de mantenimiento.

e Las particularidades microcliméaticas, como la exposicion (el efecto
solana/umbria).

e Los usos del suelo circundante, de manera que sea efectiva la coherencia
ecoldgica y paisajistica.

e La forma y la estructura geofisica prevista de las superficies a revegetar
(pendiente, granulometria, pedregosidad-rocosidad, litologia,...) que
condicionaran el tipo de revegetacion, la cantidad de material a utilizar, etc.

e La concordancia con la vegetacion circundante.

e Adaptabilidad a las condiciones edafologicas y climaticas del lugar, de manera
gue precisen pocos cuidados (rusticidad).

e Baja inflamabilidad.

Todo ello ha de traducirse en la utilizacion de plantas y semillas de especies
autoctonas de arboles, arbustos, matorrales y herbaceas (anuales o bianuales), que
deben proceder de la misma zona o de zonas similares, segun criterios biogeograficos,
litologicos, de vegetacion potencial y climéticos.

Tratamientos vegetales

Se recomienda que en los diferentes tratamientos que se consideren (siembras,
plantaciones o ambas) se alternen especies de caracteristicas complementarias:
especies de hoja caediza y perenne, de crecimiento lento y de crecimiento rapido,
gramineas y leguminosas, rastreras, etc.

Los disefios y composiciones que se propongan deberan reflejar el caracter local del
territorio que se atraviesa, estando adaptados a la vegetacion (caracteristicas de la
cubierta vegetal actual) y al paisaje propio del mismo.

La utilizacion de grupos de arboles, bosquetes de arboles con matorral, setos en
paisajes agricolas, y otro tipo de disefios y composiciones especificas responderan a
la integracién con el entorno en cada caso concreto.

En caso de que en fases posteriores se propongan plantaciones arbéreas, éstas
deberan atender a lo establecido por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

Preparacion de las superficies para la restauracion vegetal

Para la restauracion vegetal, primero se restableceran los aspectos funcionales -
morfologia, condiciones del subsuelo, drenaje, cantidad del suelo, calidad del suelo, -
y seguidamente se procedera a la recuperacion o reposicion de la vegetacion
seleccionada: siembras, plantaciones o ambas.

El extendido de la tierra vegetal debe realizarse sobre el terreno ya remodelado con
magquinaria que ocasione una minima compactaciéon. Se realizara un aporte de tierra
vegetal de 20 cm de espesor en taludes de la infraestructura y pasos inferiores y
superiores proyectados y un aporte de tierra vegetal de 40 cm de espesor en zonas
llanas como las zonas de instalaciones auxiliares.

Para proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas de material superficial
se aconseja laborear la superficie antes de cubrirla.

Si el material sobre el que se va a extender estuviera compactado habria que realizar
un laboreo mas profundo (40 a 50 cm), para prevenir la laminacion en capas, mejorar
la infiltracion y el movimiento del agua, evitar el deslizamiento de la tierra extendida y
facilitar la penetracion de las raices.

Hidrosiembras y siembras

El tratamiento vegetal de los taludes y de las zonas de ocupacion temporal ubicadas
sobre superficies en las que inicialmente existia Unicamente vegetaciéon de tipo
herbaceo, se basara en la aportacién de tierra vegetal y en la hidrosiembra con una
mezcla de especies poco agresivas gue se limiten a fijar el sustrato protegiéndole de
la erosion inicial y enriqueciéndolo con materia organica de manera que se cree un
medio adecuado para la instalacion de la flora espontanea del lugar.

Para los desmontes y terraplenes en los que pueden esperarse problemas de erosion
o deslizamientos, y de conexion e integracién con el terreno natural, se propone la
realizacion de un tratamiento de hidrosiembra con semillas de especies herbaceas, en
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dos pasadas, una vez preparada su superficie e incorporada, en espesor de 20 cm, la
tierra vegetal retirada de los terrenos ocupados por las explanaciones, a fin de
establecer en el menor plazo posible una cubierta protectora contra la erosion sobre
la superficie del talud y fijadora contra posibles movimientos del talud.

Se trata de favorecer a medio plazo la instauracion de la vegetacion natural protectora
de los taludes, creando un medio inicial adecuado para la colonizacion progresiva de
los taludes por las especies adaptadas a las condiciones ambientales de los mismos.

Se aplica este tratamiento a todos los desmontes y terraplenes creados.

Para ello se empleara una mezcla de especies que aseguren no solo la proteccion del
suelo a corto plazo, sino también la instalacién y desarrollo de la cubierta vegetal a
largo plazo.

La seleccion se realizara de acuerdo con los siguientes criterios:
e Empleo mayoritario de especies autoctonas.
e Integracion en el paisaje local.

e Crecimiento inicial rapido y alta capacidad de reproduccion, tanto por via
vegetativa y asexual (estolones, rizomas, bulbillos) como sexual (semillas).

e Sistema radical denso y profundo.

e Uso de especies poco exigentes en cuanto a suelos, clima y mantenimiento.

e Duraderas en el tiempo y resistentes a fitéfagos y hongos.

¢ Resistentes a la competencia interespecifica.

e Disposicion en el mercado o posibilidad de produccién y recoleccion en viveros.
e Adaptacion a los usos y objetivos previstos.

Atendiendo a estos criterios se propone una mezcla de especies herbaceas
comerciales, herbaceas silvestres y subarbustivas. Las primeras, que actdan a modo
de especies iniciadoras, proporcionan la necesaria proteccién a corto plazo, mientras
qgue las demas constituiran la cubierta que perdurara cuando las primeras vayan
desapareciendo.

Las semillas que se utilicen procederan de viveros cercanos a la zona, o con
condiciones climaticas y altitudinales analogas.

La hidrosiembra se realizard sobre las zonas de terraplén y desmonte con alturas
superiores a 1 m, previo extendido de tierra vegetal.

La hidrosiembra se realizara en dos pasadas, en la primera se aplicaran las semillas
junto con abono, mulch y estabilizador. En la segunda pasada, que debera realizarse
inmediatamente después de la primera, se procedera al “tapado”, aplicando
unicamente mulch y estabilizador.

La época mas adecuada para las hidrosiembras sera al principio de la primavera o al
final del otofio, coincidiendo con el periodo de maxima actividad de las plantas
herbaceas y son épocas de lluvia que ayudan a las plantulas a crecer y enraizarse. Si
se esperan lluvias en los dias previstos para sembrar se retrasara la operacion. Es
aconsejable la siembra de otofio, época de lluvias, de forma que al siguiente afio la
vegetacion esté mejor dotada para soportar posibles sequias estivales y primaverales.

Las labores de mantenimiento de hidrosiembras abarcaran los dos afios posteriores
al momento de la plantacién, que cubre el periodo de garantia. Estas labores consisten
en la aplicacién de riegos (al menos uno anual), abonado (uno anual), realizacion de
siegas (uno anual) y el repaso de las hidrosiembras.

En zonas llanas afectadas por las obras podria recurrirse a la siembra mecanica o
manual en funcion de las caracteristicas de la zona a revegetar.

Plantaciones:

No es conveniente plantear la restauraciéon con plantas arb6reas o arbustivas no
autdctonas, a excepcioén de actuaciones en tramos urbanos o periurbanos y zonas que
se decida ajardinar con algun objetivo especifico.

Para las plantaciones, se utilizaran especies rusticas (resistentes a condiciones
dificiles de clima y suelo), propias de la estacién del lugar de plantacion.

En funcidon del entorno en el que se sitie cada zona y las condiciones técnicas
existentes se podrian localizar ejemplares de especies arbodreas para la revegetacion
de las superficies llanas a restaurar.

En cuanto a los tamafios, solamente se utilizaran plantas de porte medio o alto en
zonas especialmente visibles en las que sea necesaria una correccion a corto plazo o
en zonas que se pretendan ajardinar. En los demas casos, seran preferibles plantas
de una o dos savias, complementadas incluso con la siembra de especies arboreas 'y
arbustivas.

Las plantaciones constituyen un tratamiento adicional al de hidrosiembra, y se
proponen en tramos del trazado que reunen las condiciones adecuadas para el
desarrollo satisfactorio de las mismas.

Los tipos de plantaciones propuestos son los siguientes:
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Plantaciébn con especies arbdreas y arbustivas en la zona de La Plana,
formando alineaciones en las margenes del trazado

Este tipo de plantacion se propone para tramos con una marcada influencia en
un entorno humanizado, por la cercania de poblaciones y la existencia de una
red de comunicaciones o infraestructuras (carreteras, autovias, lineas de
ferrocarril, etc.) destacable. El tipo de estructuracién de usos del suelo y del
paisaje visual correspondiente son las grandes extensiones de cultivos de
citricos.

El objetivo de esta plantacion es el enmascaramiento de los terraplenes y
demas elementos generados en la construccion de la infraestructura, y la
introduccion de una cierta variedad visual en el entorno atravesado. Se
efectuara en todos los terraplenes o zonas a nivel de los tramos de Plana
Costera atravesados.

La plantacion consiste en la creacion de una banda de arbolado y/o arbustos a
pie de terraplén, que actie como pantalla visual ocultando o fragmentando
visualmente el talud generado y la infraestructura en conjunto.

En algunos casos, la plantacion se extenderd a lo largo de toda la longitud de
la unidad mientras que en los otros sélo se planta un porcentaje de la misma,
cubriendo en conjunto un 40% de la longitud del terraplén o del tramo a nivel, a
fin de evitar alineaciones excesivamente prolongadas, teniendo en cuenta las
amplias zonas de aplicacién de este tratamiento. En la medida de lo posible,
estas plantaciones se realizardn en los terraplenes proximos a los pasos
superiores e inferiores.

La separacion aproximada entre troncos de los arboles serd de 3-4 m,
manteniendo una densidad de arbusto cercana a 1 ud/m?.

Las especies a plantar deberan cumplir los objetivos planteados, conjugando a
la vez un cierto caracter urbanizado con el bajo mantenimiento de las
plantaciones. Las especies se seleccionaran en todo caso a partir de las
especies arboreas y arbustivas existentes en el entorno de la actuacion.

Plantacion forestal de especies arbdreas y arbustivas de pinar en las margenes
del trazado

Este tipo de plantacion se establece para favorecer la restauracion de los
tramos de pinar y la integraciéon ambiental del trazado en dichos tramos.

Se propone la formacién de una banda continua de arbolado y arbusto en
densidad alta, semejante a la de la masa de pinar atravesada, en todos los

tramos en que el trazado atraviese manchas de pinar y de matorral. Las
especies a utilizar seran también seleccionadas de entre las existentes en las
masas de pinar atravesadas.

La plantacion afecta a ambos lados de la infraestructura en toda la longitud del
tramo en que se atraviese la formacion arbolada y de matorral con arbolado
disperso.

Plantacion de especies arbdreas y/o arbustivas en casos especiales

Este tipo de plantacion se establece para cubrir las necesidades de integracion
visual de actuaciones concretas que no es posible plantear de forma particular
con el grado actual de detalle sobre el proyecto. Afecta a algunas de las zonas
en las que se proponen medidas de proteccion del ruido y a tramos en zonas
urbanizadas.

La plantacion, compuesta por arboles y arbustos en elevada densidad, se
encamina a la ocultacibn e integracion visual de las actuaciones de
apantallamiento acustico, estaciones y a la integracién visual en el entorno de
zonas urbanas.

La plantacion, que afecta en principio a toda la longitud del tramo a ambos lados
de la infraestructura, requerira un disefio especifico adaptado al caso concreto,
y probablemente la adopcion de medidas complementarias a la plantacion.

Plantacién con especies arbéreas y arbustivas en estribos de viaducto

Se propone aqui un modelo de plantacién orientado al enmascaramiento de los
estribos generados en la construccion de los viaductos, con el fin de mejorar la
integracion visual del trazado.

Se trata de zonas de topografia llana, en las que la anchura y grado de
conservacion actual de la rambla depende de la ocurrencia de grandes
caudales y del avance de los cultivos o de la actividad aledafia en detrimento
de la vegetacion natural.

La plantacion se efectuara en la parte basal del terraplén y en el primer tramo
de ascenso del talud. La plantacién se efectuara en grupos de plantacion con
las especies arboreas y arbustivas mas comunes de las que se encuentren en
el entorno.

En todo caso el disefio se realizara de forma particularizada para cada zona de
actuacion, y de acuerdo con las indicaciones con los organismos competentes
en la gestion de los espacios de ribera.
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e Otras plantaciones

Por otra parte, como se ha mencionado en apartados previos, en las zonas de
ubicacion de pasos de fauna se procedera al estudio de las medidas de
integracion por la vegetacion necesarias, que seran particularizadas para cada
caso en funcion de las condiciones de usos de suelo dominantes en el entorno
del paso. En general, la plantacién consistird en la intensificacion de las
actuaciones de revegetacion correspondientes al tramo en que se ubica el paso
de fauna, segun las unidades de plantacion establecidas para él, que han sido
asignadas en funcion de las caracteristicas de su entorno.

6.2.11.2 Criterios para la integracion paisajistica de las obras y de las

medidas correctoras

La integracion paisajistica pretende la vuelta a unas condiciones visuales y de la
misma o mejor calidad de la que habia antes del deterioro.

Desde un punto de vista practico, la integraciéon paisajistica de las obras va a consistir
en adecuar visualmente -formas, materiales, colores, volumen/escala- el proyecto a
su entorno, reduciendo mediante la realizacion de las medidas oportunas las
alteraciones paisajisticas de las obras. Se trata de reducir los impactos visuales
significativos, es decir, que no se produzcan efectos visuales incongruentes con el
entorno paisajistico del proyecto

Criterios generales

Deben adecuarse paisajisticamente las medidas de restauracion del suelo y la
vegetacion que se propongan, acomodando los tratamientos a la tipologia de cada
una de las unidades paisajisticas afectadas por la actuacion.

Desde el punto de vista del relieve se deberia remodelar la topografia alterada de
modo que se adecue lo mas posible al entorno natural. Dado que esto no va a ser
siempre posible, como criterio general se deberd intentar reducir las pendientes de los
taludes generados.

En el modelado de las zonas de mayor pendiente deberian evitarse morfologias
planas, agresivas y demasiado artificiales, tendiendo a las formas blandas o de
aspecto natural. Es importante, también, evitar las aristas vivas en los bordes de los
desmontes, tendiendo a redondear las zonas superiores con cambios graduales de
las pendientes. Estas recomendaciones ademas de una justificacion estético-
paisajistica tienen importancia para la restauracion del suelo y de la cubierta vegetal.

Disefio y restauracion de taludes

La morfologia resultante para taludes de desmonte y terraplén sera preferentemente,
y siempre que sea técnicamente viable, mas tendida que 3H:2V, con objeto de evitar
el atrincheramiento y favorecer la vegetacion.

Se recomienda la adopcion de perfiles irregulares y redondeados, fundamentalmente
en los bordes, y siempre que sea posible, cubrir la superficie del talud con los
materiales finos y con la tierra vegetal extraida de la propia traza, aunque sea de modo
parcial y discontinuo.

A efectos de su integracion en el paisaje, conviene evitar los taludes planos y las
aristas vivas para que los perfiles se vayan insertando progresivamente en el terreno.

Acabado de las superficies

En el refino de los desmontes conviene poner especial cuidado en no dejar surcos
verticales con las palas de la maquinaria pesada. Si aparecen surcos de erosion antes
de que el talud sea revegetado, conviene “romper” dichos surcos mediante un laboreo
horizontal a modo, también, de un simple arafiado de superficie. Ese arafiado o
escarificado de las superficies puede facilitar la instalacion de la vegetacion. En el
caso de que estos surcos permanezcan, deberan adoptarse medidas a mas largo
plazo, tales como la ejecucion de bajantes.

En cualquier caso, se debe evitar el excesivo refino de los taludes con el fin de no
provocar erosiones laminares y generar superficies totalmente lisas que contrasten
con la textura de los taludes naturales y en las que se dificulte la colonizacién posterior
de la vegetacién. Es decir, que se deben refinar los taludes para quitar materiales que
vayan a desprenderse, pero no hacerlo en exceso para que, asi, se permita a la
vegetacion establecerse en los taludes.

Tratamiento de vertederos

A continuacién, se exponen las pautas para la restauracién de los vertederos, en el
caso de no acudirse a canteras activas o instalaciones de residuos, es decir, si en
fases posteriores del proyecto se decide utilizar canteras abandonadas, o abrir nuevas
zonas de vertido distintas a las contempladas en el presente Estudio de impacto
Ambiental.

Como objetivo fundamental de la restauracion de las zonas de vertedero, se planteara
la devolucién de los terrenos a su estado original antes de las obras.

El tratamiento de estas zonas debe tener en cuenta el uso futuro de los terrenos
afectados y el estado anterior de los mismos. En terrenos agricolas sera suficiente
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una adecuada terminacion geométrica y la posterior extension de la tierra vegetal
extraida previamente y una revegetacion mediante siembra y plantacion.

Las zonas de vertido vendran definidas convenientemente en el proyecto de
construccion, que debera incluir un proyecto de ejecucion de cada nuevo vertedero a
emplear. En él, se definiran los criterios de revegetacion propuestos incluyendo
especies seleccionadas, épocas de afo, etc.; los cuales se llevaran a cabo una vez
que se haya rellenado la zona mediante el aporte de tierras, segun lo que se
especifigue en el correspondiente proyecto del vertedero.

Desde el punto de vista de su conformacién, se debe ir rellenando el hueco hasta que
se alcance la cota inicial del terreno. Al efectuar el modelado final, se adoptaran formas
redondeadas, suaves e irregulares y la zona externa se cubrira con materiales finos
que, a ser posible, tengan un color que no destague del entorno. Se seguird la
topografia del terreno, tratando de adecuar la superficie final de la zona de vertedero
a la morfologia y pendientes originales. El relleno se realizard por capas, con objeto
de que no se produzcan grietas ni desprendimientos.

En cualquier caso, las zonas de vertedero de nueva apertura seran objeto de la
tramitaciébn ambiental que corresponda.

Zonas de ocupacion temporal

Dentro de las labores de restauracion paisajistica y vegetal se incluiran las superficies
ocupadas por elementos temporales (instalaciones auxiliares, parques y zonas de
transito de maquinaria, almacenes de materiales y plantas de hormigonado). También
se tendra en cuenta, la restauracion de las zonas ocupadas temporalmente para la
reposicion de los servicios afectados.

Se minimizard la afeccion producida por los caminos de acceso a la obra,
aprovechando para ello, en la medida posible, la superficie a ocupar por la traza y los
viales existentes en el entorno de las actuaciones.

Sobre estas superficies se propone la revegetacion mediante extendido de tierra
vegetal, siembra y plantaciones, que deberan concretarse en fases posteriores del
proyecto.

6.2.11.3 Criterios para el mantenimiento de la vegetacion implantada y

zonas restauradas

Periodo de mantenimiento en las etapas iniciales:

Las labores de mantenimiento inicial abarcaran el periodo de garantia. Dentro de estas
labores se incluiran los riegos, abonados, escardas, binas y podas.

Control de descalzamiento de las plantas

Por efecto de las lluvias, vientos, heladas u otros fendmenos, las plantas pueden
perder su verticalidad, e incluso salirse de los hoyos de plantacion. En estos casos,
es importante proceder a su calzado y colocacion de forma inmediata.

Mantenimiento de alcorques

Las lluvias y riegos tienden a deshacer los alcorques, dificultando la captacion de
agua. Para evitarlo, basta un ligero retoque para devolverlos a su forma.

Escardas

Puede darse el caso de que vegetales herbaceos, sembrados o advenedizos,
colonicen los alcorques de las plantas lefiosas. Si éstas son grandes, este proceso no
s6lo no es malo, sino que resulta deseable. Por el contrario, en plantas pequefias,
pueden generar una competencia desfavorable para las lefilosas. En esos casos,
conviene arrancar las herbaceas.

Resiembras y reposicion de marras

Durante el invierno siguiente a la plantacion se replantaran los fallos correspondientes
al porcentaje admitido como normal. Las marras surgidas en las hidrosiembras y
plantaciones deberan reponerse.

Abonado

El abonado se realizara con una periodicidad bianual. Se aplicaran abonos minerales
de liberacién lenta en las dosis que especifiquen los proyectos de construccion.

Durante la primera época de crecimiento después de la plantacion del arbolado, el
aporte de abonos se realizara bajo la supervision de la Direccibn Ambiental de Obra,
y siempre y cuando los analisis lo aconsejen. En todo caso, se realizara siempre con
abonos de liberacion lenta.

Riegos de mantenimiento

Se considera que los vegetales a instalar son capaces de desarrollarse sin necesitar
cuidados especiales, como corresponde a las especies que vegetan de forma
espontanea en la zona, y que seran las seleccionadas para la plantacién y siembra.

No obstante, se realizaran riegos de mantenimiento, tanto para las plantaciones como
para las superficies sembradas o hidrosembradas, de modo que se garantice el éxito.
Asi, se pretende Unicamente mantener las plantas vivas y obligarlas a generar un
sistema radicular que les permita soportar las condiciones climaticas naturales, y que
asegure su arraigo.
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Dichos riegos se realizaran al menos durante el periodo de garantia, una vez
instaladas las plantas, y s6lo cuando haya déficit de agua.

Tratamientos fitosanitarios

Todas las semillas y plantas a emplear en la obra deben contar con pasaporte
fitosanitario y certificado de su perfecto estado de salud emitido por el vivero de origen,
siendo inaceptable la implantacion de material vegetal con plagas, enfermedades o
sintomas de haberlas padecido.

Para verificar el mantenimiento del buen estado fitosanitario, se llevara a cabo su
control durante todo el periodo de garantia, que tendra como objeto asegurar la
prosperidad de los vegetales implantados a la vez que impedir la proliferacion de
plagas o enfermedades.

El control fitosanitario consistird en una analitica del material vegetal, en el caso en el
que se detecten sintomatologias que indiquen algun tipo de patogenia.

Podas

En principio, las labores de conservacion se limitaran a realizar podas de ramas
muertas (escamondas).

Las podas de formacién solamente se realizaran en el caso de detectarse crecimientos
anomalos.

Si fuera necesario aplicar podas de formacion de ramas vivas, se observaran las
siguientes normas:

- Para limitar la aparicion de problemas sanitarios, se restringira la poda a las
ramas menores de 5 cm de didmetro, dejando un punto limpio, al que se
aplicaran productos cicatrizantes y fungicidas.

- Se evitara la poda fuerte en arboles de hoja caediza, y en particular el corte de
ramas gruesas.

- Los arbustos que florecen en las ramas del afio se podaran en el otofio.

- Los arbustos que florecen en las ramas del afio anterior se podaran después
de la floracion.

6.2.11.4 Retirada de residuos vy limpieza final

Al finalizar las obras, tras la retirada de residuos y limpieza final de todas las zonas
ocupadas temporalmente que no se asienten sobre un terreno pavimentado, sera

necesario realizar un laboreo superficial en una sola pasada de las areas mas
compactadas y en las que se ha previsto el laboreo, para garantizar su correcta
recuperacion.

6.2.12MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD ACUSTICA Y
VIBRATORIA

6.2.12.1 Fase de disefio

Los proyectos constructivos incluiran como prescripciones, las medidas de control
necesarias sobre las fuentes generadoras de ruido y vibraciones (excavaciones,
demoliciones, transporte de tierras y materiales) con objeto de reducir al maximo las
emisiones acusticas y vibratorias.

6.2.12.2 Fase de construccion

Durante las obras deben adoptarse determinadas precauciones con el objetivo de
minimizar las molestias a personas y fauna, y garantizar el cumplimiento de los niveles
maximos admisibles en las proximidades de las areas urbanas, deberan aplicarse un
conjunto de medidas preventivas durante las operaciones de carga y descarga,
movimientos de maquinaria y personal de obra, y si fueran necesarias, también
durante las voladuras.

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecucién de la obra
propuesta deberan hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por
este motivo, el personal responsable de los vehiculos deberd acometer los procesos
de carga y descarga sin producir impactos directos sobre el suelo, tanto del vehiculo
como del pavimento, y evitara el ruido producido por el desplazamiento de la carga
durante el recorrido.

Asimismo, para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte,
descarga y perforaciones, puede exigirse la utilizacién de compresores y perforadoras
de bajo nivel sénico, la revisién y control peridédico de los silenciadores de los motores,
y la utilizacion de revestimientos elasticos en tolvas y cajas de volguetes.

Como medidas mas exigentes, para disminuir el ruido emitido en las operaciones
descarga, transporte, descarga y perforaciones, se exigira que la maquinaria utilizada
en la obra tenga un nivel de potencia acustica garantizado inferior a los limites fijados
por las normativas vigentes.
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Para atenuar el ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante las
obras, las principales medidas tienen un caracter preventivo y protector y afectaran a
las actuaciones ruidosas en si y a la maquinaria que las produce.

Se deberan aplicar las siguientes medidas protectoras y correctoras en la ejecucion
del proyecto:

e Los procesos de carga y descarga se acometeran sin producir impactos
directos sobre el suelo, tanto del vehiculo como del pavimento, y se evitara el
ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. Se
protegeran con gomas o similares las partes de la maquinaria mas propensas
a recibir golpes (remolques, volquetes, etc.).

e Utilizacion de maquinaria homologada y revision de la misma para asegurarse
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas méaquinas de uso al aire libre y cumplimiento de la
legislacion en materia de ruido.

e Se seleccionaran los procedimientos constructivos y la maquinaria teniendo en
cuenta el nivel de ruido y vibraciones emitido, de forma que se priorizara el uso
de maquinaria con silenciadores homologados por las empresas constructoras
de los mismos, sistemas de amortiguacion, carcasas protectoras y cabinas de
aislamiento.

e Se evitaran, siempre que sea posible, los trabajos entre las veintitres y las siete
horas en el entorno de los ndcleos urbanos, pudiéndose variar estos horarios,
para ser mas restrictivos, en caso de que asi lo indiquen las ordenanzas
municipales.

e Se limitard la velocidad de circulacion en el interior de la zona de ocupacion de
la obra a 40 km/h para vehiculos ligeros y 30 km/h para los pesados.

e Dentro de los parques de maquinaria, se tenderd a situar las maquinas o
equipos mas ruidosos o tendentes a producir mayores vibraciones, siempre que
sea posible, en el centro de la superficie.

e Se llevara un control de los niveles de ruido y vibraciones en el lugar de las
obras, con el objeto de verificar los cumplimientos de la legislacion vigente, en
el marco del programa de vigilancia ambiental.

e Si durante la ejecucion de las obras se detecta que los niveles sonoros de
inmision y niveles vibratorios superan los valores permisibles por la legislacion,

se analizara la posibilidad de limitar el nimero de maquinas que trabajen
simultdneamente y la conveniencia de modificar los accesos a la obra.

6.2.12.3 Fase de explotacién

En el presente Estudio de impacto se ha realizado un Estudio de ruidos y vibraciones
(incluido como Apéndice 3 de este documento) en el que analiza la afeccidén acustica
y vibratoria como consecuencia de la ejecucion del proyecto.

RUIDO

En dicho estudio se verifica el cumplimiento de los objetivos de calidad acustica y de
los valores limite, proponiendo las medidas correctoras oportunas para reconducir los
niveles de ruido a los valores marcados por la legislacién de aplicacion.

El ambito de estudio, tal y como recoge Adif en su IGP-6.4, es una banda de 200
metros alrededor de la linea ferroviaria en estudio, habiéndose localizado 421
receptores.

Con el fin de conocer la situacion acustica actual del ambito de estudio, se ha llevado
a cabo la modelizacion para prever los niveles de ruido en situacion futura. Para ello,
se ha utilizado el software de simulacion acustica CadnaA (2019), generando un
modelo de célculo para cada uno de los escenarios de célculo, lo que permite analizar
el cumplimiento de los indices acusticos de aplicacion.

Para alimentar los modelos de céalculo con datos lo mas actualizados posible, se ha
realizado un inventario. Ademas, se ha utilizado la informacién relativa a circulaciones
y velocidades, proporcionada por la direccion del proyecto.

Una vez establecida la potencial afeccion de ruido para la nueva infraestructura, se
dimensionan contramedidas acusticas con el fin de asegurar el cumplimiento legal en
cuanto a niveles de ruido. Las contramedidas acusticas recomendadas son de tipo
pantallas acusticas, situadas en el lado de la via, siendo este tipo de contramedidas
la més eficaz de acuerdo con los resultados de prediccion obtenidos. Dichas pantallas
serviran para definir de una forma cuantitativa la magnitud de material para el trazado
objeto de estudio a nivel de detalle de esta fase. Para la propuesta de pantallas se ha
tenido en cuenta los resultados de los indicadores objeto de estudio, esto es, Ld, Le,
Ln Yy Lmax.

Los resultados obtenidos muestran varias zonas donde puede producirse afeccion al
paso de los trenes. Sobre estas zonas objeto de proteccion, se elaborard una
propuesta preliminar de medidas correctoras. Como se indicO anteriormente, y de
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acuerdo con las indicaciones de las IGP de ADIF, los estudios posteriores de detalle
(Proyecto Constructivo y Proyecto de Proteccion Acustica) determinaran con mayor
precision el disefio de las contramedidas acusticas, concretando las caracteristicas
(longitud, altura y tipologia) de las pantallas acusticas necesarias.

Las pantallas acusticas fonoabsorbentes tipo que se han propuesto estan constituidas
por planchas de chapa metélica y tienen propiedades de atenuacion de ruido de
categoria B3, segun la norma UNE EN 1793-2:1998, y A4, segun la norma UNE EN
1793-1:1998.

Se estima la altura media de cada pantalla y su longitud, lo cual permite calcular los
metros cuadrados de pantalla necesarios en cada caso.

Las pantallas propuestas se localizan mediante su P.K. Para dicha ubicacion se ha
considerado que las pantallas seran puestas a una distancia minima de la plataforma
al borde del desmonte o terraplén.

En la siguiente tabla se da informacién de los receptores y de las pantallas propuestas
para atenuar la contaminacion acustica en las edificaciones afectadas.

Tramo |

Alternativa l.1

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
1+200 10 2 Derecho
3+100 35 1 Derecho
5+600 50 3 Izquierdo
5+600 50 3 Izquierdo
5+400 25 1 Derecho
5+600 45 2 Derecho
5+600 45 2 Derecho
6+000 45 3 Derecho

[

Tabla 12. Pantallas acusticas. Alternativa .

Alternativa [.2

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
0+100 37 2 Izquierdo
0+300 30 3 Izquierdo
0+600 25 2 Izquierdo
0+800 75 2 Izquierdo

Alternativa |.2

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
0+400 25 2 Derecho
1+300 30 2 Derecho
1+400 30 2 Derecho
4+500 60 2 Izquierdo
5+100 10 2 Derecho
8+800 120 4 Derecho

Tabla 13. Pantallas acusticas. Alternativa .

Alternativa [.3

N

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
0+100 30 2 Izquierdo
0+300 35 2 Izquierdo
0+600 25 2 Izquierdo
0+800 75 2 Izquierdo
0+400 25 2 Derecho
1+300 25 2 Derecho
1+400 37 2 Derecho
4+200 85 2 Izquierdo
6+500 45 2 Derecho
7+400 50 2 Izquierdo

Tabla 14. Pantallas acusticas. Alternativa .

Alternativa |.6

w

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
1+200 10 2 Derecho
5+600 45 3 Izquierdo
5+600 45 3 Izquierdo
5+400 20 2 Derecho
5+600 45 2 Derecho
6+000 50 2 Derecho
5+600 45 2 Derecho

11+400 135 2 Derecho

Tabla 15. Pantallas acusticas. Alternativa .

(]
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Tramo Il

Alternativa ll.1

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
0+600 20 3 Derecho
1+100 15 4 Derecho
0+900 40 5 Derecho
1+600 55 5 Derecho
1+600 55 5 Derecho
1+600 55 5 Derecho
8+000 35 1 Izquierdo
9+400 200 3 Izquierdo
9+000 45 2 Derecho

10+400 130 3 Izquierdo
10+800 70 2 Derecho
16+400 35 2 Izquierdo
16+600 75 2 Izquierdo
16+600 75 2 Izquierdo

Tabla 16. Pantallas acusticas. Alternativa Il.

Alternativa Il.2

[y

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
3+300 65 4 Derecho
3+400 70 4 Izquierdo
3+400 70 4 Izquierdo
3+500 195 4 Izquierdo
3+500 195 4 Izquierdo

17+400 160 3 Izquierdo
16+300 145 3 Derecho
3+300 65 4 Derecho

Tabla 17. Pantallas acusticas. Alternativa Il.

N

Alternativa I.3

Tramo |l

Alternativa Ill.1

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
0+600 20 3 Derecho
1+100 40 4 Derecho
0+900 40 5 Derecho
1+600 55 5 Derecho
1+600 55 5 Derecho
1+600 55 5 Derecho
18+300 145 3 Izquierdo
17+300 140 3 Derecho

Tabla 18. Pantallas acusticas. Alternativa I1.3

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
0+500 35 2 Izquierdo
1+600 15 2 Derecho

Tabla 19. Pantallas acusticas. Alternativa IIl.1

Alternativa Ill.2

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
2+500 55 2 Derecho
7+100 120 3 Izquierdo
9+300 50 2 Derecho
10+600 175 2 Derecho
11+500 60 2 Izquierdo
12+100 40 2 Derecho
12+500 50 2 Derecho
13+700 45 1 Izquierdo

Tabla 20. Pantallas acusticas. Alternativa 1.2
Tramo IV

Alternativa IV

LONGITUD PANTALLA

ALTURA PANTALLA

MARGEN

2+400

75

Izquierdo
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Alternativa IV

LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN
2+000 25 3 Derecho
3+300 90 2 Derecho
3+700 30 2 Derecho
4+100 25 2 Derecho
4+200 35 2 Derecho

Tabla 21. Pantallas acusticas. Alternativa IV

VIBRACIONES

Para la evaluacion del impacto vibratorio se ha utilizado el indicador Law de impacto
vibratorio. Los valores obtenidos son en términos generales bajos, lo cual es coherente
con el hecho de que son pocos los receptores muy sensibles desde el punto de vista
vibratorio que se hallan realmente cerca de la traza.

De las previsiones realizadas y el analisis de los resultados de vibracion obtenidos en
el Apéndice 3 “Estudio de ruido y vibraciones” se desprende que de los 609 receptores
para los cuales ha sido necesario la evaluacién del impacto vibratorio de la futura
traza, varios muestran niveles vibratorios superiores a los niveles limites: la siguiente
tabla muestra el resultado, para cada alternativa

Tramo |

En la alternativa I.1 no se ha detectado ningun receptor que requiera la adopcion de
contramedidas vibratorias

Alternativa [.2

DESCRIPCION

MARGEN

4+600 Casas residenciales Residencial Derecho

Tabla 22. Medidas antivibratorias. Alternativa 1.2

En la alternativa 1.3 no se ha detectado ningun receptor que requiera la adopcién de
contramedidas vibratorias

En la alternativa 1.6 no se ha detectado ningun receptor que requiera la adopcién de
contramedidas vibratorias

Tramo |l

Alternativa Il.1

DESCRIPCION MARGEN
1+200 Casa residencial Residencial Derecho
1+650 Casa residencial Residencial Izquierdo
10+800 Iglesia de Benicalaf-San Religioso Derecho

Jaime Apostol

Tabla 23. Medidas antivibratorias.

Alternativa ll.2

Alternativa Il.1

DESCRIPCION MARGEN
3+200 Bloques residenciales Residencial Derecho
11+500 Alqueria Residencial Izquierdo

Tabla 24. Medidas antivibratorias.

Alternativa ll.3

DESCRIPCION

Alternativa 1.2

MARGEN

1+075 Casa residencial Residencial Derecho
1+200 Casa residencial Residencial Derecho
1+650 Casa residencial Residencial Izquierdo

Tramo [l

Tabla 25. Medidas antivibratorias.

Alternativa lll.1

Alternativa 11.3

1+750

DESCRIPCION

Casa residencial

Residencial

MARGEN

Izquierdo

Tabla 26. Medidas antivibratorias. Alternativa lll.1

Alternativa Ill.2

DESCRIPCION

MARGEN

11+500

Alqueria

Residencial

Izquierdo

Tabla 27. Medidas antivibratorias. Alternativa Ill.2
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Tramo IV e No utiliza ldmparas de vapor de mercurio ni radiaciones azules o blancas.
Alternativa IV e Utilizar lamparas de baja presion de sodio (VSBP).
LONGITUD PANTALLA ALTURA PANTALLA MARGEN . .
e No proyectar la luz hacia arriba.
3+300 Bloques residenciales Residencial Derecho _ o _ _ _
4+100 Casa residencial Residencial Derecho e Realizar un reciclaje correcto de las bombillas, (mercurio, cadmio y otros
_ , _ , metales pesados).
4+200 Boques residenciales Residencial Derecho

Tabla 28. Medidas antivibratorias. Alternativa IV

6.2.13.3 Fase de explotacion

En cualquier caso, estas medidas se corroboraran en los correspondientes proyectos
constructivos que se desarrollen. En el caso de que sea necesario establecer luminarias en las estaciones o apeaderos,

se debera evitar la emision de luz por encima del horizonte de forma que el haz de luz
produzca la minima perturbacion fuera del area especifica que se desea iluminar. Por

6.2.13 MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACION LUMINICA otra parte, se ajustaran los niveles de iluminacion al minimo, siempre y cuando se
cumpla la normativa vigente en materia de seguridad, para disminuir las posibles
6.2.13.1 Fase de disefio afecciones a la poblacion cercana.

El Reglamento de Eficiencia Energética para Instalaciones de Alumbrado Exterior
(REEIAE), aprobado mediante Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
establece los aspectos que deben cumplirse para preservar al medio ambiente y a los
ciudadanos de la afeccidén derivada de las instalaciones de iluminacion, con el objeto
de reducir las emisiones hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las
superficies iluminadas.

Con el fin de minimizar la afeccidon por la contaminacion luminica, los sistemas de
iluminacién elegidos evitaran las farolas que emiten luz hacia el cénit, y se tendran en
cuenta caracteristicas tales como durabilidad, vida util, tiempo requerido para el
reencendido, rendimiento luminico y de color, precio, etc.

6.2.13.2 Fase de construccion Estos aspectos son el control del resplandor luminoso nocturno, intentando dirigir la
mayor cantidad de luz posible a la superficie de la infraestructura y la limitacion de la
Se incluyen a continuacién un conjunto de medidas de prevencion contra la luz intrusa 0 molesta sobre los ciudadanos.

contaminacion luminica en fase de obras, dirigidas a evitar las molestias a la poblacién
y a la fauna durante los trabajos nocturnos.
. . . . 6.2.14 MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL
Para la iluminacion nocturna a emplear en la fase de obras se recomienda:
e Realizar un correcto disefio del sistema de iluminacion utilizando, en la medida 6.2.14.1 Fase de diserfio
de lo posible, puntos de luz bajos.

Restitucion de servidumbres y mantenimiento de la permeabilidad territorial y

e Bajar la intensidad de la luz cuando no sea necesaria. o -
reposicion de servicios

* Dirigir la luz hacia lugares donde se necesite. Los proyectos constructivos correspondientes incluiran la reposicion de carreteras,

e Usar temporizadores. caminos y otras vias afectadas por el efecto barrera mediante la inclusion de pasos
superiores, inferiores, etc., de forma que se asegure el nivel actual de permeabilidad

e Minimizar el brillo deslumbrante. transversal del territorio

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA

Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON CAPITULO 6.2_Pagina 42



CAPITULO 6_ MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Por otro lado, también incluiran las reposiciones de servicios afectados (redes de
saneamiento y abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones, gas, etc.).

6.2.14.2 Fase de construcciéon

Restitucion de servidumbres y mantenimiento de la permeabilidad territorial y
reposicion de servicios

La reposicion de servidumbres y de servicios que puedan sufrir algun tipo de alteracion
durante las fases de construccion o de explotacion, se realizara manteniendo los
contactos oportunos con los responsables de su explotacion, asi como con los
ayuntamientos afectados. De esta manera se optimiza, por un lado, el numero de
pasos minimizando la longitud de los recorridos y la ocupacion de terrenos que
conlleva dicha reposicion; y por otro lado se asegura la continuidad de los servicios
de abastecimiento, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, etc.

Sefializacion y plan de ruta

El proyecto asegurara, mediante la aplicacion de las medidas oportunas, el nivel de
permeabilidad transversal y longitudinal del territorio de tal manera que todo desvio de
servidumbres, sea provisional o permanente, se sefialice adecuadamente, con objeto
de evitar riesgos de accidentes con otros usuarios.

Se elaborara un plan de circulacion y sefalizacion de la maquinaria y vehiculos. Toda
la zona de obra estard perfectamente sefializada con el fin de evitar cualquier
accidente. En los cruces de obra con carreteras asfaltadas de cualquier entidad
estaran presentes por lo menos dos operarios informando a los usuarios de salida de
camiones, etc.

6.2.15 COORDINACION DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
CON EL RESTO DE LA OBRA

Es de gran importancia que la ejecucién de las actuaciones preventivas y correctoras
previstas se coordine con la del resto de la obra, y que las medidas se ejecuten con
anterioridad a la emision del acta de recepcion de la obra.

Las medidas protectoras y correctoras previstas se coordinaran con el Plan de Obra,
de tal manera que se encuentren totalmente integradas en el mismo.

En particular, es necesario que la ejecucion de los trabajos de restauracion y
revegetacion se planifique de manera que se reduzcan al minimo los periodos de
tiempo en los que el terreno queda desnudo frente a la actividad erosiva. Asi todas las
actuaciones de defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e integracion
paisajistica especificadas en este documento, se coordinaran y simultanearan en lo
posible con las de construccion de las infraestructuras. Su total ejecucion se llevara a
cabo con anterioridad a la emision del acta de recepcion de la obra.

Las actuaciones de integracion ambiental se desarrollaran durante todo el periodo de
la fase de obra, como se recoge a continuacion:

e De forma previa al comienzo de las obras, se coordinara con el organismo
competente el cronograma de obras.

e Antes del comienzo de las obras se definira el plan de rutas con el fin de
minimizar las afecciones a la poblacion y al entorno circundante.

e Al comienzo de las obras se instalara el punto limpio y zona de lavado de
canaletas de las hormigoneras, y se llevara a cabo la impermeabilizacion de la
zona de instalaciones auxiliares en el caso de que estas medidas no se hayan
adoptado anteriormente en la zona.

e Durante el desarrollo de los movimientos de tierra se efectuaran riegos
periodicos, tapado de acopios de tierras y cubricion de los volquetes de los
camiones de transporte de materiales pulverulentos, para evitar la
contaminacion atmosférica.

e Durante la ejecuciéon de movimientos de tierras se realizaran las labores de
vigilancia arqueoldgica previstas.

e Durante las obras, se llevara a cabo el control de vertidos, el control de
maquinaria de obra con el fin de que cumpla con la legislacion vigente en lo
relativo a la emision de ruido y contaminantes a la atmosfera, las camparias de
medicion de ruido, se instalaran las sefalizaciones necesarias, se tendran en
cuenta las restricciones relativas a la velocidad de circulacion de los vehiculos
y a los horarios de trabajo, y se realizara el plan de gestion de residuos.
Asimismo, se tendran en cuenta las restricciones temporales en época de cria
de las especies sensibles.

e Las actuaciones de restauracion ambiental y recuperacion paisajistica se
desarrollaran una vez se finalicen las obras.
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e Las actuaciones de vigilancia ambiental (PVA) se desarrollaran durante toda la
duracion de la obra.

e Una vez finalizadas las obras, se realizara el desmantelamiento y limpieza de
las instalaciones auxiliares y, en general, de toda la zona de actuacion.
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