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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

9.1 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. EJE PASANTE
DE VALENCIA (TRAMO 0)

El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivos controlar la adecuada
aplicacion de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el Estudio de
Impacto Ambiental, realizandose para ello el seguimiento de una serie de parametros
control que den una idea de como evoluciona el entorno a partir de las actuaciones
proyectadas.

9.1.1 ALCANCE

En general se puede establecer que el presente programa cubre los siguientes
apartados:

a) Seguimiento y control de las diferentes actuaciones a desarrollar con motivo de
las obras de construccion.

b) Seguimiento y control de las condiciones ambientales en la fase de
funcionamiento a partir de la fecha de entrega del Acta de Recepcion
provisional de la Obra.

9.1.2 MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

Para asegurar su puesta en practica, este programa sera llevado a cabo por el
Responsable Medioambiental de la obra y posteriormente el Responsable
Medioambiental de la instalacién ferroviaria, quien llevara el control de todos los
paradmetros ambientales durante las tres fases y se asegurara que se cumplan todos
los controles medioambientales indicados.

9.1.3 EJECUCION DEL PROGRAMA

La ejecucion del programa de vigilancia ambiental se corresponde cronoldgicamente
con este desarrollo:

e Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparacion de todo el material
necesario para la realizacion de la misma (comprobacion y calibracion de
aparatos, compra de material fungible, disefio de los formatos de los registros,
etc.).

e Recogida de datos, almacenamiento y clasificacion sisteméatica de los mismos.

e Interpretacion de la informacion recogida: en esta fase se estudiaran y
evaluaran los datos obtenidos en la fase anterior, se evaluara el grado de
aplicacién de las medidas correctoras y protectoras, se identificaran las fuentes
de fallos o errores, etc.

e Retroalimentacion: constituye la fase de gestion del cambio y mejora del
programa. En este punto, en su caso, se decidira la modificacion del programa
para conseguir mayor eficacia de este, se idearan nuevas medidas correctoras
para aplicar a situaciones nuevas, etc.

e En cada una de estas fases se elaborara y gestionara documentacion asociada
necesaria (registros, informes, etc.).

9.1.4 METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO

La realizacién del seguimiento se basa en la formulacion de indicadores, los cuales
proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo
posible, la realizacion de las medidas previstas y sus resultados.

Cada aspecto objeto de vigilancia ambiental estara estructurado de la siguiente
manera:

v" Objetivo perseguido: se definira el trabajo o actividad que tiene que desarrollar
el equipo dedicado a la vigilancia ambiental para alcanzar el objetivo fijado.

v" Indicador y valor umbral: se especificard cémo medir el grado de cumplimiento
del objetivo marcado (indicador) y el valor de éste a partir del cual hay que
aplicar medidas de prevencion o correccion complementarias para garantizar
la consecucion de dicho obijetivo.

v" Fase de aplicacion de la vigilancia/Frecuencia de los controles: se fijaran la fase
o las fases en que deben realizarse los controles ambientales (Construccion,
Funcionamiento, Inicio de las obras, Recepcion de la obra) y las frecuencias de
los controles.

v" Medida correctora derivada: se establecera la medida o medidas de correccion
de caracter complementario que hay que aplicar cuando el indicador de control
ambiental supere el umbral establecido.
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9.1.5 INFORMES A EMITIR
Los informes deberan remitirse al Organismo Ambiental competente en la materia,
gue acreditara su contenido y conclusiones.

Todo este seguimiento debera reflejarse por escrito en informes técnicos, que se
redactaran con la periodicidad correspondiente a la realizacion de los controles.

Antes del inicio de las obras, se elaborara un informe técnico inicial de vigilancia
ambiental de obra para evaluar la situacion medioambiental de partida.

A lo largo de las obras se emitird un informe mensual de vigilancia ambiental de las
variables bioticas, abibticas y arqueologicas, como resultado de los controles
realizados.

Al terminar las obras se emitird un informe final relativo a las medidas realmente
ejecutadas durante las obras.

Siempre que se detecte cualquier afeccion al medio no prevista, de caracter negativo,
y que precise una actuacién para ser evitada o corregida, se emitird un informe
especial con caracter urgente aportando toda la informacién necesaria para actuar en
consecuencia. Asimismo, podran emitirse informes especiales cuando cualquier
aspecto de la obra esté generando unos impactos superiores a los previstos o
inadmisibles.

En la Fase de explotacion, durante el periodo de garantia de las obras, se emitiran
informes ordinarios. En esta fase se realizara una visita cada 6 meses, que ira
acompafada por la elaboracion de un informe. En estos informes se recogera la
evolucion y eficacia de las medidas correctoras aplicadas. También se sefalaran los
trabajos de control y seguimiento pendientes y el programa de trabajo para el afio
siguiente.

Siempre que se detecte cualquier afeccion al medio no prevista, de caracter negativo,
y que precise una actuacion para ser evitada o corregida, se emitird un informe
especial con caracter urgente aportando toda la informacion necesaria para actuar en
consecuencia.

9.1.6 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA — INDICADORES

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en dos fases claramente
diferenciadas.

» Primerafase (fase de ejecucion): correspondiente al periodo de ejecucion de
las obras, extendiéndose desde la fecha del Acta de Replanteo de las obras
hasta la Recepcion de las mismas.

» Segunda fase (fase de explotacion): se engloba en la fase de explotacién de
la infraestructura, extendiéndose desde el Acta de Recepcion hasta el final del
periodo de garantia fijado.

9.1.7 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. EJE
PASANTE DE VALENCIA (TRAMO 0)

9.1.7.1 Fase previa al comienzo de las obras de ejecucion

Antes del comienzo de las obras, se debera comprobar el adecuado disefio e
incorporacion al proyecto de las medidas protectoras y correctoras indicadas como
minimo en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

Se comprobard la inclusion, en particular, de las medidas relativas a los siguientes
aspectos:

v' Ajustes en la morfologia de desmontes y terraplenes.

(\

Ajustes en el acabado del viaducto.

<\

Ajustes en el disefio de desmontes y terraplenes.

(\

Ajustes en el acondicionamiento de las obras de drenaje como pasos para
fauna.

(\

Desarrollo de medidas contra el ruido con criterios adicionales de integracion
paisajistica.

Ubicacioén y disefio de vertederos y zonas de préstamo.
Definicion de medidas contra la erosién, recuperacién ambiental y paisajistica.

Proteccion del patrimonio arqueologico

NN NN

Programacion de actuaciones de proteccion, correccién e integracion ambiental
en coordinacién con la ejecucién del proyecto.
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9.1.7.2 Fase de ejecucion 9.1.7.2.1 Instalaciones auxiliares y control de movimiento de maguinaria
v Durante la fase de ejecucion, la vigilancia se centrara en verificar la correcta LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES Y
ejecucion de las obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones PARQUE DE MAQUINARIA
del mismo con incidencia ambiental, y de las medidas protectoras y correctoras Objetivos

propuestas segun las indicaciones. A modo de resumen los aspectos a - - - - . ”

o i ) Determinar las zonas susceptibles de alojar estas instalaciones emplazandolas en
controlar por el Plan de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras son los aquellas zonas consideradas de menor valor ambiental. Establecer normas para
siguientes impedir que se produzcan impactos no previstos como consecuencia del desarrollo
de actividades.

Actuaciones

v" Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria, asi
como de las actividades que se desarrollen en estas zonas.

Previo a la emisién del Acta de Replanteo se analizara la localizacién de todas las

v Jalonamiento de la zona de ocupacién del trazado y de los elementos instalaciones ~ auxiliares, comprobando que se sitian en las zonas
medioambientalmente menos importantes. Se controlaran periodicamente las

Medidas de Prevencion y Correccion

Seguimiento de las tareas de la revegetacion e integracion. - — _
En caso de detectarse cualquier alteracion en una zona concreta, se procedera a su

Control del acabado y limpieza final limpieza y restauracion.

Vigilancia de la aparicion de impactos ambientales durante las obras.

UBICACION Y EXPLOTACION DE PRESTAMOS, VERTEDEROS Y ACOPIOS

auxiliares. o . . . . . -
actividades realizadas en especial, cambios de aceite de maquinaria. Se comprobara
v' Ubicacién y explotacion de zonas de préstamos, vertederos y acopios. que Ic.)s'v'ertidos d.e. aceites se gestionan dg acuerdo a Ia'normativa vigente. Resicjuos:
se exigira un certificado del lugar de destino que debera ser un centro de tratamiento
v" Proteccioén de la Calidad del Aire. de residuos o un vertedero autorizado. Lavado de vehiculos: se vigilara que no se
y y realiza en las cercanias de los cauces atravesados. La zona del parque de maquinaria
v' Conservacion y proteccion de suelos. se delimitard y se delimitaran sus caminos de acceso. Las superficies alteradas se
. . . . - restauraran una vez finalizadas las obras.
v Proteccién de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas superficiales. —
Lugar de Inspeccion
v’ Proteccion de la vegetacion. A lo largo de toda la obra para comprobar la inexistencia de instalaciones no
autorizadas.
v i0 ,
Proteccion de la fauna. Parametros de Control y Umbrales
v Proteccién del sosiego publico: medidas de proteccién acustica. Destino de sustancias contaminantes, basuras, etc. Se considerara inadmisible
y ) o o cualquier contravencion de lo establecido anteriormente.
v Proteccién del patrimonio histérico-arqueoldgico. Periodicidad de la Inspeccién
v' Mantenimiento de la permeabilidad territorial. Durante el periodo que duren las obras.
v
v
v
v

Control y Seguimiento del Plan de Prevencién y Extincion de Incendios.

Objetivos

Control de que la ubicacion y explotacion de las zonas de préstamos y vertederos no
afecten a zonas consideradas medioambientalmente sensibles.
Actuaciones

Se controlara que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de
la forma mas rapida posible. Se verificara que el acopio de materiales se realiza en
las zonas destinadas para ello y que se producen en las condiciones mas adecuadas.
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UBICACION Y EXPLOTACION DE PRESTAMOS, VERTEDEROS Y ACOPIOS

Las zonas destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos se sefalizaran
convenientemente y se comprobard que se ubican en terrenos impermeabilizados.
Se definiran las superficies destinadas para el acopio de tierras vegetales hasta su
reutilizacion en obra.

9.1.7.2.2 Calidad atmosférica

CONTROL DE LA EMISION DE POLVO Y PARTICULAS

Objetivos

Lugar de Inspeccidn

Zonas de préstamos, vertederos y acopios y de forma general toda la obra para
verificar que no se ubican en zonas no autorizadas.

Verificar la minima incidencia de emisiones de polvo y particulas debidas a
movimientos de tierras y transito de maquinaria, asi como la correcta ejecucion de
riegos en su caso.

Parametros de Control y Umbrales

Actuaciones

Los parametros a controlar seran: presencia de acopios no previstos; forma de acopio
de materiales peligrosos; zonas de préstamos y vertederos. No se aceptara la
formacion de ningun tipo de préstamo, vertedero o acopio fuera de las areas
destinadas para tal fin.

Se realizaran inspecciones visuales periddicas a la zona de obras, analizando
especialmente, las que se produzcan en el entorno de nucleos habitados, areas de
importancia faunistica, asi como la acumulacion de particulas sobre la vegetacion
existente. Se controlara visualmente la ejecucion de los riegos. Se exigira certificado
del lugar de procedencia de las aguas.

Periodicidad de la Inspeccion

Lugar de Inspeccion

Semestralmente durante toda la fase de construccion.

Medidas de Prevencién y Correccion

Zona de obras vy, en particular, entorno nucleos habitados, agricolas y barrancos
cercanos.

En caso de detectarse la ubicacion de préstamos, vertederos o acopios en una zona
no autorizada se procedera a su desinstalacion y posterior restauracion.

Parametros de Control y Umbrales

Nubes de polvo y acumulacion de particulas en la vegetacion. Se verificara la
intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecucion.

CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA

Periodicidad de la Inspeccion

Objetivos

Las inspecciones seran mensuales y deberan intensificarse en funcion de la actividad
y de la pluviosidad. Seran semanales en periodos secos prolongados.

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria.

Medidas de Prevenciéon y Correccion

Actuaciones

Se controlara que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente
de obras. Se debera jalonar la zona de obras con el fin de evitar el movimiento
incontrolado de maquinaria.

Riegos o intensificacion de los mismos en zona de obras y accesos. Limpieza de
zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas.

Lugar de Inspeccidn

CONTROL DE LOS NIVELES DE EMISION DE LA MAQUINARIA

Se controlara toda la zona de obras y en especial las zonas con mayores valores
ambientales.

Objetivos

Parametros de Control y Umbrales

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente a
las emisiones.

Como umbral inadmisible se considerara el movimiento incontrolado de cualquier
maquina.

Actuaciones

Periodicidad de la Inspeccion

Se exigira la ficha de Inspeccion Técnica de Vehiculos de todas las maquinas que
vayan a emplearse en las obras.

Se realizaran controles trimestrales a lo largo de toda la zona de obras y su entorno.
Asimismo, se comprobard el estado del jalonamiento.

Lugar de Inspeccion

Parque de maquinaria y zona de obras.

Medidas de Prevencion y Correccion

Parametros de Control y Umbrales

Se informard al personal de la obra de las areas con mayores valores ambientales y
de la utilidad del jalonamiento. Si se produjeran dafios por el movimiento incontrolado
de la maquinaria se procedera a la restauracion del area afectada.

Los limites admitidos por la Inspeccion Técnica de Vehiculos.

Periodicidad de la Inspeccion
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CONTROL DE LOS NIVELES DE EMISION DE LA MAQUINARIA

El primer control se efectuara con el comienzo de las obras, repitiéndose de forma
anual.

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACION

Medidas de Prevencion y Correccion

caracteristicas hidraulicas del cauce y el lecho son aptas para permitir el paso de la
fauna.

Transporte a taller de los vehiculos que no cumplan con los requisitos en materia de
emisiones o gestion de los mismos.

Actuaciones

9.1.7.2.3 Calidad de las aguas

Se comprobara que los sistemas proyectados se adecuan a la secciéon del cauce, en
los que deberan garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente
longitudinal de los mismos. Se procedera a realizar inspecciones en las obras de paso
durante su colocacion y una vez finalizadas.

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Lugar de Inspeccion

Cauces naturales y artificiales.

Objetivos

Parametros de Control y Umbrales

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las obras en los
cauces interceptados.

Actuaciones

Se realizaran inspecciones visuales de los cauces del entorno de las obras. En caso
de detectarse afecciones (manchas de aceites, restos de hormigones, cambios de
color en el agua etc.) se realizaran analisis de aguas arriba y abajo de las obras.

Se controlaran las dimensiones de la obra de paso respecto a la seccion hidraulica
de los cauces; erosion en la salida de las obras de paso; presencia de vegetacion de
ribera y su afeccion; embalsamientos o desbordamientos en las bocas de obra de
paso; afeccién al cauce y al lecho por la obra de paso; acabado y limpieza de las
obras; permeabilidad para la fauna. Cualquier modificacion sensible en estos
paradmetros debe llevar a adoptar medidas correctoras de inmediato.

Lugar de Inspeccién

Periodicidad de la Inspeccion

Puntos de cruce con ramblas y acequias.

Parametros de Control y Umbrales

Los parametros que pueden verse afectados son temperatura, materias en
suspension e hidrocarburos. El umbral de tolerancia lo marcaran los resultados aguas
arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones apreciables en las muestras
aguas abajo.

Las inspecciones se realizaran durante la construccion de las obras para verificar sus
dimensiones, sefalando si resultan insuficientes antes de ejecutarlas, y a su
finalizacion para el resto de parametros.

Medidas de Prevencién y Correccion

Si se alterasen los parametros sefialados, se deberan revisar las obras de paso y
restaurar las caracteristicas fisicas del cauce y su lecho.

Periodicidad de la Inspeccién

Se recomienda realizar dos analisis, divididos a lo largo del plazo de construccion de
obras. En caso de detectarse variaciones importantes en la calidad de las aguas, se
aumentara la frecuencia.

EVALUACION DEL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE INUNDACION

Objetivos

Medidas de Prevencién y Correccion

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se estableceran
medidas de proteccion y restriccion (limitacion del movimiento de maquinaria,
tratamiento de margenes, barreras de retencion de sedimentos, etc.).

Determinar el posible incremento en los riesgos de inundacion como consecuencia
de la obra proyectada, tanto por el cruce de cauces como por la presencia fisica de
la via en terrenos inundables.

Actuaciones

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACION

Objetivos

Verificar que la afeccion a los cauces es la menor posible durante la colocacion de
estos elementos, comprobar que las obras de paso resultan suficientes para
mantener el régimen de circulacion de las aguas sin que exista riesgo de
desbordamiento o aumento en la erosibn del lecho; y comprobar que las

En plano se estableceran las zonas con riesgo de inundacién, que seran todos los
cruces de vaguadas con obras de paso y tramos inundables, como llanuras aluviales
donde la carretera discurra en terraplén. Sobre estos puntos se realizard un muestreo
previo, preferiblemente después de un episodio lluvioso intenso. Una vez terminadas
las obras y tras nuevos episodios lluviosos fuertes, se realizardn inspecciones en los
MismMos puntos.

Lugar de Inspeccién

Se marcaran sobre planos en la planta al inicio de las obras y se asignara un codigo
a cada zona.
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EVALUACION DEL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE INUNDACION

Parametros de Control y Umbrales

9.1.7.2.4 Hidrogeologia

El parAmetro de control sera la inundacion de terrenos y el umbral la modificacion de
la situacion preoperacional, es decir, de los terrenos que antes no sufrian estos
procesos.

SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A ACUIFEROS Y AREAS DE RECARGA

Objetivos

Periodicidad de la Inspeccion

Al menos, dos inspecciones anuales a parte de la preliminar que coincidan con
precipitaciones muy intensas.

Preservar los recursos hidrogeolégicos presentes en el area de obras susceptibles de
ser afectados por ubicacion de zonas de instalaciones auxiliares, préstamos o
vertederos.

Medidas de Prevencion y Correccion

Actuaciones

En caso de detectarse un aumento de la inundabilidad debera procederse a la revision
de los sistemas de drenaje transversal de la via y a estudiar la necesidad de nuevas
obras de paso en terrenos inundables.

De forma previa al inicio de las obras se realizara un estudio de fragilidad de los
recursos hidrogeoldgicos del area, sefialandose los lugares donde no podra
realizarse ningun tipo de actividad auxiliar que seran aquellas zonas permeables con
acuiferos asociados o areas donde la linea piezométrica se sitle a escasa
profundidad. Paralelamente a la ejecucion de las obras se verificara la aplicacion de
las conclusiones del estudio.

SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACION

Lugar de Inspeccidn

Objetivos

Acuiferos cercanos al proyecto.

Verificar la ejecucion de los sistemas de decantacién y comprobar su funcionamiento.

Parametros de Control y Umbrales

Actuaciones

Inspecciones visuales de la ejecucion de sistemas decantadores, controlando su
localizacion y que queden perfectamente impermeabilizados. Se verificara que la
construccion de estos sistemas se realice antes que cualquier obra de drenaje,
garantizando que todas las aguas procedentes de la obra pasen por ellos de forma
previa a su vertido. Una vez construidos se verificara su correcto funcionamiento y se
realizaran inspecciones visuales de las aguas acumuladas en los dispositivos. Si se
detectase contaminacién por la presencia de aceites o grasas se realizard una
analitica del agua retenida en el apartado referente al seguimiento de la calidad de
las aguas superficiales.

Se controlara la ubicacién de zonas de instalaciones, préstamos, vertederos, etc. No
debera considerarse aceptable la localizacion de estas areas en los terrenos
excluidos en el estudio de aptitud realizado.

Periodicidad de la Inspeccion

De forma paralela a la implantacién de las zonas auxiliares, verificandose de forma
semestral.

Medidas de Prevencién y Correccion

En caso de detectarse ocupaciones en zonas de exclusion se informard a la Direccion
de las obras, procediendo a desmantelar las instalaciones.

Lugar de Inspeccidn

Balsas de decantacion en instalaciones auxiliares.

Parametros de Control y Umbrales

9.1.7.2.5 Suelos

Se verificard la ubicacion, impermeabilizacién y sistema de desagie. Si fueran
necesarias analiticas de aguas, los parametros a controlar seran, como minimo,
materias en suspension e hidrocarburos de origen petrolero.

CONTROL DE LA ALTERACION Y COMPACTACION DE SUELOS

Objetivos

Periodicidad de la Inspeccion

La verificacion del funcionamiento de los sistemas de decantacion sera trimestral, y
sobre todo, tras episodios lluviosos intensos.

Asegurar el mantenimiento de las caracteristicas edafolégicas de los terrenos no
ocupados directamente por las obras. Verificacion de la ejecucion de medidas
correctoras (subsolados, gradeos, etc.).

Actuaciones

Medidas de Prevencion y Correccion

Si se detectase contaminacion en las aguas del dispositivo se procedera a su vaciado
y traslado a depuradoras autorizadas. Se realizarda un estudio del origen de la
contaminacion y de las medidas protectoras a aplicar.

Antes del inicio de las obras se realizard un estudio de fragilidad de los recursos
edafologicos del area sefialandose donde no podra realizarse ningun tipo de actividad
auxiliar. En su caso se comprobara la ejecucion de labores al suelo en los lugares y
con las profundidades previstas. Para ello se realizaran inspecciones visuales.
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CAPITULO 9_ PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTROL DE LA ALTERACION Y COMPACTACION DE SUELOS

Lugar de Inspeccién

VIGILANCIA DE LA EROSION DE SUELOS Y TALUDES

Se tomaran 200 m a cada margen medidos desde el eje de replanteo. El control de la
descompactacion de suelos se realizara en los lugares donde esté prevista esta
actuacion en el proyecto.

Parametros de Control y Umbrales

Se controlara la compacidad del suelo, asi como la presencia de roderas que indiquen
transito de maquinaria. Serd umbral inadmisible la presencia de excesivas
compactaciones por causas imputables a la obra y la realizacion de cualquier
actividad en zonas excluidas. En su caso se comprobara: tipo de labor, profundidad
y acabado de las superficies descompactadas. EI umbral vendra dado por las
especificaciones del proyecto.

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosion hidrica. El umbral maximo sera el
establecido en la clase 3 segun la escala DEBELLE (1971). Por otro lado, se
controlaran las caracteristicas técnicas, materiales y dimensiones de las medidas
ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes.

Los umbrales vendran determinados por las especificaciones contenidas en el Pliego
del Proyecto.

Periodicidad de la Inspeccion

Al menos cuatro (4) inspecciones anuales, preferentemente tras precipitaciones
fuertes. La ejecucion de las medidas correctoras se controlara mensualmente.

Medidas de Prevencién y Correccion

Periodicidad de la Inspeccion

De forma paralela a la implantacion de zonas auxiliares, verificandose
semestralmente. Las labores practicadas al suelo, en su caso, se verificaran
mensualmente.

En caso de sobrepasarse el umbral maximo admisible, se propondran las medidas
correctoras que sean necesarias, desarrollandolas a nivel de proyecto de
construccion.

Medidas de Prevencién y Correccion

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informara a la Direccion de Obra
procediéndose a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible, aunque no
estuviese contemplada en el proyecto.

9.1.7.2.6 Vegetacién

CONTROL DE LA RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL

Objetivos

Verificar la correcta ejecucion.

VIGILANCIA DE LA EROSION DE SUELOS Y TALUDES

Actuaciones

Objetivos

Realizar un seguimiento de los fenGmenos erosivos. Verificar la correcta ejecucion de
las medidas de proteccion contra la erosién contempladas en proyecto.

Actuaciones

Control de que la retirada se realice en los lugares y espesores previstos. Se
propondran lugares concretos de acopio y se verificard la no ocupacién de la red de
drenaje superficial. Se verificara el estado del acopio hasta su reempleo en las labores
de restauracion y la ejecucion de medidas de conservacion si fueran precisos.

Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la presencia de
fendmenos erosivos y su intensidad segun la escala (DEBELLE, 1971): Clase 1.
Erosion laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes; Clase 2. Erosion en
reguerillos de hasta 15 cm de profundidad; Clase 3. Erosion inicial en regueros.
Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad; Clase 4. Marcada erosion en
regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5. Erosion
avanzada; regueros o surcos de mas de 60 cm de profundidad, En su caso, control
de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la
erosion (cunetas de guarda, bermas, colocacion de mantas o mallas, etc.), en los
lugares y con las especificaciones que exija el proyecto.

Lugar de Inspeccion

Superficies previstas de retirada de tierra vegetal y zonas destinadas para el acopio.

Parametros de Control y Umbrales

Se verificara que el espesor retirado se corresponde con el indicado en proyecto. Sera
inaceptable la retirada de tierra vegetal y su posterior traslado a vertedero.

Periodicidad de la Inspeccidn

Antes del inicio de las explanaciones y una vez finalizado el desbroce. Los acopios
se inspeccionaran de forma semestral.

Medidas de Prevencion y Correccion

Lugar de Inspeccién

Toda la zona de obras y en aquellos lugares donde estuvieran proyectadas las
medidas anteriormente citadas.

Si se detecta alteraciones en los acopios que puedan llevar a una disminucion de la
calidad de la tierra vegetal, se hara una propuesta de conservacion adecuada.

Parametros de Control y Umbrales
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VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DEFINIDAS PARA LA
PROTECCION DE EJEMPLARES ARBOREOS DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

VIGILANCIA DEL TRASPLANTE DE EJEMPLARES DE ARBOLES AFECTADOS

Objetivos

Durante toda la fase de obras, en el momento de ejecutar los trasplantes.
Comprobacién previa al acta de recepcién provisional de las obras.

Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria o
afecciones no previstas en zonas con vegetacion singular.

Medidas de Prevenciéon y Correccion

Reposicion de marras

Actuaciones

Previo al inicio de las obras se sefialaran las zonas y ejemplares singulares. En caso
de situarse muy proximas a las obras se propondra su jalonamiento temporal. Durante
la ejecucion de las obras se verificara la integridad de dichas zonas, asi como el
estado del jalonamiento.

REVISION DEL PROYECTO DE REVEGETACION

Objetivos

Lugar de Inspeccién

Verificar la idoneidad del proyecto de analisis ambiental y su adecuacién a la zona de
obras.

La zona de inspeccidn sera de 200 m a cada margen de la zona de explanaciones y
de las zonas de instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos y acopios.

Actuaciones

Parametros de Control y Umbrales

Se controlara el estado de las plantas, detectando eventuales dafios sobre ramas,
tronco o sistema foliar. Se verificara la inexistencia de roderas, nuevos caminos o
residuos procedentes de las obras. Asimismo, se verificara el correcto estado del
jalonamiento.

Se realizara una supervision del proyecto de analisis ambiental comprobando que se
adecua a las necesidades de la zona. Se comprobara la inclusion de las areas
afectadas por las instalaciones auxiliares, acopios, préstamos, vertederos y caminos
de acceso.

Lugar de Inspeccién

Gabinete.

Periodicidad de la Inspeccion

Parametros de Control y Umbrales

Previo al inicio de las obras se realizara una primera inspeccion. El resto se realizaran
trimestralmente.

Medidas de Prevencion y Correccion

Si se detectasen dafos ejemplares singulares se elaborara un proyecto de
restauracion. En caso de detectarse dafios en el jalonamiento, se procedera a su
reparacion.

Las unidades de obra deberan estar correctamente definidas y presupuestadas. Las
medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaracion de
Impacto Ambiental deberan estar contempladas en el proyecto de construccion. Las
especies vegetales a emplear deben ser adecuadas para la zona y con posibilidades
de arraigo y persistencia.

Periodicidad de la Inspeccion

Previo al inicio de las obras.

VIGILANCIA DEL TRASPLANTE DE EJEMPLARES DE ARBOLES AFECTADOS

Medidas de Prevencién y Correccion

Objetivos

Garantizar que los trasplantes se realizasen en las mejores condiciones para los
ejemplares afectados.

Si alguna unidad de obra no estuviera suficientemente especificada se propondran
las modificaciones o especificaciones que deba reunir, debidamente justificadas a la
Direccion de Obra.

Actuaciones

Comprobacion del correcto trasplante de ejemplares arbdreos afectados durante las
obras.

9.1.7.2.7 Fauna

Lugar de Inspeccién

CONTROL DE LA AFECCION A LA FAUNA

Zonas con presencia de ejemplares a trasplantar.

Objetivos

Parametros de Control y Umbrales

10% de marras

Garantizar una incidencia minima de las obras sobre la avifauna y la fauna terrestre
presente en la zona de obra.

Periodicidad de la Inspeccion

Actuaciones
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CONTROL DE LA AFECCION A LA FAUNA

Se verificara que no se realizan desbroces u operaciones ruidosas en el periodo de
cria de las especies presentes en la zona de obra.

SEGUIMIENTO DE LAS COMUNIDADES FAUNISTICAS

Objetivos

Lugar de Inspeccidn

Determinar la influencia de las obras sobre las comunidades faunisticas del entorno.

Zonas en el entorno de las obras.

Actuaciones

Parametros de Control y Umbrales

Se realizard un seguimiento de la fauna anotando las especies y numero de
ejemplares observados.

Afeccion a especies animales. Se considerara umbral critico la notable disminucion
de poblaciones faunisticas del entorno.

Lugar de Inspeccion

Periodicidad de la Inspeccion

Zonas de interés faunistico.

Las inspecciones se realizaran semestralmente, coincidiendo al menos una de ellas
con el periodo reproductivo.

Parametros de Control y Umbrales

Medidas de Prevencion y Correccion

Los parametros de control seran las especies animales detectadas en los censos. El
umbral de tolerancia.

En caso de detectarse una disminucion considerable en las poblaciones faunisticas
del entorno se estableceran nuevas restricciones espaciales y temporales.

Periodicidad de la Inspeccion

El primer seguimiento se realizara previo a las obras. Los restantes con una
periodicidad anual en las mismas fechas que el primero.

Medidas de Prevencién y Correccion

CONTROL DE LA ELIMINACION DIRECTA DE INDIVIDUOS

Objetivos

En caso de detectarse regresion de alguna especie se intensificara el seguimiento,
determinando la influencia exacta de las obras. Si fuera necesario se plantearan
limitaciones temporales a ciertas obras.

Evitar la destruccion de nidadas, camadas o puestas durante la fase de construccion,
en especial durante el desbroce.

Actuaciones

De forma previa al inicio de las labores de desbroce se procedera a realizar un
reconocimiento del terreno para detectar posibles nidadas de aves, camadas de
mamiferos para evitar su destruccion.

9.1.7.2.8 Patrimonio cultural

CONTROL DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Lugar de Inspeccién

Objetivos

Zonas donde se vayan a efectuar desbroces o desarbolados.

Parametros de Control y Umbrales

Preservar los yacimientos arqueoldgicos presentes en el area y detectar la presencia
de yacimientos no conocidos. Control de la retirada de monumentos a preservar
durante las obras.

No se considerara aceptable la destruccion de nidadas y camadas.

Actuaciones

Periodicidad de la Inspeccion

Seguimiento arqueoldgico de todos los trabajos que supongan afeccién al subsuelo.

Se realizara una prospeccion intensiva de los terrenos al inicio de los desbroces.

Lugar de Inspeccién

Medidas de Prevencién y Correccion

Zona de explanaciones, instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos y acopios.

En caso de detectarse en la zona a desbrozar nidadas o camadas de especies
amenazadas, se disefiara un plan de actuacién en coordinacion con el organismo
responsable.

Parametros de Control y Umbrales

Si se produjera algun hallazgo se paralizaran las obras y se esperara a las directrices
gue indigue el Organismo competente.

Periodicidad de la Inspeccién

Continua durante todo el periodo de obra

Medidas de Prevencion y Correccion
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CONTROL DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CONTROL DE LOS NIVELES ACUSTICOS DE LAS OBRAS

Si se produjese algun hallazgo se procedera a su retirada o documentacion. Cuando
se tenga constancia de yacimientos préximos se procedera a colocar un jalonamiento
de proteccion.

Los puntos de medicion se situaran donde se prevean los maximos niveles de ruido.
Como minimo, se realizaran mediciones en edificaciones proximas, teniendo en
cuenta los receptores indicados en el Estudio Acustico.

9.1.7.2.9 Niveles Sonoros

Parametros de Control y Umbrales

CONTROL DE LOS NIVELES ACUSTICOS DE LA MAQUINARIA

Objetivos

Los maximos aceptables seran los indicados en el Estudio Acustico medidos en las
areas habitadas a dos metros de las fachadas y para cualquier altura. Se controlara
gue las actividades especialmente ruidosas no se realicen durante las horas normales
de reposo (22 a 8 h). Si se realizasen trabajos nocturnos, el responsable del Programa
sera informado con antelacion.

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente
al ruido emitido por la misma.

Periodicidad de la Inspeccion

Actuaciones

Toda la fase de construccién, mediante medicion trimestral durante el dia y, si fuera
preciso, otra por la noche.

Se exigira la ficha de Inspeccion Técnica de Vehiculos de todas las maquinas que
vayan a emplearse en las obras. Se partird de la realizacion de un control de los
niveles acusticos de la maquinaria.

Medidas de Prevenciéon y Correccion

Lugar de Inspeccién

Se realizaran encuestas en las zonas habitadas cercanas a los puntos generadores
de ruido. Si se sobrepasan los umbrales se establecera un programa estratégico de
reduccion en funcion de la operacion generadora de ruido.

Pargue de maquinaria y zona de obras.

Parametros de Control y Umbrales

Los limites maximos admisibles para los niveles acusticos emitidos por la maquinaria
seran establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero y sus posteriores
modificaciones.

9.1.7.2.10Vibraciones

CONTROL DE LOS NIVELES DE VIBRACION EN LAS OBRAS

Periodicidad de la Inspeccion

Objetivos

El primer control se efectuara con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera
preciso, de forma anual.

Garantizar que los niveles no afecten a zonas habitadas o al patrimonio de interés
cultural identificado.

Medidas de Prevencion y Correccion

Actuaciones

Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles,
se propondra su paralizacion hasta que sea reparada o sustituida por otra.

Se realizara una campafa de mediciones de vibraciones para evaluar el impacto
vibratorio durante toda la fase de obra en los receptores R5, R36, R46, R49, R67,
R68, R70, R71y R72 del Estudio de Vibraciones.

Lugar de Inspeccidn

CONTROL DE LOS NIVELES ACUSTICOS DE LAS OBRAS

En los receptores mas criticos identificados en el Estudio de Vibraciones.

Objetivos

Parametros de Control y Umbrales

Garantizar que los niveles acusticos no afecten a zonas habitadas o de interés
faunistico.

Actuaciones

Valores de vibracion Law en los receptores identificados. Umbrales establecidos por
la legislacion vigente.

Se realizardn mediciones, mediante sondmetro homologado, que permita obtener el
nivel sonoro continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 15 minutos en la hora
de mas ruido. Las mediciones se tomaran a una distancia de 2 m de la fachada mas
cercana a las obras, con el microfono a 1,5 m por encima del suelo.

Periodicidad de la Inspeccion

Toda la fase de construccion, mediante medicién trimestral.

Medidas de Prevenciéon y Correccion

Lugar de Inspeccién

Correccion de defectos detectados
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9.1.7.2.11 Socioeconomia

VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL

9.1.7.2.12 Gestion de residuos

Objetivos

SEGUIMIENTO DE LA CORRCETA GESTION DE LOS RESIDUOS

Verificar que en tanto en la fase de construccion como en la de explotacion se
mantiene la continuidad de todos los caminos cruzados y que en caso de cortarse
alguno existen desvios provisionales o permanentes segun sea el caso.

Objetivos

Se verificara la retirada completa y transporte a vertedero, de los restos de obra,
escombros, elementos empleados en medidas correctoras de caracter temporal, etc.

Actuaciones

Actuaciones

Se verificara la continuidad de los caminos.

Lugar de Inspeccién

Todos los caminos cruzados por el trazado.

Parametros de Control y Umbrales

Visitas a las zonas auxiliares y los tajos de obra, comprobando que no se producen
almacenamientos ni depésitos indebidos de residuos o materiales potencialmente
contaminantes, y que estos son retirados para su tratamiento por gestor autorizado;
posibilitando la correccion de situaciones de riesgo, si es que estas llegan a
producirse. Comprobacién del Cumplimiento del Plan de gestion de Residuos.

Se considerara inaceptable la falta de continuidad en algun camino.

Lugar de Inspeccion

Periodicidad de la Inspeccion

Trimestralmente. Se realizara un recorrido a lo largo de la traza y de los caminos
interceptados.

Toda la obra, especialmente en las zonas de instalaciones auxiliares y zonas
aledanas.

Parametros de Control y Umbrales

Medidas de Prevencion y Correccion

En caso de detectarse la falta de continuidad en algin camino, se dispondra
inmediatamente algin acceso alternativo.

Presencia de aceites, combustibles y otros residuos no gestionados. Falta de
documentacion legal relacionada con la gestion de residuos

Periodicidad de la Inspeccion

Control mensual en fase de construccion.

SEGUIMIENTO DE LA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Medidas de Prevencién y Correccion

Objetivos

Si se detecta la falta de continuidad en el almacenamiento o en la gestién de residuos,
se procedera a actualizarla de forma inmediata.

Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata.

Actuaciones

Se realizara un seguimiento de la reposicion de servicios afectados.

Lugar de Inspeccién

Zona donde se intercepten servicios.

Parametros de Control y Umbrales

Se considerara inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupcion.

Periodicidad de la Inspeccion

Las inspecciones se realizaran coincidiendo con otras visitas de obra.

Medidas de Prevencién y Correccion

Si se detecta la falta de continuidad en algun servicio se repondréa de inmediato.

9.1.7.3 Fase de explotacion

9.1.7.3.1 Niveles sonoros

A su puesta en uso, se comprobara el nivel sonoro transmitido al entorno. En caso de
gue se superen en mas de 10 db(A) los objetivos de calidad se revisaran y modificaran
las medidas correctoras para evitar tal superacion.

Las medidas correctoras y/o protectoras que se contemplen deberan cumplir lo
establecido en el Plan de Accion vigente.
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NIVELES SONOROS

CONTROL DE LOS NIVELES DE VIBRACION

Objetivos

Periodo de garantia

Determinar los niveles sonoros generados por el funcionamiento de la infraestructura.

Actuaciones

Medidas de Prevenciéon y Correccion

Correccion de defectos detectados

Control de las medidas al respecto especificadas en el Estudio de Impacto,
Declaracion de Impacto y/o Proyecto Constructivo (control de horarios, control y
ajuste de ruidos producidos por la maquinaria, restricciones del periodo de obras,
etc.). Paralizacion de las obras y/o actividades que supongan molestias a la poblacién
en los periodos sefialados (no se realizaran obras durante el periodo nocturno entre
las 20:00 y las 8:00 horas).

9.1.7.3.3 Vegetacién

SEGUIMIENTO DE LA VEGETACION

Lugar de Inspeccidn

Objetivos

Se realizaran en los edificios mas afectados

Parametros de Control y Umbrales

Analizar la evolucién de las comunidades vegetales proximas, determinando si se
producen alteraciones en su composicion como consecuencia de la presencia de la
infraestructura.

El parametro de control sera el nivel sonoro continuo equivalente (Leq) en dB(A). Los
umbrales maximos admisibles seran indicados en el Estudio Acustico

Actuaciones

Periodicidad de la Inspeccion

Se realizara un inventario floristico periddico de las comunidades vegetales
seflalando la abundancia de las mismas.

Las mediciones se realizaran de forma anual durante el periodo de garantia de la
obra teniendo en cuenta los receptores indicados en el Estudio Acustico.

Lugar de Inspeccion

Medidas de Prevencién y Correccion

Comunidades vegetales valiosas en las cercanias de la carretera y que puedan verse
afectadas.

Si se detectase que los niveles sonoros sobrepasan los umbrales admisibles se
realizaran estudios especificos.

Parametros de Control y Umbrales

9.1.7.3.2 Vibraciones

Especies vegetales valiosas presentes y su abundancia. El umbral de tolerancia sera
la regresion acusada de una especie valiosa.

Periodicidad de la Inspeccion

CONTROL DE LOS NIVELES DE VIBRACION

Se realizara un analisis anual en abril 0 mayo coincidiendo con el periodo vegetativo
primaveral.

Objetivos

Medidas de Prevencién y Correccion

Garantizar que los niveles no afecten a zonas habitadas o al patrimonio de interés
cultural identificado.

Actuaciones

Se realizara una campafa de mediciones de vibraciones para evaluar el impacto
vibratorio durante toda la fase de obra en los receptores R5, R36, R46, R49, R67,
R68, R70, R71y R72 del Estudio de Vibraciones.

Si se detectase la regresion o desaparicion de alguna especie valiosa debido a causa
de la presencia de la carretera, se procurara corregir la afeccion. En caso de no ser
posible, se procedera a reintroducir nuevos ejemplares de dicha especie en zonas
préximas no afectadas por la presencia de la carretera y adecuarlas para que
persistan.

Lugar de Inspeccidn

En los receptores mas criticos identificados en el Estudio de Vibraciones.

Parametros de Control y Umbrales

Valores de vibracién Law en los receptores identificados. Umbrales establecidos por
la legislacion vigente.

Periodicidad de la Inspeccion
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9.1.7.3.4 Medidas de revegetacion

CONTROL DE LA EXTENSION DE TIERRA VEGETAL

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACION DE
LA VEGETACION

Objetivos

Parametros de Control y Umbrales

Verificar la correcta ejecucion de la extension de tierra vegetal.

Actuaciones

Se verificara su ejecucion en los lugares y con los espesores previstos en proyecto.
Se controlard que no se produzca circulacion de maquinaria pesada. Si la tierra
vegetal no procede de la zona de obras se realizara un analisis para verificar su
idoneidad.

En siembras e hidrosiembras la cobertura del terreno debe ser mayor del 80%
descontando alcorques u hoyos de plantacion. Para plantaciones arbustivas y de
arboles menores de 1 metro, el porcentaje de marras debe ser menor del 15%. En
arboles grandes el porcentaje de marras debe ser menor del 5%.

Periodicidad de la Inspeccién

Se realizara una inspeccién anual tras la brotacion primaveral (abril 0 mayo).

Lugar de Inspeccion

Medidas de Prevenciéon y Correccion

Area prevista en proyecto (taludes de desmonte y de terraplén, entorno de los pasos
de fauna, préstamos y vertederos).

Parametros de Control y Umbrales

En caso de detectarse una cobertura inadecuada en siembras o hidrosiembras, o
unos altos porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a la resiembra y
reposicion de marras. Asimismo se analizaran las posibles causas de los malos
resultados.

Se verificara el espesor de tierra aportado. Cuando se realicen andlisis de tierra
vegetal se tomaran muestras en las que se determinara pH y contenido en materia
organica.

CONTROL DE HIDROSIEMBRAS

Periodicidad de la Inspeccion

Objetivos

Una vez finalizada la extension. En caso de realizarse analisis, €stos seran previos a
la utilizacion de la tierra en obra.

Verificar la correcta ejecucion de la hidrosiembra y la idoneidad de los materiales.

Medidas de Prevencion y Correccion

Actuaciones

Si se detecta un espesor inadecuado se procedera a repasar las zonas inadecuadas.
En el caso de los andlisis, si se detectasen anomalias, se procedera a realizar
enmiendas y mejoras si es posible y si no se procedera a su retirada.

Inspeccion de materiales: comprobar que las semillas, abonos y materiales son los
definidos en proyecto. Para semillas se realizaran analisis de pureza y germinacion.
Supervision de la ejecucion: control del material y de la ejecucion de la mezcla en
hidrosiembras y de la distribucion de semillas o0 mezcla de hidrosiembra. Seguimiento
de resultados: analisis de la nhascencia y grado de cobertura.

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACION DE
LA VEGETACION

Lugar de Inspeccion

Objetivos

Areas que estén previstas en el proyecto, zonas de acopio o almacenamiento de
semillas y materiales y zonas de carga de las hidrosembradoras.

Determinar los resultados de las actuaciones de implantacion de vegetacion
ejecutadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos esperados.

Parametros de Control y Umbrales

Actuaciones

Se procedera a evaluar los resultados de las actuaciones realizadas contemplando:
hidrosiembras: grado de cobertura, presencia de especies colonizadoras
espontaneas y necesidades de resiembras. Plantaciones: porcentaje de marras,
presencia de especies colonizadoras espontaneas, grado de cobertura. En caso de
marras, posibles causas. Resultados globales: grado de integracion paisajistica.

Materiales: todo material empleado debera acompafarse de un certificado del
fabricante. Si no se dispone de este certificado se realizaran analisis de dichas
partidas de semillas. Ejecucién: la mezcla de hidrosiembra debera estar formada de
acuerdo a lo especificado en proyecto. Resultados: se verificard que la cobertura
supera el 80%.

Periodicidad de la Inspeccion

Lugar de Inspeccién

Areas donde se hayan realizado las labores de integracion ecoldgica, estética y
paisajistica.

Los certificados de materiales deberan entregarse antes del inicio de las siembras.
La ejecucion se inspeccionara mensualmente. Los resultados se analizaran a los 30
y 90 dias.

Medidas de Prevencion y Correccion

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA

Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 9.1_ Pagina 13



CAPITULO 9_ PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTROL DE HIDROSIEMBRAS

En caso de sobrepasarse el umbral admisible, se resembraran las superficies
defectuosas.

SEGUIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD

Se analizaran las obras de paso existentes, sus dimensiones y ubicacion,
determinando si son suficientes. En cada paso se realizaran muestreos para detectar
las especies que los utilizan o sus rastros.

CONTROL DE PLANTACIONES

Lugar de Inspeccién

Objetivos

Obras de drenaje, pasos superiores e inferiores.

Verificar la correcta ejecucion de las plantaciones y la idoneidad de los materiales.

Parametros de Control y Umbrales

Actuaciones

Inspeccidn de materiales: comprobar que las plantas, abonos y materiales son los
determinados en proyecto. Ejecucién: se comprobaran las dimensiones de los hoyos,
la colocacion de la planta, la ejecucion del riego de implantacién y la época de
plantacién. En caso de afiadirse abonos, se comprobara que se corresponden con
los especificados en proyecto. Resultados: se realizaran inspecciones a los 60 y 120
dias de la plantacion.

Los parametros de control seran los movimientos de la fauna. Los umbrales seran la
falta de permeabilidad, la falta de uso de pasos existentes o de la desaparicion de
alguna especie en un margen de la carretera, donde se presentaba de forma previa
al funcionamiento de la misma.

Periodicidad de la Inspeccion

Semestralmente.

Medidas de Prevencién y Correccion

Lugar de Inspeccidn

Areas previstas en proyecto y zona de acopio de plantas y materiales.

Si no se detecta transito de fauna por los pasos existentes, se planteara su refuerzo
y mejora (adecuacion estética, plantaciones, aumento de tamarfo, etc.).

Parametros de Control y Umbrales

Materiales: deberdn acompafiarse de un certificado del fabricante. Ejecucion: La
tolerancia en el tamafio de los hoyos de plantacidon y dosificacion de materiales sera
del 10% de sus dimensiones y dotacién. El riego de implantacion se realizara en el
mismo dia. Resultados: la tolerancia de marras sera del 10% para arbustos y del 5%
para arboles mayores de 1 metro.

SEGUIMIENTO AFECCION TENDIDOS ELECTRICOS

Objetivos

Determinar si las medidas implementadas y los dispositivos colocados son suficientes
y son empleados por las distintas especies animales.

Periodicidad de la Inspeccion

Actuaciones

Los certificados de los materiales se entregaran antes de iniciar las plantaciones. La
ejecucion se inspeccionard mensualmente. Los resultados se analizaran a los 60 y
120 dias.

Se analizar el tendido eléctrico en toda su longitud

Lugar de Inspeccion

Medidas de Prevencién y Correccion

Todo el tendido eléctrico

Si se sobrepasan los umbrales se procedera a plantar de nuevo las superficies
defectuosas.

Parametros de Control y Umbrales

Deteccion de mas de un ejemplar electrocutado

9.1.7.3.5 Fauna

Periodicidad de la Inspeccion

Semestralmente.

Medidas de Prevencién y Correccion

SEGUIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD

Objetivos

Revisar las medidas implementadas y modificarlas en caso necesario

Determinar si la infraestructura resulta permeable para la fauna y si los dispositivos
de paso existentes son suficientes y son empleados por las distintas especies
animales.

Actuaciones
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9.1.8 PRESUPUESTO

Presupuesto de las medidas correctoras:
e Alternativa Base: 2.697.980,00 euros
e Alternativa A: 3.213.200,00 euros

e Alternativa C: 1.947.385,62 euros
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9.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA'Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. LAV
VALENCIA-CASTELLON (TRAMOS |, II, 11 Y V)

9.2.1 INTRODUCCION

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto garantizar la correcta ejecucion
de las medidas protectoras y correctoras previstas, asi como prevenir o corregir las
posibles disfunciones con respecto a las medidas propuestas o a la aparicion de
efectos ambientales no previstos.

Una correcta ejecucion del Programa exige una detallada labor de programacion, toma
de datos y tratamiento de los mismos, y en algunos casos plantear planes de
respuesta ante situaciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. En este
sentido, el grado de elaboracion del presente apartado se ha establecido en
concordancia con el estadio de Estudio informativo en que se incluye. A nivel de
proyecto constructivo y etapas sucesivas, el Programa de Vigilancia tendra que
presentar una propuesta de mayor detalle en los aspectos relativos a: lugares y tipo
de muestreo en cada caso, toma de datos, frecuencia, metodologias, tratamiento de
los datos, y demas aspectos que permitan la sistematizacion racional de la
informacion.

En todo caso, el Programa de Vigilancia ha de constituir un sistema abierto al ajuste y
adecuacion, en respuesta ante las variaciones que pudieran plantearse con respecto
a la situacion prevista. Se dirige, no solo a las areas en las que se ubican las obras de
construccion, sino también a las zonas sin el grado de concrecion suficiente en el
momento de redaccion del Programa, tales como viales de acceso a la obra, zonas de
instalaciones auxiliares y otras actuaciones concretas de obra.

El Contratista elaborard un Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo con lo
establecido en el presente documento, para el control de las actividades con
repercusion ambiental, que estara sometido a la aprobacion por parte de la Direccion
de Obra, o del Director del Expediente, previa consulta no vinculante, con el
compromiso de actualizacion y adecuacién constante a la normativa y requisitos
ambientales vigentes.

Se describen a continuacion el conjunto de criterios y contenidos minimos que deben
ser tenidos en cuenta en la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental con el fin
de asegurar la efectividad de las medidas correctoras y el desarrollo ambientalmente
seguro de la actividad.

9.2.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Los objetivos del P.V.A. son los siguientes:

e Controlar la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras
previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.

e Verificar los estandares de calidad de los materiales y medios empleados en la
integracion ambiental.

e Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y
ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las
causas y establecer los remedios adecuados.

e Comprobar los efectos reales de ciertos impactos de dificil prediccion y tomar
medidas que corrijan el impacto que se genere en el transcurso del tiempo,
como resultado del proceso de puesta en funcionamiento de la infraestructura.

e Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

e Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método
sistematico, lo mas sencillo y econdmico posible, para realizar la vigilancia de
una forma eficaz.

e Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emision.

e Facilitar la propuesta de nuevas medidas preventivas y correctoras.

9.2.3 RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO

La Administraciébn nombrara una Direccion Ambiental de Obra que se responsabilizara
de la adopcion de las medidas correctoras, de la ejecucion del P.V.A., de la emisién
de los informes técnicos periddicos sobre el grado de cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras y, en su caso, de su remisién a la Direccion General de
Calidad y Evaluacion Ambiental del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto
Demografico.

El Contratista, por su parte, puede nombrar un Responsable Técnico de Medio
Ambiente que sera el responsable de la realizacion de las medidas correctoras, en las
condiciones de ejecucion, medicion y abono previstas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas de los proyectos constructivos y de proporcionar al ADIF la informacién y los
medios necesarios para el correcto cumplimiento del P.V.A.. Con este fin, el
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Contratista se obliga a mantener a disposicion del ADIF un Diario Ambiental de Obra,
y registrar en el mismo la informacién que mas adelante se detalla.

El Ingeniero Director establecera la vigilancia de las obras que estime necesaria,
designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. En
principio se contempla la duracion de las obras en su totalidad.

El Contratista facilitard el acceso a todos los tajos y la informacién requerida por el
personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra y el personal en
gue delegue tendran acceso a las fabricas, acopios, etc. de aquellos suministradores
gue hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de
fabricacion, controles, etc., de los materiales a enviar a obra. Es responsabilidad del
Contratista el control de accesos a la obra y la vigilancia de la misma, seran por cuenta
del Contratista los gastos que dicho control y vigilancia generen.

9.2.4 ESTRUCTURA METODOLOGICA

El seguimiento de los impactos ambientales se realizard sobre aquellos elementos y
caracteristicas del medio para los que se han identificado impactos significativos.

El control se establecerd a través de aquellos parametros que actien como
indicadores de los niveles de impacto alcanzados, y se efectuara en los lugares y
momentos en que actien las acciones causantes de los mismos. La realizacién del
seguimiento se basa en la formulacion de parametros, que proporcionan la forma de
estimar, de manera cuantificada y simple, la realizacién de las medidas previstas y
sus resultados. Pueden existir, por tanto, 2 tipos de parametros indicadores, si bien no
siempre los 2 tienen sentido para todas las medidas:

¢ Indicadores de realizaciones, que miden la aplicacién y ejecucion efectiva de
las medidas correctoras.

¢ Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicacion
de la medida correctora correspondiente.

Para la aplicacion correcta de los parametros indicadores en la primera fase se definen
las necesidades de informacién que el Contratista debe poner a disposicion del ADIF;
de los valores tomados por estos indicadores, en especial los de eficacia o eficiencia,
se deducird la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de caracter
complementario. Para esto, los indicadores van acompafados de umbrales de alerta
gue sefnalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de
prevencion y/o seguridad que se establecen en el Programa de Vigilancia Ambiental.

9.2.5 CONTROL DE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y
CORRECCION DEL IMPACTO

Esta fase del Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objetivo comprobar que se
aplican las medidas preventivas, protectoras y correctoras establecidas en el Estudio
de Impacto, y evaluar su eficacia.

El seguimiento consistira, basicamente, en los siguientes aspectos:

e Valoracion de la idoneidad de las medidas preventivas, protectoras o
correctoras previstas, respecto a los impactos realmente aparecidos.

e Determinacién de nuevas medidas preventivas, protectoras o correctoras, Si
ello es necesario.

e Control de la aplicacion de las medidas preventivas, protectoras o correctoras.
e Evaluacion de la eficacia de las medidas aplicadas.

e Evaluacién periodica y presentacion final de los resultados tanto de los
impactos identificados y de su magnitud como de la eficacia de las medidas
preventivas, protectoras o correctoras aplicadas.

El P.V.A. contempla las fases de construccién y funcionamiento del presente proyecto.
A continuacion, se determinan las actuaciones que deberan ser objeto de control.

9.2.5.1 Localizacioén de zonas auxiliares y permanentes

Control de las obras

e Objetivo: Realizacion de las obras dentro del perimetro impuesto. Minimizar la
ocupaciéon de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. Ausencia de
afeccion a las areas excluidas. Minima afeccion a las &reas restringidas.

e Meétodo, materiales y personal: El control se realizara por técnico competente.

¢ Indicador de realizacion: Localizacion de las obras. Ausencia de maquinaria,
acopios o instalaciones auxiliares fuera de las superficies definidas para ello.
Superficie afectada en funcion de su categoria (excluida, restringida o
admisible) expresada como porcentaje del total.
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Frecuencia: Control previo al inicio de las obras y verificacion mensual durante
la fase de construccion, incluyendo una al final y antes de la recepcion de la
obra.

Valor umbral: Menos del 90 % del area total correctamente sefializada, a juicio
de la Direccion Ambiental de Obra. Deben respetarse todas las areas fuera de
las destinadas a obra e instalaciones auxiliares. 0 % de las areas excluidas
afectadas. 0 % de las areas restringidas afectadas ocupadas por elementos
permanentes.

Momento/os de analisis del valor umbral: Cada vez que se realiza la
verificacion, en cada revision.

Medidas preventivas en caso de que se alcancen los umbrales criticos:
Reparacion o reposicion de la sefalizacion. Desmantelamiento inmediato y
recuperacion del espacio afectado. Revegetacion del mismo. Estudio de las
posibles afecciones a la vegetacion de la zona, especialmente a las zonas de
cultivo cercanas

Observaciones: Se comprobara la correcta ubicacion de las obras. Las zonas
excluidas no deben estar afectadas y en las restringidas, en el caso de estarlo,
debe tratarse de una afeccion temporal.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Si se considera necesario,
se recogeran los resultados de esta actuacién en el primer informe emitido,
paralelo al Acta de Comprobacion del Replanteo de la Obra.

Esta verificacion se realizara en la Fase de obra.

Correcta ubicaciéon de las mismas

Objetivo: Verificar la ausencia de elementos auxiliares fuera de las zonas
excluidas segun lo establecido en el Anejo de Integracion Ambiental. Verificar
la localizaciébn de elementos auxiliares permanentes fuera de las zonas
restringidas en caso de que sea posible (a juicio del Director de Obra).

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador: Superficie afectada segun las categorias definidas (zonas excluidas,
restringidas y admisibles).

Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase
de construccion, incluyendo una al final y antes de la recepcion.

Valor Umbral: 0 % de zonas excluidas ocupadas.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras y durante los
controles.

Medidas preventivas en caso de que se alcancen los umbrales criticos:
Desmantelamiento inmediato de la instalacion auxiliar y recuperacion del
espacio afectado.

Observaciones: Se vigilara que estos elementos no interfieran ni obstaculicen
la actividad propia de las obras. Las zonas excluidas no deben estar afectadas
y en las restringidas, en el caso de estarlo, debe tratarse de una afeccién
temporal.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Si se considera necesario,
se recogeran los resultados de esta actuacion en el primer informe emitido,
paralelo al Acta de Comprobacion del Replanteo de la Obra.

Esta verificacion se realizara en la Fase de obra.

Restauracion de zonas auxiliares

Objetivo: Comprobacion de la restauracion de zonas restringidas utilizadas
para localizar elementos auxiliares temporales de obra mediante la realizacion
de visitas a las zonas auxiliares de obras finalmente empleadas, verificando su
correcta restauracion y en su caso posibilitando la subsanacion de deficiencias.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador: 0% superficie de zonas restringidas con restauracion inadecuada o
insuficiente.

Frecuencia: Control periddico después de la restauracion, como minimo una
vez al afio durante el periodo de garantia de la totalidad de las zonas afectadas
por las obras que coinciden con zonas catalogadas como restringidas y al final
de la temporada siguiente a la restauracion.

Valor Umbral: 10 % de zonas restringidas afectadas por la localizacion de obras
auxiliares con restauracion inadecuada o insuficiente.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras y durante los
controles.

Medidas preventivas en caso de que se alcancen los umbrales criticos:
Restauracion del espacio afectado.
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Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Si se considera necesario,
se recogeran los resultados de esta actuacion en el primer informe emitido,
paralelo al Acta de Comprobacion del Replanteo de la Obra.

Esta verificacion se realizara en la Fase de obra y de funcionamiento.

9.2.5.2 Jalonamiento de la zona de ocupacion, de los elementos auxiliares y de

los caminos de acceso

Ejecucidn jalonamiento

Objetivo: Verificacion de la ejecucion y mantenimiento del jalonamiento previsto
para minimizar la ocupacion de suelo por las obras y sus elementos auxiliares.

El indicador establecido para la verificacion es la longitud correctamente
sefalizada mediante jalonamiento con respecto a la longitud total del perimetro
correspondiente a la zona de ocupacion, elementos auxiliares y caminos de
acceso, expresado en porcentaje.

El lugar donde se realiza la inspeccion es el perimetro de la zona de ocupacion
de la traza, instalaciones auxiliares y caminos de acceso.

Respecto a la periodicidad de la inspeccidn, se realizara un control previo al
inicio de las obras y una verificacion mensual durante la fase de construccion.

Se considera valor umbral el que menos del 80% de la longitud total esté
correctamente sefializada a juicio de la Direccion Ambiental de Obra.

El analisis del valor umbral se efectuara cada vez que se realice la verificacion.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la reparacion o reposicion de la sefializacion.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccidén visual. Medicion de longitud con utiles o aparatos adecuados.

Documentacion generada por cada control: Registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Limitacion de la circulacién de vehiculos fuera de las zonas sefaladas

Objetivo: Verificacién del cumplimiento de la limitacion de la circulacién de
vehiculos fuera de las zonas sefalizadas, establecida para evitar dafos en la
vegetacion y los suelos.

El indicador a utilizar para esta verificacion es la presencia de vehiculos fuera
de las zonas sefalizadas.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas colindantes a la zona de
obra.

Respecto a la periodicidad de la inspeccién, esta verificacion se realizara con
una frecuencia semanal, durante la fase de construccion.

El valor umbral es la presencia de vehiculos de obra fuera de las zonas
sefalizadas.

El momento para el analisis del valor umbral es en cada verificacion.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, se procederéa a establecer
una sancion.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccién visual.

Documentacion generada por cada control: Registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcién de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Limitacion de la apertura de caminos

Obijetivo: Verificacién del cumplimiento de la limitacion de realizar aperturas de
caminos sin la correspondiente autorizacion.

El indicador a utilizar para esta verificacion es la utilizacion de caminos distintos
a los autorizados.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA
Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 9.2_ Pagina 4



CAPITULO 9_ PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas colindantes a la zona de
obra.

Respecto a la periodicidad de la inspeccién, esta verificacion se realizara con
una frecuencia semanal, durante la fase de construccion.

El valor umbral es la presencia de vehiculos y/o personal fuera de los caminos
autorizados.

El momento para el analisis del valor umbral es en cada verificacion.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, se procedera a establecer
una sancion.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccion visual.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcién de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

9.2.5.3 Proteccion de la atmdsfera

Humectacion o tapado de superficies y acopios pulverulentos

Obijetivo: Minimizar la presencia de polvo en el érea.
Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Indicador: Presencia ostensible de polvo en los alrededores de las obras.

Indicador de realizacion: Utilizacion de lonas o similares en el transporte de
materiales pulverulentos y acopio y uso preferente de caminos que no generen
polvo. Tapado de los acopios pulverulentos.

Indicador de eficacia: Ausencia de nubes de polvo.

Lugar de afeccion: Zonas de acopios pulverulentos y camiones de transporte
de materiales pulverulentos, principalmente.

Frecuencia: Control periddico simultdneo con los controles de polvo en el aire.
Especial atencion durante los dias de viento y/o periodos secos.

Valor umbral: Presencia ostensible de polvo perceptible por simple observacion
visual en las rutas de transporte.

Momento/os de analisis del valor umbral: En todo control o visita.

Medida correctora: Disminucion de la velocidad de los vehiculos. Humectacién
o tapado del material transportado. Tapado de los acopios pulverulentos.

Medidas complementarias: Excepcionalmente y a juicio de la Direccion de Obra
puede ser necesario lavar la vegetacion afectada. Paralizacion del transporte
temporalmente en dias de fuerte viento.

Informacién a aportar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Humectacion de las superficies foliares pulverulentas

Objetivo: Evitar que las emisiones de polvo y particulas en suspension
generadas lleguen a ser dafiinas para la vegetacion de los alrededores del
Proyecto.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetacion préxima a las obras.
Indicador de eficacia: Ausencia de nubes de polvo.

Lugar de afeccion: Zonas de acopios pulverulentos y camiones de transporte
de materiales pulverulentos, principalmente.

Frecuencia: Control periddico simultaneo con los controles de polvo en el aire.
Especial atencion durante los dias de viento y/o periodos secos.

Valor umbral: Presencia ostensible de polvo perceptible por simple observacion
visual en la vegetacion existente en la zona de las obras o las rutas de
transporte.

Momento/os de analisis del valor umbral: En todo control o visita.

Medida correctora: Disminucion de la velocidad de los vehiculos. Humectacion
o tapado del material transportado. Tapado de los acopios pulverulentos.

Informacién a aportar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.
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Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Humectacion de las fuentes de particulas en suspension

Objetivo: Evitar que las emisiones de polvo y particulas en suspension
generadas lleguen a ser molestas para las personas o para la fauna y flora de
los alrededores del proyecto.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Indicador: Presencia ostensible de polvo en las zonas cercanas a las obras.
Indicador de eficacia: Ausencia de nubes de polvo.

Lugar de afeccion: Zonas de acopios pulverulentos y camiones de transporte
de materiales pulverulentos, principalmente.

Frecuencia: Control diario durante los periodos secos y en todo el periodo
estival.

Valor umbral: Presencia ostensible de polvo perceptible por simple observacion
visual en la zona de las obras o las rutas de transporte.

Momento/os de analisis del valor umbral: En todo control o visita.

Medida correctora: Disminucion de la velocidad de los vehiculos. Humectacion
o tapado del material transportado. Tapado de los acopios pulverulentos.

Informacién a aportar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Emision de particulas en suspension generadas por la maquinaria

Objetivo: Evitar que las emisiones de polvo y particulas en suspension
generadas por las actividades propias de la obra y el transporte de materiales
lleguen a ser molestas para las personas (personal perteneciente a los equipos
de trabajo) o para la fauna y flora asociada al &mbito de actuacién, y puedan
comprometer la seguridad.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Frecuencia: Antes del inicio de la obra, comprobando el periodo restante hasta
la siguiente inspeccion.

Valor umbral: Presencia de maquinaria con las inspecciones caducadas.

Medida: Uso de maquinaria con las condiciones de inmisién conforme a la
legislacion vigente.

Indicador de realizacion: Verificacion de las inspecciones técnicas de vehiculos
de toda la maquinaria presente en la obra. Maquinaria con las revisiones
aprobadas.

Momento/os de analisis del valor umbral: Dia anterior al que vence el periodo
para el que se realiz6 la inspeccion técnica de cada maquina.

Lugar de inspecciéon: Superficies y localizaciones que puedan generar
emisiones de polvo o particulas como las zonas sensibles receptoras: carga y
descarga de materiales, zona de obras y todas aquellas superficies
desprovistas de vegetacion susceptibles de emitir polvo con la accién del
viento, etc.

Medidas complementarias: Obligacion de retirar la maquina en cuestion hasta
presentar el justificante de haber pasado favorablemente la revision. Indicar a
los trabajadores las normas de uso de la maquinaria de manera que no se
mantengan encendidas sin necesidad, acelerones innecesarios, etc...
Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Listado de maquinaria a
utilizar en obra y fecha de renovacion de las inspecciones técnicas.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Emision de gases contaminantes

Objetivo: Constatacion del deterioro de la calidad del aire por la emision de
gases contaminantes (CO2, NOx, HC, SO2) como consecuencia del
movimiento de vehiculos y maquinaria pesada. Controlar que la maquinaria
empleada en la obra esté en condiciones adecuadas para el uso a la que esta
destinada y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios
gue se le exigen (Inspeccion Técnica de Vehiculos) y la normativa aplicable.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Frecuencia del seguimiento: Trimestral.
Indicador ambiental: Presencia y cantidad de los contaminantes referidos.

Indicador de realizaciéon: Catalizadores y tubos de escape en correcto estado.
Correcta circulacion (limitacion de la velocidad de transito) de la maquinaria en
obra y transporte.

Medida de control: Espectrofotometria, quimioluminiscencia, etc.
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Limite de admisibilidad: Legislacion vigente.
Momento de aplicacion: Durante el funcionamiento de la maquinaria.
Area de aplicacion: Zona de obras del Proyecto y alrededores.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Transito de maguinaria

Objetivo: Evitar que las emisiones de polvo y gases lleguen a ser molestas para
las personas (personal perteneciente a los equipos de trabajo) o para la fauna
y flora asociada al ambito de la actuacién y alrededores.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Frecuencia: Control continto por parte del Director de Obra.

Valor umbral: Presencia de paso de maquinaria por zonas no seleccionadas.
Presencia ostensible de polvo en la atmésfera.

Medida: Uso de maquinaria con las condiciones de inmisiébn conforme a la
legislacién vigente. Correcta aplicacion del programa de trabajo.

Indicador de realizacion: Maquinaria con las revisiones aprobadas. Correcta
velocidad de transito de la maquinaria. Correcto estado de los catalizadores y
tubos de escape de la maquinaria.

Momento/os de analisis del valor umbral: Control continuo.
Lugar de inspeccion: Visualmente. Alrededores del entorno de la obra.

Medidas complementarias: Obligacion de retirar la maquina en cuestion hasta
presentar el justificante de haber pasado favorablemente la revision. Indicar a
los trabajadores las normas de uso de la maquinaria de manera que no se
mantengan encendidas sin necesidad, acelerones innecesarios, etc..

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Listado de maquinaria a
utilizar en obra y fecha de renovacion de las inspecciones técnicas.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

9.2.5.4 Proteccion y conservacion de suelos

Retirada de tierra vegetal

Objetivo: Verificacion de la retirada de suelos vegetales para su conservacion.

Como indicador de realizacién se utilizara el espesor de tierra vegetal retirada
en relacion a la profundidad que puede considerarse con caracteristicas de
tierra vegetal a juicio de la Direccién de Obra.

El lugar donde se realiza la inspeccion son todas las zonas a ocupar por las
obras.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, se efectuara un control diario de
este aspecto durante el periodo de retirada de la tierra vegetal.

Se considera valor umbral un espesor minimo retirado 20 cm en las zonas
consideradas aptas.

El momento en que se procedera al analisis del valor umbral es en cada control.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera al aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit,
asi como a la definicion de prioridades de utilizacion del material extraido.

En el momento del control se comprobara el cumplimiento de lo previsto en el
proyecto de construccion sobre balance de tierras.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccidn visual. Medicion de espesores de tierra vegetal retirada con atiles o
aparatos adecuados. Técnicos ambientales especialistas en edafologia.

Documentacion generada por cada control: Registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

El responsable técnico de medio ambiente del contratista indicara en el diario
ambiental de la obra la fecha de comienzo y terminacion de la retirada de tierras
vegetales, el espesor y volumen retirado, asi como el lugar y las condiciones
de almacenamiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.
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Conservacion de tierra vegetal retirada

Objetivo: Verificacion de la correcta conservacion de suelos. Acopio y
conservacion de la tierra vegetal.

El indicador utilizado para esta verificacion es el % de acopios que presentan
deficiencias en su altura (superan los 150 cm) o en su calidad edafica.

El lugar donde se realiza la inspeccidén son los acopios temporales de tierras
vegetales.

Respecto a la periodicidad de la inspeccién, la verificacion se realizara con una
periodicidad mensual.

El valor umbral es la existencia de acopios con deficiencias en proporcion
superior al 5% de los acopios.

El valor umbral se revisara en cada control.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la remodelacién del acopio, al riego o al abonado o siembra
segun sea la causa de la deficiencia.

En caso de que las tierras reservadas no puedan incorporarse a las zonas a
restaurar en un plazo corto y hayan de almacenarse por un periodo superior a
los 6 meses, deberan aplicarse tratamientos de conservacion con el fin de evitar
el paulatino empobrecimiento del suelo en nutrientes y microorganismos. El
tratamiento consistird en una siembra manual de la superficie del acopio,
compuesta por una mezcla de leguminosas y gramineas, con el fin de impedir
el arrastre de materiales por lluvia y erosién edlica.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccidn visual. Técnicos ambientales especialistas en edafologia.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcién de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Extendido de tierra vegetal

Objetivo: Vigilancia del extendido de la tierra vegetal.

Como indicador de vigilancia se utilizara el espesor de la capa de tierra vegetal
incorporada en cada una de las superficies: 20 cm en las superficies de los
taludes de la traza y 50 cm en las zonas de instalaciones auxiliares y zonas de
acopios.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas en donde el proyecto de
construccion sefala la realizacion de extendido de tierra.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, se efectuara un control diario
durante el extendido de la tierra.

No se admitira un espesor inferior en un 10 % al previsto en el proyecto, que
es un espesor minimo de 15 cm, aproximadamente uniforme en toda la
superficie en el caso de los taludes del trazado y un espesor minimo de 40 cm
en las instalaciones auxiliares.

El momento de andlisis del valor umbral es previo al acta de recepcion
provisional de las obras.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la aportacion de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar
al espesor proyectado, a la realizacion de labores contra compactacion, la
eliminacién de elementos gruesos, etc.

La vigilancia ambiental se refiere, no solo a las zonas afectadas por la traza de
la infraestructura, sino al &rea en la cual se localizan los elementos auxiliares
de obra, tanto temporales como permanentes.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccién visual y medicién de espesores.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcién de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.
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Evitar la contaminacion de los suelos durante la ejecucion de las obras

Objetivo: Evitar la contaminacion de los suelos durante la ejecucion de obras.
Minimizar la superficie del suelo afectada por la contaminacion.

Método, materiales y personal: Inspeccidn por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: Accidentes con productos peligrosos que afecten
directamente al suelo.

Frecuencia: Se realizaran inspecciones con periodicidad mensual durante el
tiempo que duren las obras a fin de comprobar que no se vierten sustancias
contaminantes en los suelos. Se efectuara una inspeccion final en los puntos
limpios que se habiliten durante las obras. En caso de detectarse un accidente
grave (rotura de depdsito de combustible, vertido de pinturas, etc.), se
realizaran inspecciones y se elaboraran informes en los lugares afectados.

Valor umbral: No se permitird la presencia en los suelos de aceites,
hidrocarburos, pinturas, hormigones y otras sustancias contaminantes
utilizadas en las obras.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Diariamente, en cada verificacion.

Medida prevista: Se inspeccionaran visualmente los lugares en que es factible
que se produzcan accidentes que originen contaminacion edéfica. Es el caso,
por ejemplo, de los parques de maquinaria (derrames de combustibles o
lubricantes, excedentes de agua provenientes del lavado de maquinaria),
lugares de almacenamiento o acopio temporal de sustancias peligrosas
(pinturas, sustancias asfalticas, resinas, etc.) y las plantas de hormigonado.

Medida/s complementarias: Retirada de los suelos contaminados empleando
las técnicas adecuadas de gestion de residuos y entrega a transportista y gestor
de residuos autorizados y debidamente acreditados.

Informacién a aportar por parte del Contratista: Los informes ordinarios
recogeran informacion acerca de posibles incidencias y de la aplicacion de
medidas para la resolucién de los problemas planteados. Se especificara la
ubicacion de los suelos contaminados, la naturaleza de los elementos o
sustancias contaminantes y la superficie afectada.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.

Control de la aparicidon de procesos erosivos

Objetivo: Control de la erosion.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: Aparicion de carcavas, presencia de materiales
sueltos, etc..

Frecuencia: Al menos mensual durante la fase de construccion. Tras periodos
con grandes precipitaciones.

Valor umbral: Presencia de tierras desprendidas, etc..
Momento/s de analisis del Valor Umbral: En cada control.

Medida prevista: Reconstruccion del talud, implantacion de bermas o muros,
instalacion de redes y/o anclajes, saneo, tendido de pendientes, etc.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.

9.2.5.5 Proteccion del sistema hidroldgico e hidrogeoldgico

Vertidos a cauces

Objetivo: Verificacion de que se evita el vertido a cauces procedentes de las
obras a realizar en sus proximidades

El indicador utilizado para esta verificacion es la presencia de materiales en las
proximidades de cauces y lineas de drenaje, con riesgo de ser arrastrados.

El lugar donde se realiza la inspeccidon son los cauces existentes en las
proximidades de las zonas de obra.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, la verificacion se realizara con una
periodicidad al menos semanal.

El valor umbral es la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados al
cauce.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la revision de las medidas tomadas y en su caso a la
paralizacion de las obras en la zona afectada y realizacion de las actuaciones
complementarias.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccién visual.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA

Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 9.2_ Pagina 9



CAPITULO 9_ PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

El Responsable Técnico de Medio Ambiente por parte de la contrata informara
con caracter de urgencia al Director de la obra de cualquier vertido accidental
a cauces.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Balsas de decantacion

Objetivo: Control de la ejecucion de las balsas de decantacion u otros sistemas
de desbaste y decantaciéon de sélidos

El indicador utilizado para esta verificacion es la presencia de un sistema de
desbaste en los lugares ocupados por instalaciones generadoras de aguas
residuales y en los emboquilles de los taneles.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las de instalaciones auxiliares y
emboquilles de los tuneles.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, se realizara un control posterior a
la realizacion de la instalacion generadora de aguas residuales, de forma previa
a la construccién de los tuneles y al finalizar su ejecucion.

El valor umbral es la no ejecucion de las balsas u otros sistemas de desbaste
y decantacion de sélidos.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccidén visual.

Medida prevista: ejecucion de la medida.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Limpieza de hormigoneras

Objetivo: Verificacion del disefio y funcionamiento de las zonas de lavado de
hormigoneras

El indicador utilizado para esta verificacion es el correcto disefio, ejecucion y
sefalizacion de las zonas destinadas a la limpieza de las canaletas de
hormigoneras.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas auxiliares de obra en
donde se localizan los puntos limpios.

Respecto a la periodicidad de la inspeccién, se realizara un control previo al
inicio de las obras y con periodicidad semanal durante el trascurso de las obras.

El valor umbral es el deterioro parcial en las inmediaciones de la zona de lavado
o cualquier otra zona con restos de hormigon.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la reposicion de la zona.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccion visual.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcién de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

9.2.5.6 Proteccién y conservacion de la vegetacion

Restriccion del desbroce

Objetivo: Ausencia del desbroce fuera de las zonas indicadas en el proyecto.
Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: Ausencia de vegetacion afectada en las zonas
exteriores al jalonamiento ya instalado.

Frecuencia: Al inicio de la fase de obras y mensualmente. Se realizaran
comprobaciones visuales de la actuacion de control descrita.

Valor umbral: Presencia de superficies desbrozadas no previstas.
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Momento/s de analisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras y durante los
controles.

Actuaciones derivadas del control: Verificacion de las correctas medidas de
proteccion establecidas para la delimitacion y el control de la zona de obras.
Correcta ubicacion del jalonamiento. Correcto replanteo.

Lugar de inspeccion: Zona de obras y accesos a la obra.

Parametros sometidos a control: Correcto implantacion de las medidas de
proteccion.

Medida/as complementarias: Inmediata ejecucion de las medidas de
proteccion. Replanteo. Revegetacion de las zonas afectadas.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Plan de Prevencién contra Incendios

Objetivo: Minimizar el potencial riesgo de incendios debido a actividades
derivadas de la obra.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Medida prevista: Limitacion de actividades peligrosas (desbroces, soldaduras,
etc) en las proximidades de masas vegetales y en los dias de especial riesgo
de incendio.

Indicador de realizacion: Plan de trabajo en el que se definan las zonas donde
se realicen actividades con riesgo de producir incendios y donde se defina el
equipo de actuacién en caso de incendio. Equipos contra incendios en obra y
realizacion de tales actividades en los lugares indicados. Este Plan debera
elaborarse bajo las indicaciones de la administracion competente de la
Comunidad Autbnoma.

Frecuencia: Durante la realizacion de las actividades con riesgo de producir
incendios y en los dias de mayor riesgo.

Valor umbral: Realizacion de actividades peligrosas en zonas con riesgo de
incendio y en momentos de elevado riesgo. En estos casos es imprescindible
la presencia de medios de extincion de incendios.

Momentos de andlisis del valor umbral: En cada control.

Medidas correctoras: Interrupcion de las actividades potencialmente peligrosas.
Obligacién a realizar la actividad en las zonas especificas para ello y exigir la
presencia de los medios de extincion.

Indicador de eficacia: Ausencia de incendios durante las obras.

Medida/s complementarias: Insistir a los trabajadores en la necesidad de limitar
el uso de fuego, combustibles, la peligrosidad de las colillas, entre otras, segun
se refleje en el Plan contra incendios y Manual de Buenas Practicas
Ambientales. Mantenimiento de los equipos de extincion y recuperaciéon de las
zonas afectadas.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Actividades peligrosas a
realizar que estén condicionadas a zonas especificas de la obra o momentos
concretos de la misma.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

9.2.5.7 Proteccidn y conservacion de la fauna

Restriccion del desbroce

Objetivo: Control usencia del desbroce fuera de las zonas indicadas en el
proyecto para evitar la destruccién de habitats y la alteracion de las pautas de
comportamiento de las especies animales.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: Ausencia de vegetacion afectada en las zonas
exteriores al jalonamiento ya instalado.

Frecuencia: Al inicio de la fase de obras y mensualmente. Se realizardn
comprobaciones visuales de la actuacion de control descrita.

Valor umbral: Presencia de superficies desbrozadas no previstas.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras y durante los
controles.

Actuaciones derivadas del control: Verificacién de las correctas medidas
de proteccion establecidas para la delimitacién y el control de la zona de obras.
Correcta ubicacion del jalonamiento. Correcto replanteo.

Lugar de inspeccién: Zona de obras y accesos a la obra.
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Paradmetros sometidos a control: Correcto implantacion de las medidas de
proteccion.

Medida/as complementarias: Inmediata ejecucion de las medidas de
proteccion. Replanteo. Revegetacion de las zonas afectadas.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Restriccidon temporal

Objetivo: Evitar la ejecucion de las actuaciones ruidosas durante los periodos
de cria, celo y nidificacion de especies sensibles.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: Control y seguimiento de que las actividades ruidosas
se realicen fuera de los periodos de cria, celo y nidificacion de las especies
sensibles.

Frecuencia: Quincenal durante la realizacion de las actividades ruidosas.
Valor umbral: Existencia de actuaciones ruidosas en periodos sensibles.
Momento/s de analisis del Valor Umbral: Durante las obras.

Lugar de inspeccién: Zona de obras.

Medida/as complementarias: Paralizacion de las obras.

Informacidn a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Acondicionamiento de pasos de fauna

Objetivo: Acondicionamiento de los pasos de fauna previstos.
Método, materiales y personal: Inspeccidn por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: N° de pasos de fauna acondicionados con respecto a
los previstos. Dimensiones de los mismos.

Frecuencia: Control al replanteo, semanal durante la ejecucion y a su
finalizacion.

Valor umbral: Todos los acondicionamientos de pasos de fauna previstos
deben ser ejecutados.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Durante las obras.

Lugar de inspeccion: Zona de obras.

Medida/as complementarias: Realizacion de las actuaciones no ejecutadas.
Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Escapes de fauna

Objetivo: Realizacion de dispositivos de escape en el cerramiento.
Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Indicador de realizacion: N° de portillos de escape realizados respecto de los
previstos.

Frecuencia: Control al replanteo, semanal durante la ejecucion y a su
finalizacion.

Valor umbral: Todos los dispositivos de escape de fauna previstos deben ser
ejecutados.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Durante las obras.

Lugar de inspeccién: Zona de obras.

Medida/as complementarias: Realizacion de las actuaciones no ejecutadas.
Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Medidas anticolisién y antielectrocucién

Objetivo: Control de la instalacion de los dispositivos anticolision y
antielectrocucion.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Indicador de realizacion: Presencia de dispositivos instalados.

Frecuencia: Se realizaran comprobaciones mensuales visuales de la actuacién
de control descrita.

Valor umbral: Inexistencia de dispositivos en las zonas previstas.
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Momento/s de analisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras y durante los
controles.

Actuaciones derivadas del control: Verificacion de las correctas medidas de
proteccion establecidas.

Lugar de inspeccién: Zona de obras.

Medida/as complementarias: Inmediata ejecucion de las medidas de
proteccion.

Informacidn a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Eficacia de los pasos de fauna y dispositivos de escape

Objetivo: Control de la eficacia de los pasos de fauna y los dispositivos de
escape de fauna en el cerramiento.

Método, materiales y personal: Inspeccidon por técnicos competentes.

Indicador de realizacién: Medicion de la utilizacion real de pasos ejecutados y
dispositivos de escape para fauna en el cerramiento mediante analisis
sistematicos. Mantenimiento de la correcta adecuacion de los pasos de fauna
y dispositivos de escape (limpieza, evitar usos indeseados, etc.).

Frecuencia: Criterio del técnico especialista en fauna.

Valor umbral: Criterio del técnico especialista en fauna.

Momento/s de analisis del Valor Umbral: Fase de explotacion, durante 3 afios.
Lugar de inspeccion: Pasos de fauna y escapes de cerramiento realizados.
Medida/as complementarias: Criterio del técnico especialista en fauna.
Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Informes de seguimiento.

Esta verificacion se realiza en la Fase de explotacion.

9.2.5.8 Gestidn de residuos

Cumplimiento del Plan de Gestidon de Residuos.

Objetivo: Cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos en obra.

Actuaciones derivadas del control: Control de separacion y clasificacion de
residuos.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Lugar de la inspeccion: Punto limpio y zona de segregacion de residuos no
peligrosos.

Frecuencia de la inspeccién: Semanal.
Indicador: Presencia de contenedores especificos para cada tipo de residuo.
Valor umbral: Ausencia de contenedores o contenedores llenos.

Medidas correctoras: Instalacién de contenedores extra. Vaciado y gestion de
los residuos acumulados por medio de un transportista/gestor autorizado.

Documentacion generada: Certificado de entrega a transportista o gestor
autorizado para cada tipo de residuo generado.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Gestion de residuos inertes

Objetivo: Control de la adecuada gestion de los residuos inertes.
Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Frecuencia: Control mensual en fase de construccion.

Actuaciones derivadas: Comprobacion de la documentacion derivada de la
gestion mediante auditorias medioambientales y verificacion de la realizacion
de las siguientes actuaciones: Segregacion de los residuos de demolicion.
Comprobacion de que no se encuentran residuos peligrosos, y en su caso,
tratamiento adecuado de los mismos. Gestion y reciclado de los materiales
metalicos fuera del emplazamiento. Transporte de los residuos que no se
puedan reciclar ni reutilizar a un vertedero autorizado. Seguimiento del plan de
minimizacion de residuos propuesto por el Contratista dentro del P.A.C.A.

Lugar de inspeccion: Zonas de obra y acopio de residuos inertes. Zona de
segregacion de residuos.

Indicador: Presencia de aceites combustibles, pinturas, cementos y otros
sélidos en suspension no gestionados.

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestion
de residuos. Incorrecta segregacion de los residuos inertes de demolicion.
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Traslado del aglomerado asfaltico y hormigon hidraulico fuera de la zona
designada. Presencia de inertes fuera de las zonas autorizadas para ello dentro
y fuera del recinto de la obra.

Medida/as complementarias: Sancién prevista en el Manual. Impartir formacién
al personal y subcontratistas que generen este tipo de residuos. Segregacion
de los residuos inertes segun las especificaciones.

Observaciones: Se analizaran especialmente las areas de almacenamiento de
materiales y maquinaria, los caminos de acceso y los lindes de las obras, asi
como el correcto uso de los puntos limpios.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Tratamiento y gestion de residuos.

Objetivo: Control de la adecuada gestion de residuos peligrosos, prestando
especial atencion a la gestion de los aceites usados.

Lugar de inspeccién: Lugares donde se generan residuos peligrosos (parques
de maquinaria y otros). Lugar de almacenamiento de productos y sustancias
peligrosas. Almacén de combustible. Punto limpio.

Método, materiales y personal: Inspeccidn por técnicos competentes.

Indicador: Presencia de aceites combustibles, pinturas, cementos y otros
sélidos en suspension no gestionados.

Frecuencia: Control mensual en fase de construccion.

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestién
de residuos. Presencia de residuos peligrosos fuera de los contenedores.
Segregacion incorrecta de los residuos.

Etiguetado de los contenedores sin ajustarse a los requerimientos de la
normativa aplicable. Realizacion de operaciones de repostaje y cambio de
aceite en lugares no adecuados a tal fin. Almacenamiento de residuos durante
un tiempo superior a 6 meses. Entrega de residuos a un gestor o transportista
no autorizado. Documentacion incompleta o incorrecta de la gestion de
residuos peligrosos.

Medida/as complementarias: Sancion prevista en el Manual. Impartir formacion
al personal y subcontratistas que generen este tipo de residuos. Segregacion
de los residuos peligrosos segun las especificaciones. Sistemas de contencién
de derrames en los lugares susceptibles de contaminar el terreno (bidones de

sustancias liquidas peligrosas, grupos electrogenos, etc.). Adecuar la gestion a
la legislacion vigente en materia de residuos peligrosos.

Observaciones: Se analizaran especialmente las areas de almacenamiento de
materiales y maquinaria, los caminos de acceso y los lindes de las obras, asi
como el correcto uso de los puntos limpios.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Gestidn de residuos asimilables a urbanos (R.A.U.’s 0 R.S.U.’s)

Objetivo: Tratamiento y gestion de residuos. Control de la gestidon de residuos
asimilables a urbanos generados en obra.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.
Frecuencia: Control mensual en fase de construccion.

Lugar de inspeccion: Lugares donde se generan R.AU.s o R.S.U.s
(instalaciones de obra, tajos, etc.). Lugar de acopio de residuos (punto limpio).

Indicador: Presencia de aceites combustibles, pinturas, cementos y otros
sélidos en suspension no gestionados.

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestion
de residuos. Presencia de residuos asimilables a R.A.U.’s 0 R.S.U.’s fuera de
los contenedores. Segregacion incorrecta de los residuos. Etiquetado de los
contenedores incorrecto o inexistente. Almacenamiento de residuos durante
mas de 15 dias. Incorrectas condiciones de salubridad.

Medida/as complementarias: Sancidn prevista en el Manual. Impartir formacién
al personal y subcontratistas que generen este tipo de residuos. Segregacion
de los residuos segun las especificaciones. Sistemas de contencién de
derrames en los lugares susceptibles de contaminar el terreno (bidones de
sustancias liquidas peligrosas, grupos electrégenos, etc.). Aumento de la
frecuencia de la retirada de los residuos que se produzcan en obra y zona de
instalaciones.

Observaciones: Se analizaran especialmente las areas de almacenamiento de
materiales y maquinaria, los caminos de acceso y los lindes de las obras, asi
como el correcto uso de los puntos limpios.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE-SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA
Y DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD VALENCIA-CASTELLON

CAPITULO 9.2_ Pagina 14



CAPITULO 9_ PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

9.2.5.9 Proteccion de las condiciones de sosieqo publico

Minimizacidon de maqguinaria con elevada produccion de ruido

Objetivo: Disminuir la produccién de ruidos y vibraciones.

Indicador de realizacidén: Ausencia de altos niveles acusticos en areas urbanas
proximas a las obras. Correcto indicador de la C.E. Revestimientos elasticos en
tolvos y cajas de volquetes. Ausencia de maquinas de uso al aire libre cuyo
nivel de emision medido a 5 m sea superior a 90 dBA.

Frecuencia: Control continuo.
Valor umbral: Superacién de los niveles establecidos segun legislacion vigente.

Momento/os de analisis del valor umbral: Segun normativa municipal en cada
caso y de ADIF.

Medida/as complementarias: Sancién prevista en el Manual. Correccion de la
maquinaria con ausencia del indicador de la C.E. Uso de revestimientos
elasticos en tolvos y cajas de volquetes. No usar las maquinas de uso al aire
libre cuyo nivel de emision medido a 5 m sea superior a 90 dBA. Limitacion del
trabajo simultaneo de la maquinaria.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Proteccion de las
condiciones de sosiego publico.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.

Limitacion de las actividades ruidosas. Horario de trabajo

Objetivo: Mantenimiento del confort sonoro posiblemente modificado por la
maquinaria pesada de obras y por actividades ruidosas.

Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Frecuencia: Control sistematico durante el transcurso de la obra en las partes
de las poblaciones mas expuestas al ruido emitido.

Medida prevista: Limitacion de actividades ruidosas y de utilizacion de
maquinaria pesada. Transporte urbano de materiales reducido a horario diurno
(entre 8:00 y 22:00 horas), usando para evitarlo los acopios temporales en las
zonas de instalaciones auxiliares.

Indicador de realizacion: Mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la
legislacion vigente en la materia de emision de ruidos en maquinaria de obras

publicas, revision y control periddico de los silenciadores de los motores,
utilizacién de revestimientos en tolvas y cajas de volquetes, planificacion de
actividades considerando los periodos de horario diurno y nocturno, adaptacion
del cronograma de obras, limitacion de la velocidad de los vehiculos de obra y
de la zona de transito, uso de compresores y perforadoras de bajo nivel sénico.

Valor umbral: Leq superior a 65 dB(A) por el dia y 55 dB(A) por la noche en
areas residenciales. Horario de transporte diurno.

Momentos de andlisis del valor umbral: En cada control.

Medida correctora: Reforzamiento de las medidas. Aplicacion estricta del
horario de transporte de materiales.

Indicador de eficacia: A estimacion del equipo ambiental.

Medida/s complementarias: De forma complementaria el ADIF podra adoptar
medidas especificas para proteger provisionalmente determinados puntos
receptores, tales como la instalacion de cerramientos fonoabsorbentes. Cese
el transporte de materiales en horario nocturno. Paralizacion de las actividades
nocturnas hasta nueva indicacion del Director de Obra.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.

Niveles de ruido

Objetivo: Evitar molestias a la poblacion por la produccion de ruido como
consecuencia de la actividad en la fase de construccion (niveles sonoros
diurnos y nocturnos).

Indicador: Leq diurno o nocturno expresado en dB(A) en zonas habitadas.

Frecuencia: Control diario durante el horario nocturno y mensual el resto de la
fase de obras.

Valor umbral: Superacién de los niveles establecidos segun legislacion vigente.

Momento/os de analisis del valor umbral: Segun normativa municipal en cada
caso y de ADIF.

Medida/as complementarias: Sancion prevista en el Manual.

Informacién a proporcionar por parte del Contratista: Proteccion de las
condiciones de sosiego publico.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.
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Pantallas antiruido

Objetivo: Control de la eficacia de las medidas antirruido acorde con los
estudios de ruido y vibraciones que se realicen a escala de proyecto de
construccion.

Indicador: Leq diurno o nocturno expresado en dB(A) en zonas habitadas.

Frecuencia: En la fase de prueba y anualmente en la fase de explotacion,
durante los tres primeros afnos.

Valor umbral: Superacion de los niveles establecidos segun legislacion vigente.
Momento/os de analisis del valor umbral: Fase de prueba y explotacion.
Medida/as complementarias: Reforzamiento de las medidas propuestas.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de explotacion.

Medidas antivibraciones

Objetivo: Control de la eficacia de las medidas antivibraciones acorde con los
estudios de ruido y vibraciones que se realicen a escala de proyecto de
construccion.

Indicador: Niveles de vibraciones por encima de las establecidas en la
legislacion vigente.

Frecuencia: En la fase de prueba y anualmente en la fase de explotacion,
durante los tres primeros afnos.

Valor umbral: Superacién de los niveles establecidos segun legislacion vigente.
Momento/os de analisis del valor umbral: Fase de prueba y explotacion.
Medida/as complementarias: Reforzamiento de las medidas propuestas.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de explotacion.

9.2.5.10 Proteccién del patrimonio histérico

Proteccién del patrimonio argueoldgico

Objetivo: Control de la aplicacion de las medidas para la proteccién del
patrimonio arqueoldgico.

Frecuencia: Control continuo en los movimientos de tierras.

Lugar de inspeccion: Zonas en las que se realicen movimientos de tierras.
Indicador: Presencia del arquedlogo

Valor umbral: Incumplimiento de las medidas de proteccién.

Momento/os de analisis del valor umbral: Durante los movimientos de tierras.

Medida/as complementarias: En caso de aparicion de restos, arqueoldgicos o
paleontoldgicos, paralizacion de las actuaciones y comunicacion al érgano
competente.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.

Proteccién del patrimonio cultural en fase de disefio

Objetivo: Control de la realizacion de prospecciones arqueolbgicas e
incorporacion de sus resultados en el proyecto de construccion.

Frecuencia: En el momento de redaccion del proyecto de construccion.
Lugar de inspeccion: Zonas en las que se realicen movimientos de tierras.
Indicador: Existencia de informe de prospeccién arqueoldgica

Valor umbral: Incumplimiento de las medidas de proteccién.

Medida/as complementarias: Realizacion de la prospeccion arqueoldgica

Esta vigilancia se realiza en la Fase de disefio.

9.25.11 Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los

Servicios existentes

Mantenimiento de la permeabilidad

Objetivo: Mantenimiento de la permeabilidad territorial en la fase de obras
Método, materiales y personal: Inspeccion por técnicos competentes.

Medida prevista: Verificacion de la continuidad de los viales y la funcionalidad
de los desvios provisionales.

Frecuencia: Control semanal en las fases en que se realizan desvios de viales..
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Valor umbral: Se considerara inaceptable la falta de continuidad en algun
camino, por su mismo recorrido u otro opcional, o la falta de sefalizacion de los
desvios.

Momentos de andlisis del valor umbral: En cada control.

Medidas correctoras: Disponer accesos alternativos si se detecta falta de
continuidad en algun vial.

Indicador de eficacia: Mantenimiento permeabilidad.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

9.25.12 Control y segquimiento de las medidas de defensa contra la

erosion, la recuperacion ambiental vy la integracidon paisajistica

Preparacion del terreno

Objetivo: Vigilancia de la preparacion de la superficie del terreno para siembras
e hidrosiembras.

Como indicador de vigilancia se utilizara el espesor de la capa de tierra vegetal
incorporada a la superficie.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas en donde el proyecto de
construccion sefala la realizacion de hidrosiembras y siembras.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, se efectuara un control diario
durante el extendido de la tierra.

No se admitira un espesor inferior en un 10 % al previsto en el proyecto, que
es un espesor minimo de 20 cm, aproximadamente uniforme en toda la
superficie en el caso de los taludes del trazado y caminos repuestos, y un
espesor minimo de 50 cm en las instalaciones auxiliares y zonas de acopio.

El momento de andlisis del valor umbral es previo al acta de recepcién
provisional de las obras.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la aportacion de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar
al espesor proyectado, a la realizacion de labores contra compactacion, la
eliminaciéon de elementos gruesos, etc.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccidn visual y medicién de espesores.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra.

Siembras e hidrosiembras

Objetivo: Verificaciéon de la ejecucion de siembras e hidrosiembras.

Como indicador de verificacion se utilizara la superficie tratada en relacion con
la prevista.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas en donde el proyecto de
construccion sefala la realizacion de siembras e hidrosiembras: superficies de
todos los terraplenes y desmontes de mas de 1 m de altura, las instalaciones
auxiliares y las zonas de acopio.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, se efectuaran controles semanales
en la fase de ejecucion.

El valor umbral es el 5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que
exista justificacion aceptada por el Responsable Ambiental de Obra.

El momento de andlisis del valor umbral es previo al acta de recepcion
provisional de las obras.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la realizacion de la hidrosiembra o siembra en la superficie no
ejecutada a partir del valor umbral.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccién visual por técnico especialista en vegetacion.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
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en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

Se realizara una ficha en el diario ambiental de la obra en el que se anotaran
como minimo las fechas de siembra, la composicién de la mezcla de semilla, la
técnica utilizada, las condiciones ambientales durante la siembra y la dosis de
abono empleada. Con periodicidad como minimo bimensual y durante los dos
afos siguientes a la plantacién se anotaran los siguientes aspectos: tasa de
germinacion (durante los 6 primeros meses), grado de cubierta, composicion
especifica, aparicién de especies no sembradas y crecimiento. El seguimiento
se realizara en parcelas de que ocupen todo el ancho del talud, de la cota
maxima a la minima, de 1 m. minimo de ancho y al menos una parcela por cada
3 kilbmetros de talud tratado. Para poder realizar un seguimiento continuado
las parcelas deberan estar convenientemente sefializadas.

En caso de repeticion se anotaran en el diario ambiental de la obra las fechas
de repeticion de las siembras, las especies y la técnica empleada.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Plantaciones

Objetivo: Verificacion de la ejecucion de plantaciones.

Indicador de verificaciéon: N° de individuos plantados en relacion con los
previstos en términos de especie, tamafo, forma de preparacion y forma de
plantacion.

Lugar de inspeccion: Zonas en donde se proyectan plantaciones.

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, se efectuaran controles semanales
en la fase de ejecucion.

Valor umbral: 10 % de desviacidén respecto a lo previsto sin justificacion y
aceptacion por el Responsable Ambiental de Obra.

El momento de andlisis del valor umbral es previo al acta de recepcién
provisional de las obras.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la realizacion de las plantaciones no ejecutadas a partir del valor
umbral.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccidén visual por técnico especialista en vegetacion.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

En caso de repeticion se anotaran en el diario ambiental de la obra las fechas
de repeticion de las siembras, las especies y la técnica empleada.

Esta verificacion se realiza en la Fase de obra.

Sequimiento de siembras e hidrosiembras

Objetivo: Seguimiento de las siembras y de sus resultados en términos de
estabilizacion superficial de los taludes.

El indicador de seguimiento es el grado de cobertura de las especies
sembradas.

El lugar donde se realiza la inspeccion son las zonas en donde se han realizado
siembras e hidrosiembras

Respecto a la periodicidad de la inspeccion, el control se efectuara con una
frecuencia estacional.

El valor umbral es una cobertura del 90 %; coberturas inferiores requieren
resiembra.

El momento de analisis del valor umbral es al final de las dos primaveras
siguientes a la siembra.

En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procedera a la resiembra de las zonas con cobertura inferior al 90 %.

Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccién visual por técnico especialista en vegetacion.

La medicién de la cobertura se realizara por un método sistematico. Se
delimitaran, de acuerdo con el Director Ambiental de Obra las areas de
cobertura inferior al 90 %.

Documentacion generada por cada control: registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
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los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion
en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

e Se anotaran en el diario ambiental de la obra las fechas de resiembra, las
especies y la técnica empleada.

e Esta vigilancia se realiza en la Fase de obra, y durante el periodo de garantia.

Seguimiento de la estabilidad de taludes

¢ Objetivo: Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada
por las siembras.

e El indicador de seguimiento es la presencia de surcos o carcavas de erosion
en los taludes y de sedimentos en la base.

e El lugar donde se realiza la inspeccién son las zonas de taludes en donde el
proyecto sefiala la realizacién de siembras e hidrosiembras

¢ Respecto a la periodicidad de la inspeccién, la frecuencia con que se realiza el
control es estacional.

e El valor umbral es la presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10
cm.

¢ El momento de analisis del valor umbral es después de cada lluvia torrencial.

e En caso de que el indicador supere el umbral critico, como medida correctora
se procederda a la adopcion de medidas de prevencion y control mas eficaces a
medio plazo como la ejecucion de bajantes.

e La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas en caso de
aparicion de instabilidades superficiales en los taludes, y se refiere no solo a la
traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las
zonas afectadas por elementos auxiliares.

e Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
Inspeccion visual.

e Documentacién generada por cada control: Registro del control efectuado y de
los resultados obtenidos, especificando circunstancias relevantes, datos
recogidos y resultados; con indicacion de la conformidad o no conformidad de
los valores de los indicadores respecto a los umbrales fijados. Comunicacion

en caso de no conformidad para activar la adopcion de las medidas de
prevencion y correccion correspondientes.

e Se anotaran en el diario ambiental de la obra la aparicion de fenémenos de
lluvias que hayan producido carcavas y los tratamientos realizados.

e Este seguimiento se realiza en la Fase de obra y durante el periodo de garantia.

9.2.6 CONTENIDO DE LOS INFORMES TECNICOS DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante los trabajos de control y vigilancia ambiental se elaboraran los informes
pertinentes, en el marco del Programa de Vigilancia Ambiental y la resolucién emitida
por el Organo Ambiental. Estos informes seran redactados por la Administracion y
remitidos al Ministerio de Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréafico.

En este apartado se recogen los informes a elaborar en el marco del P.V.A que se
realizaran a lo largo de las actuaciones del proyecto.

9.2.6.1 Informes previos al inicio de las obras

Incluye, al menos los siguientes informes:

e Programa de Vigilancia Ambiental revisado para la fase de obras, con
indicacion expresa de los recursos humanos y materiales asignados. El PVA
sera ejecutado por el Contratista, quien asumira los gastos asociados.

¢ Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental revisado, presentado por el
Contratista de la obra, con indicacion expresa de los recursos materiales y
humanos asignados.

e Manual de Buenas Practicas Ambientales, definido por el Contratista.

9.2.6.2 Informe paralelo al acta de comprobacidon del replanteo

Incluye, al menos los siguientes aspectos:
e Plano con la delimitacion de las distintas tipologias de exclusién.

e Plano con la delimitacion definitiva de todas las areas afectadas.
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e Planos derivados del Plan de Prevencion y Extincion de Incendios.

¢ Informe sobre la comprobacion en campo de la ausencia de afecciones a las
zonas excluidas.

9.2.6.3 Informes semestrales durante la fase de obras

Incluye, al menos los siguientes aspectos:
e En caso de existir, partes de no conformidad ambiental.

e Medidas preventivas y correctoras, asi como las nuevas medidas que se
hubiesen aplicado, en su caso, durante la construccion.

9.2.6.4 Antes del Acta de recepcion de la obra

Incluye, al menos los siguientes aspectos:

Localizacién de plantas de instalaciones auxiliares

Incluira el inventario y descripcion de las é&reas utilizadas como instalaciones
auxiliares.

Informe sobre proteccidn y conservacion de los suelos y de la vegetacion

Este informe tendra en cuenta los siguientes aspectos:

e Los resultados de los indicadores de realizacion cuyo objetivo sea la
conservacion/proteccion de los suelos o de la vegetacion, o la delimitacion de
los limites de la obra.

e Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos
auxiliares de las obras definidos como temporales.

e Retirada de todos los elementos de delimitacion de la obra.

e Justificacion de cualquier modificacion sobre lo previsto en el proyecto y en el
correspondiente Anejo de “Integracion Ambiental”.

e No afeccion a las formaciones boscosas colindantes con las obras.

e En su caso, medidas adoptadas y definiciéon de las correspondientes acciones
de vigilancia y seguimiento.

Informe sobre las medidas de proteccion del sistema hidrologico vy la calidad de las
aguas

Este informe tendra en cuenta los siguientes aspectos:
e Descripcion de las medidas destinadas a la proteccion del sistema hidrologico.

e Todas las incidencias sefialadas en este campo en el Diario Ambiental de la
obra.

e En su caso, medidas adoptadas y definiciéon de las correspondientes acciones
de vigilancia y seguimiento.

Informe sobre las medidas de gestidon de residuos

Incluirda el inventario y descripcion de las areas utilizadas como plantas de valoracion,
gestores y transportistas. Debera asi mismo tener en cuenta todas las indicaciones
sefaladas en el Plan de Gestion de Residuos que ha debido desarrollar el Contratista.
Ese informe tendra en cuenta, ademas, los siguientes aspectos:

e Inventario y cuantificacion del material no utilizado en obra.

e Cuantificacién de los residuos creados y tipologia.

e Acopio y destino de los mismos segun el Plan de Gestion de Residuos.
e Gestion final de los residuos generados.

e En su caso, medidas adoptadas y definiciéon de las correspondientes acciones
de vigilancia y seguimiento.

e Justificacion de cualquier modificacion sobre lo previsto.

9.2.6.5 Informes especiales

Se presentaran informes especiales ante cualquier situacion especial que pueda
suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental.

9.2.6.6 Manual de buenas practicas ambientales

Con caracter previo al comienzo de las obras, la contrata de las mismas entregara al
promotor un manual de buenas practicas ambientales. Este incluira todas las medidas
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tomadas por la Direccion de Obra y el Responsable Ambiental de Obra para evitar
impactos derivados de la gestion de las obras. Entre otras determinaciones incluira:

Practicas de control de residuos y basuras. Se mencionaran explicitamente las
referentes a control de aceites usados, restos de alquitran, latas, envolturas de
materiales de construccion, tanto plasticos como de madera.

El Plan de Gestién de Residuos desarrollado en su totalidad.

Actuaciones prohibidas mencionandose explicitamente la realizacion de
hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras,
escombros y basuras.

Practicas de conduccion, velocidades maximas y obligatoriedad de circulacién
por los lugares estipulados en el plan de obras y en el replanteo.

Normas de comportamiento para evitar dafios innecesarios a la vegetacion y
fauna.

La realizacion de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotaran las
operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de
esas operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del
Diario al Responsable Ambiental de obra.

Establecimiento de un régimen de sanciones.

Este Manual debera ser aprobado por el Director de la obra y ampliamente difundido
entre todo el personal.
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