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1. ANTECEDENTES 

Para elaborar el presente Anejo, se ha procedido a revisar y actualizar toda la 
información disponible en los siguientes documentos: 

• “Estudio Informativo de la Integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de 
Valencia. Tramo II” del año 2006. 

• Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 1: Infraestructura del túnel y de la Estación de Aragón. (noviembre 2011) 

• Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 2: Infraestructura de la Estación de Universidad y Ramal de Conexión del 
Cabañal. (febrero 2013) 

Adicionalmente, se ha procedido a enviar solicitud de información a todos los 
organismos públicos y privados que pudieran verse afectados.  

Se ha solicitado y descargado de la plataforma de servicios INKOLAN, toda la 
información disponible de servicios afectados en las áreas de mayor relevancia. 

En febrero de 2021, se realizó una campaña de solicitud de información a todas las 
administraciones y compañías de servicios que pudieran verse afectados. En el Anejo 
17 “Coordinación con otros organismos”, se incluye una relación de todas las 
comunicaciones mantenidas y la información obtenida. En el presente anejo, se 
adjuntan los documentos más relevantes que se han recibido. 

 

2. OBJETO 

La elaboración del Estudio Informativo del nuevo Eje Pasante Norte-Sur de la Red 
Arterial Ferroviaria de Valencia, exige el conocimiento de todos aquellos servicios e 
infraestructuras que puedan verse afectados por el mismo. 

Se pretende en este Anejo establecer cuáles son los servicios existentes en la zona en 
cuestión, para una vez establecido el diseño de las obras a realizar, proyectar las 
modificaciones a realizar en los mismos. 

La zona por donde discurre el trazado de las diferentes alternativas, presenta una 
completa y densa red de servicios: abastecimiento de agua potable, saneamiento, gas, 
electricidad, telefonía, alumbrado público, semáforos, etc ..., estos servicios pueden 
verse afectados en las zonas de construcción de las estaciones, en la Avenida de 
Aragón y en la Avenida de los Naranjos. 

 

3. REFERENCIAS LEGISLATIVAS. PLANEAMIENTO HISTÓRICO 

1993 Ciutat Vella como BIC 

El Gobierno Valenciano, mediante Decreto 57/1993, de 3 de Mayo, declaró Bien de 
Interés Cultural el conjunto histórico de Valencia. 

Las áreas afectadas por esta declaración son: 

- Recinto amurallado (Ciutat Vella) 

- Primer ensanche delimitado por las grandes vías y cauce del Turia 

- Núcleo original del ensanche del Cabañal. 

El conjunto histórico y las partes que lo integran, como bien cultural y como pieza 
urbana, se rige por las normas que dictan la normativa patrimonial y la urbanística. La 
primera establece la exigencia de conservación y las limitaciones a la intervención, 
mientras que la segunda, asumiendo los preceptos de la legislación patrimonial, fija los 
instrumentos -planes- para la regulación de la ordenación, transformación y control de 
la utilización del suelo de las ciudades. 

La legislación en materia de patrimonio vigente es: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, reglamentada 
por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente 
y modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio 
Cultural Valenciano. 

Y la legislación urbanística: 

- Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de 
la Actividad Urbanística. Art. 3, 24, 25 y 86 a 95. 

- Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Art. 
92 a 99. 
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1994 Competencias Administrativas 

Respecto de las competencias autonómica y local, todos los Planes Especiales de 
Protección de Bienes de Interés Cultural -ya sean inmuebles, conjuntos históricos o de 
entornos- deben ser informados por la Conselleria de Cultura y Educación. 

De acuerdo con estas competencias administrativas, en el año 1994, fueron informados 
desde la Administración Autonómica los cinco Planes Especiales que afectaban a Ciutat 
Vella aprobados por el Ayuntamiento de Valencia. La Conselleria validó el planeamiento 
municipal con algunas excepciones -Áreas con discrepancia urbanístico patrimonial- 
que deberían ser objeto de una modificación. Se suscribió un convenio marco de 
colaboración entra la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para el 
desarrollo y ejecución del planeamiento urbanístico del conjunto histórico de la ciudad. 
(Resolución de 20 de Octubre de 1994. DOGV 2.380 de 4 de Noviembre). 
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4. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
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En la ciudad de Valencia el Ciclo Integral del Agua se encarga del mantenimiento y 
explotación de la red de alcantarillado. 

La red de alcantarillado de Valencia tiene una problemática muy específica ligada a la 
orografía de la ciudad y al régimen de lluvias: al tener poco desnivel, los colectores 
tienen una pendiente escasa y gran diámetro (se dimensiona para un periodo de retorno 
T= 25 años) por lo que se producen sedimentaciones en los colectores y hay que 
realizar un mantenimiento continuo. 

El saneamiento de Valencia se ha ido generando a lo largo de más de 1000 años: el 
Valladar funciona hoy bajo la ciudad por el mismo camino que en la época árabe. La 
planificación hidráulica de la ciudad de Valencia siempre tiene presente la red de 
acequias, la huerta y las inundaciones del río Turia. 

Red Secundaria, como es lógico suponer, la red secundaria de saneamiento de la 
ciudad no está completa, ni adaptada a los criterios globales de diseño actuales, que 
se plasman en la normativa vigente. 

Si se analiza la situación con detalle, las deficiencias en la red secundaria están 
vinculadas a la entrada en funcionamiento de los colectores a los que se puede 
conectar. El déficit más importante se da en barrios periféricos al sur de tránsitos. 

Según el plano de infraestructuras hidráulicas del Ayuntamiento de Valencia y facilitado 
por el Ciclo Integral del Agua, a lo largo del trazado se encuentran los colectores mixtos 
en el cruce de las siguientes calles: 

- Gran Vía Marqués del Turia con las Calles Conde Salvatierra - Ciscar 

- Gran Vía Marqués del Turia con la Calle Jacinto Benavente 

- Paseo de la Alameda con la Plaza de Zaragoza 

- Avenida Los Naranjos con la Calle Ramon Llull 

Con colectores de Pluviales en las siguientes calles: 

- Gran Vía Marqués del Turia con el antiguo cauce del río Turia 

- Avenida Los Naranjos con la Calle Ramon Llull 

 

5. LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA, TRAMO T2 XÁTIVA – NAZARET 

La construcción de nueva planta de la Línea 10 (antes T2) de la red de Metro de 
Valencia, constituye una ampliación de la red de metro destinada a dar servicio a una 
extensa zona de la ciudad actualmente deficitaria de un servicio que les comunique con 
el centro de la ciudad y les conecte con la red existente. 
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Durante el desarrollo del Proyecto Constructivo de la Línea 10 (antes T2-Sur), y en base 
a la necesaria tramificación de las obras y su coordinación con las obras de Parque 
Central, la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas decide dividir el 
Proyecto Constructivo de la Línea 10 (antes T2-Sur) de Metro de Valencia, Tramo 
Xátiva-Nazaret en los siguientes Proyectos Constructivos: 

• Proyecto Constructivo de la infraestructura de la Línea 10 (antes T2-Sur) de 
Metro de Valencia. Tramo C/ Alicante - Ruzafa. 

• Proyecto Constructivo de la infraestructura de la Línea 10 (antes T2-Sur) de 
Metro de Valencia. Tramo Ruzafa - G/ Hermanos Maristas. 

• Proyecto Constructivo de la Arquitectura, Equipamiento de Estaciones, 
Electrificación, Superestructura, Señalización, Control y Comunicaciones de la 
Línea 10 (antes T2-Sur) de Metro de Valencia. Tramo C/ Alicante - Hermanos 
Maristas. 

• Proyecto Constructivo de la Infraestructura, Electrificación, Superestructura, 
Señalización, Control y Comunicaciones de la Línea 10 (antes T2-Sur) de Metro 
de Valencia. Tramo Hermanos Maristas - Nazaret 

El proyecto próximo al Estudio Informativo es el que define las obras necesarias para 
realizar la infraestructura del Tramo de la Línea 10 (antes T2-Sur) entre la calle Alicante 
y Ruzafa. 

Las obras de infraestructura que se han proyectado incluyen el mango de maniobra en 
la calle Alicante, la estación de Alicante, el túnel de línea bajo el Paso Inferior de la Gran 
Vía de Germanías; Túnel de línea por Gran Vía de Germanías y Antiguo Reino de 
Valencia; la Estación de Ruzafa y el telescopio para la conexión con el tramo siguiente 
por la calle Luis Santángel y posible ampliación por Antiguo Reino de Valencia. 

La realización de la infraestructura de la Línea 10 (antes T2) del metro de Valencia. 
Tramo C/ Alicante - Ruzafa se ejecutó mediante sistema "Cut & Cover'·, mediante el 
cual se materializa el túnel a través de la ejecución de unos muros pantalla que sirven 
de sostenimiento provisional y definitivo del terreno. 

Sobre estos muros pantalla y previo a la realización de la excavación del túnel, se 
ejecutaron las losas de cubierta, lo que permitió una rápida reposición del tráfico 
afectado, a la vez que sirvió de arriostramiento de los muros de contención. 

Los objetivos perseguidos con la actuación y los condicionantes planteados que pueden 
repercutir con el presente Estudio Informativo son los siguientes: 

• Compatibilidad de conexión con la Línea 10 (antes T2-Centro) a través del cajón 
existente en la Estación de Xativa y su coordinación con el túnel pasante de 
cercanías previsto. 

• Permitir, hasta la conexión con la Línea 10 (antes T2-Centro), la explotación de 
la estación de la calle Alicante como estación término, mediante la utilización de 
un mango de maniobras. 

La zona de posible afección entre el presente Estudio Informativo y la Línea 10 (antes 
T2), se encontraría en la calle Alicante y se correspondería con las obras de la Línea 
10 (antes T2). 

 

 

Parada en construcción. C/ Alicante esquina C/ Segorbe. 
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6. AFECCIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL 

Los Entornos de Protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), comprendidos en 
el entorno del presente estudio informativo están incluidos en el apéndice nº 1. Entornos 
de Protección. 

 

6.1 PK 0+240. PLAZA DE TOROS (ALTERNATIVAS BASE-A-C) 

Expediente incoado de delimitación por Resolución de mayo de 1993. (BOE 15 de julio 
de 1993 - DOGV 29 julio 1993). Tipo de afección, en subterráneo y en superficie. 

En 1850 se decidió la construcción definitiva de una Plaza de Toros, para ello se utilizó 
el solar que ocupó la plaza de 1800 frente a las puertas de Ruzafa. Este solar pertenecía 
al Hospital General de Valencia, beneficiario del privilegio perpetuo de las corridas de 
Valencia debido a una cédula de 1739. 

El proyecto fue realizado por Sebastián Monleón. Las obras se comenzaron en 1851, 
inaugurándose la plaza acabada en 1860 con un diámetro en el ruedo de 50 metros. El 
interior se organiza con un graderío y dos galerías superiores donde se encuentran los 
palcos. Estos palcos son adintelados presentando la novedad de columna de hierro. 

El tendido se desarrolla sobre un sistema de bóvedas que facilita la circulación interior. 
Al exterior la fachada se divide en cuatro plantas. La inferior se desarrolla con arcos 
escarzanos, mientras que los pisos superiores disponen entre las pilastras arcos de 
medio punto con impostas y balaustradas de piedra. La fábrica del edificio es de ladrillo, 
utilizándose la piedra para elementos decorativos. 

 

 

Plaza de Toros de Valencia 

 

6.2 PK 0+140. ESTACIÓN DEL NORTE (ALTERNATIVAS BASE-A-C) 

Expediente incoado de delimitación por Resolución de 24 de mayo de 1993. (BOE 15 
de julio de 1993 - DOGV 30 de julio de 1993). Tipo de afección, en subterráneo y en 
superficie. 

Situada en el centro de la ciudad junto a la Plaza de Toros se encuentra este edificio 
levantado a principios del siglo XX. La estación del Norte presenta una tipología habitual 
en las estaciones en forma de "U", con un cuerpo central y dos laterales. La fachada 
central consta asimismo de un cuerpo central y dos laterales de mayor altura. 

La tipología crea un espacio intermedio para vías y andenes, que está protegido por 
una gran cubierta metálica formada por biarticulados roblonados. La armadura metálica 
del edificio tiene 196 metros de longitud y 45 metro de ancho por 12 metros de altura 
en los arranques de los arcos y 22 metros en la clave, y está cubierta por uralita y vidrio. 

Se inscribe en la línea de la secesión vienesa, no solo en sus aspectos decorativos sino 
en la propia concepción del edificio, su geometrización, su verticalidad en 
contraposición a la propia horizontalidad del edificio, la composición tripartita de huecos 
y vanos, la simetría, y el propio y especial clasicismo wagneriano. 
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Estación del Norte de Valencia. 

 

7. PK 2+400. PREVISIÓN CRUCE TÚNEL DE RENFE BAJO LA ESTACIÓN DE 
ARAGÓN DE LA LÍNEA 5 DEL METRO DE VALENCIA (ALTERNATIVAS BASE-
A-C) 

El 13 de junio de 2001, con la carta (APL-GTVC-CT0173_01), se remite al Jefe de 
División de Infraestructura del Transporte de la Conselleria D'Obres Publiques 
Urbanismo i Transports de la Generalitat Valenciana , el documento " Previsión cruce 
Túnel de Renfe bajo la Estación de Aragón de la Línea 5 del Metro de Valencia" (APL-
GTVC-X-001 ). 

 

8. TRANVÍA LÍNEA 4. AVDA. DE LOS NARANJOS (ALTERNATIVAS BASE-C) 

Los criterios de diseño de la plataforma tranviaria de la Línea 4, junto con sus 
instalaciones anejas, se diseña para lograr la máxima integración en el entorno urbano 
por el que transcurre. 

En todos aquellos tramos de la línea en los que la edificación se encuentra 
urbanísticamente consolidada se realiza una completa y cuidada actuación con objeto 
de garantizar dicha integración. 

En aquellos otros tramos en que no existe dicha consolidación urbanística, se ha 
ejecutado sólo la plataforma pero se ha desarrollado el proyecto completo de 

urbanización, con objeto de que en un futuro se pueda, mediante una actuación similar 
rematar dicha integración. 

Plataforma Tranviaria: 

Después de la remoción del pavimento de las calles por las que transcurre, la ejecución 
de los desvíos de servicios afectados, las excavaciones y rellenos compactados 
correspondientes, se construye la base estructural de la plataforma tranviaria. Se trata 
de una placa de hormigón H-200 de unos 30 cm. de espesor, convenientemente 
armada con redondos de acero corrugado AEH-S00N, en la que un encofrado 
adecuadamente dispuesto ha dejado dos cajetines longitudinales sobre los que se han 
de colocar posteriormente los carriles de la vía. 

En dichos cajetines quedan ubicados los carriles Phoenix Rl-60, encajados entre piezas 
prefabricadas de hormigón y material elastómero especial, mezclado con arena en 
proporción volumétrica 80/20. Su colocación se realizará mediante vertido en estado 
fluido. 

La geometría de la sección diseñada ha permitido la colocación del adoquinado 
hidráulico y cerámico que la solución urbanística tenía planteada. 

El acabado de la plataforma a pesar de su carácter reservado, se ha conseguido 
actuando sólo a nivel de diferenciación de pavimentos, dando diferente textura y color 
a los adoquines del mismo respecto de los de calzadas y zonas peatonales anejas y 
con tan solo un pequeño resalto de pocos centímetros sobre las mismas conseguido 
por encintado lateral ataluzado. 
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9. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (ALTERNATIVAS BASE-A) 

Entre los P.K. 4+500 y 4+840, se sitúa la "Ciudad Politécnica de la Innovación", dentro 
del "Campus de Vera" de la Universidad Politécnica de Valencia. 

En esta zona se encuentran distintas instalaciones y proyectos que se procede a 
enumerar: 

 

 

 

9.1 EDIFICIO 8B-8E-8G, EN LA CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN 
(ALTERNATIVAS BASE-A) 

Este edificio se localiza en el interior del "Campus de Vera", próximo a la esquina 
sudeste del mismo, en la confluencia de la Avenida de los Naranjos con la calle 
Ingeniero Fausto Elio. 
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Fotografía 1 

 

Fotografía: Vista de la zona ajardinada interior, junto a los edificios 8B-8E-8G. 
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9.2 RED DE GALERÍAS / CAMPUS DE VERA (ALTERNATIVAS BASE-A) 

En la zona denominada Ciudad Politécnica de la Innovación, de la manzana B-6 de la 
Universidad Politécnica de Valencia, se encuentra una red de galerías visitables, que 
conecta con el Edificio de Instalaciones y que encontramos en el trazado del estudio 
informativo. 

 

 

9.3 RED DE SANEAMIENTO / CAMPUS DE VERA (ALTERNATIVAS BASE-A) 

En la misma manzana B-6 de la Universidad Politécnica de Valencia aparece la red 
general de saneamiento, red de fecales, red de pluviales en servicio, acequias, red de 
impulsión y que se encuentra en el trazado del estudio informativo. 
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9.4 EDIFICIOS / CAMPUS DE VERA (ALTERNATIVAS BASE-A) 

Laboratorio de Investigación en Plantas Propulsivas de los Sistemas de Transporte. 

 

 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 1 
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9.5 EDIFICIOS E INSTALACIONES (ALTERNATIVAS BASE-A) 

Instalaciones en el entorno del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
ubicado en la Ciudad Politécnica de la Innovación en el Campus de Vera. 

 

 

 

Fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2  
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Edificio 9B: Centre de Desenvolupament Empresarial 

Edificio 9C: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

 

 

 

Fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 
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10. PK 4+870. COCHERAS Y TALLERES NARANJOS (ALTERNATIVAS BASE-A) 

En la Calle Ingeniero Fausto Elio entre los terrenos de la Universidad Politécnica de 
Valencia y las cocheras de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de 
Valencia, se encuentra las Cocheras y Talleres de Naranjos donde se alojan y 
desarrollan labores de reparación y mantenimiento de los tranvías que se utilizan en la 
explotación del al Línea 4. 

En el interior del recinto vallado de forma trapecial de longitud media 327 m. y ancho 
76 m. y con una fachada de unos 78 m. en la Calle Ingeniero Fausto Elio, se sitúan las 
vías de acceso provenientes de la Línea 4, a través de la doble vía que se ha construido 
sobre el eje de la mencionada calle, y que mediante diversos aparatos de cambio en 
forma de peines permite a cualquier unidad de transporte acceder a las Cocheras, a los 
Talleres, al Lavadero de Coches o a la Vía de Pruebas. 

En el mismo recinto se disponen igualmente otras instalaciones auxiliares necesarias, 
como son: Subestación Eléctrica, Centro de Transformación, Edificio de Toma y Deje, 
Edificio de Oficinas y Almacén adosados a la nave de Talleres, Depósito de Agua 
potable y reserva de las instalaciones de protección contra incendios y Caseta de 
Control de Accesos, ubicada esta última de tal forma que permite desde ella realizar 
también el control de entrada de vehículos automóviles de personal laboral. 

Una urbanización adecuadamente diseñada resuelve accesos interiores peatonales y 
motorizados a todas las instalaciones y aparcamientos de vehículos del personal 
laboral, integrando el alumbrado de viales interiores y playas de vías, junto con el 
tratamiento ajardinado de ciertas superficies. 

La subestación se ha montado en un edificio de nueva construcción en superficie, 
destinado a esta finalidad, de dimensiones adecuadas para la ubicación de los equipos 
eléctricos. 

Dispone de una planta para la instalación de los equipos (cabinas, transformadores, 
grupos rectificadores, etc.) y una planta inferior que se utiliza como galería de cables, 
para el conexionado de equipos. Su alimentación se realiza desde la red de M.T. de 
IBERDROLA con una tensión de 20KV, siendo la acometida y el cableado subterráneo. 

Para las cocheras se dispone de un grupo de dos naves adosadas formando un 
paralelogramo en planta de (25,52 + 30,35) y 53,20 m. de lados y con una altura libre 
de 6,2 m. Dichas naves se ejecutan con estructura de hormigón prefabricada, sin 
cerramiento lateral y con una inclinación en planta de las vías respecto de las 
dimensiones principales de la parcela consecuencia de un estudio de aprovechamiento 
máximo de la superficie. Con ello se logran 22 plazas de aparcamiento de tranvías en 

primera fase, permitiendo una futura ampliación con capacidad de hasta 45 unidades 
de transporte. 

El edificio de talleres consta de una nave igualmente construida con estructura 
prefabricada de hormigón armado, en cuyo interior se montan los talleres generales, 
específicos, almacenes y locales anejos. Adosada a dicha nave se construye un edificio 
para albergar oficinas y vestuarios, local para servicios médicos y despachos de 
contramaestre, seguimiento de tranvías, jefe de taller, administrativos, archivos y otras 
dependencias, así como cocina y comedor. La superficie total útil de este edificio 
asciende a 4.891,92 m2 y construida a 5.178,52 m2. 

La cimentación de estas estructuras, debido a la deficiente resistencia del terreno en 
donde se ubican, analizada en fase previa de desarrollo del proyecto constructivo 
mediante campaña geotécnica específica, se realiza por pilotaje realizado “in situ”. 
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Fotografía 1 

 

Fotografía 3

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 4 
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11. PK 4+980. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA. 
DEPÓSITO NORTE (ALTERNATIVAS BASE-A) 

En la Calle Ingeniero Fausto Elio junto a las Cocheras y Talleres de Naranjos, se 
encuentra el Depósito Norte de la Empresa Municipal de Transporte de Valencia. 

La salida norte del trazado afectaría la explanada utilizada como aparcamiento de los 
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT). 

 

 

 

Fotografía 1. Cocheras. Vista desde el exterior (Calle Ingeniero fausto Elio). 

 

Fotografía 2. Cocheras. Vista desde el exterior (Calle Agustí Alaman i Rodrigo). 
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Fotografía 3. Cocheras. Vista del interior. 

 

 

Fotografía 4. Cocheras. Vista de la entrada desde el exterior (Calle Agustí Alaman i 
Rodrigo). 
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12. PK 5+520. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (ALTERNATIVAS BASE-A) 
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Fotografía 1. Subestación eléctrica de tracción de Malvarrosa. Línea Valencia-
Tarragona. 

 

Fotografía 2. Subestación eléctrica de tracción de Malvarrosa. Línea Valencia-
Tarragona. 
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Fotografía 3. Paso superior peatonal clausurado por estar en estado deficiente. 
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13. PK 5+575. ACEQUIAS DEL PALMARET Y VERA (ALTERNATIVAS BASE-A) 

 

 

 

Fotografía 1. Acequia de Palmaret 

 

Fotografía 2. Acequia de Vera 

  

ACEQUIA PALMARET 

ACEQUIA DE VERA 
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14. PK 5+600. EDIFICACIÓN (ALTERNATIVAS BASE-A) 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Edificación. 
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15. PK 5+610. PASO A NIVEL SUPRIMIDO (ALTERNATIVAS BASE-A) 

 

 

 

 

Fotografía 1. Paso a nivel suprimido. 

  



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

ANEJO 18: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS Página 29 

 

16. PK 6+415. ACEQUIA (ALTERNATIVAS BASE-A) 

 

 

Fotografía 1. Acequia. 

 

 

Fotografía 2. Acequia. Paso bajo trazado ferroviario actual. 
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17. PK 6+430. PASO SUPERIOR (ALTERNATIVAS BASE-C) 

 

 

 

Fotografía 1. Paso superior de la V-21 junto al trazado. 
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18. PK 6+470. PASO INFERIOR DE LA CALLE DE LA PATACONA 
(ALTERNATIVAS BASE-A) 

 

 

 

Fotografía 1. 

 

 

Fotografía 2 
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19. PK 6+540. PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DE CATALUÑA (V-21) 
(ALTERNATIVA BASE) 

 

 

Fotografía 1. Paso superior V-21. 

 

 

Fotografía 2. Vista desde el paso superior del Camino Polígono del Mar. 
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20. PK 6+745. ACEQUIA (ALTERNATIVAS BASE-C) 

 

 

 

Fotografía 1. 

 

  



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

Página 34 ANEJO 18: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

21. PK 6+765. PASO SUPERIOR DEL CAMINO DEL POLÍGONO MAR 
(ALTERNATIVAS BASE-C) 

 

 

 

Fotografía 1. 
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22. PK 6+960. EDIFICACIÓN AFECTADA (ALTERNATIVAS BASE-C) 

 

 

 

Fotografía 1. 
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23. PK 7+420. BARRANCO DEL CARRAIXET (ALTERNATIVAS BASE-C) 

 

 

 

 

Fotografía 1. 
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24. PK 7+770. PASO INFERIOR (ALTERNATIVAS BASE-C) 

 

 

 

 

Fotografía 1. 

 

 

Fotografía 2. 
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25. PK 8+220. PASO SUPERIOR DE LA CARRETERA CV-311 (ALTERNATIVAS 
BASE-C) 

 

 

 

Fotografía 1. 

 

 

Fotografía 2. 
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26. PLATAFORMA INKOLAN 

26.1 ZONA DE RAMPA JUNTO A VINALESA (ALTERNATIVA A) 

Se ha obtenido de la plataforma web INKOLAN la información correspondiente a los 
servicios afectados que figuran en su base de datos. 

 

 

 

Líneas aéreas eléctricas afectadas por el trazado. 
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27. CAMPAÑA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ORGANISMOS AFECTADOS 

(FEBRERO 2021) 

A continuación, se incluye la información más relevante obtenida de todos los 
Organismos a los que se ha solicitado información de servicios afectados, en la 
campaña de peticiones realizada en febrero de 2021. El seguimiento y contenido de 
todas las comunicaciones se incluyen en el Anejo 17 “Coordinación con otros 
organismos”. 

 

27.1 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. ALUMBRADO. 
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27.2 AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO. AIGÜES DE SAGUNT. 

 

Red de saneamiento de Aigües de Sagunt 

 

 

 

Red de agua potable de Aigües de Sagunt 
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27.3 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN. 

 

 
Instalaciones afectadas 
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27.4 CORREOS TELECOM 

 

 
Plano de afección 
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28. PROPUESTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 

En el «Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 1: infraestructura del túnel y de la estación de Aragón», en los anejos: 

• Anejo nº 15 Caracterización de edificios 

• Anejo nº 16 Análisis de subsidencias y tratamientos del terreno 

• Anejo nº 17 Auscultación y control de obra 

Se incluye un inventario con la caracterización de los edificios según la tipología 
estructural, además de una clasificación de los daños observados.  

Análogamente, en el «Proyecto constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. 
Nuevo eje pasante. Fase 2: infraestructura de la estación de Universidad y ramal de 
conexión del Cabanyal», en los anejos  

• Anejo 14 Caracterización de edificios 

• Anejo 15 Análisis de subsidencias y tratamientos del terreno 

Y, además, en el «Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo 
eje pasante. Fase 3: salto de carnero y conexión L.A.V. Valencia- Castellón.», en el 
anejo: 

• Anejo 12 Auscultación y control de obra 

Con estas informaciones se determinó el nivel de riesgo estructural y el nivel de afección 
máximo admisible, según Burland (1977). 

Dentro de la banda de afección se encuentran incluidos los siguientes BIC: 

• Plaza de Toros B.I.C Declarado Decreto 2431/1983 de 13 de julio, BOE 
13/09/1983 

• Estación del Norte B.I.C. Declarado R.D. 1925/1983 de 25 de mayo, BOE  
12/07/1983 

Su tutela corresponde a la Dirección General de Patrimonio Artístico, en cumplimento 
de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 4/1998 de 11 de junio, y se atendrán a las 
competencias, definición y redelimitación concertada según lo dispuesto en las 
cláusulas 10, 11 y 12 del Convenio Marco de Colaboración entre la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para el Desarrollo y Ejecución del 
Planeamiento Urbanístico del Conjunto Histórico de la Ciudad (resolución 20/10/1994. 
Secretaria General de la Administración Pública). 

Además, hay una banda a proteger, según la Resolución del 26 de enero de 2005, del 
Conseller de Territorio y Vivienda por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial 
de Protección del Ensanche Pla del Remei – Russafa Nord (PEP-1), del municipio de 
Valencia. El ámbito del Ensanche Pla del Remei – Russafa Nord forma parte del 
Conjunto Histórico – Artístico de la ciudad, conforme se recoge en el Decreto 57/93, de 
3 de mayo, del Gobierno Valenciano, que declaro BIC el conjunto Histórico de Valencia, 
delimitándolo desde la Ronda Interior (Excluidas las fachadas de la calle Colón) hasta 
las grandes vías y el cauce del Turia. Este barrio representa una pieza singular en el 
conjunto de la ciudad por su valor arquitectónico y ambiental. Constituye la forma 
singular específica de respuesta de la sociedad valenciana del siglo XIX a la exigencia 
de extensión urbana, en el marco de un modelo alternativo a la ciudad histórica en la 
línea de las ciudades más dinámicas de Europa occidental.  
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28.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

Los edificios que se analizaron se clasificaron según las tipologías estructurales que se 
enumeran a continuación. Si el dato no era conocido, se estimó, indicándolo con un 
asterisco (*). 

- TIPO 1: Porticada de hormigón armado: Estructuras con pórticos de 
hormigón armado. Incluye los forjados de losa, reticular y unidireccional  

- TIPO 2: Muros portantes de fábrica: Edificios donde su elemento estructural 
principal son los muros de carga formados por fábrica de ladrillo. Suelen ser 
en su mayor parte tipologías correspondientes a edificios antiguos, donde los 
forjados, generalmente están formados por elementos de madera, en algún 
caso podríamos encontrarnos con elementos metálicos. 

- TIPO 3: Porticada de fábrica de ladrillo y entramado de madera: Nos 
encontramos con Estructuras porticadas, donde los elementos que forman los 
soportes son de ladrillo cerámico, estas formaciones suelen venir 
complementadas con algún elemento portante continuo (muros de carga), 
generalmente en las fachadas y perímetros de escaleras.  

- TIPO 4: Porticada de fábrica de ladrillo y entramado metálico o de 
hormigón: La diferencia con la anterior tipología es que pueden aparecer tanto 
en las vigas, como en la formación de los forjados, perfiles metálicos de 
diferentes tipos y sección o elementos de hormigón. 

- TIPO 5: Porticada metálica: Estructuras donde sólo aparece el acero como 
material estructural, ya sea en pilares, vigas como viguetas metálicas. 
También se incluyen las estructuras metálicas formadas por cerchas. 

- TIPO 6: Porticada de acero y hormigón: Se pueden dar diversas 
combinaciones; entre ellas podría aparecer la de soportes metálicos con 
forjado de hormigón (unidireccional o reticular) o soportes metálicos con vigas 
metálicas y viguetas de hormigón. 

- TIPO 7: Singular o monumental: Edificios especiales, que por su significado 
y envergadura requieren una clasificación especial (estaciones de trenes, 
plazas de toros, iglesias, etc…)  

- TIPO 8: Solares y patios de luces: Parcelas situadas en interiores de 
manzana y solares que corresponde a edificios demolidos recientemente y 
que en la actualidad se encuentran en desuso. 

- TIPO 9:  Edificaciones con estructuras porticadas de hormigón y metálicas: 
Conjunto de edificios que por haber ido sufriendo ampliaciones o refuerzos a 
lo largo del tiempo están formadas por estructuras independientes de 
hormigón y metálicas. 

 

28.2 CLASIFICACIÓN DE DAÑOS 

Por otra parte, se realizó una exploración de los daños que presentaba el edificio, 
clasificándose según la siguiente tipología: 

- TIPO I:  Fisuras verticales en cerramientos exteriores e interiores que son 
coincidentes con los huecos de ventanas. Estas fisuras suelen aparecer en 
huecos de fachada y coincidentes con las esquinas inferiores de dichos 
huecos, pudiendo ser originadas por dilataciones de los materiales empleados 
(efecto térmico), así como por asiento diferencial 

- TIPO II:  Fisuras de trayectoria vertical que coinciden con encuentro de 
pilares y fábrica de ladrillo visto o enfoscado. Este tipo de fisura es producido 
por la unión de diferentes materiales, que tienen un comportamiento diferente 
en cuanto a las dilataciones (efecto térmico). También pueden ser originadas 
por asiento diferencial de la cimentación o por flechas de vigas y forjados. 

- TIPO III:  Fisuras de trayectoria inclinada aproximadamente a 45º y con 
máxima apertura en huecos de fachada. En los casos observados, las fisuras 
en su mayoría coinciden con huecos en ventanas, prolongándose por 
esquinas inferior y superior opuesta.  En general, se pueden imputar bien a 
asientos diferenciales (fallos en la cimentación o en el terreno), a 
deformaciones del forjado o a efectos térmicos. 

- TIPO III: Fisuras de trayectoria inclinada aproximadamente a 45º. Estas 
fisuras pueden aparecer en los huecos de las ventanas de la fachada 
(prolongándose por esquinas inferior y superior opuesta) o hacer su aparición 
en muros y tabiques interiores. En general, son efecto de asientos 
diferenciales (fallos en la cimentación o del terreno), deformaciones del forjado 
o de efectos térmicos. 

- TIPO IV:  Familias de fisuras sensiblemente verticales u horizontales en 
cerramientos interiores y exteriores enfoscados. Aparecen prácticamente en 
todas las fachadas enfoscadas y parecen estar relacionadas con la retracción 
del enfoscado. Como efecto secundario se suele dar el desconchón y caída 
del enfoscado. 
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- TIPO V:  Fisuras de trayectoria sensiblemente horizontal coincidentes en 
encuentros de forjado y fábrica de ladrillo visto o enfoscado. Son debidas, en 
su gran mayoría, al efecto térmico que crea tensiones en los muros. 

- TIPO VI:  Fisuras sensiblemente inclinadas en zona de apoyo de cubierta. 
Son debidas a esfuerzos tensionales. No son motivadas por asientos 
diferenciales sino por una errónea distribución de los apoyos de cubierta, o en 
algunos casos por retracción del enfoscado. 

- TIPO VII:  Fisuras sobre piezas del revestimiento en fachadas (mármol, 
granito, piedra artificial, etc). Se incluyen en este tipo los daños en alicatados, 
piezas cerámicas, etc, en ubicaciones de exterior. Suelen ser defectos 
puntuales, imputables a causas diversas, tales como los defectos de 
ejecución, el mantenimiento deficiente, etc.  

- TIPO VIII:  Desprendimiento en el revestimiento de la fachada (molduras, 
enfoscado, pintura, chapados, etc) Al igual que en el caso anterior, las causas 
son diversas, ligadas a una deficiente ejecución y mantenimiento.  

- TIPO IX:  Fisuras en falsos techos de escayola en portales y huecos de 
escalera. Son debidas a la rigidez de la escayola a los corrimientos producidos 
por efectos térmicos o asientos diferenciales.  

- TIPO X:  Fisuras o daños producidos por corrosión de elementos metálicos 
no estructurales. Se deben, principalmente, a una ejecución o mantenimiento 
deficientes.  

- TIPO XI:  Humedades en fachadas, ventanas, azoteas o sótanos, producidas 
por filtraciones de agua o por exceso de capilaridad de los materiales 
empleados 

- TIPO XII:  Redes de fontanería y saneamiento conjuntas, humedades y 
deficiencias. 

- TIPO XIII:  Ataque de termitas o xilófagos con pérdidas de sección de la 
madera 

 

28.3 RIESGO ESTRUCTURAL 

Según se indica en el documento suprascripto, en base a la tipología estructural y la 
magnitud de los daños observados, se realiza una clasificación según la sensibilidad 
frente a los movimientos en cimentación. 

  

1) EDIFICIOS SENSIBLES A MOVIMIENTOS EN LA CIMENTACIÓN. 

Edificios en los que se han observado daños moderados o severos en la estructura en 
donde generalmente aparecen grietas mayores a 5mm y cuyo origen podría deberse a 
movimientos de la cimentación o a esfuerzos tensionales de importancia., como son las 
fisuras Tipo II y III.  

Asimismo, se han incluido aquellos edificios con más de 100 años de antigüedad en los 
que se perciben daños que pueden influir en la estabilidad del edificio. 

En la tabla de Síntesis e Inventario de Edificios incluida en el Apéndice 1 del presente 
anejo, aparecerán coloreadas de rojo, todas las edificaciones sensibles a movimientos 
en la cimentación. 

 

2) EDIFICIOS CON SENSIBILIDAD MEDIA A MOVIMIENTOS EN LA CIMENTACIÓN. 

Edificios en los que se han observado daños ligeros (grietas menores a 5mm y daños 
ligeros en tabiquería), cuyo origen podría deberse a asientos diferenciales o esfuerzos 
tensionales, así como los edificios con más de 100 años de antigüedad en los que no 
se perciben daños que hagan pensar que exista una falta de estabilidad en el edificio. 

En la tabla de Síntesis e Inventario de Edificios incluida en el Apéndice 1 del presente 
anejo, aparecerán coloreadas de amarillo, todas las edificaciones con sensibilidad 
media a movimientos en la cimentación. 
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3) EDIFICIOS POCO SENSIBLES A MOVIMIENTOS EN LA CIMENTACIÓN. 

Edificios que no presentan daños estructurales de ningún tipo, pero que sí presentan 
daños ligeros en tabiquería, fachadas, etc, como retracción de enfoscados, 
desconchados, desprendimientos de molduras, grietas por efectos térmicos o 
humedades. 

En la tabla de Síntesis e Inventario de Edificios incluida en el Apéndice 1 del presente 
anejo, aparecerán coloreadas de verde, todas las edificaciones poco sensibles a 
movimientos en la cimentación. 

 

Esta clasificación se ha realizado muchas veces de forma precaria, cuantificando y 
valorando de una forma pormenorizada las grietas y la tipología estructural del edificio, 
debido a que en la mayoría de los casos no se permite inspeccionar la totalidad de las 
viviendas, reduciéndose ésta a una visualización del zaguán, caja de escaleras, algún 
local en planta baja, fachadas y patio de luces. En muchos casos son los propietarios 
o conserjes de los inmuebles los que facilitan información acerca del estado de estas. 

 

28.4 ESTIMACIÓN DEL NIVEL ADMISIBLE DE AFECCIÓN A LOS EDIFICIOS 

Se estiman según la clasificación propuesta por Burland (1977): 

Clasificación de Burland 

Categoría 

de daño 
Clase de daño Descripción de los daños 

Anchura 

aproximada de 

las grietas [mm] 

0 Inapreciables fisuras casi imperceptibles <0.1 

1 Muy ligeros 

Grietas finas fácilmente reparables con pintura y decoración normal, 

ocasionalmente grietas mayores. Grietas en fachadas o muros de carga 

visibles en una inspección cuidadosa 

<1.0 

2 Ligeros 

Grietas que se pueden rellenar sin problemas. Grietas recurrentes pueden 

taparse con tratamientos específicos. Fracturas ligeras en el interior de 

los edificios y visibles en el exterior. Las puertas y ventanas cierran con 

dificultad. 

<5.0 

3 Moderados 

La reparación de las grietas supone trabajos importantes, se deben picar 

y rellenar con mortero, se pueden presentar tanto en el interior como en 

el exterior. Las puertas y ventanas cierran difícilmente. La utilización del 

edificio debe ser interrumpida hasta la reparación. 

5.0 a 15.0 

(muchas grietas 

con abertura 

superior a 3mm) 

4 Severos 

Intensas reparaciones en los tabiques. Distorsión en los marcos por lo que 

las puertas y las ventanas no cierran y los suelos tienen apreciables 

inclinaciones. En algunos casos perdida de resistencia de las vigas. El 

edificio debe ser desalojado. 

15.0 a 25.0 

5 Muy severos 

La reparación puede suponer la reconstrucción parcial o completa del 

edificio. Las grietas afectan la estructura, perdida de carga en las vigas, 

paredes inclinadas que requieren apeos, se rompen los marcos de 

ventanas. Riesgo de inestabilidades, Peligro de colapso. 

>25.0 

* El ancho de las grietas es únicamente un factor para asignar la categoría de daño y no debe usarse en si como una medida 

directa del daño. 
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28.5 PROTECCIONES ANALIZADAS 

En los documentos: 

• «Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 1: infraestructura del túnel y de la estación de Aragón», en «Anejo nº 16 
Análisis de subsidencias y tratamientos del terreno»,  

• «Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 2: infraestructura de la estación de Universidad y ramal de conexión del 
Cabanyal», en el «Anejo 15 análisis de subsidencias y tratamientos del terreno» 

se hace mención a los tratamientos del terreno que se proponen para paliar los 
movimientos o subsidencias que el túnel provocará en su entorno. 

Se proponen: 

 

28.5.1 Inyecciones de compensación 

Se suelen prever casos en los que el elemento a tratar se sitúa sobre el ámbito del 
túnel, y existe distancia vertical entre ambos elementos para poder asegurar una 
correcta ejecución y eficacia del tratamiento.  

Pueden ser inyecciones de fracturación (claquage), que rompen el terreno aplicando 
presión a la mezcla inyectada, que rellena dichos huecos, o de desplazamiento y 
compactación, donde la mezcla se inyecta provocando una compresión y levantamiento 
en el terreno. La fracturación afecta a una mayor extensión. 

La solución propuesta es la inyección de compensación por fracturación, con una 
lechada de cemento (relación cemento agua entre 0.45 a 0.65) y eventualmente 
mezclada con bentonita (relación bentonita cemento de 0.04 a 0.06), cenizas y otros 
aditivos. 

La eficiencia de la mezcla inyectada se considera del orden de entre 0.1 a 0.2 (relación 
entre el volumen real de inyección y el volumen de asientos a compensar), y se realizará 
por medio de perforaciones horizontales (con una distancia máxima inferior a 60m) 
realizándose la inyección desde pozos verticales perforados al efecto, procurando que 
la inyección se haga, al menos, a unos 4m por debajo de la cimentación del edificio a 
proteger, y al menos a 3m por encima de la clave del túnel, y procurando que resulten 
por encima del nivel freático (de ser necesario, acudir al sistema preventer). 

Dado que es un sistema altamente especializado, es necesario que la empresa 
especialista elabore el documento específico de diseño de cada uno de los tratamientos 
previstos, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

28.5.2 Pantalla de micropilotes 

Si existe espacio disponible entre el túnel y la estructura a proteger, se puede acudir a 
la colocación de pantallas de micropilotes (que pueden ser reinyectados -IR o IRS-), 
que se deben diseñar para que su longitud garantice un empotramiento suficiente y un 
correcto trabajo a flexión, para lo cual los micropilotes se empotrarán un mínimo de 2m 
por debajo del punto más bajo del túnel, atados en cabeza mediante una viga de 
60cm×40cm. 

La solución propuesta conlleva pantallas de micropilotes de entre 150mm y 160mm de 
diámetro (con tubos de ø101.6×9) cada 50cm, requiriendo una distancia mínima 
(horizontal) entre micropilotes y túnel o estructura de 2m (reducible a 1m donde no sea 
viable otra solución). 

 

28.5.3 Pantalla de pilotes 

Es una solución similar a la anterior, con la ventaja de tener una mayor rigidez y, 
además, sirve de protección a la estructura existente de posibles desviaciones de la 
tuneladora. 

Se propone una pantalla de pilotes de mortero de 80cm de diámetro y 35m de longitud, 
colocados cada 1.2m, y con una viga de atado en cabeza de hormigón armado de 
1m×1m×50m de longitud. 

 

28.5.4 Recalces 

La intención es puentear las cargas previstas sobre el túnel, transfiriendo las cargas de 
una cimentación a los elementos auxiliares que permitan transmitir dichas cargas a las 
cimentaciones adyacentes, asegurando la estabilidad y limitando los asientos previstos. 
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28.6 EDIFICIOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN POR SUBSIDENCIAS 

28.6.1 En el túnel principal, y Estación de Aragón 

En el «Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 1: infraestructura del túnel y de la estación de Aragón», en el  «Anejo nº 16 Análisis 
de subsidencias y tratamientos del terreno», se realiza un análisis de la subsidencia 
producida por el túnel a ejecutar, en el que se indican 38 edificios que requieren algún 
tipo de protección o tratamiento del terreno: 

 

Sección de cálculo 
Número de 

identificación 
de edificio 

Dirección Tipo de tratamiento 

0+300 - 0+430 

12 Colon-2 Inyecc. Compensación 

13 Colon-4 Inyecc. Compensación 

14 Colon-6 Inyecc. Compensación 

0+430 - 0+590 

16 Colon-8d Inyecc. Compensación 

28 Cirilo Amoros-3d Inyecc. Compensación 

36 Cirilo Amoros-13 Inyecc. Compensación 

38 Cirilo Amoros-15 Inyecc. Compensación 

40 Cirilo Amoros-17 Inyecc. Compensación 

43 Felix Pizcueta-8 Inyecc. Compensación 

44 Felix Pizcueta-10 Inyecc. Compensación 

47 Felix Pizcueta-15 Inyecc. Compensación 

56 Cirilo Amoros-20 Inyecc. Compensación 

57 Cirilo Amoros-21 Inyecc. Compensación 

58 Cirilo Amoros-22 Inyecc. Compensación 

59 Cirilo Amoros-23 Inyecc. Compensación 

60 Cirilo Amoros-24 Inyecc. Compensación 

0+590 - 0+885 

52 Felix Pizcueta-23d Inyecc. Compensación 

62 Cirilo Amoros-26,28 Inyecc. Compensación 

65 Cirilo Amoros-30 Inyecc. Compensación 

70 Pizarro-20 Inyecc. Compensación 

72 Pizarro-23 Inyecc. Compensación 

73 Pizarro-25 Inyecc. Compensación 

74 Pizarro-26 Inyecc. Compensación 

75 Pizarro-27 Inyecc. Compensación 

Sección de cálculo 
Número de 

identificación 
de edificio 

Dirección Tipo de tratamiento 

76 Pizarro-28 Inyecc. Compensación 

77 Pizarro-29 Inyecc. Compensación 

78 Pizarro-31 Inyecc. Compensación 

81 Hernan Cortes-28 Inyecc. Compensación 

127 Gran Vía Marques del Turia -31 Inyecc. Compensación 

129 Gran Vía Marques del Turia -33 Inyecc. Compensación 

131 Gran Vía Marques del Turia -35 Inyecc. Compensación 

133 Gran Vía Marques del Turia -37 Inyecc. Compensación 

135 Gran Vía Marques del Turia -39 Inyecc. Compensación 

137 
Gran Vía Marques del Turia -41 

Inyecc. Compensación 

Pantalla Micropilotes 

140 

Gran Vía Marques del Turia 

43,45 

Pantalla Micropilotes 

1+540 - 1+800 181 Avda.Aragón-1 Inyecc. Compensación 

4+500 - 5+200 
212 Camino de Vera-9C Inyecc. Compensación 

CEDIT   Inyecc. Compensación 
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Además, se analizan las subsidencias producidas por excavaciones a cielo abierto, 
aplicables en el ámbito de la estación de Aragón, en la que, aunque la mayoría de los 
edificios colindantes es de reciente construcción, se requiere protección si el asiento 
vertical que le produce la excavación es superior a 10mm: 

 

Nº 
edificio 

Dirección 
Nivel de 

daño 
Asiento máx. 
del edificio 

Requiere 
tratamiento 

Tratamiento 

Pozo de ataque  

183 Amadeo de Saboya-34 0 1,26cm* SI  

185 Avda.Aragon-30 0 1,13cm* NO  

 Avda.Aragon-21 0 1,25cm* SI  

Estación Aragón  

184 Avda.-Aragón-25 0 0,96cm** NO  

186 Avda.Aragón-34 0 0,95cm** NO  

187 Avda.Aragón-36 0 1,26cm** SI Pantalla Micropilotes 

188 Avda. Aragón-38 
0 1,27cm** 

SI 

 

Pantalla Micropilotes 

189 Avda. Aragón -40 0 1,27cm** SI Pantalla Micropilotes 

190 Avda. Aragón-45 0 1,30cm** SI Pantalla Micropilotes 

193 Avda. Blasco Ibañez-50 0 0,20cm** NO  

194 Avda. Blasco Ibañez-56 1 1,41cm** SI Pantalla Micropilotes 

194' Avda. Blasco Ibañez-56 0 1,44cm** SI Pantalla Micropilotes 

* cálculos realizados para movimiento horizontal max δh=23,65mm; ** cálculos para δh=25mm 

 

28.6.2 En el ámbito de la estación de Universidad 

En el «Proyecto constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 2: infraestructura de la estación de Universidad y ramal de conexión del 
Cabanyal», en el «Anejo 15 análisis de subsidencias y tratamientos del terreno», se 
encuentran las siguientes: 

 

Sección de cálculo 
Número de 

identificación 
de edificio 

Dirección Tipo de tratamiento 

Tramo estación 215 Los Naranjos, 4 Pantalla Micropilotes 

1+520 a 1+580 
241 Próximo Pintor Dalmau, 1 Pantalla Micropilotes 

228 Pintor Dalmau, 1 Pantalla Micropilotes 

1+520 a 1+580 

220 Luis Peixo, 12  

221 Luis Peixo, 14  

222 Luis Peixo, 16  

223 Luis Peixo, 18  

224 Luis Peixo, 20  

225 Luis Peixo, 22  
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28.7 PROTECCIÓN POR SUBSIDENCIAS EN EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

SINGULARES 

Las estructuras singulares analizadas son: 

• La estación del Norte,  

• La Plaza de Toros,  

• Los túneles de las líneas de metro L3 y L5,  

• El aparcamiento subterráneo de la plaza de Cánovas del Castillo,  

• El puente de Aragón,  

• El paso inferior de la c/ Clariano,  

• La marquesina de las cocheras de FGV, y  

• El soterramiento de El Cabanyal 

• Línea 4 de metro (tranvía) y su correspondiente desvío en fase de obra a lo largo 
de la  Avda.de los Naranjos. 

• Túnel existente del Cabanyal (F.C. Valencia-Tarragona). 

 

28.7.1 La Estación del Norte 

La Estación del Norte está declarada como Bien de Interés Cultural, lo cual exige 
análisis particular. La estación ocupa en planta una superficie aproximada de 65×210 
m2 y su eje más largo se orienta de norte a sur. Se trata de una estructura en forma de 
U con un cuerpo central (vestíbulo) y dos alas laterales, con doble crujía de formados 
metálicos de entre 6m y 8m de luz, con muros de fachada de ladrillo de gran espesor. 
Una cubierta metálica, independiente, formada por 12 arcos en celosía metálicos, 
roblonados y biarticulados, que cubren las 6 vías y sus respectivos andenes. 

En el anejo supracitado recomienda ejecutar un recalce para limitar los asientos 
producidos por el paso de la tuneladora, principalmente en la zona en la que el túnel 
pasa por debajo del edificio.  

Se ejecutarán tres tramos: 

• Un primer tramo, incluido dentro del proyecto de la «Estación Central» 

• Un segundo tramo, formado por una pantalla de pilotes (a lo largo del muro oeste 
del ala) y un muro pantalla a lo largo del muro este, sobre las que apoyarán vigas 
continuas que, mediante gatos hidráulicos, recibirán la carga del edificio. Para 
proteger la pantalla de la tuneladora se ejecutará un jet- grouting de columnas 
de 18m de longitud, 1m de diámetro e intereje 1.5m. 

• Un tercer tramo formado también por muro pantalla (en el lado oeste) y pantalla 
de pilotes (en el lado este), con viga continua y gatos de transmisión. Para 
proteger la pantalla de la tuneladora se ejecutará un jet- grouting de columnas 
de 18m de longitud, 1m de diámetro e intereje 1.5m. 

 

 

Actuaciones en el ámbito del  
Proyecto de la Estación Central 
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28.7.2 La Plaza de Toros 

La Plaza de Toros está declarada también como Bien de Interés Cultural, requiriendo 
análisis particular. Consiste en una planta poligonal de 48 lados, con 52m de diámetro 
interior y 100m de diámetro exterior, y 17,7m de altura, con 4 plantas porticadas, con 
arcos de ladrillo y balaustradas de piedra. 

En el anejo supracitado, se recomienda definir medidas preventivas y de protección. En 
concreto, se recurrirá a las Inyecciones de Compensación. 

 

28.7.3 Túneles de las líneas de metro L3 y L5 

Según el anejo supracitado, es necesario realizar una pantalla de protección entre el 
nuevo túnel y los túneles de metro existentes. Se realizará, por tanto, una pantalla de 
pilotes de mortero de 80cm de diámetro y 35m de longitud, intereje 1,2m. 

 

28.7.4 El aparcamiento subterráneo de la plaza Cánovas del Castillo 

Las pantallas de cierre del aparcamiento, según el anejo supracitado, no se verán 
afectadas por el túnel, con lo que no es necesario realizar ningún tipo de actuación. 

 

28.7.5 El Puente de Aragón 

El puente, que prolonga la Gran Vía Marqués del Túria en dirección al puerto, y fue 
diseñado por los ingenieros A. Monfort, J. Burguera y G. Leyda y construido entre 1927 
y 1933. 

Las características principales del puente son su anchura (30 m, con seto central y 
calzadas laterales) y su oblicuidad o esviaje de 67º22’. La superestructura es de 
hormigón armado, constituida por 14 arcos en retirada, de 27.60 m de luz, rebajados al 
1/10, de 1 m de ancho, separados entre ejes 2.20 m, los que soportan la calzada, y 
2.35 m los de las aceras. Sobre las bóvedas se sitúan pilares de 80cm×25cm, siendo 
de 0.30 m el ancho de los nervios del forjado. 

La cimentación se resolvió a base de cajones hincados a cielo abierto. Los cajones de 
cimiento de estribos son tres, de 12m×9m; sus paredes tienen 2 m de espesor y se 
arriostran por encima del espacio o cámara de trabajo mediante un tabique de 1 m de 
espesor. Los cajones de pila son de 9.50m×4.50m; sus paredes son de 1.25 m; se 

arriostran como los de estribo. Una vez hincados, se efectuó el relleno con hormigón y 
admitiendo hasta un 50% de mampuestos. 

Según el anejo supracitado, es necesario definir medidas preventivas y de protección. 
En concreto, se recurrirá a las Inyecciones de Compensación. 

 

28.7.6 Nuevo paso inferior de la calle Clariano 

Se trata de un paso inferior, abierto en la zona más próxima al túnel, que no requiere 
tratamientos estructurales. 

 

 

28.7.7 La marquesina de las cocheras de FGV  

Dado que el túnel puede afectar a dos pilares interiores, se ejecutarán dos vigas en 
celosía tipo warren que cubrirán una luz de 21m, sustentando las vigas existentes y 
puenteándolas a los pilares exteriores, de forma que se evite la afección a la estructura 
existente en caso de asiento de los pilares intermedios. 

 

28.7.8 El soterramiento de El Cabanyal 

Según el anejo supracitado, no es necesario definir medidas preventivas y de 
protección. 

 

28.7.9 Línea 4 de metro (tranvía) y su correspondiente desvío en fase de obra a lo 

largo de la  Avenida de los Naranjos. 

Según el anejo supracitado, no es necesario definir medidas preventivas y de 
protección. 

 

28.7.10 Túnel existente del Cabanyal (F.C. Valencia-Tarragona). 

Según el anejo supracitado, no es necesario definir medidas preventivas y de 
protección. 
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28.8 INSTRUMENTACIÓN DE EDIFICIOS Y CONTROL 

28.8.1 Instrumentación de edificios 

Durante la ejecución de los trabajos se organiza una campaña de seguimiento mediante 
taquímetro, controlando los movimientos de las aristas principales y verificando si se 
producen desalineaciones (tanto en sentido longitudinal como transversal al túnel) en 
la coronación de cada edificio. 

En general se colocarán como mínimo 2 regletas graduadas, a 1,5m de altura y sobre 
un elemento estructural, en los edificios altos o los que quedan situados en la zona 
afectada por la cubeta de asientos. En los edificios singulares y en aquellos que ya 
presentan grietas en el momento de iniciar las obras, se colocarán tantas escalas 
graduadas como se considere. 

Se realizará un archivo de grietas, que se actualizará: 

• Cada mes, con un recorrido de toda la traza para inspeccionar las grietas 
existentes y detectar nuevas.  

• Cada quince días, recorrido de los edificios con grietas dispersas con 
anterioridad al comienzo de las obras 

• Cada semana, recorriendo los edificios con presencia de grietas en los que el 
frente de la excavación del túnel o de la estación esté a menos de 100m. 

• Cada día, recorriendo los edificios en los que la excavación del túnel, estaciones 
o galerías esté a menos de 25m. 

En dicho archivo, se indicará: 

• Fecha en que se observó por vez primera la grieta 

• Clasificación de la grieta 

• Representación de la grieta en la fotocopia sacada de la fotografía en que se vea 
la misma 

• Separación de los labios de la grieta 

• Variación con el tiempo del aumento de longitud (mediante una línea cruzada 
perpendicularmente al final de la grieta, indicando la fecha de observación). Si 
hay variación semanal, se valorará la colocación de testigos de yeso. 

Para las estructuras que no son equiparables a edificios, se adopta: 

• Túnel de metro L3 y L5: 4 secciones de convergencia (una cada 10m) y 50m de 
electroniveles (en barras de 2m) 

• Aparcamiento de Cánovas del Castillo: 3 secciones de convergencia 

• Puente de Aragón: 7 regletas de nivelación (una por pila) 

• Paso Inferior de la calle Clariano: 6 secciones de convergencia (una cada 10m) 

• Soterramiento del Cabanyal: 32 secciones de convergencia (una cada 10m) y 
80m de electroniveles (en barras de 2m) 

• Línea 4 de metro (tranvía) y su correspondiente desvío en fase de obra a lo largo 
de la  Avda.de los Naranjos. 

• Túnel existente del Cabanyal (F.C. Valencia-Tarragona). 

Según el nivel de riesgo del edificio, y la distancia al frente del túnel, la frecuencia de 
lecturas será: 

 

Distancia desde  
el frente del  

túnel (m) 

NIVEL DE RIESGO 

VERDE ÁMBAR ROJO 

Edificios 

Entre (-300, - 200) 
y (+100,+ 200) 

1 semanal, excepto 
piezómetros quincenal 

2 semanales, excepto 
piezómetros semanal 

3 semanales excepto 
piezómetros 2 semanales 

Entre (-200,- 100)  
y (+50,+100) 

2 semanales, excepto 
piezómetros quincenal 

3 semanales, excepto 
piezómetros semanal 

Diaria 

Entre (-100,+50) 
3 semanales, excepto 
piezómetros semanal 

Diaria, excepto 
piezómetros 2 semanales 

2 diaria excepto 
piezómetros 3 semanales 

Ejecución pantallas 

 2 semanales, excepto 
piezómetros quincenal 

3 semanales, excepto 
piezómetros semanal 

Diaria, excepto piezómetros 
semanal 

Vaciado entre pantallas 

Entre (-100,-50)  
y (+25,+50) 

1 semanal, excepto 
piezómetros quincenal 

1 semanal, excepto 
piezómetros quincenal 

2 semanales, excepto 
piezómetros 1 semanal 

Entre (-50,-25) 
 y (+10,+25) 

1 semanal, excepto 
piezómetros quincenal 

2 semanales, excepto 
piezómetros  
1 semanal 

3 semanales, excepto 
piezómetros 2 semanales 

Entre (-25,+10) 2 semanales, excepto 
piezómetros quincenal 

3 semanales, excepto 
piezómetros  
1 semanal 

Diaria excepto piezómetros 
3 semanales 
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Estas mediciones se contrastarán con las teóricas, y se establecen los siguientes 
niveles de riesgo: 

 

Mediciones 
NIVEL DE RIESGO 

VERDE ÁMBAR ROJO 
Zonas sin edificaciones 

Asiento admisible (mm) <50 50 a 100 >100 

Distorsión angular <1/100 1/100 a 1/50 >1/50 

Deformación horizontal unitaria (%) <1.5 1.5 a 2.0 >2 

Edificios cimentados profundos o con losa, en buen estado. 

Conducciones no de gas. 

Asiento admisible (mm) <20 20 a 30 >30 

Distorsión angular <1/1000 1/1000 a 1/500 >1/500 

Deformación horizontal unitaria (%) <0.15 0.15 a 0.20 >0.20 

Estructura subterránea o túneles existentes. 

Asiento admisible (mm) <15 15 a 25 >25 

Distorsión angular <1/2000 1/2000 a 1/1000 >1/1000 

Deformación horizontal unitaria (%) <0,03 0,03 a 0,075 >0.075 

Edificios cimentados superficialmente, sin daños aparentes 

Asiento admisible (mm) <10 10 a 15 >15 

Distorsión angular <1/2000 1/2000 a 1/1000 >1/1000 

Deformación horizontal unitaria (%) <0,025 0,025 a 0,050 >0.050 

Edificios cimentados superficialmente con daños. 
Edificios monumentales. 

Edificios con más de 10 alturas. 
Tuberías de gas. 

Asiento admisible (mm) <5 5 a 10 >10 

Distorsión angular <1/3000 1/3000 a 1/2000 >1/2000 

Deformación horizontal unitaria (%) <0,025 0,025 a 0,050 >0.050 

Túneles existentes 

Asiento o levantamiento  
admisible (mm) 

10mm / 10m 

Convergencia 
<0.3% 

<5mm/día 
≥0.3%  

≥5mm/día 
≥0.6% 

≥10mm/día 

 

Establecidos estos niveles, se propone establecer los siguientes umbrales de control: 

 

Mediciones 
UMBRAL DE CONTROL 

VERDE ÁMBAR ROJO 
Porcentaje sobre el previsto en Proyecto <75% 75 al 125% >125% 

 

En función de estos umbrales de control, las medidas de actuación a prever son las 
siguientes: 

 

UMBRAL DE  
CONTROL 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

VERDE Seguir con el control de movimientos establecido por el Plan de 

Auscultación de la Obra. 

ÁMBAR 

Incrementar la frecuencia de lecturas evaluando la situación a partir de la 

velocidad de variación del parámetro registrado. 

Efectuar una inspección visual somera. 

Continuar con el proceso de ejecución de las obras según lo previsto. 

ROJO 

Establecer un análisis específico de la situación, instalando 

instrumentación complementaria si fuera preciso. 

Revisión del proceso constructivo para introducir modificaciones en el 

mismo, si es posible. 

Valorar la necesidad de introducir medidas correctoras, refuerzo o 

protección de las estructuras o elementos afectados. 
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28.8.2 Instrumentación del túnel 

En general, la instrumentación del túnel será: 

• En pantallas: 

o Entre 10 y 3 células de presión 

o Entre 8 y 2 parejas de extensómetros 

o Entre 6 y 2 dianas interiores 

o Dos inclinómetros, si necesarios 

o 2 arquetas de subsidencia 

• En losa de cubierta: 

o Una pareja de extensómetros 

o 1 diana 

• En losa de fondo / contrabóveda: 

o Una célula de presión total 

o Una pareja de extensómetros 

• En forjados intermedios (cuando sea necesario): 

o Entre una y dos parejas de extensómetros 

o Entre una y 2 dianas 

• En superficie: 

o Entre 5 y 8 arquetas de subsidencia combinada 

o Uno o dos inclinómetros, si necesario 

o Un extensómetro incremental, si necesario 

 

En las secciones de control de convergencias y subsidencias: 

• En pantallas: 

o Entre 2 y 6 dianas 

o Un inclinómetro, si necesario 

o Entre uno y dos hitos de nivelación 

o Una arqueta de subsidencia, si necesaria 

• En losa de cubierta: 

o Una diana 

• En losa de fondo / contrabóveda: no hay previsión de instrumentación 

• En forjados intermedios: 

o Entre una y dos dianas, si necesario 

• En superficie: 

o Entre 3 y 8 hitos de nivelación 

o Un extensómetro incremental, si necesario 
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Las células de presión total (constituidas por láminas o discos de acero inoxidable) se 
colocarán en el contacto pantalla-terreno, con objeto de monitorizar la presión (activa o 
pasiva) con la que interactúan el terreno y la pantalla, para controlar la carga en el 
terreno, así como su variación frente a las actuaciones propia o adyacentes. 

Los extensómetros de cuerda vibrante se dispondrán en la armadura principal, fijados 
a la misma (mediante soldadura o resina epoxi) y permitirán medir la deformación de la 
barra, con el fin de verificar y/o controlar la deformación de la estructura, supervisar las 
cargas durante las distintas fases de la obra. 

Los extensómetros incrementales miden los incrementos de deformaciones axiales a lo 
largo de un recorrido, en puntos consecutivos solidariamente unidos al terreno, e 
inicialmente equidistantes. 

Las dianas, para medida de convergencia, se dispondrán en paramentos interiores. El 
uso de las dianas reemplaza la medición de convergencias en túneles mediante cintas 
extensométricas, colocando dianas reflectantes sobre la superficie del túnel y 
realizando un replanteamiento topográfico mediante estación total. 

La función de los inclinómetros es medir las deformaciones horizontales (alcanzando 
una profundidad de 6m por debajo del pie de las pantallas). El inclinómetro es un 
elemento de auscultación de alta precisión que permite controlar los desplazamientos 
horizontales del terreno o el elemento estructural en el que se instala. 

La función de las arquetas de subsidencia combinada es la determinación de 
movimientos horizontales y verticales en la coronación de las pantallas.  

Los hitos o puntos de nivelación son imprescindibles para controlar los asientos 
superficiales, por encima del túnel, especialmente en obras urbanas y/o con 
edificaciones próximas o cuando la tapada es pequeña. El control se realiza por 
topografía, con nivel de precisión, comparando desplazamientos entre puntos 
próximos. 
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APÉNDICE Nº 1. ENTORNOS DE PROTECCIÓN 
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APÉNDICE Nº 2. POZOS DE VENTILACIÓN, BOMBEO Y SALIDAS DE 

EMERGENCIA 
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1. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 1 P.K. 0+304 (ALTERNATIVAS BASE-C-
A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 0+304, enfrente de la 
Plaza de Toros de Valencia. 
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Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

  



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

Página 66 ANEJO 18: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

2. POZO DE VENTILACIÓN P.V. Nº 1 P.K. 0+561 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 0+561, en el cruce de la 
Calle Felix Pizcuela con la Calle Cirilo Amorós. 

Los servicios que pudieran verse afectados por la ubicación de la salida de emergencia 
son: 

- Alumbrado público 

- Alcantarillado 

- Instalaciones de comunicación (Telefónica, Vodafone, Jazztel) 

- Gas (Gas Natural) 

- Agua Potable (Ernivasa) 

- Telefónica 

- lberdrola 
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3. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 2 P.K. 0+803 (ALTERNATIVAS BASE-C-
A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 0+803, en una zona 
ajardinada en el cruce de la Avenida Marqués del Turia con la Calle Hernán Cortés. 

Esta salida de emergencia coincide con el Pozo de Bombeo Nº 1 P.K. 0+803. 

Los servicios que pudieran verse afectados por la ubicación de la salida de emergencia 
son: 

- Alumbrado público 
- Semáforos 
- Alcantarillado 
- Gas (Gas Natural) 
- Agua Potable (Ernivasa) 
- Telefónica 
- Iberdrola 
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4. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 3 P.K.1+434 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 1+434, en el Nuevo Cauce 
del río Turia. 
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5. POZO DE VENTILACIÓN P.V. Nº 2 P.K.1+578 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación del pozo de ventilación se plantea en el P.K. 1+578, en el Nuevo Cauce 
del río Turia. 
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6. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 4 P.K.1+833 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 1+833, en el cruce entre 
la Avenida de Aragón y la Calle Vicente Sancho Tello. 
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7. POZO DE VENTILACIÓN P.V. Nº 3 P.K.2+084 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación del pozo de ventilación se plantea en el P.K. 2+084, en el cruce entre la 
Avenida de Aragón y la Calle Amadeo Saboya, junto al acceso a la estación de Metro 
de Aragón. 
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8. ESTACIÓN DE ARAGÓN P.K.2+400 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 2+400, en la Avenida de 
Aragón, enfrente del Estadio de Mestalla. 
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9. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 5 P.K.2+570 (ALTERNATIVAS BASE-C-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 2+570, en la intersección 
entre la Avenida de Aragón, y la Avenida de Blasco Ibáñez. 
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10. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 6 P.K. 3+248 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 3+248, en la Avenida de 
Cataluña cruce con calle del Clariano. 
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11. POZO DE VENTILACIÓN P.V. Nº 5 P.K. 3+616 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 3+616, en la Avenida de 
los Naranjos, enfrente de la Facultad de Magisterio. 
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12. ESTACIÓN UNIVERSIDAD P.K. 3+800 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 3+800, en la Avenida de 
los Naranjos, enfrente de la Facultad de Magisterio. 
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13. POZO DE VENTILACIÓN P.V. Nº 6 P.K. 3+963 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 3+963, en la Avenida de 
los Naranjos, enfrente de la Facultad de Derecho. 
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14. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 7 P.K. 4+364 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 4+364, en la Avenida de 
Los Naranjos, en la acera junto a los campos deportivos de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
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15. POZO DE VENTILACIÓN P.V. Nº 7 P.K. 4+423 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 4+423, en la Avenida de 
Los Naranjos, en la acera próxima a los invernaderos de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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16. POZO DE BOMBEO P.B. Nº 5 P.K. 4+709 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación del pozo de bombeo se plantea en el P.K. 4+709, en una zona ajardinada 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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17. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 9 P.K. 5+012 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 5+012, en la Calle de 
Agustín Alamán y Rodrigo (músico), junto al depósito norte de la EMT (Empresa 
Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Valencia) 

Los servicios que pudieran verse afectados por la ubicación de la salida de emergencia 
son: 

- Alumbrado público 

- Alcantarillado 

- Agua Potable (Emivasa) 

- Iberdrola 
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18. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 8 P.K. 1+500 (RAMAL EL CABAÑAL) 
(ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 1+500 del ramal de enlace 
con el túnel de RENFE del Cabañal, en el encuentro de la Calle Luis Peixo con la Calle 
Yañez de la Almedina, junto al pozo de bombeo. 

Los servicios que pudieran verse afectados por la ubicación de la salida de emergencia 
son: 

- Alumbrado público 

- Alcantarillado 

- Agua Potable (Emivasa) 

- Iberdrola 

- Telefónica 

- Gas (Gas Natural) 
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19. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 10 P.K. 5+454 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 5+454, en el Camino de 
Vera, junto a la pasarela peatonal que comunica con la Calle Ingeniero Fausto Elio. 
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20. POZO DE BOMBEO P.B. Nº 6 P.K. 5+500 (ALTERNATIVAS BASE-A) 

La situación del pozo de bombeo se plantea en el P.K. 5+500, en la zona ocupada por 
la actual subestación eléctrica. 
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21. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 6 P.K. 2+933 (ALTERNATIVA C) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 2+933 (Alternativa C), en 
la Avenida de Cataluña. 
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22. SALIDA DE EMERGENCIA S.E. Nº 7 P.K. 3+100 (ALTERNATIVA C) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 3+100 (Alternativa C), en 
la Avenida de Cataluña, junto al edificio del Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública de la Generalitat Valenciana (Csip). 
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23. ACEQUIA DE VERA P.K. 3+900 (ALTERNATIVA C) 

El cruce con la acequia de Vera se sitúa en el P.K. 3+900, en la esquina noroeste del 
campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Se aprecian los trabajos para la 
construcción de un tercer carril en la carretera V21. 
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24. ESTACIÓN UNIVERSIDAD P.K. 4+150 (ALTERNATIVA C) 

La situación de la salida de emergencia se plantea en el P.K. 4+150 (Alternativa C), 
junto a la carretera V-21. 
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25. PASO BAJO V-21 P.K. 5+150 (ALTERNATIVA C) 

La situación del paso bajo la V-21 se plantea en el P.K. 5+150 (Alternativa C). 
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APÉNDICE Nº 3. FICHAS DE EDIFICACIONES 
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Una vez revisadas, y comprobada su validez, se adjuntan las fichas de edificaciones 
contenidas en: 

 

• Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 1: Infraestructura del túnel y de la Estación de Aragón. (noviembre 2011) 

• Proyecto Constructivo: Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo eje pasante. 
Fase 2: Infraestructura de la Estación de Universidad y Ramal de Conexión del 
Cabañal. (febrero 2013) 

 

Las fichas 01 a la 201, son comunes a las alternativas Base, C y A. Las fichas 202 a 
la 240 pertenecen a la Alternativa Base. 
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ESTACIÓN DEL NORTE FICHA Nº 001 

LOCALIZACIÓN: C/ Xátiva, 24 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Demetrio Ribes Marco 
Fecha constr.: 1917 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pil. horm. / Mur. sill. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

PLAZA DE TOROS FICHA Nº 002 

LOCALIZACIÓN: C/ Xátiva, 28 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Sebastián Monleón 
Fecha constr.: 1859 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. sill. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 0.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 003 

LOCALIZACIÓN: C/ CASTELLÓN, 2 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Miguel Martín Ortega 
Fecha constr.: 1945 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 10 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 004 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 1, nº 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1963 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 11 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 005 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 2 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1963 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 12 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 006 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 007 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 7 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 008 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 9 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 009 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 11 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 010 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 13 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 011 

LOCALIZACIÓN: Pasaje Doctor Serra nº 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 0 
Estructura: - 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 012 

LOCALIZACIÓN: C/ Colón, 2 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1947 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 013 

LOCALIZACIÓN: C/ Colón, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Miguel de Oriol e Ibarra 
Fecha constr.: 1972 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pil. met. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 8.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 014 

LOCALIZACIÓN: C/ Colón, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2013 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. met. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.:  
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 015 

LOCALIZACIÓN: C/ Colón, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1987 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 10 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 9.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS FICHA Nº 016 

LOCALIZACIÓN: C/ Colón, 8D 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Vicente Traver 
Fecha constr.: 1939 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: - 
Estructura: Pil. horm. / Mur. sill. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 017 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Pascual L. 
Fecha constr.: 1947 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 018 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 019 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 020 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Ángeles Más Tomás 
Fecha constr.: 1992 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.30 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 021 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1988 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 022 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 7 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 023 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1997 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 024 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 9 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Escario Vidal y Vives 
Fecha constr.: 1971 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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SOLAR FICHA Nº 025 

LOCALIZACIÓN: C/ Ruzafa, 13 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: - 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: - 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: - 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 026 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pil. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 027 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2013 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

CEIP SAN JUAN DE RIBERA FICHA Nº 028 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 3D 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2013 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: - 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 029 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1906 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 030 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 7 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. Hernández y C. Prat 
Fecha constr.: 1973 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 5.80 m 
Estado Actual: Sin daños  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 031 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Julio Vila Liante 
Fecha constr.: 2008 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pilares hormigón  
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 8.20 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 032 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 9 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1888 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 033 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 10 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2007 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 6.50 m  
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 034 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 11 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2006 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 035 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 12 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. Goerlich 
Fecha constr.: 1955 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 036 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 13 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Emilio Rieta López 
Fecha constr.: 1965 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 2.80 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 037 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 14 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Mariano Sábado 
Fecha constr.: 1910 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 038 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 15 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Juan Luis Gastaldi Algiol 
Fecha constr.: 1970 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 039 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 16 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: L. Maiques y V. Bulgues 
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 2.70 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 040 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 17 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1994 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 9.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 041 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 18 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1910 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 042 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Eugenio Viedma 
Fecha constr.: 1939 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 043 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. M. Canosa Núñez 
Fecha constr.: 2002 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 5.70 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 044 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 10 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1894 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensiblidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 045 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 13 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Vicente Alcayue 
Fecha constr.: 1906 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 046 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 14 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1910 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: - 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 047 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 15 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 1911 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 048 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 16 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1970 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. met. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 049 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 18 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Gerardo Roig 
Fecha constr.: 1912 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 050 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 21 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1906 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 051 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 23 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Ramón Lucini y Callejo 
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 052 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 23D 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 053 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 25 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1979 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 054 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 27 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1978 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 055 

LOCALIZACIÓN: C/ Felix Pizcueta, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 2004 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil.hor./Mur.lad/Mur.hor. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 3.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 056 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 20 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1902 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 057 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 21 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 1910 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 3.00 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 058 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 22 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1964 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 059 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 23 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Vicente Peset 
Fecha constr.: 1923 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 060 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 24 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: José Mora Ortíz Taranco 
Fecha constr.: 1973 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 2.60 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 061 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 25 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Juan Guardiola 
Fecha constr.: 1920 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 062 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 26-28 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1890 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
 

 

 

ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 Página 33  

 

 

 FICHA Nº 063 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 27 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Rogelio Jardón Laffaya 
Fecha constr.: 1982 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 064 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 1905 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

Página 34 ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 

 

 

 FICHA Nº 065 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 30 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1971 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 066 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 32 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Juan Luis Gastaldi Albiol 
Fecha constr.: 1941 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 067 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 34 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1927 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 068 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 36 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1943 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 069 

LOCALIZACIÓN: C/ Cirilo Amoros, 38 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1995 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas ailadas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible  

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 070 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 20 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Soria Giner 
Fecha constr.: 1972 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 4.90 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 071 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 21 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Lorenzo Criado 
Fecha constr.: 1937 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pil. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 072 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 23 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2005 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 7.60 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 073 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 25 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1929 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 074 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 26 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Salvador Pascual 
Fecha constr.: 1934 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 075 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 27 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Vicente Monfort Romero 
Fecha constr.: 1951 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

  

 FICHA Nº 076 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 28 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Rafael Selva Ros 
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 3.15 m 
Estado Actual: Sin daños  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 078 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 31 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Felipe Labrandero 
Fecha constr.: 1891 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 FICHA Nº 077 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1929 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 079 

LOCALIZACIÓN: C/ Pizarro, 32 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Juan Luis Gastaldi Albiol 
Fecha constr.: 1969 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.80 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 080 

LOCALIZACIÓN: C/ Hernan Cortes, 26 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Juan Luis Gastaldi Albiol 
Fecha constr.: 1967 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 2.30 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 081 

LOCALIZACIÓN: C/ Hernan Cortes, 28 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1918 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 082 

LOCALIZACIÓN: C/ Hernan Cortes, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: R. Gª-Lliberos Fernaud 
Fecha constr.: 2010 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. Horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont 
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 083 

LOCALIZACIÓN: C/ Hernan Cortes, 29A 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1973 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: P.hor. y met./M.sill. y lad. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: - 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 084 

LOCALIZACIÓN: C/ Maestro Gozalbo, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: G. Artal 
Fecha constr.: 1925 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.15 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 085 

LOCALIZACIÓN: C/ Isabel La Católica, 22-24-26 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: R. Gª-Lliberos Fernaud 
Fecha constr.: 1976 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 8.35 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 086 

LOCALIZACIÓN: C/ Isabel La Católica, 25 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1988 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 4.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 087 

LOCALIZACIÓN: C/ Almirante Cadarso, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pil. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 088 

LOCALIZACIÓN: C/ Almirante Cadarso, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: José Peris Martínez 
Fecha constr.: 1926 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 089 

LOCALIZACIÓN: C/ Almirante Cadarso, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: C. Borso González 
Fecha constr.: 1947 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.70 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 090 

LOCALIZACIÓN: C/ Jorge Juan, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1905 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 091 

LOCALIZACIÓN: C/ Jorge Juan, 31 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1910 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. met. / Mur. ladr. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 0.80 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 092 

LOCALIZACIÓN: C/ Jorge Juan, 34 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1889 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

Página 48 ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 

 

 

 FICHA Nº 093 

LOCALIZACIÓN: C/ Jorge Juan, 36 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: F. Albal Vilar 
Fecha constr.: 1991 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 3.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 094 

LOCALIZACIÓN: C/ Joaquin Costa, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Adrián Llombart 
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 095 

LOCALIZACIÓN: C/ Joaquin Costa, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: C. Borso González 
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 096 

LOCALIZACIÓN: C/ Conde Salvatierra, 34 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1910 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 097 

LOCALIZACIÓN: C/ Conde Salvatierra, 36 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1905 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 098 

LOCALIZACIÓN: C/ Conde Salvatierra, 41 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Carbonell 
Fecha constr.: 1923 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 099 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel Peris 
Fecha constr.: 1917 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 100 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensiblidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 101 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Carbonell Panella 
Fecha constr.: 1920 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 102 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1924 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 103 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: José Bolás Calatayud 
Fecha constr.: 1916 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 104 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 7 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Carbonell 
Fecha constr.: 1924 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

Página 54 ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 

 

 

 FICHA Nº 105 

LOCALIZACIÓN: C/ Ciscar, 9 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Alfonso Garín Ortola 
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 106 

LOCALIZACIÓN: C/ Grabador Esteve, 38 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Antonio Martorell Trilles 
Fecha constr.: 1911 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. met. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 107 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Antonio Martorell Trilles 
Fecha constr.: 1911 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 108 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1925 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 109 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Adrián Llombart 
Fecha constr.: 1932 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 110 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Adrián Llombart 
Fecha constr.: 1932 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 111 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Juan Bla Carles 
Fecha constr.: 1932 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 112 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 9 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Joaquín Rieta Siscer 
Fecha constr.: 1928 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pil. met. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 113 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo, 12 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. Goerlich y J. Bautista 
Fecha constr.: 1933 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.10 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 114 

LOCALIZACIÓN: C/ Canovas del Castillo (aparcamiento) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: F. Belenguer Mula 
Fecha constr.: 2008 
Nº Sótanos: 4 
Nº Plantas: - 
Estructura: - 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 6.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 115 

LOCALIZACIÓN: C/ Salamanca, 2 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. A. Rausell Donderts 
Fecha constr.: 1945 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 116 

LOCALIZACIÓN: C/ Serrano Morales, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Luis Costa 
Fecha constr.: 1935 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 117 

LOCALIZACIÓN: C/ Serrano Morales, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1989 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 118 

LOCALIZACIÓN: C/ Serrano Morales, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. Murias y J. Mira 
Fecha constr.: 2008 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 6.60 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
 

 

 

ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 Página 61  

 

 

 FICHA Nº 119 

LOCALIZACIÓN: Avda. Jacinto Benavente, 2 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. L. Gastaldi Albiol 
Fecha constr.: 1978 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 120 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 21-23 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: GO-DB Arq. Asociados 
Fecha constr.: 1972 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares metálicos 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 121 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 25 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Mariano Peset 
Fecha constr.: 1917 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 122 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 26 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1940 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 123 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 27 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 1908 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 124 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 28 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Emilio Ferrer Gisbert 
Fecha constr.: 1912 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 125 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Joaquín García Sánz 
Fecha constr.: 1961 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 126 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 30 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 1912 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 127 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 31 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1890 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 128 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 32 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Carbonell Panella 
Fecha constr.: 1927 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 129 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 33 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1917 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 130 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 34 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: V. Rodríguez Martín 
Fecha constr.: 1931 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 131 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 35 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel García Sierra 
Fecha constr.: 1932 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 132 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 36 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Francisco Serrano Rubio 
Fecha constr.: 1981 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 7.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 133 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 37 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1980 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 10 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 134 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 38 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: C. Senchermes Pascual 
Fecha constr.: 1986 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 135 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 39 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Manuel Peris 
Fecha constr.: 1927 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 136 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 40 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1929 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 137 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 41 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1973 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 138 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 42 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: F. Mora Berenguer 
Fecha constr.: 1929 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 139 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 44 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Joaquín Rieta Sister 
Fecha constr.: 1931 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 140 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 43-45 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1970 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 141 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 46 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1948 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 142 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 48 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1948 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
 

 

 

ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 Página 73  

 

 

 FICHA Nº 143 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 49 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1988 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 144 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 50 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1955 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 145 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 51 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1981 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 146 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 52 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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LIDL FICHA Nº 147 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 52A 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 1 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 148 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 54 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 149 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 55 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1908 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 150 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 56 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1947 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 151 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 57 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1943 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 152 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 58 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1912 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 153 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 59 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1915 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 154 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 60 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1983 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 155 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 60A 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1995 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 2 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 156 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 61 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1908 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 157 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 62 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1925 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

GARAGE FICHA Nº 158 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 62A 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1986 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 1 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 159 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 63 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1909 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 160 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 64 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1968 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 161 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 65 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1922 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 162 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 67 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1922 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 163 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 68 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1922 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 164 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 69 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1922 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 165 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 70 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1914 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 166 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 71 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1925 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 167 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 72 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1927 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 168 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 73 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1978 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 169 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 74 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1935 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 170 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 75 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1966 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 171 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 76 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1932 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 172 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 78 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1932 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 8 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 173 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 77-79 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1965 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 18 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 174 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 80 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1974 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 175 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 82 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1963 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 10 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 176 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 84 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1966 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 11 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 177 

LOCALIZACIÓN: G.V. Marques del Turia, 86 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1986 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura:  
Cimentación:  
Cota Ciment.:  
Estado Actual:  
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 178 

LOCALIZACIÓN: Puente de Aragón 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Arturo Monfort 
Fecha constr.: 1933 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 5.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 179 

LOCALIZACIÓN: Zaragoza, 7 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1930 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 180 

LOCALIZACIÓN: Paseo Alameda, 29 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1940 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 181 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 1-3-5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Fernando Ruiz Jaime 
Fecha constr.: 1953 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 182 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 13 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Pedro Sentieri 
Fecha constr.: 1998 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 14 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 6.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 183 

LOCALIZACIÓN: Amadeo de Saboya, 34 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: A. López y G. Fernández 
Fecha constr.: 1985 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 9 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 184 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 25 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Román Jiménez Iranzo 
Fecha constr.: 1980 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 16 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 6.80 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 185 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 30 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Pedro Santieri Carillo 
Fecha constr.: 1991 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 14 
Estructura: Pli. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 186 

LOCALIZACIÓN: Belgica, 1 - Av. Aragón, 32-34 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1981 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 16 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 9.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 187 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 36 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: José Navarro Rodero 
Fecha constr.: 1986 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 14 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 188 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 38 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1986 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 14 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 189 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 40 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: C. Prat y J. Hernández 
Fecha constr.: 1987 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 14 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 6.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 190 

LOCALIZACIÓN: Avda. Aragón, 45 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1988 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 191 

LOCALIZACIÓN: Avda. Suecia, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Hermanos Pascual 
Fecha constr.: 1950 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 25.00 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 192 

LOCALIZACIÓN: Avda. Blasco Ibañez, 33 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: S. Lara y P. Soler 
Fecha constr.: 1950 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. horm. / Pil. metl. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 7.60 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 193 

LOCALIZACIÓN: Avda. Blasco Ibañez, 50 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: M. Colomina Barberá 
Fecha constr.: 1975 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 9.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 194 

LOCALIZACIÓN: Avda. Blasco Ibañez, 56 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. Guardiola Gª Ordóñez 
Fecha constr.: 1970 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 7.60 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 195 

LOCALIZACIÓN: Avda. Cataluña, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1969 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 20 
Estructura: Pilares metálicos 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 5.25 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 196 

LOCALIZACIÓN: C/ Gorgos, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1971 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 10 
Estructura: Pil. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 4.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 197 

LOCALIZACIÓN: C/ Palancia, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Camilo Grau García 
Fecha constr.: 1972 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 8 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 3.70 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 198 

LOCALIZACIÓN: C/ Santa Cruz de la Zarza, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Jaime García Jarramilla 
Fecha constr.: 1982 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 11 
Estructura: Pilares hormigón  
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 199 

LOCALIZACIÓN: C/ Santa Cruz de la Zarza, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: José Serra Arnadis 
Fecha constr.: 1976 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 11 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 4.20 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 200 

LOCALIZACIÓN: C/ Fray Luis Colomer, 3 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1973 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 12 
Estructura: Pil. metl.  
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 2.80 m 
Estado Actual: Daños severos  
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL NUEVO EJE PASANTE NORTE - SUR DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA. 

 

 

Página 102 ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 

 

 

 FICHA Nº 201 

LOCALIZACIÓN: Senda Carrasca (Asador) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 202 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (1C) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: IDOM 
Fecha constr.: 2005 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 9.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 203 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (Parking) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Chimo Monfort 
Fecha constr.: 2008 
Nº Sótanos: 3 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 9.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 204 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (4D) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Antonio Gomis 
Fecha constr.: 1989 
Nº Sótanos: 4 
Nº Plantas: 0 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 18.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 205 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (6A) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Payá 
Fecha constr.: 1997 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 206 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (Galileo) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Vicente Ordura 
Fecha constr.: 1995 
Nº Sótanos: 2 
Nº Plantas: 7 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 12.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 207 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (6C) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Mateo y Navarro 
Fecha constr.: 1992 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 16.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 208 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (6D) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Vicente Pastor 
Fecha constr.: 1996 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 16.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 209 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (8A) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: VALNU 
Fecha constr.: 2002 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 16.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 210 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (8G) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: L. M. Ferrer Obanos 
Fecha constr.: 2002 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Pil. metl. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 211 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (9B) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: J. Ríos-Capapé Carpi 
Fecha constr.: 2000 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 1.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 212 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera, 14 (9C) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: V. González Mostiles 
Fecha constr.: 2002 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 4 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 4.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 213 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera (Calderas) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: L. M. Ferrer Obanos 
Fecha constr.: 1996 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 0 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 5.00 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 214 

LOCALIZACIÓN: Camino de Vera (Invernadero) 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Enrique Gonzalbo 
Fecha constr.: 1992 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 1 
Estructura: Pilares metálicos 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 3.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
 

 

 

ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 Página 109  

 

 

 FICHA Nº 215 

LOCALIZACIÓN: C/ Los Naranjos, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: A.I.C. 
Fecha constr.: 2008 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 10.70 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 216 

LOCALIZACIÓN: C/ Los Naranjos, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1997 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 4.50 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 217 

LOCALIZACIÓN: C/ Los Naranjos, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1997 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 4.50 m  
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 218 

LOCALIZACIÓN: C/ Albalat dels Tarongers, 9 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2003 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 0 
Estructura: Pil. horm. / Mur. horm. 
Cimentación: Zap. aisl. / Losa 
Cota Ciment.: - 3.50 m  
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 219 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 8 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: José Navarro Rodero 
Fecha constr.: 1999 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 4.50 m  
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 220 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 12 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Carlos Llorens Castillo 
Fecha constr.: 1968 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pil. horm. / Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. 
Cota Ciment.: - 1.50 m  
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edif. sensibilidad media 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 221 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 14 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1920 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 222 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 16 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1920 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 223 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 18 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 224 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 20 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1900 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 225 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 22 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1914 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 2 
Estructura: Muros de ladrillo 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños severos 
Riesgo Estruct.: Edificio sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 226 

LOCALIZACIÓN: C/ Luis Peixo, 24-26 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2011 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Mur. Horm. 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.:  
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 227 

LOCALIZACIÓN: C/ Conde de Alacuas, 2 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1965 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños moderados 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 228 

LOCALIZACIÓN: C/ Pintor Dalmau, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1965 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 229 

LOCALIZACIÓN: C/ Pintor Dalmau, 10 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1965 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 230 

LOCALIZACIÓN: C/ Actor Mauri, 1 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1965 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 5 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas aisladas 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 231 

LOCALIZACIÓN: C/ Ingeniero Fausto Elio, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1998 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 1 
Estructura: - 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 232 

LOCALIZACIÓN: C/ Ingeniero Fausto Elio, 7 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1998 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: - 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 233 

LOCALIZACIÓN: C/ Almirante Cadarso, 6 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Alfonso Sarín 
Fecha constr.: 1941 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Mur. ladr. 
Cimentación: Zap. aisl. / Zap. cont. 
Cota Ciment.: - 1.50 m 
Estado Actual: Daños ligeros 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 234 

LOCALIZACIÓN: C/ Los Naranjos, 4 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: A.I.C. 
Fecha constr.: 2009 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: 6 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 10.70 m 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 235 

LOCALIZACIÓN: Antiguo Paso Inferior C/ Clariano 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Ministerio de Fomento 
Fecha constr.: - 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: - 
Cimentación: - 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: - 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 236 

LOCALIZACIÓN: Nuevo Paso Inferior C/ Clariano 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Ministerio de Fomento 
Fecha constr.: 2009 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: Muros de hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 
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 FICHA Nº 237 

LOCALIZACIÓN: línea 3 y 5 Metro de Valencia 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto: Ministerio de Fomento 
Fecha constr.: 1997 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: - 
Estructura: - 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 238 

LOCALIZACIÓN: UPV. Edificio del CEDIT 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 2010 
Nº Sótanos: 1 
Nº Plantas: - 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 



 
 

 

 

ANEJO 16: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS. APÉNDICE 3 Página 121  

 

 

 FICHA Nº 239 

LOCALIZACIÓN: C/ Ingeniero Fausto Elio, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1998 
Nº Sótanos: - 
Nº Plantas: 3 
Estructura: Pilares hormigón 
Cimentación: Zapatas continuas 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 

 FICHA Nº 240 

LOCALIZACIÓN: C/ Ingeniero Fausto Elio, 5 

FOTO DATOS FINCA 

 

Arquitecto:  
Fecha constr.: 1998 
Nº Sótanos: 0 
Nº Plantas: 1 
Estructura: - 
Cimentación: Losa 
Cota Ciment.: - 
Estado Actual: Sin daños 
Riesgo Estruct.: Edificio poco sensible 

CROQUIS SIN ESCALA 

 

PLANTA 

 

 


