
REVESTIMIENTO
GUNITADO e=0,10 m.

6,
50

2,35

1,50

0,
55

4,70

EJE UIC EJE UIC

3,823,82

1,50

12,34

PANTALLA EXISTENTE A DEMOLER
(NO SE PUEDE APROVECHAR)

HASTIAL
(e=0,80 m.)

EXPLANADA EXISTENTE

PERFIL DE EXCAVACIÓN
PROVISIONAL

1
1 DRENAJE TRASDÓS

ZAPATA
(e=1,00 m.) HORMIGÓN DE

LIMPIEZA

ANCLAJES PROVISIONALES
(HASTA EJECUCIÓN SEMIPÓRTICO)

NUEVA PANTALLA
DE PILOTES Ø 0,85 m

DINTEL
(e=1,00 m.)

RETALUZADO FUTURO

TERRENO ACTUAL

F.F.C.C. EXISTENTE

VíaL

Ortuella. Falso túnel
S.T.-1 (Desde el P.K. 0+207 hasta P.K. 0+395 )

REVESTIMIENTO
GUNITADO e=0,10 m.

BALASTO

VÍA EN PLACA
TIPO RHEDA

RELLENO HM-20

RELLENO HM-30
RELLENO HM-20

Vía en placa tipo Rheda 2000
Ancho mixto. Carril UIC 60

VENTILADOR

CATENARIA

numérica

título del proyecto: título de plano:fecha: nº de plano:

hoja: __ de __

P:
\v

iv
os

2\
X0

00
01

62
\0

2 
V

ig
en

te
s\

PL
A

N
O

S\
03

-S
ec

ci
on

es
 ti

po
\0

3-
01

h0
1-

05
SE

C
C

.d
w

g

Septiembre

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA 

escala original A3

gráfica

2021

autor del proyecto

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR
FERROVIARIA DE BILBAO.

FASE 1.VARIANTE DE ORTUELLA
1/100

0 1,00 2,00 3,00m.
Secciones tipo

1 5

3.1
Alternativa A



6,
50

2,35

1,50

0,
55

4,70

EJE UIC EJE UIC

3,823,82

1,50

12,34

DRENAJE TRASDÓS DRENAJE TRASDÓS

PERFIL DE EXCAVACIÓN
PROVISIONAL

1
1

PERFIL DE EXCAVACIÓN
PROVISIONAL

1
1

ZAPATA
(e=1,00 m.) HORMIGÓN DE

LIMPIEZA

ZAPATA
(e=1,00 m.) HORMIGÓN DE

LIMPIEZA

HASTIAL
(e=0,80 m.)

HASTIAL
(e=0,80 m.)

DINTEL
(e=1,00 m.)

TERRENO ACTUALREPOSICIÓN DEL TERRENO VARIABLE
EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

Ortuella. Falso túnel
S.T.-2 (Desde el P.K. 0+395 hasta P.K. 0+615 y del P.K. 0+675 al P.K. 0+714)

VÍA EN PLACA
TIPO RHEDA

RELLENO HM-20

BALASTO

RELLENO HM-30

RELLENO HM-20

Vía en placa tipo Rheda 2000
Ancho mixto. Carril UIC 60

VENTILADOR

CATENARIA

POSIBLE HINCA DE CARRILES EN ZONA
MAS PRÓXIMA A FFCC EXISTENTE

numérica

título del proyecto: título de plano:fecha: nº de plano:

hoja: __ de __

P:
\v

iv
os

2\
X0

00
01

62
\0

2 
V

ig
en

te
s\

PL
A

N
O

S\
03

-S
ec

ci
on

es
 ti

po
\0

3-
01

h0
1-

05
SE

C
C

.d
w

g

Septiembre

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA 

escala original A3

gráfica

2021

autor del proyecto

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR
FERROVIARIA DE BILBAO.

FASE 1.VARIANTE DE ORTUELLA
1/100

0 1,00 2,00 3,00m.
Secciones tipo

2 5

3.1
Alternativa A



6,
50

2,35

1,50

0,
55

4,70

EJE UIC EJE UIC

3,823,92

1,50

12,34

1,50

PERFIL DE EXCAVACIÓN
PROVISIONAL

1
1

PERFIL DE EXCAVACIÓN
PROVISIONAL

1
1

DINTEL
(e=1,00 m.)

REPOSICIÓN DEL TERRENO

TERRENO ACTUAL

REVESTIMIENTO
GUNITADO e=0,10 m.

PANTALLA DE PILOTES Ø 0,85 m

Ortuella. Falso túnel
S.T.-3 (Desde el P.K. 0+615 al P.K. 0+675 y desde el P.K. 0+714 al P.K. 727) 

FASES DE CONSTRUCCIÓN:
1.- EJECUCIÓN PANTALLAS PILOTES Y EXCAVACIÓN 

2.- EJECUCIÓN DEL DINTEL EMPOTRADO EN LA
CORONACIÓN DE AMBAS PANTALLAS

3.- REPOSICIÓN DEL TERRENO SOBRE DINTEL Y
EXCQAVACIÓN EN MINA ENTRE PANTALLAS

HASTA CARA INFERIOR DEL DINTEL

RELLENO HM-20VÍA EN PLACA
TIPO RHEDA

RELLENO HM-30 BALASTO

Vía en placa tipo Rheda 2000
Ancho mixto. Carril UIC 60

VENTILADOR

CATENARIA

numérica

título del proyecto: título de plano:fecha: nº de plano:

hoja: __ de __

P:
\v

iv
os

2\
X0

00
01

62
\0

2 
V

ig
en

te
s\

PL
A

N
O

S\
03

-S
ec

ci
on

es
 ti

po
\0

3-
01

h0
1-

05
SE

C
C

.d
w

g

Septiembre

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA 

escala original A3

gráfica

2021

autor del proyecto

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR
FERROVIARIA DE BILBAO.

FASE 1.VARIANTE DE ORTUELLA
1/100

0 1,00 2,00 3,00m.
Secciones tipo

3 5

3.1
Alternativa A



Ramal Serantes tronco. túnel

2%

1,40 1,60

EJE UIC EJE ANCHO
CONVENCIONAL

1,20

1,50 0,
75

0,
55

1,
05

0,
46

0,
31

2%

0,350,400,75

R12,64

R6,27

0,
30

0,
60

0,85

DRENAJE TRASDÓS

ARQUETA PARA CABLES
C/ 50m.

COLECTOR DE HORMIGÓN

ARQUETA REGISTRABLE
C/ 50m.

PASAMANOS TUBO
ACERO GALVANIZADO

Ø60x3mm CON FIJACIÓN
c/ 2,00m.

SOSTENIMIENTO
(VARIABLE)

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30 CON FIBRA DE POLIPROPILENO

PARA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.
ESPESOR 30cm.

IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA DE
PVC-P e=2,00mm. Y GEOTEXTIL TEJIDO

DE ALTO GRAMAJE 500gr/m²

REJILLA CONTINUA

TUBO DREN PVC Ø110

CANALETA PARA
DRENAJE TRADÓS

RELLENO HM-20

BALASTO

PASATUBOS Ø150mm.

CONTRABÓVEDA HM-30

RELLENO HM-30 COLECTOR DE HORMIGÓN Ø400

DREN POROSO Ø200

ARQUETA SIFÓNICA

SOLERA DE HORMIGÓN HM-30

CANALETA PREFABRICADA

2,55

4,10

2,05 2,05

2,17 2,17

4,33

EJE UICEJE ANCHO
CONVENCIONAL

1,09

0,
75

1,50

0,26

R8,04

R7,78

R4,14

R4,49

0,
45

1,131,671,55

7,
05

EJE UIC

0,
55

Conexión Serantes 1

1,09

0,
75

1,50

0,26

R8,04

R7,78

R4,14

R4,49

0,
45

1,131,672,35

7,
05

EJE UIC

0,
55

Conexión Serantes 2

Vía en placa tipo Rheda 2000
Ancho mixto. Carril UIC 60

Vía en placa tipo Rheda 2000
Ancho mixto. Carril UIC 60

Vía en placa tipo Rheda 2000
Ancho mixto. Carril UIC 60

VÍA EN PLACA
TIPO RHEDA

RELLENO HM-30

VÍA EN PLACA
TIPO RHEDA RELLENO HM-20RELLENO HM-30

RELLENO HM-20

CATENARIA

VENTILADOR

GÁLIBO DE OBSTÁCULOS

GÁLIBO CINEMÁTICO

CATENARIA

VENTILADOR

VENTILADOR
CATENARIA

numérica

título del proyecto: título de plano:fecha: nº de plano:

hoja: __ de __

P:
\v

iv
os

2\
X0

00
01

62
\0

2 
V

ig
en

te
s\

PL
A

N
O

S\
03

-S
ec

ci
on

es
 ti

po
\0

3-
01

h0
1-

05
SE

C
C

.d
w

g

Septiembre

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA 

escala original A3

gráfica

2021

autor del proyecto

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR
FERROVIARIA DE BILBAO.

FASE 1.VARIANTE DE ORTUELLA
1/100

0 1,00 2,00 3,00m.
Secciones tipo

4 5

3.1
Alternativa A



Salida de emergencia peatonal

Galería de ataque

VENTILADOR

4,90

0,25 2,20 0,252,20

0,
25

1,
30

2,
20

0,
25

4,
00

ARQUETA LOSA HA-30

TUBO DE DRENAJE
TRASDÓS ø110mm

CANALETA PARA AGUAS
DE INFILTRACIÓN

R2
,2

0

SOSTENIMIENTO
ESPESOR VARIABLE

LÍNEA TEÓRICA
DE EXCAVACIÓN

REVESTIMIENTO HM-30
e     = 25cmmin

R2
,4

5

R3,89
R2,59

1,85 1,85

7,20

0,10 3,50 0,103,50

TUBO DE DRENAJE
TRASDÓS ø110mm

CANALETA PARA AGUAS
DE INFILTRACIÓN

SOSTENIMIENTO
ESPESOR VARIABLE

LÍNEA TEÓRICA
DE EXCAVACIÓN

REVESTIMIENTO H/MP-30
e     = 10cmmin

LOSA HA-30

0,
30

1,
85

3,
75

0,
10

6,
00

R3
,7

5

R3
,8

5

R6,99
R6,89

VERTIDOS
ARQUETA

INTERIOR ø400 mm VERTIDOS
COLECTOR DIÁMETRO

INFILTRACIÓN

INTERIOR ø400 mm
COLECTOR DIÁMETRO

ARQUETA AGUAS

numérica

título del proyecto: título de plano:fecha: nº de plano:

hoja: __ de __

P:
\v

iv
os

2\
X0

00
01

62
\0

2 
V

ig
en

te
s\

PL
A

N
O

S\
03

-S
ec

ci
on

es
 ti

po
\0

3-
01

h0
1-

05
SE

C
C

.d
w

g

Septiembre

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA 

escala original A3

gráfica

2021

autor del proyecto

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE SUR
FERROVIARIA DE BILBAO.

FASE 1.VARIANTE DE ORTUELLA
1/100

0 1,00 2,00 3,00m.
Secciones tipo

5 5

3.1
Alternativa A


