PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-120, P.K. 314+000 Y LA CARRETERA A MONTEJOS DEL CAMINO. TRAMO: VALVERDE DE LA VIRGEN. PROVINCIA DE LEON

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cabdigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe Codigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO CO1 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAPITULO CO02 FIRMES Y PAVIMENTOS
EAPO02 M2XC Fresado de pavimento bituminoso o de hormigén existente, incluso carga, barrido, retirada y transporte de residuos a EFIRO01 M3 Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso transporte, extension y compactacion. Medida sobre perfil tedrico.
lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
3.088,500 0,51 1.575,14 979,091 18,19 17.809,67
EAPR002 M2  Demolicién de firme o pavimento existente de cualguier tipo o espesor, incluso bajas por rendimiento por paso de ve- EFIR002 TN Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 Base G (G-25), extendida y compactada, excepto betdn.
hiculos, demolicion de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentacion, desescombro, 1.042 154 47.90 4991918
cargay transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. R ' R
158,655 3,85 610,82
EFIR003 TN Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S (S-20), extendida y compactada, excepto betdn.
EMOV001 M2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, incluso tala de arbustos y arboles, destoconado, arranque y 838 476 5336 44.741.08
relleno del espacio del tocén, carga y transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado hasta una distancia de ' ' ' '
60 km.
, 0 acopio para su posterior utilizacion.
1.979,469 0,58 1.148,09 EFIR004 TN  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12), extendida y compactada, excepto betln, con &ridos de tipo
porfido u oftico y un desgaste de Los Angeles inferior a 15.
481,924 56,53 27.243,16
EMOV002 M3  Excavacion en desmonte en tierra con medios mecanicos (tipo excavadora o similar), incluso agotamiento y drenaje
durante la ejecucion, saneo de desprendimientos, formacion y perfilado de cunetas, refino de taludes, cargay trans-
porte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilizacién dentro de la obra. . . » . y . y .
EFIRO05 M2  Riego de imprimacion sobre capas granulares, incluso emulsién ECl C50BF5 IMP, barrido y preparacion de la superfi-
4.292 446 1,95 8.370,27 cie con una dosificacion de 1,0 Kg/m2. Totalmente terminado
3.363,960 0,35 1.177,39
EMOV003 M3 Terraplén con materiales procedentes de la excavacion, incluso extendido, humectacion, nivelaciéon, compactacion,
terminacion y refino de la superficie de coronacion y de taludes. Totalmente terminado . ) ) ) y . . . »
EFIR0O06 M2  Riego de adherencia sobre capas de firme, incluso emulsiéon asfaltica tipo ECR-1 C60B3 TER, barrido y preparacion
504,542 1,09 549,95 de la superficie con una dosificacién de 0,50 Kg/m2. Totalmente terminado
6.619,700 0,30 1.985,91
EMOV004 M3  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera, para formacién de explanada en coro-
nacion de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavacion del material, carga y transporte o ) o . . . .
EFIRO07 M3 Hormigén HM-20, en solera de pavimentos, colocado sobre zahorra artificial (excluida), incluso vibrado, pigmentos o

al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectacién, compactacién, terminacion y refino de la

superficie de la coronacion. colorantes, acabado semipulido y parte proporcional de juntas de dilatacién, medios auxiliares y maquinaria necesa-

ria, totalmente terminado.

2.316,227 6,67 15.449,23 18,627 87,65 1.632,66
TOTAL CAP"TU LO CO1 27.703.50 EFIR008 ML  Bordillo prefabricado de hormigén bicapa rebasable tipo C9, segin Norma UNE-127025, de dimensiones 13x25 cm.,
"""""""""""""""""" ' ! colocado sobre solera de hormigén HV-20, de un minimo de 15 cm de espesor, incluso excavacién necesaria, rejun-
tado y limpieza.
83,500 15,89 1.326,82
EFIRO09 ML  Bordillo de hormigén prefabricado tipo C-5, clase R-5, segiin Norma UNE 127025, de dimensiones 25x15 cm. en cha-

flan, colocado sobre solera de hormigén HV-20, de 16 cm de espesor, incluso excavacion necesaria, parte propor-
cional de rebajes, rejuntado y limpieza.

96,700 13,05 1.261,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cabdigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
EFIR010 ML  Bordillo prefabricado de hormigén para jardin tipo A3, segin Norma UNE-127025, de 20x8 cm.,colocado sobre solera
de hormigébn HM-20, de un minimo de 15 cm de espesor, incluso excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
90,500 11,25 1.018,13
EFIRO11 M2  Relleno de interior de glorieta o isletas, realizado con grava de 15 cmde espesor, incluso malla antihierbas de sepa-
racion con capa inferior, incluso transporte, extendido y compactacion.
650,740 5,49 3.572,56
EFIR012 M3  "Detritus de cantera" en bermas y caminos, incluso transporte, extendido, humectacién y compactacion.

122,522 8,11 993,65

TOTAL CAPITULO CO02.......ccvvevreciieeieene, 152.682,15

Codigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO C03 DRENAJE
EDREOO1 ML  Hecucion de cuneta triangular revestida de 25 cm. de profundidad en pie de desmonte de carretera, segun planos,
incluyendo excavacion y perfilado, totalmente terminada.
267,000 43,12 11.513,04
EDREO02 ML  Hecucion de cuneta triangular sin revestir, de 30 cm. de profundidad en pie de desmonte de camino, segun planos,
incluyendo excavacion y perfilado, totalmente terminada.
269,000 2,06 554,14
EDREO03 ML  Paso salvacuneta de 0,50 m de diametro, incluso recubrimiento de hormigén HM-20 y parte proporcional de boquillas
y adaptacién a cunetas en sus extremos, segun planos, completamente terminado.
6,000 66,05 396,30
EDREO04 ML Tuberia de hormigén de 600 mm de diametro en obras de fabrica sobre cama de hormigén no estructural HNE-20 de
10 cm. de espesor. Clase 180, con unién elastica y junta de goma, incluso suministro, transporte a obra y coloca-
cion.
49,000 75,95 3.721,55
EDREO05 UD  Boquilla para cafio de 600 mm. de diametro, incluso encofrado, acero y hormigén segun planos, totalmente termina-
da.
2,000 306,85 613,70
EDREO06 UD  Pozo para cafio de diametro 600 mm, de dimensiones 0,85 x ancho de cuneta, formado por muros y solera ejecuta-
dos con hormigdn en masa HM-20 segun planos incluso excavacion, hormigén de limpieza, encofrado y relleno de
tierra
1,000 321,63 321,63
ESANO0O1 M3 Demolicién de tuberia de drenaje o saneamiento, incluso desescombro, carga y transporte de material demolido a
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
4,250 18,24 77,52
ESANO003 UD  Pozo de registro ejecutado con anillos prefabricados de hormigén H-40, espesor minimo 10 cm, con un didmetro inte-

rior de 110 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso solera de hormigén en masa HM-20 de 20 cm de
espesor minimo, pates en acero recubiertos de material plastico, fabrica de ladrillo macizo de 24 cm de espesor y
juntas de mortero c.p. 1:3 de 15 mm de espesor en la base del pozo con esfoscado de mortero cemento Portland 1:3
de 15 mmde espesor, cono de hormigon H-40 para la transicion de 110 a 60 cm y tapa de diametro interior 600 mm,
compuesta por cerco y tapa en fundicién nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D, totalmente terminado.

1,000 348,62 348,62

TOTAL CAPITULO CO3......occvveevieeieeciieee 17.546,50

Pagine

2



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-120, P.K. 314+000 Y LA CARRETERA A MONTEJOS DEL CAMINO. TRAMO: VALVERDE DE LA VIRGEN. PROVINCIA DE LEON

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cabdigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO C04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO C04.01 SENALIZACION HORIZONTAL
ESN001 ML  Marca vial reflexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplastico en caliente por pulverizaciéon,
de 10 cm. de anchura, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de microesferas por premezclado, to-
talmente terminada.
1.330,900 0,53 705,38
ESN002 ML  Marca vial reflexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplastico en caliente por pulverizacion,
de 15 cm. de anchura, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de microesferas por premezclado, to-
talmente terminada.
800,000 0,71 568,00
ESN003 M2  Marca vial reflexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplastico en caliente por pulverizacion
en simbolos y cebreados, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de microesferas por premezclado,
totalmente terminada.
38,626 4,10 158,37
TOTAL SUBCAPITULO CO4.01....cocovverercrerrenee 1.431,75
SUBCAPITULO C04.02 SENALIZACION VERTICAL
ESNv001 UD Desmontaje de sefial vertical de trafico o panel indicativo, con demolicion de anclajes, incluso carga y transporte a
almacén o al lugar indicado por el director de la obra, totalmente terminado.
19,000 22,00 418,00
ESNV002 UD  Sefal circular d=90 cm, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectancia nivel RA2, incluso
poste de sustentacién de acero galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de
fijacion y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.
21,000 162,50 3.412,50
ESNV003 UD  Sefial triangular L=135 cmde lado, tipo P6 R, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectan-
cia nivel RA2, incluso poste de sustentacién de acero galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tor-
nilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.
12,000 168,84 2.026,08
ESKV004 UD  Sefal triangular L=90 cmde lado, tipo P ¢ R, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectancia

nivel RA2, incluso poste de sustentacion de acero galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornille-
ria y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.

2,000 151,12 302,24

Codigo

Uds Descripcion

Cantidad Precio Importe

ESKV005

ESNV006

ESNV007

ESNV008

ESKNV009

ESNV010

ub

ub

ub

M2

M2

ub

Sefial rectangular de dimensiones 60x90, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectancia ni-
vel RA2, incluso poste de sustentacion de acero galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornilleria
y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.

2,000 164,23 328,46

Sefial rectangular de dimensiones 80x160, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectancia
nivel RA2, incluso poste de sustentacién de acero galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornille-
riay elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.

2,000 211,84 423,68

Sefial complementaria retrorreflectante, grado de reflectancia nivel RA2, de dimensién variable, tipos S-800, S-870,
etc..., incluso anclajes, totalmente colocada.

4,000 57,25 229,00

Cartel lateral o cartel tipo flecha, formado por chapa de acero galvanizado retrorreflectante, grado de reflectancia ni-
vel RA2, de dimensiones indicadas en los planos, incluso poste de sustentacion de acero galvanizado, cimentacion,
tornilleria y elementos de fijaciéon y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocado.

2,458 232,38 571,19

Panel para cartel lateral de salida o cartel flecha, preaviso o confirmacién, formado por lamas de aluminio extrusiona-
do, retrorreflectante, grado de reflectancia nivel RA2, incluso parte proporcional de postes de sustentaciéon de ace-
ro galvanizado, excavacién y hormigonado de cimientos y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocado.

21,280 204,06 4.342,40

Panel direccional LED de diodos. 4 flechas. 1,650 x 0,450. Diodos de alta intensidad de 8 mms/1500 cd, rojo y ambar.
144 LEDS y 54.000 mcd por flecha. Funcionamiento 24 horas al dia. Placa solar tipo cristal de silicio Pmax 6W, 9V,
516 mA/h. Bateria acumulador de plomo de alto rendimiento 6V, 20 A/h, incluso parte proporcional de postes de sus-
tentacién de acero galvanizado, excavacion y hormigonado de cimientos y transporte a lugar de empleo. Totalmente
colocado.

3,000 275,01 825,03

TOTAL SUBCAPITULO C04.02........ccovvverrrrirnnn. 12.878,58
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Cabdigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C04.03 DEFENSAS Y BALIZAMIENTO

ESKD001 ML  Barrera metélica de seguridad simple tipo BMSNA4 semirrigida, con nivel de contencién N2 y anchura de trabajo W5
o inferior, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con parte proporcional de postes,
uniones, captafaros tipo catadiéptricos, amortiguadores, juego de tornilleria y anclajes, totalmente instalada.

116,000 23,77 2.757,32
EBALOO1 UD  Baliza solar en vidrio templado, tipo Siglite A-A666 o equivalente, de 110 mm. de diametro y 900 gramos de peso, co-
locada en acera para delimitacioén de glorietas o isletas, incluso elementos de fijacion, totalmente colocada.
40,000 63,62 2.544,80
EBAL002 UD  Colocacion de captafaro para suelo tipo "ojo de gato”, con reflectancia a dos caras, nivel ll, incluso adehesivo epoxy
para su fijacién. Totalmente colocado.
24,000 6,22 149,28
EBALO03 UD  Hito de arista de 155 cm. de tipo |, retrorreflectante de clase RA2. Totalmente colocado
10,000 15,98 159,80
EBALO04 UD  Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm. de lado, con material retrorreflectante clase RA2, incluso poste, tornilleria y ci-
mentacion. Totalmente colocado.
2,000 84,92 169,84
TOTAL SUBCAPITULO C04.03......cvveerercrererennee 5.781,04
TOTAL CAPITULO COA4.......cevieieieeeeeeee, 20.091,37

Codigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO CO05 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO C05.01 RED ELECTRICA
EMOV005 M3 Excavacion en zanjas, en todo tipo de terreno , realizado con medios mecanicos, en cualquier terreno y profundidad,
incluso parte proporcional de entibacion, agotamiento, refino, compactacién del fondo, carga sobre camién y trans-
porte a vertedero o gestor de residuos autorizado (tarifa de gestion incluida), medios auxiliares para la realizacion de
los trabajos y parte proporcional de trabajos a mano.
41,895 5,64 236,29
EMOV006 M3  Relleno y compactacion de zanjas y pozos con materiales procedentes de la excavacion, incluida humectacion y
compactacion en tongadas de espesor 20 cms, con un grado de compactacion no inferior al 95% P.M., incluso parte
proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria.
18,620 4,65 86,58
EELEOO1 ML  Desmontaje de red trenzada 3x70 hasta 3x120 mm. de linea aérea eléctrica y traslado a vertedero autorizado.
161,000 3,24 521,64
EELE002 UD  Desmontaje de poste de hormigdn de linea aérea eléctrica, totalmente terminado.
3,000 284,62 853,86
EELEO03 ML  Canalizacién para red eléctrica bajo calzada o terreno natural, realizada con cuatro tubos de polietileno corrugado
rojo de doble pared @160 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacion, ni el relleno en el precio) y protegida
con hormigén HM-20, incluyendo cinta de sefializacion y separadores, totalmente ejecutada.
133,000 19,12 2.542,96
EELEO04 UD  Arqueta para red eléctrica registrable modular prefabricada tipo M2-T2 de lbedrola, dimensiones 1,0 X 1,0 m, realiza-
da con paredes de hormigon HM-20, incluso marco y tapa de de fundicién normalizada, y la parte proporcional de
medios auxiliares para su ejecucion, totalmente terminada.
4,000 297,05 1.188,20
EELEO05 UD  Instalacién de poste de hormigon tipo HV 630R/09 para linea eléctrica aérea. Totalmente instalado.
1,000 727,82 727,82
EELEO06 UD  Instalacién de poste de hormigon tipo HV 800R/11 para linea eléctrica aérea. Totalmente instalado.
1,000 848,27 848,27
EELEO07 UD  Hecucion de paso aéreao subterraneo de transicion entre linea de baja tension aérea y subterranea 3x150+1x95

mm2. Totalmente ejecutado
3,000 345,71 1.037,13

Pagine

4



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-120, P.K. 314+000 Y LA CARRETERA A MONTEJOS DEL CAMINO. TRAMO: VALVERDE DE LA VIRGEN. PROVINCIA DE LEON

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cabdigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
EFLEO08 ML  Tendido de cableado eléctrico RV 0,6 7 1KV 3x150 + 1x95 Al. Totalmente ejecutado.
169,000 11,21 1.894,49
EELEO09 UD  Confeccion de derivacion por fase, incluido suministro de material. Totalmente terminado
8,000 14,63 117,04
EELE010 UD  Montaje de conexion empalme por fase, incluido suministro de material. Totalmente terminada
12,000 26,54 318,48
EELEO11 UD Partiza alzada de abono integro para redaccion de proyecto de legalizaciéon de linea eléctrica de Baja Tension de
Iberdrola.
1,000 1.200,00 1.200,00
EELE012 UD Partida alzada de abono integro para los trabajos de Direccion de las Obras del desvio de linea aérea de baja tension
1,000 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBCAPITULO C05.01 .....cocverrererrrrnnee. 12.572,76

SUBCAPITULO C05.02 RED TELEFONICA

EMOV005 M3 Excavacion en zanjas, en todo tipo de terreno , realizado con medios mecanicos, en cualquier terreno y profundidad,
incluso parte proporcional de entibacién, agotamiento, refino, compactacién del fondo, carga sobre camién y trans-
porte a vertedero o gestor de residuos autorizado (tarifa de gestion incluida), medios auxiliares para la realizacion de
los trabajos y parte proporcional de trabajos a mano.

92,453 5,64 521,43

EMOV006 M3  Relleno y compactacién de zanjas y pozos con materiales procedentes de la excavacion, incluida humectacion y
compactacion en tongadas de espesor 20 cms, con un grado de compactacion no inferior al 95% P.M,, incluso parte
proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria.

40,501 4,65 188,33
EMOV007 M3 Relleno y compactacion de zanjas y pozos con arena, incluido transporte, humectaciéon y compactacion, incluso par-
te proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria.
13,501 13,12 177,13
ETELO01 UD  Desmontaje de poste de linea aérea telef6nica totalmente terminado.
4,000 281,00 1.124,00
ETEL002 ML  Desmontaje de conductores de linea aérea telefonica y traslado a vertedero autorizado.
144,000 0,85 122,40

Codigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
ETELO03 ML  Canalizacién para red telefonica bajo calzada o terreno natural, realizada con dos tubos de polietieno corrugado
verde de doble pared @125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacién, ni el relleno en el precio) y protegida
con hormigén HM-20, malla plastica de sefializacion y cintillo. Totalmente ejecutada.
18,000 12,03 216,54
ETEL004 ML  Canalizacion para red telefénica bajo calzada o terreno natural, realizada con cuatro tubos de polietileno corrugado
verde de doble pared @125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacion, ni el relleno en el precio) y protegida
con hormigén HM-20, malla plastica de sefializacion y cintillo. Totalmente ejecutada.
124,000 17,20 2.132,80
ETEL005 ML  Canalizacién para red telefénica bajo calzada o terreno natural, realizada con seis tubos de polietieno corrugado
verde de doble pared @125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacién, ni el relleno en el precio) y protegida
con hormigén HM-20, malla plastica de sefializacion y cintillos. Totalmente ejecutada.
58,000 21,28 1.234,24
ETELO06 ML  Tendido y montaje de cableado de linea aérea existente.
67,000 9,47 634,49
ETELO07 UD  Hecucion de arqueta de hormgién in situ para telefénica tipo "DM" de dimensiones 1,20 x 0,78 x 1,00 m., incluyendo
excavacion, relleno, hormigén de limpieza, hormigén HA-25, cerco y tapa homologada de hormigén, segin normas de
la Compaifiia, incluso excavacion, relleno y parte proporcional de salida lateral y remate de tubos a acometida, total-
mente ejecutada.
4,000 222,71 890,84
ETEL008 UD  Hecucion de arqueta de hormgion in situ para telefénica tipo "D" de dimensiones 1,40 x 1,20 x 1,15 m., incluyendo
excavacion, relleno, hormigén de limpieza, hormigén HA-25, cerco y tapa homologada de hormigén, seguin normas de
la Compaifiia, incluso excavacion, relleno y parte proporcional de salida lateral y remate de tubos a acometida, total-
mente ejecutada.
2,000 344,80 689,60
ETELO09 UD  Apoyo de linea telefénica para paso de conduccién aérea a conduccion subterranea, totalmente instalado y termina-
do, incluyendo poste de hormigén, piezas especiales, conexionado y cableado.
2,000 846,38 1.692,76
ETELO10 PA Partida Alzada de abono integro para el cambio de seccién de 1 cable de cobre y 5 cables de fibra 6ptica por parte

de la compariia Telefénica.
1,000 6.000,00 6.000,00

Pagine
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Cabdigo

Uds Descripcion

Cantidad Precio Importe

EABS001

EABS002

ESANOO1

ESANO02

ESANOO3

EVARO006

EVARO007

TOTAL SUBCAPITULO C05.02......c.ovrerrerrrierrnns 15.624,56

SUBCAPITULO C05.03 VARIOS

ub

ub

ML

ub

M3

ML

Arqueta para acometida de saneamiento con fabrica de ladrillo macizo y base de hormigén en masa HM-20 de dimen-
siones interiores 40x40 cm., segun detalle de planos, incluyendo tapa de fundicién de 40x40 cm. (C-250), totalmente
terminada.

1,000 123,86 123,86

Desplazamiento de valvula de corte en tuberia de abastecimiento de agua, incluyendo cortes necesarios para la eje-
cucién de los trabajos, desmontaje de la ubicacién actual y montaje en la nueva ubicacion, incluso materiales y ele-
mentos accesorios.

1,000 294,27 294,27

Demolicién de tuberia de drenaje o saneamiento, incluso desescombro, carga y transporte de material demolido a
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

1,680 18,24 30,64

Tuberia de saneamiento de PVC (D=315 mm.) color teja segin Norma 1456-1 PN-6, suministrada y colocada, incluso
parte proprorcional de juntas elasticas, piezas especiales y conexiones a la red, asi como lecho y recubrimiento de
arena en asiento y proteccién de tuberia, totalmente instalada y probada.

10,000 15,00 150,00

Pozo de registro ejecutado con anillos prefabricados de hormigén H-40, espesor minimo 10 cm, con un diametro inte-
rior de 110 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso solera de hormigén en masa HM-20 de 20 cm de
espesor minimo, pates en acero recubiertos de material plastico, fabrica de ladrillo macizo de 24 cm de espesor y
juntas de mortero c.p. 1:3 de 15 mm de espesor en la base del pozo con esfoscado de mortero cemento Portland 1:3
de 15 mmde espesor, cono de hormigdn H-40 para la transicioén de 110 a 60 cm y tapa de didmetro interior 600 mm,
compuesta por cerco y tapa en fundicién nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D, totalmente terminado.

2,000 348,62 697,24

Demolicién de cualquier edificacion o elementos de hormigén y/o albafiileria. Totalmente terminada

19,200 17,85 342,72

Muro de vallado de parcela, de 1,5 m de altura, con pilastras intermedias, de 24 cm de espesor de fabrica 2 caras
vistas, de ladrillo ceramico cara vista perforado hidrofugado, color Salmén, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de
1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

33,500 126,80 4.247,80
TOTAL SUBCAPITULO CO05.03......cccovvvrrrrreerrrenes 5.886,53
TOTAL CAPITULO CO5.....cveeevievievieieeiee 34.083,85

Caédigo Uds Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO CO06 VARIOS
EVAR001 PA Partida Alzada de abono integro para limpieza y terminacioén de las obras.
1,000 1.000,00 1.000,00
EVAR002 PA  Partida Alzada de abono integro para la realizacion de planos "As built" de la obra, con todos los servicios y toma de
datos topogréficos finales en coordenadas de la red municipal (ETRS 89), dossier resumen de ensayos y pruebas
realizadas segun indicaciones y normas municipales.
1,000 1.000,00 1.000,00
EVARO003 UD  Hito delimitacion de expropiaciones, prefabricado de hormigén en masa, de seccion rectangular de 19x12 cm. y 100
cm. de altura con cabeza semicircular, totalmente colocado.
6,000 28,20 169,20
EVAR004 PA Partida Alzada a Justificar en Anejo n® 10 "Estudio de Gestion de Residuos".
1,000 2.030,00 2.030,00
EVARO005 PA  Partida Alzada a Justificar en Anejo n® 11 "Estudio de Seguridad y Salud".
1,000 10.862,12 10.862,12
TOTAL CAPITULO COB.......evvevveneeceeeeeeane, 15.061,32
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