
1+300

1+400

1+500

1+600

2+000

2+100

2+200

2+
28

6
3+

00
0

3+100

4+200

4+000

4+100

5+000

5+100

5+189

244+300

244+400

244+500

244+600

4
.
6
9
3
.
0
0
0

5
9
4
.
5
2
0

4
.
6
9
3
.
1
0
0

5
9
4
.
4
0
0

DE

CLAVE:TÍTULO DEL PROYECTO:

0

ESCALAS:

m.
D. ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ

CONSULTOR: SUSTITUYE A :

SUSTITUIDO POR :

DIN-A3: 1/

m.

NUMERO DE PLANO:

HOJA:

DESIGNACIÓN  DEL PLANO: FECHA:

Nº DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE 2019
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DE INFRAESTRUCTURAS 

CONSERVACION Y EXPLOTACION

SECRETARIA DE ESTADO

SUBDIRECCION GENERAL DE

DEMARCACION DE CARRETERAS

33-OR-5330

 DEL ESTADO EN GALICIA

UNIDAD DE CARRETERAS 

DE OURENSE D. ÁLVARO RODRIGUEZ AGUIAR

EL INGENIERO JEFE DE LA UNIDAD

D. ANGEL GONZALEZ DEL RÍO

Vº Bº EL INGENIERO JEFE 
DE LA DEMARCACIÓN:DE CARRETERAS: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE

 RIBELA. CONSTRUCCIÓN DE UN ENLACE Y REORDENACIÓN
 DE ACCESOS EN LA CARRETERA N-525, P.K. 244+368

               T.M. DE COLES.PROVINCIA DE OURENSE

EL INGENIERO AUTOR DE LOS
CÁLCULOS ESTRUCTURALES:

JOSÉ MANUEL FERREIRA GONZÁLEZ 1 1

ESTRUCTURAS1.000

10

7.1
PLANTA DE SITUACIÓN DE ESTRUCTURAS
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LÁMINA DRENANTE

IMPERMEABILIZACIÓN

RELLENO MATERIAL 
FILTRANTE

CAPA DE RODADURA AC 22 surf 50/70 D e=5 cm.

CAPA INTERMEDIA AC 22 bin 50/70 S e=10 cm.

ZAHORRA ARTIFICIAL e=35 cm.

HM-20

0.40 0.55

0.40
0.40

TUBO SANEAMIENTO PVC Ø 250 mm 

2 TUBOS DE ALUMBRADO PVC Ø 90 mm

2 TUBOS TELEFÓNICA PVC Ø 110 mm

1.50

ARCÉN

CAPA DE RODADURA AC 22 surf 50/70 D e=5 cm.

CAPA INTERMEDIA AC 22 bin 50/70 S e=10 cm.

ZAHORRA ARTIFICIAL e=35 cm.

0.40

0.80

0.20

CANALIZACIÓN D.G.T. 2 Ø 110 mm

CANALIZACIÓN FENOSA 2 Ø 160 mm

HM-20

SELECCIONADO
RELLENO DE MATERIAL

1.001.50

ARCÉN BERMA

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 Ø  90 mm

ARENA

1 4

ESTRUCTURAS200
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7.2
P.I. 244+368

PLANTA, ALZADO Y SECCIONES

MURO 1

ALETA 2

ALETA 3

ALETA 1

SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:200

ALZADO
ESCALA 1:200

SECCIÓN LONGITUDINAL
ESCALA 1:200

SECCIÓN LONGITUDINAL
ESCALA 1:200

PLANTA
ESCALA 1:200

P.K.= 244+367,253
X   =    594.453,184
Y   = 4.692.942,188
Az =        90.0485 g 

5

1

6

2

3 4

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN

FASE CONSTRUCTIVA 1

FASE CONSTRUCTIVA 2

BAJO LA ZAPATA SE DISPONDRÁ UNA CAPA DE HORMIGÓN
DE HL-15 DE ESPESOR A 0,10 m.

2

PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARÁN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO

SEGÚN IAP-11INTENSOTODOS LOS ELEMENTOSEJECUCIÓN

s=1.15NORMALB 500 SARMADURAS PASIVASACERO

3250.5060c=1.50ESTADÍSTICOMARCO

3250.5060c=1.50ESTADÍSTICOALZADO ALETAS

3250.5060c=1.50ESTADÍSTICOHA-25/P/20/ IIa+QaZAPATAS ALETAS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURALHL-15NIVELACIÓN

HORMIGÓN

DE CEMENTO (kg/m³)
MÍNIMO CONTENIDO

  AGUA/CEMENTO
MÁXIMA RELACIÓN

DE ARMADURA (mm)
RECUBRIMIENTOS

DE SEGURIDAD
COEFICIENTENIVEL DE CONTROLDEFINICIÓNMATERIAL

CONTROL DE CALIDAD

HA-25/P/20/ IIa+Qa

HA-25/P/20/ IIa+Qa

TIPO DE 

CEM II/B-V

CEM II/B-V

CEM II/B-V

CEMENTO

1.    

LOS EMPALMES SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LO INDICADO 
EN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.

2.    

EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁN LOS TRATAMIENTOS 
ADECUADOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ADHERENCIA ENTRE

3.    

HORMIGONES.

PARA EL CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN SE CONSIDERA, DE ACUERDO
CON EL INFORME GEOTÉCNICO, UNA TENSIÓN ADMISIBLE EN EL TERRENO

4.    

DE 8 Kg/cm   EN LA LOSA DEL PASO INFERIOR Y 3 Kg/cm   EN ALETAS.

EN CASO DE NO OBTENER DICHA TENSIÓN A LA PROFUNDIDAD INDICADA,
SE SEGUIRÁ EXCAVANDO HASTA OBTENERLA, RELLENANDO

5.    

POSTERIORMENTE CON HORMIGÓN HL-150.

A'

A

2

DETALLE A

DETALLE A
ESCALA 1:40

TABLA DE PUNTOS

Nº DE PUNTO

1

2

3

4

5

6

X

594.445,479

594.476,098

594.442,365

594.473,005

594.474,541

Y

4.692.947,786

4.692.947,760

4.692.936,612

4.692.936,563

4.692.942,199

4.692.942,162

594.443,972

DETALLE B

DETALLE B
ESCALA 1:40
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