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PRESUPUESTO 

1.1 300.001 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso tala de árboles y
extracción de tocones, y carga sobre camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado ni canon de vertido. 16.745,000 0,38 6.363,10

1.2 301.004 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por
rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda
clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 6.860,960 1,90 13.035,82

1.3 301.001 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE

Demolición de volumen aparente de edificación existente i/ corte con disco,
demolición de la cimentación, desescombro, carga y transporte de material
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 50,000 8,87 443,50

1.4 301.013 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA

Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, arranque de postes,
demolición, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km. 420,000 5,04 2.116,80

1.5 301.014 m²xcm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente i/ carga, barrido,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km. 980,000 0,53 519,40

1.6 301.005 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA

Remolición de fábrica de mampostería i/ desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 155,785 24,22 3.773,11

1.7 301.003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

Demolición de fábrica hormigón en masa i/ desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 45,328 29,56 1.339,90

1.8 301.N18 ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL O CARTEL

Retirada de señales verticales existentes, incluso transporte y acopio en lugar de
almacenaje autorizado. 24,000 37,25 894,00

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES : 28.485,63

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

2.1 320.001 m³ EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL

Excavación de tierra i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km
o acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su
reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y
mantenimiento de los caballeros y pago de los cánones de ocupación. 4.898,000 1,99 9.747,02

2.2 320.N01 m³ EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de los productos en el lugar de empleo, acopio, refino de taludes, tal y
como se indica en el P.P.T.P. 24.201,000 4,70 113.744,70

2.3 330.002 m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO UNO, CON MAT. EXCAV.

Terraplén, pedraplén o relleno todo uno con materiales procedentes de la
excavación, incluso extendido, humectación, nivelación, compactación,
i/terminación, vertido y refino de tierra vegetal en taludes totalmente terminado. 9.310,000 1,06 9.868,60

2.4 330.005 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA 

Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para
formación de explanada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte i/
canon de cantera, excavación del material, carga y transporte al lugar de empleo
hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie. 10.003,000 4,42 44.213,26

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES : 177.573,58

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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3.1 DRENAJE LONGITUDINAL
3.1.1 400.0N4 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA TIPO CL A=1.5 Y H=0,10.

Formación de cuneta cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 de espesor 10
cm, Tipo CL, de A=1,5 m y H=0,10 m, con taludes 6/1 y 6/1, totalmente terminada. 820,670 19,48 15.986,65

3.1.2 400.0N5 m CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HM-20 TIPO T1

Formación de cuneta trapecial revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm,
Tipo T1, de H=0.40 m y base 0.40 m, con taludes 1/2 y 1/2, totalmente terminada. 651,670 24,44 15.926,81

3.1.3 400.N10 m CUNETA TRIANGULAR SIN REVESTIR TIPO C1

Cuneta triangular sin revestir, Tipo  C1, de A=1.5 m y H=0.30 m, con taludes 3/2 y 3/2,
totalmente terminada. 262,950 4,22 1.109,65

3.1.4 410.N9 ud ARQUETA DE DESAGÜE 0.40X0.40M Y H=0.55 M

Arqueta de desagüe de 0.55 m de profundidad máxima,  de 0.40x0.40 m. de
medidas interiores y espesor de pared de 15 cm, construida con hormigón armado
HA-30, colocada sobre hormigón de nivelación HL-150, totalmente terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluido excavación y relleno perimetral posterior, cerco y
tapa de FD-400, totalmente terminada. 16,000 172,91 2.766,56

3.1.5 410.N10 ud ARQUETA DE DESAGÜE 0.70X0.40M Y H=1.5 M

Arqueta de desagüe de 1.5 m de profundidad máxima,  de 0.70x0.40 m. de
medidas interiores y espesor de pared de 15 cm, construida con hormigón armado
HA-30, colocada sobre hormigón de nivelación HL-150, totalmente terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluido excavación y relleno perimetral posterior, cerco y
tapa de FD-400, totalmente terminada. 2,000 355,27 710,54

3.1.6 410.N11 ud ARQUETA DE DESAGÜE 1.3X1.3M Y H=1.9 M

Arqueta de desagüe de 1.9 m de profundidad,  de 1.30x1.30 de medidas exteriores,
construida con hormigón armado HA-30, colocada sobre hormigón de nivelación
HL-150, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido excavación y
relleno perimetral posterior, cerco y rejilla, totalmente terminada 8,000 503,10 4.024,80

3.1.7 414.003 m COLECTOR HM D=400 MM

Tubo de hormigón en masa machiembrado envuelto con hormigón vibrado no
estructural HNE-20 de 15 cm de espesor y diámetro 400 mm, incluso excavación,
preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas,
terminado. 186,000 44,83 8.338,38

3.1.8 414.008 m COLECTOR HM D=600 mm

Tubo de hormigón en masa machiembrado envuelto con hormigón vibrado no
estructural HNE-20 de 20 cm de espesor y diámetro 600 mm, incluso excavación,
preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas,
terminado. 122,050 71,18 8.687,52

3.1.9 410.N22 ud BOQUILLA Y ALETAS TUBO D=600 MM

Boquilla y aletas para tubo de 600 mm de diámetro interior, incluyendo excavación,
relleno, encofrado, hormigón y acero, totalmente terminada. 5,000 637,78 3.188,90

Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

3.1.10 410.N23 ud EMBOCADURA HM D=400 MM

Embocadura para tubos de hormigón de diámetro D=400 mm con imposta. 16,000 55,97 895,52

3.1.11 410.N24 ud EMBOCADURA HM D=600 MM

Embocadura para tubos de hormigón de diámetro D=600 mm con imposta. 1,000 66,13 66,13

3.1.12 413.001 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO D=0,40 M CON DREN DE 150MM SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN HM-20

Caz de hormigón prefabricado de diámetro 40 cm y tubo dren de PVC de 150 mm
sobre cama de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, i/ excavación, agotamiento,
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, nivelación y preparación
del lecho de asiento y perfilado. 561,820 56,32 31.641,70

3.1.13 430.004 m BAJANTE PREFAB. H. EN TALUDES A LA SALIDA DE LAS OTDL TIPO B-2

Bajante prefabricada de hormigón en taludes de terraplén a la salida de las OTDL 
tipo B2 (0,60x0,60m) según planos, incluso excavación asiento y anclaje al terreno,
totalmente colocada. 118,920 67,27 7.999,75

3.1.14 660.001 m² ENCACHADO DE PIEDRA

Encachado, incluido suministro e instalación de piedra caliza plana natural y
mortero. 70,800 24,00 1.699,20

3.1.15 404.0N5 m BORDILLO PREFAB.DRENAJE PLATAFORMA EN TERRAPLÉN

Bordillo prefabricado de hormigón para drenaje de plataforma en terraplén, incluso
hormigón HM-20 de asiento y parte proporcional de desagüe a bajante, totalmente
terminado. 632,450 10,79 6.824,14

3.2 DRENAJE TRANSVERSAL
3.2.1 321.001 m³ EXC.ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno,
considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una
profundidad < 6 m, y pozos los que tengan una profundidad <2 veces el diámetro o
ancho i/entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo hasta una distancia de 10
km. 495,550 5,76 2.854,37

3.2.2 332.006 m³ RELLENO MAT. GRANULAR EN TRASDÓS ESTRUCTURAS

Relleno con material granular procedente de la excavación o de préstamo,
yacimiento granular y/o cantera en trasdós de estructuras u obras de drenaje,
incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta
una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso). 404,030 3,91 1.579,76

3.2.3 414.022 m CAÑO HORM.ARMADO D=1800 MM 90 (KN/M2)

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10
cm de espesor y diámetro 1800 mm clase 90 (UNE-EN1916) con unión elástica y
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación. 41,890 287,15 12.028,71

Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



Ministerio de Fomento 
Secretaría general de infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de Carreteras del Estado en GALICIA 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN de OURENSE  

“MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE RIBELA. CONSTRUCCIÓN DE UN ENLACE Y REORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA CARRETERA N-525, P.K. 244+368. T.M.

DE COLES. PROVINCIA DE OURENSE” 

PRESUPUESTO 

3.2.4 414.025 m CAÑO HORM.ARMADO D=1200 MM 90 (KN/M2)

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10
cm de espesor y diámetro 1200 mm clase 90 (UNE-EN1916) con unión elástica y
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación. 5,540 119,49 661,97

3.2.5 610.002 m³ HORMIGÓN HM-20

Hormigón en masa HM-20, vertido, vibrado y totalmente colocado. 66,595 66,09 4.401,26

3.2.6 680.001 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES OCULTAS

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 43,161 21,71 937,03

3.2.7 410.N29 ud BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBO DE HORMIGÓN D=180 CM

Boquilla y aletas para tubo de hormigón de diámetro 180 cm, incluso aletas,
imposta, rastrillo; excavación, rellenos necesarios, encofrados, hormigón y acero,
según planos, totalmente terminada. 4,000 1.777,26 7.109,04

3.2.8 410.N27 ud BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBO DE HORMIGÓN D=120 CM

Boquilla y aletas para tubo de hormigón de diámetro 120 cm, incluso aletas,
imposta, rastrillo; excavación, rellenos necesarios, encofrados, hormigón y acero,
según planos, totalmente terminada. 2,000 925,22 1.850,44

Total presupuesto parcial nº 3 DRENAJE : 141.288,83

Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

4.1 510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, incluso transporte, extendido y compactación, medido sobre el
perfil teórico. 4.503,330 17,93 80.744,71

4.2 542.004 t MBC TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 rodadura), extendida y
compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación. 1.506,860 26,19 39.464,66

4.3 542.005 t MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA),EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20 intermedia), extendida y
compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación. 2.755,123 26,13 71.991,36

4.4 542.010 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G (G-25 base), extendida y
compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación. 1.295,134 26,14 33.854,80

4.5 542.011 t POLVO MINERAL

Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de
aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta. 249,867 43,88 10.964,16

4.6 211.005 t BETÚN ASFÁLTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE NFU BC 50/70

Betún mejorado con caucho procedente de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a pie de obra o planta. 225,286 402,80 90.745,20

4.7 530.002 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado. 12,946 239,13 3.095,78

4.8 213.001 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B4 TER EN RIEGO DE ADHERENCIA

Emulsión termoadherente C60B4 TER en riego de adherencia, barrido y preparación
de la superficie, totalmente terminado. 16,197 346,19 5.607,24

Total presupuesto parcial nº 4 FIRMES Y PAVIMENTOS : 336.467,91

Presupuesto parcial nº 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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5.1 PASO INFERIOR
5.1.1 610.001 m³ HORMIGÓN HL-150

Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de
fábrica puesto en obra. 46,996 53,92 2.534,02

5.1.2 610.003 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES

Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. 309,921 73,25 22.701,71

5.1.3 610.005 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS

Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros,
losas, muros y marcos. 616,086 77,45 47.715,86

5.1.4 600.001 kg ACERO B 500 S EN BARRAS

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y
doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y
separadores. 101.356,940 0,86 87.166,97

5.1.5 681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA

Cimbra cuajada i/proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y
apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y
desmontaje, totalmente terminada y montada. 1.683,000 9,98 16.796,34

5.1.6 680.001 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES OCULTAS

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 632,643 21,71 13.734,68

5.1.7 680.003 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES VISTAS

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con
madera machihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. 509,938 32,26 16.450,60

5.1.8 690.004 m² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de
chorreado previo con arena y todos los medios necesarios para la completa
ejecución. 848,076 5,31 4.503,28

5.1.9 290.001 m² LÁMINA GEOTEXTIL EN TRASDÓS MURO

Geotextil de material vírgen (100%) i/p.p. de solapes, totalmente colocado como
separador, y con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción
longitudinal desde 8,0 kN/m hasta 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal
desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m, elongación longitudinal en rotura desde 50%
hasta 55%,  elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%, punzonamiento
estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforacvión dinámica (caída cono)
desde 24 mm hasta 19 mm. 499,236 3,06 1.527,66

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

5.1.10 424.N01 m TUBO DREN D=150 MM, PVC RANURADO

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de hormigón HL-150 de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocado. 85,200 8,44 719,09

5.1.11 320.N01 m³ EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de los productos en el lugar de empleo, acopio, refino de taludes, tal y
como se indica en el P.P.T.P. 8.140,400 4,70 38.259,88

5.1.12 332.006 m³ RELLENO MAT. GRANULAR EN TRASDÓS ESTRUCTURAS

Relleno con material granular procedente de la excavación o de préstamo,
yacimiento granular y/o cantera en trasdós de estructuras u obras de drenaje,
incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta
una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso). 4.610,650 3,91 18.027,64

5.1.13 421.001 m³ RELLENO FILTRANTE

Relleno y compactación de material filtrante en trasdós de obras de fábrica. 213,000 17,59 3.746,67

5.2 MURO M-1
5.2.1 610.001 m³ HORMIGÓN HL-150

Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de
fábrica puesto en obra. 43,650 53,92 2.353,61

5.2.2 610.003 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES

Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. 476,700 73,25 34.918,28

5.2.3 610.005 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS

Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros,
losas, muros y marcos. 305,340 77,45 23.648,58

5.2.4 600.001 kg ACERO B 500 S EN BARRAS

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y
doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y
separadores. 64.922,340 0,86 55.833,21

5.2.5 680.001 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES OCULTAS

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 761,020 21,71 16.521,74

5.2.6 680.003 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES VISTAS

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con
madera machihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. 506,470 32,26 16.338,72
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5.2.7 690.004 m² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de
chorreado previo con arena y todos los medios necesarios para la completa
ejecución. 447,670 5,31 2.377,13

5.2.8 290.001 m² LÁMINA GEOTEXTIL EN TRASDÓS MURO

Geotextil de material vírgen (100%) i/p.p. de solapes, totalmente colocado como
separador, y con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción
longitudinal desde 8,0 kN/m hasta 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal
desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m, elongación longitudinal en rotura desde 50%
hasta 55%,  elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%, punzonamiento
estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforacvión dinámica (caída cono)
desde 24 mm hasta 19 mm. 447,670 3,06 1.369,87

5.2.9 424.N01 m TUBO DREN D=150 MM, PVC RANURADO

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de hormigón HL-150 de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocado. 73,160 8,44 617,47

5.2.10 320.N01 m³ EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de los productos en el lugar de empleo, acopio, refino de taludes, tal y
como se indica en el P.P.T.P. 1.133,330 4,70 5.326,65

5.2.11 332.006 m³ RELLENO MAT. GRANULAR EN TRASDÓS ESTRUCTURAS

Relleno con material granular procedente de la excavación o de préstamo,
yacimiento granular y/o cantera en trasdós de estructuras u obras de drenaje,
incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta
una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso). 1.150,450 3,91 4.498,26

5.2.12 421.001 m³ RELLENO FILTRANTE

Relleno y compactación de material filtrante en trasdós de obras de fábrica. 145,350 17,59 2.556,71

5.2.13 694.N01 m JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad sellada con mastic bituminoso, perfil de caucho cloropreno
comprimido y placas de porexpan, totalmente terminada. 69,520 8,46 588,14

5.3 MURO M-2
5.3.1 610.001 m³ HORMIGÓN HL-150

Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de
fábrica puesto en obra. 11,214 53,92 604,66

5.3.2 610.003 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES

Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. 36,400 73,25 2.666,30

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
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5.3.3 610.005 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS

Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros,
losas, muros y marcos. 28,140 77,45 2.179,44

5.3.4 600.001 kg ACERO B 500 S EN BARRAS

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, incluso corte y
doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y
separadores. 4.015,390 0,86 3.453,24

5.3.5 680.001 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES OCULTAS

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 162,430 21,71 3.526,36

5.3.6 680.003 m² ENCOFRADO PLANO SUPERFICIES VISTAS

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con
madera machihembrada, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. 96,730 32,26 3.120,51

5.3.7 690.004 m² IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, incluso p.p. de
chorreado previo con arena y todos los medios necesarios para la completa
ejecución. 96,730 5,31 513,64

5.3.8 290.001 m² LÁMINA GEOTEXTIL EN TRASDÓS MURO

Geotextil de material vírgen (100%) i/p.p. de solapes, totalmente colocado como
separador, y con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción
longitudinal desde 8,0 kN/m hasta 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal
desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m, elongación longitudinal en rotura desde 50%
hasta 55%,  elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%, punzonamiento
estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforacvión dinámica (caída cono)
desde 24 mm hasta 19 mm. 96,730 3,06 295,99

5.3.9 424.N01 m TUBO DREN D=150 MM, PVC RANURADO

Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de hormigón HL-150 de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocado. 80,000 8,44 675,20

5.3.10 321.001 m³ EXC.ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno,
considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una
profundidad < 6 m, y pozos los que tengan una profundidad <2 veces el diámetro o
ancho i/entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo hasta una distancia de 10
km. 94,700 5,76 545,47
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5.3.11 332.006 m³ RELLENO MAT. GRANULAR EN TRASDÓS ESTRUCTURAS

Relleno con material granular procedente de la excavación o de préstamo,
yacimiento granular y/o cantera en trasdós de estructuras u obras de drenaje,
incluso canon de préstamo o cantera, carga y transporte al lugar de empleo hasta
una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso). 49,600 3,91 193,94

5.3.12 421.001 m³ RELLENO FILTRANTE

Relleno y compactación de material filtrante en trasdós de obras de fábrica. 7,850 17,59 138,08

5.3.13 694.N01 m JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad sellada con mastic bituminoso, perfil de caucho cloropreno
comprimido y placas de porexpan, totalmente terminada. 9,650 8,46 81,64

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS : 458.827,24

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
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6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
6.1.1 700.001 m LINEA MARCA VIAL REFL. 10 CM. 

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 3.461,890 0,62 2.146,37

6.1.2 700.002 m LINEA MARCA VIAL REFL. 15 CM.

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 15 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 2.434,000 0,74 1.801,16

6.1.3 700.N12 m LINEA MARCA VIAL REFL. 30 CM

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 30 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 1.120,540 1,50 1.680,81

6.1.4 700.N13 m LINEA MARCA VIAL REFL. 40 CM.

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 13,650 1,78 24,30

6.1.5 700.N14 m² MARCA VIAL EN SUPERFICIES

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, en flechas, rótulos y zonas cebreadas, incluso preparación de la superficie
y premarcaje. 140,138 14,72 2.062,83

6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
6.2.1 701.004 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM

Señal triangular reflexiva de 135 cm de lado retrorreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 9,000 172,20 1.549,80

6.2.2 701.008 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DIÁMETRO

Señal circular reflexiva de 90 cm de diámetro retrorreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 29,000 154,85 4.490,65

6.2.3 701.N41 ud SEÑAL STOP OCTOGONAL 60 CM

Señal de STOP octogonal de 0.60 m de ancho,retrorreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 6,000 130,33 781,98

6.2.4 701.015 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO

Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos
de fijación y transporte a lugar de empleo. 2,000 152,74 305,48

6.2.5 701.N60 ud PLACA COMPLEM. 90X30 CM

Placa complementaria de dimensiones 90x30 cm retrorreflectante de clase RA2,
incluso tornillería, totalmente colocada. 10,000 100,45 1.004,50
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6.2.6 701.025 m² CARTEL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería,
elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 23,595 185,22 4.370,27

6.3 BALIZAMIENTO
6.3.1 702.010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA

Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a una cara 118,000 5,04 594,72

6.3.2 702.020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras. 67,000 6,10 408,70

6.3.3 703.020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2

Hito de vértice N-120 con material reflectante clase RA2, lastrado con grava o
gravilla, totalmente colocado. 2,000 326,39 652,78

6.3.4 703.010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2

Baliza cilíndrica CH-75 con material reflectante clase RA2, totalmente colocada. 18,000 41,77 751,86

6.3.5 701.043 ud HITO KILOMÉTRICO 60X40

Hito kilométrico S-572 de 60x40 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, incluso
poste, tornillería y cimentación totalmente colocado. 2,000 85,56 171,12

6.3.6 703.080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2

Panel direccional de 160x40 cm y retrorreflectancia clase RA2 i/ tornillería,
elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 4,000 146,72 586,88

6.4 DEFENSAS
6.4.1 704.003 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFERIOR,

D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o
inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice de severidad A, i/ captafaros,
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. 
Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera. 565,240 32,42 18.325,08

6.4.2 704.0N3 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFERIOR, D=0,70 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD A

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W3 o
inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice de severidad A, con sistema de
protección para motoristas, i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y
anclajes, totalmente instalada. 
Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera. 218,560 43,02 9.402,45

Presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
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6.4.3 704.005 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE SUPERPUESTA, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O
INFERIOR, D=1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

Barrera de seguridad superpuesta, con nivel de contención H1, anchura de trabajo
W4 o inferior, deflexión dinámica 1,00 m o inferior, índice de severidad A, i/
captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. 
Nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera. 294,550 42,72 12.583,18

6.4.4 617.002 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W2 o inferior, deflexión
dinámica 0,60 m o inferior, índice de severidad b i/ anclajes y todos los materiales y
operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 16,130 197,84 3.191,16

6.4.5 704.0N4 m BARRERA DE HORMIGÓN BHDEJ0/0a

Suministro, replanteo y ejecución de barrera rígida de hormigón blanco de perfil
tipo New Jersey a dos caras, incluso abatimientos. Medida la longitud realmente
ejecutada. 487,000 35,02 17.054,74

6.4.6 704.0N5 m BARRERA DE HORMIGÓN BHSEJ0/0a

Suministro, replanteo y ejecución de barrera rígida de hormigón blanco de perfil
tipo New Jersey a una cara. Medida la longitud realmente ejecutada. 171,630 33,30 5.715,28

Total presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS : 89.656,10
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7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
7.1.1 700.N19 m LINEA MARCA VIAL REFL. 10 CM. AMARILLO

Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 5.285,000 0,62 3.276,70

7.1.2 700.N20 m² MARCA VIAL EN SUPERFICIES COLOR AMARILLO

Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo termoplástica en frio
(dos componentes), en flechas, rótulos y zonas cebreadas, incluso preparación de
la superficie y premarcaje. 4,320 14,72 63,59

7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
7.2.1 701.N03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE DE 135 CM FONDO AMARILLO

Señal triangular reflexiva de fondo amarillo con base autoportante, de 135 cm de
lado y retrorreflectancia nivel 2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo. 12,000 146,24 1.754,88

7.2.2 701.N07 ud SEÑAL CIRCULAR DE 0.90 M DIÁM. FONDO AMARILLO

Señal circular reflexiva de fondo amarillo con base autoportante, de 90 cm de
diámetro y retrorreflectancia nivel 2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte
a lugar de empleo. 10,000 197,84 1.978,40

7.2.3 701.N41 ud SEÑAL STOP OCTOGONAL 60 CM

Señal de STOP octogonal de 0.60 m de ancho,retrorreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 2,000 130,33 260,66

7.2.4 701.N63 m² SEÑAL ORIENTACIÓN FONDO AMARILLO ACERO GALVAN. NIVEL 2

Señal de orientación y dirección de retroreflectancia nivel 2 en color amarillo, en
chapa de acero galvanizado con fondo amarillo, incluso p.p. de soportes,
anclajes,cimentación, etc. totalmente colocado. 1,840 288,78 531,36

7.2.5 701.025 m² CARTEL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería,
elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 4,000 185,22 740,88

7.3 BALIZAMIENTO
7.3.1 701.N50 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 100 CM DE ALTURA

Cono con dos bandas reflectantes y altura 100 cm totalmente colocado
(amortizable en 4 usos) 75,000 6,17 462,75

7.3.2 703.008 ud PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-1

Panel direccional para balizamiento de curvas tipo TB-1, incluso tornillería,
elementos de fijación, postes, cimentación y transporte a lugar de empleo. 9,000 147,74 1.329,66
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7.3.3 705.001 m SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO

Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno
estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar
con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 8
usos) 771,000 9,25 7.131,75

Total presupuesto parcial nº 7 DESVÍOS PROVISIONALES : 17.530,63
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8.1 801.001 m JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA

Jalonamiento para delimitación de vegetación de interés, realizado con cinta
plástica y estacas de madera de 1,5 m de altura y separadas unos 10 m entre sí,
totalmente terminado y desmantelamiento final. 1.655,410 0,48 794,60

8.2 801.007 m² HIDROSIEMBRA

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas incluso preparación de la
superficie, abonado y mantenimiento. 4.072,790 0,82 3.339,69

Total presupuesto parcial nº 8 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA : 4.134,29

Presupuesto parcial nº 8 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

9.1 PA.001 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS 1,000 3.000,00 3.000,00

Total presupuesto parcial nº 9 VARIOS : 3.000,00
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10.1 RED DE ABASTECIMIENTO
10.1.1 RE.AY.001 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=63

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 813,780 9,18 7.470,50

10.1.2 RE.AY.002 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatríz con la misma arena, i/p.p. de codos, anclajes, piezas auxiliares, banda
de señalización y medios auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 306,720 36,89 11.314,90

10.1.3 RE.AY.003 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=80

Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz
con la misma arena, i/p.p. de codos, anclajes, piezas auxiliares, banda de
señalización y medios auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 101,450 32,13 3.259,59

10.1.4 RE.AY.004 m REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con
losa de hormigón en masa HM-20, elaborado en central, de 30 cm. de espesor,
i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado. 182,000 15,88 2.890,16

10.1.5 RE.AY.005 ud VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 3,000 347,02 1.041,06

10.1.6 RE.AY.006 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=100-110 mm.

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 3,000 91,50 274,50

10.1.7 RE.AY.007 ud VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=80mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 1,000 296,72 296,72

10.1.8 RE.AY.008 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90 mm.

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 1,000 68,02 68,02
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10.1.9 RE.AY.009 ud VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=60mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 2,000 254,86 509,72

10.1.10 RE.AY.010 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm.

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 2,000 51,03 102,06

10.1.11 RE.AY.011 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm

Te de fundición embridada con tres bridas de 100 mm de diámetro, colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado. 1,000 298,15 298,15

10.1.12 RE.AY.012 ud TE FUND. EMBRIDADA I/JUNTAS DN=80mm

Te de fundición embridada con tres bridas de 80 mm de diámetro, colocado en
tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 1,000 269,41 269,41

10.1.13 RE.AY.013 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm.

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 2,000 45,34 90,68

10.1.14 RE.AY.014 ud REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN POLIETILENO BD PN10

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad
de 32 mm PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de
toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta
en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de
firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada. 9,000 264,40 2.379,60

10.1.15 RE.AY.015 ud BOCA-LLAVE PARA ACCESO ACCIONAMIENTO VÁLVULA DE COMPUERTA

Boca-llave en fundición dúctil, de cabeza redonda con un diámetro interior 100
mm. La base de la boca dispone de una rosca interior que permite la graduación
en altura. Con sistema de bloqueo automático de la tapa que impida su
extracción, incluso instalación y piezas especiales. 1,000 207,86 207,86

10.1.16 RE.AY.016 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m.
de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, incluida la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. 2,000 345,84 691,68
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10.1.17 RE.AY.017 m CONDUC.PVC RÍGIDO EN CAMISA PERDIDA D=400 MM

Conduccción de PVC rígido de D=400 MM colocada y fijada a la armadura y al
encofrado en el interior de una losa de hormigón previo al hormigonado de la
misma. 32,000 26,59 850,88

10.1.18 RE.AY.018 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,50x1,50 M

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1,50x1,50 m y
1,50 m de altura, con losa armada de 15 cm según planos, tapa de fundición clase
D-400, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluida la
excavación y su relleno perimetral posterior. 2,000 802,27 1.604,54

10.1.19 RE.AY.019 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona Belgicast o similar, diámetro de
salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada. 1,000 199,14 199,14

10.2 RED DE SANEAMIENTO
10.2.1 RE.AY.020 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, la excavación y el tapado posterior de las zanjas. 368,120 21,53 7.925,62

10.2.2 RE.AY.021 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm REFORZADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de hormigón HM-20 de 10 cm. debidamente vibrado y
nivelado, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con hormigón HM-20. Con p.p. de medios auxiliares, la excavación y el
tapado posterior de las zanjas. 41,880 28,64 1.199,44

10.2.3 RE.AY.016 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m.
de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, incluida la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. 14,000 345,84 4.841,76

10.3 RED ELÉCTRICA
10.3.1 RE.EL.001 ud DESMONTAJE DE APOYO DE HORMIGÓN

Desmontaje de apoyo de hormigón incluso retirada a vertedero. 8,000 214,26 1.714,08

10.3.2 RE.EL.002 m DESMONTAJE DE LÍNEA CONDUCTOR RZ (3X25 A 3X150)

Desmontaje de línea de fenosa formada por conductor RZ (3X25 A 3X150) y retirada
a vertedero. 472,000 1,18 556,96
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10.3.3 RE.EL.003 m CANALIZACIÓN FENOSA 2 TUBOS PE D=160 MM CON REFUERZO DE HORMIGÓN

Canalización enterrada bajo calzada con dos tubos de polietileno rojo ø160 mm,
en zanja de 40 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, refuerzo con hormigón
según planos de detalle, relleno con tierra procedente de la excavación ó
préstamos, apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación
de cinta de señalización, incluida excavación, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes y reposición de firme. Totalmente terminada. 214,000 85,30 18.254,20

10.3.4 RE.EL.004 ud POSTE DE HORMIGÓN HV-630-R-11

Suministro y montaje de poste de hormigón HV-630-R-11, incluso cimentación con
hormigón HM-20 y arriostrado. 5,000 985,35 4.926,75

10.3.5 RE.EL.005 ud ARQ. FENOSA PREF.

Suminstro y montaje de arqueta prefabricada homologada por fenosa, de
dimensiones interiores 1,80x1,10x1,60 m.,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. 3,000 1.569,81 4.709,43

10.3.6 RE.EL.006 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1*150 AL

Suministro y montaje de cable tipo XZ1 0,6/1 KV de sección 1*150 de aluminio en
canalización, incluyendo la parte proporcional de todos los medios necesarios para
su montaje. 222,000 27,70 6.149,40

10.3.7 RE.EL.007 m LÍNEA TENS. BT. COND. RZ 0,6/1 KV 3*95 AL/54,6 ALM

Suministro y montaje de cable tipo RZ 0,6/1 KV 3*95 de aluminio en tendido aéreo,
incluyendo la parte proporcional de retensados, amarres, derivaciones y todos los
medios necesarios para su montaje. 261,000 21,45 5.598,45

10.4 RED DE TELECOMUNICACIONES
10.4.1 RE.TE.001 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE D=125 MM CON REFUERZO DE HORMIGÓN

Canalización enterrada bajo calzada con dos tubos de polietileno rojo ø125 mm,
en zanja de 48 cm. de ancho y 88,5 cm. de profundidad, refuerzo con hormigón
según planos de detalle, relleno con tierra procedente de la excavación ó
préstamos, apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación
de cinta de señalización, sin incluir la reposición del firme, incluida excavación,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes. Totalmente terminada. 202,380 22,99 4.652,72

10.4.2 RE.TE.002 m CABLE DE FO DE 12 FIBRAS

Cable de pares enterrado, completamente colocado, incluso parte proporcional
de empalmes, latiguillos y conectores, pequeño material y todo lo necesario para
considerarla en funcionamiento 202,380 10,10 2.044,04

10.4.3 RE.TE.003 ud ARQ. TELEF. PREF. "D"

Arqueta tipo df, prefabricada homologada por telefónica, de dimensiones interiores
1,09x0,90x1,00 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. De hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura
de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 1,000 632,30 632,30
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10.4.4 RE.TE.004 ud RETRANQUEO POSTE TIPO C-D DE 8 Y 9 M DE TELEFÓNICA

Retranqueo poste tipo C-D de 8 y 9 m de Telefónica, incluso riostra standar, caja de
protección y cableado en postes 5,500 641,99 3.530,95

10.5 RED DE LA DGT
10.5.1 RE.DG.001 m RETIRADA DE CABLE DE COMUNICACIONES EXISTENTE

Desmontaje y retirada de cable de comunicaciones existente con transporte a
vertedero o lugar de acopio. 2.760,000 0,87 2.401,20

10.5.2 RE.DG.002 m RETRANQUEO DE CABLES EXISTENTES

Retirada provisional de los cables de comunicación y alimentación existentes e
instalación posterior de los mismos cables por la nueva canalización ya ejecutada,
i/p.p de empalmes y conexiones. 140,000 1,20 168,00

10.5.3 RE.DG.003 m CABLE DE COMUNICACIONES 8 F.O.

Suministro y montaje de cable de comunicaciones armado y apantallado de 8
fibras monomodo, i/p.p de empalmes y de todos los medios necesarios para su
montaje. 2.760,000 4,20 11.592,00

10.5.4 RE.DG.004 ud ARQUETA DE CRUCE 60X60X90 CM

Arqueta de paso en canalización de dimensiones 60x60x90 cm. con tapa de
fundición C-250 10,000 104,43 1.044,30

10.5.5 RE.DG.005 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE D=110 MM 

Canalización enterrada bajo berma con dos tubos de polietileno rojo ø110 mm, en
zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, relleno con tierra procedente
de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm.,
colocación de cinta de señalización, incluida excavación, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes. Totalmente terminada. 681,930 10,44 7.119,35

10.5.6 RE.DG.006 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE D=110 MM CON REFUERZO DE HORMIGÓN

Canalización enterrada bajo calzada con dos tubos de polietileno rojo ø110 mm,
en zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, refuerzo con hormigón
según planos de detalle, relleno con tierra procedente de la excavación
apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de
señalización, incluida excavación, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes. Totalmente terminada. 140,000 18,65 2.611,00

10.6 ALUMBRADO
10.6.1 RE.AL.001 ud RETIRADA DE POSTE DE HORMIGÓN 

Retirada de poste de hormigón de alumbrado público existente que incluye
demolición de apoyo, desmontaje de las luminarias, desconexionado a la red,
desmontaje y retirada del cableado y transporte de residuos a vertedero. 5,000 236,47 1.182,35

10.6.2 RE.AL.002 ud ARQUETA DE PASO 40X40X50 CM

Arqueta de paso en canalización de dimensiones 40x40x50 cm. con tapa de
fundición C-250 30,000 93,83 2.814,90
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10.6.3 RE.DG.004 ud ARQUETA DE CRUCE 60X60X90 CM

Arqueta de paso en canalización de dimensiones 60x60x90 cm. con tapa de
fundición C-250 8,000 104,43 835,44

10.6.4 RE.AL.003 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE D=90 MM

Canalización enterrada bajo berma con dos tubos de polietileno rojo ø90 mm, en
zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, relleno con tierra procedente
de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm.,
colocación de cinta de señalización, incluida excavación, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes. Totalmente terminada. 996,610 9,74 9.706,98

10.6.5 RE.AL.004 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE D=90 CON REFUERZO DE HORMIGÓN

Canalización enterrada bajo calzada con dos tubos de polietileno rojo ø90 mm, en
zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, refuerzo con hormigón según
planos de detalle, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con
medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización,
incluida excavación, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
Totalmente terminada. 253,100 16,82 4.257,14

10.6.6 RE.AL.005 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750 y pequeño material, canalizados bajo tubos de PVC de D=90 mm. no
incluidos, totalmente montado, conexionado y probado. 180,170 8,72 1.571,08

10.6.7 RE.AL.006 ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION

Base para cimentación de báculos de iluminación (10<h<12 m) i/ excavación,
hormigón de limpieza, hormigón para zapata de cimentación, armaduras en caso
necesario, encofrados, impermeabilización con brea, relleno localizado, pernos de
anclaje y todas las operaciones y medios necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra. 4,000 178,64 714,56

10.6.8 RE.AL.007 ud PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 150 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66

Proyector con lámpara v.s.a.p. De 150 w, grado de protección ip66 con carcasa de
fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre plano de vidrio templado,
conjunto óptico con reflector de aluminio hidroconformado, lira de montaje,
acceso frontal a la lámpara y equipo i/ suministro y montaje. 4,000 336,40 1.345,60

10.6.9 RE.AL.008 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 10 M DE ALTURA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA

Báculo troncocónico en chapa  de  acero galvanizada de 10 m de altura para
soporte de una luminaria i/ colocación, suministro, placa base, tubo de pvc
corrugado hasta arqueta, cableado interior a cada luminaria en cable de cobre
desde la caja de derivación interior, y caja de derivación en pvc con placa,
fusibles, portafusibles, bornas de conexión, pintado y pica de toma de tierra. 4,000 584,24 2.336,96

Total presupuesto parcial nº 10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS : 150.256,13
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11.1 950.000 ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Unidad de gestión de residuos según anejo 1,000 41.824,41 41.824,41

Total presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS : 41.824,41
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12.1 990.000 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Unidad para seguridad y salud según anejo 1,000 12.773,46 12.773,46

Total presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD : 12.773,46
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



Ministerio de Fomento 
Secretaría general de infraestructuras 
Dirección General de Carreteras 
Demarcación de Carreteras del Estado en GALICIA 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN de OURENSE  

“MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE RIBELA. CONSTRUCCIÓN DE UN ENLACE Y REORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA CARRETERA N-525, P.K. 244+368. T.M.

DE COLES. PROVINCIA DE OURENSE” 

PRESUPUESTO 

Capítulo Importe %

C.1 28.485,63 € 1,95

C.2 177.573,58 € 12,15

C.3 141.288,83 € 9,67

C.4 336.467,91 € 23,02

C.5 458.827,24 € 31,39

C.6 89.656,10 € 6,13

C.7 17.530,63 € 1,20

C.8 4.134,29 € 0,28

C.9 3.000,00 € 0,21

C.10 150.256,13 € 10,28

C.11 41.824,41 € 2,86

C.12. 12.773,46 € 0,87

1.461.818,21 €

190.036,37 €

87.709,09 €

1.739.563,67 €

365.308,37 €

2.104.872,04 €

DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

21% IVA.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA (PBL+IVA) .

El  presupuesto de Ejecución Material  ( PEM )   asciende a la cantidad de:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS

El  presupuesto Base de Licitación  más IVA  ( PBL+IVA )   asciende a la cantidad de:

SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) .

13% Gastos Generales.

6% Beneficio Industrial.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) .

GESTIÓN DE RESIDUOS

ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

VARIOS

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

DESVÍOS PROVISIONALES

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

FIRMES Y PAVIMENTOS

ESTRUCTURAS

Descripción de los capítulos

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES

DRENAJE

En Ourense, Septiembre 2019 

El Ingeniero de Caminos autor del Proyecto El Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras 

Fdo. Alejandro López Pérez Fdo. Álvaro Rodríguez Aguiar 

Vº B del Ingeniero Jefe de la Demarcación 

Fdo. Ángel González del Río 




