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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

INTRODUCCION

El presente documento se redacta siguiendo las instrucciones de la Nota de Servicio 1/2019
para la redaccién de los proyectos supervisados por la Subdireccién General de Conservacion,
constituyendo asi, el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, modificando y
complementando lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3), y lo sefialado en el Documento nim.2: Planos del presente proyecto,
definen todos los requisitos técnicos para la construccion, direccién e inspeccién de las obras que

son objeto del mismo.

1. PARTE I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El proyecto consistira en una rehabilitacion superficial del viaducto de la Rasa de la Coma, en el

pk 539+080 de la autovia A-2, en la provincia de Barcelona.

Dadas las deficiencias apreciadas en las estructuras del viaducto, los trabajos consistiran en la
rehabilitacién superficial de los paramentos de hormigén de las pilas y capiteles, asi como la

adecuacién de los tubos bajantes existentes. De esta manera, las actuaciones serian:
Saneo, reparacion y regeneracion de paramentos:

1. Saneo mecanico de paramentos de hormigén, con agua a presién y con martillo
mecénico de baja potencia y apoyo manual mediante cinceles y punteros hasta

descubrir las armaduras
2. Pasivado de armadura vista, tras saneo, con pintura a base de cemento y resinas epoxi.

3. Aplicacién de puente de unién entre hormigones y resina epoxi aplicado sobre el
soporte de hormigén, compacto, limpio y exento de aceites y grasas, aplicado

manualmente mediante brocha, rodillo o pistola
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4. Aplicacion de mortero tixotropico sin retraccion para regeneracion de hormigones a

base de resinas sintéticas, humo de silice e inhibidor de la corrosién

5. Proteccién anticarbonatacién y antisalinidad en paramentos de pilas y resto de

superficies tratadas, a base de puente de resina epoxi y poliuretano acrilico

6. Sellado de grietas en hormigon, con abertura maxima de 0,2 mm, comprendiendo
limpieza con aire a presion, picado manual de bordes, enmasillado con masilla

tixotropica y relleno de resina epoxidica

Reconstruccion de bajantes:

1. Limpieza manual de los imbornales

2. Sustitucién del tubo bajante existente por los tubos bajantes nuevos

3. Fijacién del tubo bajante siguiendo el esquema de la figura 3.26 del articulo 3.3.5.2
Pasos superiores, puentes y viaductos, de la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero,

por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras.

Se realizardn los desvios de trifico necesarios para la ejecucion de las obras y se dard

cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud necesarias.

Los trabajos se desarrollaran en terrenos de Dominio Publico de titularidad estatal.

2. PARTE lI: DISPOSICIONES GENERALES

2.1. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

Ei presente pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante PPTP) tiene por objeto
establecer las condiciones técnicas a las que deben ajustarse la ejecucidn de las obras proyectadas.

Lo establecido en él tiene cardcter contractual y, por tanto, es de obligado cumplimiento.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que, modificando y complementando lo establecido en el

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y lo

sefalado en el Documento N22 “Planos” del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos para la

construccion, direccion e inspeccién de las obras que son objeto del mismo.

En caso de discrepancia entre ambos pliegos, prevalecera lo dispuesto en el presente de

Prescripciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de aplicacion es el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), con sus actualizaciones vigentes y

la Gltima actualizacion de Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicara a la construccién, control,
direccion e inspeccion de las obras del proyecto de rehabilitacién del viaducto de la Rasa de la Coma

de la carretera:

Carretera Tramo
A-2 pk 539+080

Las actuaciones establecidas en el presente proyecto se ejecutaran de acuerdo con lo
establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a partir de lo que se
desprende de los planos, y cuadros de precios y mediciones del presupuesto del proyecto, siendo
estas Gltimas susceptibles de ser modificadas a criterio de la Direccién Facultativa, después de su

replanteo en obra.

2.2, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

Debe darse aqui por reproducido el contenido del PPTP del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2.3. DIRECCION DE LAS OBRAS

El DIRECTOR DE LAS OBRAS es la persona con titulacion adecuada y suficiente, responsable de
la comprobacion y vigilancia de la correcta ejecuciéon de las actuaciones contratadas. Para el
desempefio de su funcion podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que desarrollarén su labor
en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos

especificos y que integraran la "DIRECCION DE LAS OBRAS”.
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Son competencia de la DIRECCION DE LAS OBRAS todas y cada una de las funciones expresadas
en la normativa y legislacién vigente, en el pliego de cldusulas administrativas particulares, y

ademas, las siguientes:

e Exigir al CONTRATISTA, directamente o a través del personal a sus drdenes, el

cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al contrato y cumplimiento del

programa de trabajos.

e Detener los trabajos en curso que no se estén ejecutando de acuerdo con las

prescripciones del contrato.

® Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los
distintos documentos del contrato, calidad de los materiales y de la ejecucién de

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

¢ Proponer las actuaciones que procedan para obtener de los organismos oficiales y de
los particulares los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecucién de las obras,
asi como resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres

relacionados con las mismas.

e Certificar al CONTRATISTA las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

documentos del contrato.

e Aprobar los procedimientos reguladores del registro, intercambio, control y archivo de
toda la documentacion de la obra (el proyecto, la derivada de la ejecucién de la obra y
la relativa a la calidad) y, en especial, de toda aquella que permita verificar el
cumplimiento de las exigencias técnicas y de todo tipo contratadas. Dichos

procedimientos seran de obligado cumplimiento para el CONTRATISTA.
2.4. DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Se entiende por ‘CONTRATISTA’ la parte contratante obligada a ejecutar la obra en las

condiciones contratadas. Se entiende por DELEGADO DE OBRA (del contratista) la persona

designada expresamente por el CONTRATISTA y aceptada por la DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS con capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del CONTRATISTA cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones

contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes del

DIRECTOR DE LAS OBRAS

¢ Proponer soluciones al DIRECTOR DE LAS OBRAS y colaborar con él en la resolucién de

los problemas que se planteen durante la ejecucion.

El DIRECTOR DE LAS OBRAS podra recabar del CONTRATISTA la designacién de un nuevo
DELEGADO DE OBRA vy, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando asi lo

justifique la marcha de los trabajos.

A los efectos de lo dispuesto en el presente pliego todas las menciones realizadas al
CONTRATISTA se entenderan hechas al DELEGADO DE OBRA que es, a los efectos del presente

contrato, su representante.

El CONTRATISTA designara formalmente, las personas de su organizacién que estén capacitadas
y facultadas para tratar y decidir con el DIRECTOR DE LAS OBRAS (cuando éste lo estime necesario)
sobre las diferentes materias en los diferentes niveles de responsabilidad, y puedan elaborar la

documentacién formal de constancia, conformidad y objeciones.

El CONTRATISTA debera actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que, de acuerdo con lo establecido en el PPTP, le sean dictadas por el DIRECTOR DE LAS OBRAS,
para la regulacién de las relaciones entre ambos en lo referente a operaciones de control,

valoracién y, en general, de informacion relacionadas con la ejecucién del contrato de obra.

EI CONTRATISTA notificard al DIRECTOR DE LAS OBRAS todas aquellas previsiones o actuaciones
que tenga previsto llevar a cabo. Asimismo, asumira las responsabilidades inherentes a la direccién

inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y ejecucidn.
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2.5. LEGISLACION Y NORMATIVA DE APLICACION

El PPTP constituye el conjunto de normas que, junto con las establecidas en los articulos
vigentes de los pliegos de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3) y pliegos de prescripciones técnicas generales para obras de conservacién de carreteras (PG-4)
de la DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS del Ministerio de Fomento definen todos los requisitos

técnicos a cumplir en la ejecucion de las distintas unidades de obra.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo anterior, en general, no se repiten las prescripciones
técnicas establecidas en el PG-3 o en el PG-4 que no son modificadas por el presente PPTP y que

por tanto seran de total aplicacion a las obras contratadas.

Asimismo, se deberan cumplir las ORDENES CIRCULARES (O0.CC. Y NOTAS DE SERVICIO) de la
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS vigentes en el momento de presentacién de las ofertas y toda
la normativa a la que se haga referencia en el presente PPTP. Las menciones hechas en el proyecto,
por error o actualizacion posterior a su redaccion, a apartados, articulos, normas u otras
disposiciones legales derogadas o modificadas, deberdn entenderse realizadas a la normativa en
vigor en la fecha de presentacién de las ofertas. En ningun caso lo anterior podra dar lugar a

modificacién o reclamacion.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos que forman
parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole de aplicacién a la ejecucién

de lo pactado no eximira al CONTRATISTA de la obligacién de su cumplimiento.
2.6. CONTRADICCION ENTRE LOS DOCUMENTOS

Cuando se detecte contradiccién entre los distintos documentos que forman el contrato, se
considerara que prevalece el pliego de cldusulas administrativas particulares (PCAP) sobre los

demas.

Lo mencionado en el presente pliego y omitido en los PLANOS, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del DIRECTOR
DE LAS OBRAS, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y tenga precio

en los cuadros de precios.

En caso de contradiccion entre las partes Il y lil de este pliego prevalecera lo indicado en esta

parte Il.

Para el resto de las contradicciones, omisiones o errores sera el DIRECTOR DE LAS OBRAS el que
interprete el sentido en el que debe resolverse la contradiccién/omisién/error encontrada. Si
existiera incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen
una unidad de obra, se aplicaran solamente aquellas limitaciones que a juicio de la DIRECCION DE

LAS OBRAS reporten la mayor calidad.
2.7. PROCEDENCIAS, DESTINOS, MARCAS Y PATENTES

Independientemente de que en el proyecto se estudie la localizacidon de canteras, lugar de
acopios, préstamos o vertederos que puedan ser necesarios para la ejecucion de las obras, estas
localizaciones figuran Unicamente con caracter informativo. No tienen en ninguin caso el caracter
de previstos o exigidos a que hace referencia el articulo 161 del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY
DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, debiendo ser el CONTRATISTA quien
gestione la busqueda y adquisicion de los materiales necesarios para la ejecucién de las obras, el

emplazamiento de los acopios y los vertederos.

E! CONTRATISTA tiene libertad para establecer la procedencia de los materiales naturales que
las obras precisen, asi como para llevar los residuos al gestor/vertedero que considere conveniente,
siempre gue los mismos reGinan las condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas y en la normativa y legislacidn vigente y el DIRECTOR DE LAS OBRAS no haya indicado lo

contrario.

Si por error en alguno de los documentos contractuales se menciona un fabricante o se hace

referencia a una marca o a una patente, debe entenderse que la misma lo es a titulo informativo.
En todo caso siempre debe ir acompafiada de la mencién «o equivalente».
2.8. RESTRICCIONES POR NECESIDAD DE MANTENER EL TRAFICO

La ejecucion de las obras deberd ajustarse a las restricciones impuestas por la DIRECCION
GENERAL DE CARRETERAS o por el érgano competente en materia de trafico, debiéndose

interrumpir la ejecucién de las obras en los periodos que dicho érgano lo indique. Se cumpliran,
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ademds, sin derecho a abono independiente, las limitaciones establecidas por motivos
medioambientales que queden definidas en los distintos documentos del proyecto. Sera por tanto
responsabilidad del CONTRATISTA conocer y tener en cuenta en el plan de obra las restricciones
anteriores. Es decir, todos los sobrecostes originados por las restricciones en fechas y horas asi
como de la reduccion de rendimiento en ciertas unidades de obra por obligacién de mantener el
trafico, se considerard incluido en los costes de cada unidad de obra, no pudiendo dar lugar a
reclamacién, abono independiente alguno o justificar la necesidad de prorrogar el plazo de las

obras, etc.
2.9. TRABAJOS NOCTURNOS

Cuando la DIRECCION DE LAS OBRAS, para disminuir la afeccién a los usuarios u otras razones,
lo considere necesario, los trabajos deberan ejecutarse en horario nocturno. Asimismo, podran
realizarse trabajos en horario nocturno a solicitud del CONTRATISTA siempre que sean previamente

autorizados por la DIRECCION DE LAS OBRAS.

El CONTRATISTA debera instalar a su costa, y mantener en perfecto estado, la sefalizacién,
balizamiento, defensas y equipos de iluminacion del tipo e intensidad necesarios para que el
desarrollo de los trabajos se realice en las mejores condiciones de seguridad tanto para el trafico
como para los trabajadores. Asimismo, dichos medios deberan posibilitar que la ejecucién de las
obras se realice con la misma calidad que en horario diurno por lo que en ninguin caso la ejecucién
de unidades en horario nocturno podra ser justificacién de disminuciones en la calidad de las obras

ejecutadas.

El posible sobrecoste por la realizacion de trabajos en horario nocturno esta incluido en los
precios de las distintas unidades por lo que en ningln caso dara lugar a incrementos de abono ni

derecho a reclamacion alguna.
2.10. REPLANTEOS DE DETALLE Y DOCUMENTOS FINALES DE OBRA

El CONTRATISTA debera suministrar a su cargo todos los materiales, aparatos y equipos de
topografia, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los
replanteos necesarios o cualquier levantamiento de detalle que sea requerido por la DIRECCION DE

LAS OBRAS. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendran la calificacion

adecuada para el trabajo y precision requerido en cada una de las fases de replanteo de acuerdo

con las caracteristicas de obra.

A peticién de la DIRECCION DE LAS OBRAS, el CONTRATISTA preparara todos los planos de
detalles que se estimen necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados. Dichos planos se
someterdn a la aprobacién de la DIRECCION DE LAS OBRAS, acompaiiando, si fuese preciso, las
memorias y célculos justificativos que se requieran para su mejor comprension. Estos se integrardn
en el Documento final de obra definido en el articulo 11.fde la LEY 37/2015, DE 29 DE SEPTIEMBRE,
DE CARRETERAS.

La DIRECCION DE LAS OBRAS podré verificar en cualquier momento los replanteos que estime
conveniente, para lo cual el CONTRATISTA prestara a su cargo la asistencia y ayuda que requiera
aguella y cuidara de que en la ejecucién de las obras no interfieran tales comprobaciones, sin que
por ello tenga derecho a indemnizacién alguna. No obstante, la responsabilidad del replanteo es
del CONTRATISTA y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberan ser subsanados

por cuenta y riesgo de aquel.

Igualmente, es obligacion del CONTRATISTA dejar constancia formal de los datos del terreno o
afirmado antes del inicio de las obras, asi como la definicién de las actividades o partes de la obra
que vayan a quedar ocultas, siendo necesaria la aprobacién de la Direccién para proceder a su

ocultacion.

Asimismo, el CONTRATISTA facilitaré la asistencia y ayuda necesarias a la DIRECCION DE LAS
OBRAS para la confeccién de los documentos finales sefialados en el articulo 11 de la LEY 37/2015,

DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE CARRETERAS.

El coste de estos trabajos esta incluido en los precios de las distintas unidades por lo que en

ningun caso dara lugar a incrementos de abono ni derecho a reclamacién alguna.
2.11. INSTALACIONES AUXILIARES

Sera obligacion y responsabilidad del CONTRATISTA el proyecto de todos los medios de acceso,
elementos e instalaciones auxiliares que puedan ser necesarias para la ejecucion de las obras, su

construccion, conservacion y explotacion y posterior desmontaje y retirada de la obra.
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Durante toda la fase de montaje y desmontaje de cualquier elemento auxiliar de la
construccion, todas las operaciones deberan estar supervisadas y coordinadas por un técnico con
la cualificacion académica y profesional suficiente. Deberd estar adscrito a la empresa propietaria
del elemento auxiliar, a pie de obra y con dedicacién permanente y exclusiva a dicho elemento
auxiliar. Este técnico supervisor del montaje, desmontaje y funcionamiento (en su caso) del
elemento auxiliar, se ocupard, ademas, de comprobar que dicho elemento cumple las
especificaciones del proyecto, tanto en su construccidon como en su funcionamiento. Serd de
aplicacion lo establecido en la ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan
instrucciones complementarias para la utilizacion de elementos auxiliares de obra en la

construccion de puentes de carretera.

2.12. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A todos los efectos se considerard parte integrante de este PPTP el contenido de los apartados
22, 32, 42, 52 y 62 de la ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE AGOSTO DE 1987 por la que se aprueba la
INSTRUCCION 8.3-1C SOBRE SENALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACION
DE OBRAS FIJAS EN ViAS FUERA DE POBLADO.

Sera de aplicacidn al presente contrato lo indicado en la clausula 23 “sefializacién de obra” del
pliego de cldusulas administrativas generales para la contratacidn de obras del estado, aprobado
por DECRETO 3854/1970, DE 31 DE DICIEMBRE y articulo 104.9 “sefializacién, balizamiento y
defensa de obras e instalaciones” del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de

carreteras y puentes (PG-3).

La sefializacion de las obras durante su ejecucién se hara de acuerdo con lo dispuesto en la
INSTRUCCION 8.3-IC ‘SENALIZACION DE OBRAS’, complementada por la ORDEN CIRCULAR 301/89
sobre sefializacion de obras; el "manual de ejemplos de sefializacidon de obras fijas" y la publicacién
“sefializacion movil de obras” del Ministerio de Fomento y demas disposiciones al respecto que

pudiesen entrar en vigor antes de la presentacion de las ofertas.

El CONTRATISTA deberad estudiar el programa de ejecucién de la obra de forma que se

produzcan las menores perturbaciones posibles a los usuarios de la carretera y, en cualquier caso

de forma que la obra no represente un factor de inseguridad para la circulacién ni ésta un factor de

inseguridad para los equipos y personal del CONTRATISTA,

No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién de la carretera sin que se haya
colocado la correspondiente sefializacion, balizamiento y, en su caso, defensas provisionales. La
sefializacion, balizamiento y defensas a colocar deberan haber sido aprobadas previamente por la

DIRECCION DE LAS OBRAS.

El CONTRATISTA destinara durante el periodo de obras, tanto de dia como de noche, un equipo
de personas y medios suficientes y permanentemente dedicados a vigilar y mantener la
sefializacién, balizamiento y defensas provisionales en las debidas condiciones. Estos elementos
deberan ser modificados e incluso retirados tan pronto como varie o desaparezca la afeccién que
originé su colocacién, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios,
especialmente en horas nocturnas y dias festivos. Si no se cumpliera lo anterior la DIRECCION
GENERAL DE CARRETERAS podra retirarlos, bien directamente o bien por medio de la empresa que
tiene encomendada la conservacion del tramo, pasando el oportuno cargo de gastos al

CONTRATISTA.

Todos los elementos de las sefiales empleadas deberan ser retrorreflectantes: fondo,
caracteres, orlas, flechas, simbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro y azul o gris
oscuro. La clase de retrorreflexion serd la misma en todos los elementos de una misma seial o
cartel y no debera ser inferior a |a prescrita en la tabla 1. Clase de retrorreflexién minima en sefiales

y carteles de la NORMA 8.1-1C SENALIZACION VERTICAL.

En cualquier caso, las sefiales, el balizamiento y las defensas provisionales empleadas deberan
presentar, en el momento de inicio de la obra y durante toda la duracién de la misma, un estado
de conservacién adecuado. Sera potestad de la DIRECCION DE LAS OBRAS exigir al CONTRATISTA su

sustitucion cuando considere que no se respeta la condicién anterior.

Medicion y abono
Todos los gastos (mano de obra, materiales y maquinaria incluidos) sefialados en el presente

apartado, incluso otros que no figurando la Direccion de la obras considere necesarios para la
correcta sefializacidn, balizamiento y defensas provisionales de los trabajos y desvios, incluso el

desmontaje y montaje de barreras para la realizaciéon de posibles cambios de calzada, se abonaran
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mediante la partida alzada de abono integro para la sefalizacién, balizamiento y defensas
provisionales durante la ejecucion de las obras (prérrogas incluidas). De acuerdo con lo anterior, en
su caso, los incrementos de medicién serdn a cuenta del CONTRATISTA.

Mediante esta partida alzada se abona ademas de toda la sefializacién {marcas viales provisionales
incluidas), balizamiento y defensas provisionales fijadas en los distintos documentos del proyecto,
toda aquella que el DIRECTOR DE LAS OBRAS estime necesaria para el estricto cumplimiento de la
normativa vigente de sefializacién de obras de la DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS, asi como
la conservacién y mantenimiento de la misma durante la ejecucién de las obras.

Dicha partida también deberd incluir todos aquellos carteles que sea necesario colocar para

informar adecuadamente de los desvios que fueren necesarios.

2.13. AUTOCONTROL

El CONTRATISTA deberd asegurar en todo momento que las obras se ejecutan con la calidad y
requisitos establecidos en el presente PPTP. Para ello debera llevar a cabo los siguientes tipos de
controles de calidad (“autocontrol”):
e Control de calidad de produccidn (CCP): Es el control de calidad que lleva a cabo la
rama de produccién de la obra. Este control debera contar al menos con un equipo de
topografia para el replanteo y control geométrico y de un laboratorio (salvo que la
DIRECCION DE LAS OBRAS estime lo contrario).
¢ [ Control externo: Es el control de calidad que, con independencia de los controles
de produccién sefialados en el punto anterior, es realizado por un laboratorio
homologado bajo las 6rdenes del responsable de aseguramiento de la calidad del
CONTRATISTA (RACC), responsable que debe tener total independencia de la rama de
produccién (no dependera del JEFE DE OBRA).
El RACC ser3, en lo que a la calidad se refiere, el interlocutor con la DIRECCION DE LAS OBRAS y
habré de garantizar que la informacién derivada del proceso de aseguramiento de la calidad se
genera y transmite en la forma y plazo por éste sefialadas.
Todos los trabajos que forman parte del control de calidad del CONTRATISTA estén incluidos en los
precios de las distintas unidades y en ningtin caso daran lugar a su abono por separado.

Procedencia de materiales

EI CONTRATISTA debera notificar con suficiente antelacion la procedencia de los materiales que se
propone utilizar, acompafiando para ello los ensayos de caracterizacién que aseguren que el
producto terminado cumplird las especificaciones establecidas en el presente PPTP. Si la DIRECCION
DE LAS OBRAS no aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito
al CONTRATISTA sefialando las causas. En todo caso, la recepcién de los materiales por la Direccién
no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad de cumplimiento de las especificaciones exigidas
en el presente PPTP,
Marcado CE
Se exigira el marcado CE de todos los productos empleados en la obra que asi lo requiera la
normativa y legislacién vigente. Aunque se disponga del marcado CE la DIRECCION DE LAS OBRAS
podra, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los materiales que se
vayan a emplear o se encuentren acopiados. En este caso los productos serdn sometidos a los
ensayos de identificacion y verificacion especificados, a cargo del control de calidad del
CONTRATISTA.
Unidades de obra terminadas
No se comunicara a la DIRECCION DE LAS OBRAS que una unidad de obra est4 terminada hasta gue
el RACC disponga de los resultados de ensayos, inspecciones, mediciones y demds controles que
justifiquen que dicha unidad cumple las especificaciones requeridas a las unidades de obra
terminadas, entre los que ademds de los que figuran en el presente PPTP se encuentran los criterios
de aceptacién que figuran para las distintas unidades en el PG-3.
Ensayos minimos
Todos los ensayos especificados en este PPTP y los que figuran en los correspondientes articulos
del PG-3 para las distintas unidades, y al menos con la frecuencia en dichos documentos sefialada,
deberan ser realizados por el control externo del CONTRATISTA. Ademas serd responsable de
realizar aquellos otros ensayos que la DIRECCION DE LAS OBRAS le indique para justificar
adecuadamente el cumplimiento de las prescripciones y calidad contratados.
Deberan realizarse al menos los siguientes tipos de controles:
* Controles de procedencia de materiales.
e Controles de calidad de los materiales.
e Controles de ejecucién, incluso geométricos.
e Controles de recepcidn, aceptacion de la unidad terminada.

Tramos de prueba
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Siempre que se especifique en el presente PPTP y cuando la DIRECCION DE LAS OBRAS lo considere
oportuno deberd el CONTRATISTA realizar un tramo de prueba previo a la puesta en obra de
cualquier unidad. Dicho tramo de prueba tiene por objeto validar la calidad de los materiales, el
disefio, la fabricacién y la puesta en obra de la unidad correspondiente.

Medicién y abono
Los gastos del autocontrol no seran objeto de abono independiente al estar incluidos en los costes

indirectos (6%) de los precios unitarios de las distintas unidades de obra.

2.14. ENSAYOS DE CONTRASTE

Con independencia del autocontrol del CONTRATISTA la DIRECCION DE LAS OBRAS llevara a cabo
los ensayos de contraste que considere oportunos. Los gastos derivados de estos ensayos contraste
seran por cuenta del CONTRATISTA, hasta el 1% del presupuesto de ejecucién material del contrato

(afectado por la correspondiente baja).

2.15. TRABAIOS DEFECTUOSOS

En caso de que el incumplimiento de las especificaciones contenidas en los articulos del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dé lugar a ejecuciones defectuosas o que no cumplan
estrictamente las condiciones del contrato, la DIRECCION DE LAS OBRAS podra exigir al
CONTRATISTA su demolicién y reconstruccion, asi como la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso padecido, todo
ello por cuenta del CONTRATISTA.

Hasta que tenga lugar la recepcién, el CONTRATISTA respondera de la ejecuciéon de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la DIRECCION DE LAS OBRAS haya examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales a cuenta.

En cualquier caso, la ejecucion de trabajos defectuosos debe conllevar que el CONTRATISTA
presente a la DIRECCION DE LAS OBRAS un informe sobre las causas y medidas adoptadas sobre los

materiales, maquinaria y/o personal para que no se repita la ejecucion de trabajos defectuosos.

Los retrasos y otros dafios y perjuicios que causen los trabajos defectuosos seran de la exclusiva

responsabilidad del CONTRATISTA.

2.16. SERVICIOS AFECTADOS

Los servicios que se repongan, salvo que el DIRECTOR DE LAS OBRAS lo autorice, deberan estar en
funcionamiento en todo momento por lo que deberé ejecutarse previamente al corte del servicio
su reposicion. Para ello se tomaran todas las medidas y se ejecutaran los apeos que fueren
necesarios. El coste de estos trabajos esta incluido en el precio de las distintas unidades incluidas

en el proyecto para la reposicidn de los distintos servicios.

2.17. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Ademads de las especificadas en el articulo 104 del PG3, se estableceran las siguientes precauciones.

Drenaje

Durante las diversas etapas de la construccion las obras se mantendran en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demas desaglies se conservaran y mantendran de
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Los dafios que puedan producirse
por efecto de un insuficiente drenaje correran a cargo del CONTRATISTA.
En todo momento se asegurara el paso libre del agua por cauces, barrancos y arroyos.
Se garantizara en todo momento la ausencia de dafios a los viales del entorno, incluida la carretera,
asi a como a propiedades, colindantes con la obra o no, que pudieran quedar afectadas.
Estas precauciones se adoptaran tanto en la zona de obras propiamente dichas como en los
préstamos y canteras, vertederos, acopios y zonas de instalaciones.

Medio ambiente
Durante la ejecucion de las obras, el CONTRATISTA estara obligado al cumplimiento y realizacién
correcta de todas las especificaciones y medidas de proteccién y correccion medioambientales
incluidas en el proyecto, incluyendo todas aquellas prescripciones derivadas de la tramitacién
ambiental del proyecto o resultado de las informaciones oficiales con las administraciones

medioambientales competentes.
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Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto de Rehabilitacion superficial y
puntualmente estructural del firme no afectan a ninguna zona medioambientalmente protegida.
En cualquier caso, no se prevén zonas de afeccién fuera de la traza, al tratarse de una rehabilitacién

del firme actual, sin ocupaciones exteriores a la infraestructura existente.

No obstante, se hace hincapié que los trabajos de rehabilitacién deben efectuarse de forma
obligatoria vigilando las condiciones de ejecucién para evitar afecciones significativas. En el mismo
sentido no podra implantarse, en las zonas pertenecientes a espacio protegido alguno, parques de

maquinaria, vertederos o instalaciones de obra para evitar asi afecciones de cualquier tipo.

En cuanto al tratamiento de residuos de construccién o demolicién (RCD) se estaré a lo dispuesto

en el Anejo nim.17 “Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién”.

Se garantizarad que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad a la
emision del acta de recepcion de obra.
En ningln caso se implantardn en el entorno de las zonas con valor ambiental parques de

maquinaria, vertederos o instalaciones de obra.

2.18. LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Se evitara que la ejecucion de los trabajos provoque la formacién de polvo, extensién de agua
o cualquier otra circunstancia que perjudique las condiciones de visibilidad y seguridad, tanto de

los usuarios de la carretera como del personal de obra.

Conforme se vayan desarrollando los trabajos, el CONTRATISTA debera ir acondicionando y
limpiando los tajos de manera que presenten en todo momento un aspecto de limpieza y orden de

los mismos.

Durante los periodos en que no se trabaje, todos los materiales, maquinaria o medios
mecanicos, casetas, herramientas, etc., deberan quedar debidamente ordenados en los puntos

protegidos y debidamente sefalizados.

Se cuidara de no dejar residuos de ningun tipo en la carretera, no obstante, una vez que los

trabajos se hayan terminado, y antes de su recepcion, todas las instalaciones, materiales sobrantes,

escombros, depésitos y edificios, construidos con cardcter temporal para el servicio de los mismos,
Y que no sean precisos para la conservacién durante el plazo de garantia deberan ser removidos y

los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

De andloga manera deberan tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos,
si ello fuera necesario, tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacién. Todo ello se ejecutara
de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas

acordes con el paisaje circundante.

Cualquier molestia ocasionada a los usuarios de la carretera por los materiales o medios del
CONTRATISTA, tales como caida de materiales a la calzada, barro desprendido por camiones, etc.,
deberd ser rapidamente eliminada por el mismo. Si asi no ocurriera, aparte de las responsabilidades
en que pueda incurrir el CONTRATISTA, la Direccion General de Carreteras esta facultada para

efectuar a cargo de aquél, cuando lo estime conveniente, la limpieza y retirada de obstéculos.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcion, se procederd a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones,
almacenes y edificios que no sean precisos para la conservacién durante el plazo de garantia. Esta
limpieza se extenderd a las zonas de dominio, servidumbre y afeccién de la via, y también a los
terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en situacién
andloga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno. También se incluira

en este concepto la restitucién a la situacién original de los desvios provisionales utilizados.

Todos los trabajos sefialados en este apartado se abonaran mediante la partida alzada de abono

integro incluida en el cuadro de precios.
2.19. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA esta obligado no sdlo a la ejecucién de la obra, sino también a su conservacién
hasta la finalizacién del plazo de garantia. La responsabilidad del CONTRATISTA se extiende a las
faltas que en la obra ejecutada puedan advertirse debidas a una deficiente ejecucién y/o
conservacion, aunque éstas hayan sido en su momento examinadas y encontradas conformes por

la DIRECCION DE LAS OBRAS.
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La conservacion no serd objeto de abono independiente al estar incluidos los gastos ocasionados
por estas operaciones en los en los costes indirectos (6%} de los precios unitarios de las distintas

unidades de obra.

2.20. MEDICION Y ABONO

La forma de medicién y abono de cada unidad de obra se especifica en la parte Il del presente
PPTP. No obstante, en este apartado se establecen los criterios generales a los que debe ajustarse
la medicién y el abono de todas las unidades de obra. En caso de contradiccion entre lo indicado en
este apartado y en la parte 1l del presente pliego, o incluso en los pliegos de prescripciones técnicas
generales, prevalecera lo indicado aqui.

Todos los precios unitarios del cuadro de precios n2 1 incluyen, con independencia de que por error
se omita alguno en la justificacién del mismo: los costes de la maquinaria (y de su traslado cuantas
veces se requiera), mano de obra, materiales, estudio de férmulas de trabajo, peajes, sobrecostes
por restricciones de horario para minorar las afecciones al trafico, sobrecostes por trabajos en
horario nocturno, sobrecostes por otras reducciones de rendimiento debido a la necesidad de
mantener el tréfico durante las obras, controles de calidad del CONTRATISTA, replanteos, medios
auxiliares, transporte a cualquier distancia, gastos de gestion de los residuos, gastos de
conservacion durante el plazo de garantia, gastos de obtencién de permisos o licencias, gastos de
proteccidon de los materiales y de la propia obra (contra deterioro, dafio o incendio), impuestos
excepto el IVA, y toda clase de operaciones, directas o indirectas, necesarias para dejar las unidades
de obra terminadas y sus residuos gestionados con arreglo a las condiciones especificadas en este
PPTPy, en todo caso, a las reglas de buena practica profesional.

De acuerdo con lo anterior los precios unitarios fijados para cada unidad de obra cubren todos los
gastos efectuados para la ejecucién material de la unidad correspondiente. Cuando se haya omitido
en la documentacidn contractual que rige la ejecucién de una unidad de obra, un material o trabajo
necesario para poder ejecutarla conforme a las reglas de buena practica profesional, se deberd
considerar al mismo incluido en el precio. Por ello nunca podrd el CONTRATISTA reclamar
incrementos de abono por la necesidad de utilizar medios auxiliares no referenciados en este pliego
ni basarse en omisiones del mismo para justificar malos acabados.

Transporte adicional

Conforme a lo sefialado anteriormente los precios incluyen el transporte, cuaiquiera que sea la
distancia a la que deba realizarse, por lo que en ningUn caso se abonara transporte adicional alguno.
El DIRECTOR DE LAS OBRAS puede indicar para determinados residuos (barreras metélicas, fresado,
etc.) el traslado de los mismos a un lugar de acopio 0 empleo (por ejemplo, un centro de
conservacion) en lugar de su traslado a vertedero o gestor autorizado. Dicha modificacion del

destino de los residuos no dara lugar a abono alguno ni derecho a reclamacién.

2.21. RESOLUCION DE CONTRATO

En caso de resolucién del contrato Unicamente se abonaran las unidades total y correctamente
ejecutadas, por lo que a efectos del cuadro de precios n22 todas las unidades se entienden SIN
DESCOMPOSICION.

Si la resolucién se produce una vez iniciada la ejecucién de las obras, el CONTRATISTA estd obligado
a proceder antes de efectuar la liquidacion, a la limpieza general, retirando todos los materiales
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, etc. Esta limpieza
se extender3 a las zonas de dominio publico, servidumbre y afeccién, y también a los terrenos que
hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en situacién analoga a como
se encontraban antes del inicio de las obras. Dicha limpieza se abonard mediante la partida alzada

de abono integro incluida en el cuadro de precios.

3. PARTE lli: UNIDADES DE OBRA

El 12 de junio de 2020 se remite la resolucidon de la Orden de Estudio para la redaccién de
proyecto de “Rehabilitacion superficial del viaducto de la Rasa de la Coma, pk 539+080 de la autovia

A-2. Provincia de Barcelona”.

3.1. UNIDADES DE OBRA QUE FIGURAN EN EL PG-3 O EN EL PG-4

ARTICULO 202. CEMENTOS

Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacion este articulo son las siguientes:
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01.02 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE PASIVANTE PARA ARMDURAS
Imprimacién antioxidante pasivante para armaduras con producto que
ofrezca las mismas caracteristicas o superiores a Q2023, aplicado segin
pliego de condiciones del fabricante e incluyendo el propio producto, su
suministro y cualquier tipo de medio auxiliar y producto para su aplicacién.

01.03 APLICACION DE MORTERO DE REGENERACION

Aplicaciéon de mortero de regeneracién a la parte inferior del tablero del
puente o de los paramentos verticales con producto que ofrezca las mismas
caracteristicas o superiores a Q2039, aplicado segtin pliego de condiciones
del fabricante e incluyendo el propio producto, su suministro y cualquier
tipo de medio auxiliar y producto para su aplicacion.

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP seré de aplicacion el articulo
202 CEMENTOS del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la ORDEN FOM/1382/2002, DE 16 DE
MAYO, POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A LA CONSTRUCCION
DE EXPLANACIONES, DRENAJES Y CIMENTACIONES.

202.8 MEDICION Y ABONO

La medicién y abono del cemento se realizara de acuerdo con lo indicado en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

ARTICULO 243. ALAMBRES PARA HORMIGON PRETENSADO
Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacién este articulo son las siguientes:

02.01 ADECUACION DE BAJANTES
Limpieza manual de los imbornales, retirada del tubo bajante existente y colocacién
de los tubos bajantes nuevos. Incluido el desmontaje de la pantalla acustica para
poder realizar los trabajos, y su posterior colocacién. Incluido material auxilar
necesario. Totalmente terminado.

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacion el articulo
243 ALAMBRES PARA HORMIGON PRETENSADO del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la ORDEN

FOM/1382/2002, DE 16 DE MAYO, POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES,
RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE EXPLANACIONES, DRENAJES Y CIMENTACIONES.

243.6 MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de los alambres de acero para hormigén pretensado se realizard segun lo

indicado especificamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los alambres se abonaran por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por

pesada directa en bascula debidamente contrastada.

/ARTICULO 411. IMBORNALES Y SUMIDEROS

Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacion este articulo son las siguientes:

02.01 ADECUACION DE BAJANTES
Limpieza manual de los imbornales, retirada del tubo bajante existente y colocacién
de los tubos bajantes nuevos. Incluido el desmontaje de la pantalla acustica para
poder realizar los trabajos, y su posterior colocacién. Incluido material auxilar
necesario. Totalmente terminado.

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacién el articulo
411 IMBORNALES Y SUMIDEROS del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la ORDEN FOM/1382/2002, DE
16 DE MAYO, POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A LA
CONSTRUCCION DE EXPLANACIONES, DRENAJES Y CIMENTACIONES.

411.5 MEDICION Y ABONO

Los sumideros e imbornales se medirdn y abonaran por unidades realmente ejecutadas en obra.

Salvo indicacién del Proyecto en contra, el precio incluird la embocadura, la rejilla y la arqueta
receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fabrica de solera, paredes y techo, el enfoscado
y bruiiido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos

los elementos constitutivos de la misma, asi como la excavacion correspondiente.

Proyecto de Conservacion: REHABILITACION SUPERFICIAL DEL VIADUCTO DE LA RASA DE LA COMA, P K. 539+080 DE LA AUTOVIA A-2. PROVINGIA DE BARCELONA Pég.ne 13



Il ineco

DOCUMENTO NUM.3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 611. MORTEROS DE CEMENTO

Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacién este articulo son las siguientes:

01.02 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE PASIVANTE PARA ARMDURAS

Imprimacién antioxidante pasivante para armaduras con producto que ofrezca las
mismas caracteristicas o superiores a Q2023, aplicado segun pliego de condiciones del
fabricante e incluyendo el propio producto, su suministro y cualquier tipo de medio
auxiliar y producto para su aplicacién.

01.03 APLICACION DE MORTERO DE REGENERACION

Aplicacién de mortero de regeneracion a la parte inferior del tablero del puente o de
los paramentos verticales con producto que ofrezca las mismas caracteristicas o
superiores a Q2039, aplicado segtin pliego de condiciones del fabricante e incluyendo
el propio producto, su suministro y cualquier tipo de medio auxiliar y producto para su
aplicacion.

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP serd de aplicacién el articulo
611 MORTEROS DE CEMENTO del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS
DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccion dada en la ORDEN FOM/1382/2002, DE 16 DE
MAYO, POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ART{CULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A LA CONSTRUCCION
DE EXPLANACIONES, DRENAJES Y CIMENTACIONES.

611.6 MEDICION Y ABONO

El mortero no serd de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medird y

abonaré por metros cubicos (m?®) realmente utilizados.

ARTICULO 690. IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS
Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacién este articulo son las siguientes:

01.04 APLICACION DE PINTURA ACRILICA DE PROTECCION ANTICARBONATACION

Aplicacion manual de un revestimiento eldstico a base de resinas acrilicas en
dispersion acuosa anticarbonatacién para la protecciéon del hormigéon o mortero
frente a la carbonatacion y ambientes agresivos contaminados.

Tratamiento de proteccién superficial del hormigdn tras haber limpiado previamente
la superficie con un chorro de arena.

01.02 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE PASIVANTE PARA ARMDURAS
imprimacion antioxidante pasivante para armaduras con producto que ofrezca las
mismas caracteristicas o superiores a Q2023, aplicado segun pliego de condiciones
del fabricante e incluyendo el propio producto, su suministro y cualquier tipo de
medio auxiliar y producto para su aplicacion.

En todo lo que no contradiga a lo indicado en este articulo del PPTP sera de aplicacién el articulo
690 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) en la redaccién dada en la ORDEN
FOM/1382/2002, DE 16 DE MAYO, POR LA QUE SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES,
RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE EXPLANACIONES, DRENAJES Y CIMENTACIONES.

Ademas se tendrédn en cuenta las especificaciones del fabricante de los productos utilizados.

690.4 MEDICION Y ABONO

Las impermeabilizaciones de paramentos se abonaran por metros cuadrados (m?) realmente
ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio unitario quedardn incluidos los materiales
utilizados, la preparacion de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa

terminacion de la unidad.
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3.2 UNIDADES DE OBRA QUE NO FIGURAN EN EL PG-3 NI EN EL PG-4
ARTICULO 1. SANEO COMPLETO DE HORMIGON Y ARMADURAS EN MAL ESTADO
Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacidn este articulo son las siguientes:

01.01 SANEO COMPLETO DE HORMIGON Y ARMADURAS EN MAL ESTADO

Saneo completo de hormigén y armaduras en mal estado en la parte inferior del tablero
y en los paramentos verticales de las pilas con cualquier tipo de medio (incluyendo agua
y arena a presion y cepillado de armaduras) y todos los medios auxiliares necesarios,
trabajando en altura hasta 43 metros, incluyendo gestién del material sobrante, gastos
de transporte y canon de vertido

1.1 CARACTERISTICAS

Esta unidad consiste en el repicado y eliminacion del hormigén degradado en las zonas
sefialadas por la Direccion de Obra, con las profundidades que defina, asi como la limpieza o corte
y retirada de armaduras existentes en la zona de saneo que, igualmente, sefiale la Direccién de
Obra. Este concepto incluye también la eliminacién de hormigén existente en el entorno de

armaduras oxidadas que se hayan de limpiar o sustituir.

El repicado se hara con martillo neumdtico manual, con herramientas tipo cincel puntiagudo o
plano, seglin convenga, o bien con medios totalmente manuales cuando no sea posible utilizar
procedimientos mecanicos. El corte de armadura se ejecutara con disco o soplete. La limpieza,
generalmente, se haré con chorro de arena. Se debera utilizar la limpieza con cepillo de alambre en

aquellas zonas que por sus circunstancias lo admita la Direccién de Obra.

Previamente a la ejecucidn, la Direccién de Obra sefialara las zonas y el espesor del hormigén
que se haya de eliminar. No obstante, la Direccién de Obra podra modificar, en el transcurso de las
obras, las zonas y espesores a la vista del estado del hormigén a medida que se vaya descubriendo.
Igualmente, especificara, cuando sea necesario, la longitud de armaduras degradadas a cortar o

limpiar.

Después del repicado y retirada de hormigén del espesor especificado y posterior limpieza, se

aplicara un chorreado de aire a presién sobre toda la zona hasta conseguir una limpieza perfecta.

La Direccidn de Obra examinara las superficies resultantes y dard autorizacion e instrucciones para

continuar el saneo hasta una nueva profundidad o para proceder a la regeneracién.

El hormigén desprendido y las armaduras cortadas se retirardn y transportaran a vertedero

autorizado.

1.2 MEDICION Y ABONO

Esta unidad se abonard por metros cuadrados {(m?) de hormigén saneado a cualquier
profundidad, y en su importe esta incluido el de retirada y transporte a vertedero de escombros,

asi como el corte o limpieza de las armaduras.

ARTICULO 2. TUBOS DE PVC

Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacidn este articulo son las siguientes:

02.01 ADECUACION DE BAJANTES

Limpieza manual de los imbornales, retirada del tubo bajante existente y colocacién de
los tubos bajantes nuevos. Incluido el desmontaje de la pantalla actstica para poder
realizar los trabajos, y su posterior colocacién. Incluido material auxiliar necesario.
Totalmente terminado.

2.1 CARACTERISTICAS

Para todo tipo de tubos, ya sean drenes o colectores, las superficies interna y externa de los
tubos y de los accesorios observados a simple vista tendrdn que estar limpias y sin defectos que
perjudiquen su funcionamiento (no deben presentar estrias, burbujas, impurezas, poros visibles u
otras irregularidades). Los extremos de los tubos deberén tener un acabado limpio y perpendicular
al eje longitudinal dentro de la zona de corte indicada por el fabricante. En el caso de tubos en
forma helicoidal que cuando se cortan los bordes se vuelven afilados, estos deberan estar

redondeados.

Los tubos descritos en este apartado se clasifican segtn su rigidez angular, definida como la
resistencia a la deformacién por aplastamiento transversal a corto plazo bajo cargas externas,

determinada segun la UNE-EN I1SO 9969.
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2.2 MARCAIJE

Los tubos de PVC tendrén que estar marcados a intervalos maximos de dos (2) metros, como
minimo una vez por tubo. El marcaje minimo requerido, segiin la UNE-EN 1401 contendra la
siguiente informacidn: referencia de la mencionada Norma, cédigo del drea de aplicacién, nombre
del fabricante y/o marca comercial, dimensién nominal, espesor minimo de pared o SDR, material,

rigidez anular nominal, informacién del fabricante y prestaciones en clima frio.

En cualquier caso, los tubos llevaran un marcaje CE de conformidad con lo dispuesto en los

Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio.

2.3 RECEPCION Y CONTROL DE CALIDAD

A la recepcion en obra del material, se comprobara que sus dimensiones son las especificadas

en este Pliego.

Se seguira, en todo caso, lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, y de almacenaje y transporte de productos de construccion.

La garantia de calidad de los tubos utilizados en la obra sera exigible en cualquier circunstancia
al Contratista adjudicatario de las obras. El control de calidad incluye las comprobaciones a la

recepcidn de los elementos y la comprobacion de los elementos acopiados.

Los productos solo podréan se aprobados si los valores afiadidos por este Pliego corregidos por

sus tolerancias quedan garantizados.

Una vez aprobados por la Direccién de Obra, todos y cada uno de los valores nominales
corregidos por sus tolerancias pasaran a ser valores exigibles y su incumplimiento pude dar lugar a

la recepcion de lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes.

Los tubos deberan disponer de una hoja de ensayos subscrita por un laboratorio acreditado y

aceptado por la Direccién de obra.

Ademads de las prescripciones anteriores, cuando la Direccion de Obra lo considere conveniente,
se llevaran a cabo los ensayos necesarios par la comprobacion de las caracteristicas que estime

necesarias, de las especificadas en el presente articulo.

La Direccién de Obra indicara las medidas a adoptar en caso de que los tubos no cumplan alguna

de las especificaciones establecidas en el presente articulo.

2.4 MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de los tubos de PVC se realizara segun lo indicado especificamente en la

unidad de obra de la que formen parte.

En los acopios, los tubos se abonaran por metros lineales (m} realmente acopiados tinicamente

en caso de paralizacién o resolucién de la obra.

ARTICULO 3. MORTERO Q-2023

Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacidn este articulo son las siguientes:

01.02 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE PASIVANTE PARA ARMDURAS
Imprimaciéon antioxidante pasivante para armaduras con producto que ofrezca las
mismas caracteristicas o superiores a 02023, aplicado segln pliego de condiciones
del fabricante e incluyendo el propio producto, su suministro y cualquier tipo de
medio auxiliar y producto para su aplicacion.

Q-2023 es un recubrimiento a base de cemento, arena de cuarzo, resinas acrilicas e inhibidores
de la corrosién. Constituye un medio altamente alcalino y electroquimicamente activo, que actua
contra la corrosion, pasivando el acero y presentando una superficie rugosa. Puede emplearse
como puente de unién previo a la aplicacién de morteros de reparacion. Cumple con los

requerimientos de la norma EN 1504-7.

3.1 CAMPOS DE APLICACION

Q-2023 se utiliza como pasivante del acero de las armaduras para protegerlo de la corrosién

en:

e Trabajos de rehabilitacién del hormigén afectado por la corrosidon de las armaduras debido

a la carbonatacidn, ciclos hielo-deshielo, contaminacion ambiental, etc.

e Nuevas obras sometidas a ambientes agresivos.
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e Plantas industriales quimicas, torres de refrigeracién, etc.

e Obras marinas, pantalanes, emisarios, etc.

e Depuradoras de aguas residuales.

¢ Como medida preventiva en obras de hormigén armado con poco recubrimiento y con

riesgo de corrosién de las armaduras o contaminado por cloruros.

Q-2023 puede utilizarse como puente de unién para mejorar la adhesién de hormigén viejo con

hormigdn nuevo o con morteros de reparacion.

Seran de aplicacién las especificaciones prescritas en la ficha técnica del producto asi como los

criterios establecidos en la norma EN 1504-7.

3.2 MEDICION Y ABONO

La unidad se abonara segtin el precio correspondiente en el Cuadro de Precios n21.

ARTICULO 4. MORTERO Q-2039
Los precios de unidades de obra a las que es de aplicacion este articulo son las siguientes:

01.03 APLICACION DE MORTERO DE REGENERACION
Aplicacion de mortero de regeneracion a la parte inferior del tablero del puente o de
los paramentos verticales con producto que ofrezca las mismas caracteristicas o
superiores a Q2039, aplicado seglin pliego de condiciones del fabricante e incluyendo
el propio producto, su suministro y cualquier tipo de medio auxiliar y producto para
su aplicacién.

Mortero de reparacion de relleno, con gran resistencia mecanica, a los sulfatos y a la

carbonatacién

El Q-2039 es un producto monocomponente, formulado a base de ligantes inorganicos, fibras,

aridos seleccionados, aditivos y polimeros que incorpora los Gltimos avances nanotecnolégicos en

quimica para morteros de naturaleza hidraulica y que incorpora Migrating Corrosion Inhibitors

(MCl).

4.1 PROPIEDADES

e Aplicable en exteriores e interiores.

e Muy altas resistencias.

¢ Gran adherencia a la mayoria de los soportes convencionales.

® Buena trabajabilidad.

e Resistencia a los sulfatos.

e Alta tixotropia.

e Reforzado con fibras.

e Gran impermeabilidad.

¢ Cumple con los requerimientos de UNE EN 1504, parte 3, clase R4.

® mejora la concentracion critica de cloruros en el periodo de iniciacién frente a un mortero
normal un 83% y la velocidad de corrosién en el periodo de propagacion del ataque

corrosivo en un 86%

4.2 DATOS TECNICOS

Tipo: Mortero de cemento mejorado.
Aspecto: Polvo.

Color: Gris.

pH: 12

Densidad en fresco: ~2,05kg/dm?.

Granulometria maxima: 3mm

Relacidn agua/producto: 12-14%

Temperatura de aplicacion: 5-302 C
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Tiempo de utilizacion (202 C): 60 min.

Resistencia mecanica (EN 12190):
Compresién a 24 h: > 12 N/mm?
Compresion a 7d: > 40 N/mm?
Compresion a 28 d: > 55N/mm?

Adhesidn al hormigén (EN 1542) > 2,0 MPa

Compatibilidad térmica Parte 1: Hielo/deshielo (EN 13687-1):

Resistencia a la unién después de 50 ciclos 22,0 MPa

Resistencia a la carbonatacion (EN13295): Cumple requisitos EN 1504-3.

Modulo de elasticidad (EN13412) 220 GPa
Absorcion capilar (EN 13057): <0,5 kg m-2 h-0,5.
Espesor de aplicacion: 5-50 mm.

4.3 MODO DE EMPLEO

Preparacién del soporte: El soporte debe estar saturado de agua, limpio y exento de material

deleznable, pinturas, lacas, desencofrantes o liquidos de curado.

El material suelto o deteriorado se eliminard mediante medios manuales 0 mecanicos, hasta

obtener una superficie rugosa, limpia y firme.

Se eliminaran los 6xidos que pudieran existir de las barras y armaduras, procediendo a su
pasivado posterior mediante el producto Q- 2023. En caso de existir filtraciones de agua, éstas

deberdn eliminarse previamente mediante morteros.

En caso de no emplear puente de unidn, la superficie estara humedecida a saturacion y

presentara un aspecto oscurecido libre de encharcamientos o agua visible.

En el caso de precisar de un mayor grado de adherencia, disponer de soportes complicados por

su baja absorcion o posibilidad de movimientos, se aplicard un promotor de adherencia.

Preparacién del producto: En un recipiente limpio, verter de 3,25 a 3,75 litros de agua, en
funcién de la consistencia deseada. Afiadir lentamente el contenido del saco, mezclando con Ia

ayuda de un agitador mecdnico hasta obtener una masa homogénea sin grumos.

A continuacién, se dejard reposar la masa durante 1-2 minutos para obtener una mayor

humectacién del mortero, procediendo a un breve reamasado posterior.

No afiadir mas agua ni reamasar en el caso de que el material pierda su consistencia con el paso

del tiempo.

Aplicaciéon del producto: La temperatura de aplicacion en ambiente y soporte estara
comprendida entre +52 C y +302 C, procurando que se encuentre dentro de este rango durante 12

horas posteriores a la aplicacién.

En caso de haber empleado puente de unién, éste todavia mantendra pegajosidad superficial.

En caso contrario, se aplicard una nueva mano antes de colocar el mortero.

En el caso de aplicarlo directamente sobre hormigdn, el paramento estara himedo, sin restos

de agua.

El Q-2039 se aplicara proyectado mecdnicamente o de forma manual mediante llana o paleta.
El espesor del material aplicado tendra una cierta uniformidad, siendo recomendable una primera

capa inicial de regularizacién en el caso de soportes muy heterogéneos.

Posteriormente se podra efectuar un acabado final mediante llana o esponja, tan pronto como

el mortero haya empezado a fraguar.

El Q-2039 no precisa curado especial cuando se aplica sobre superficies de mortero u hormigén
no excesivamente porosos. Cuando se aplica sobre superficies de hormigén o mortero mas poroso
se recomienda proteger el Q-2039 mediante plastico o arpilleras himedas para evitar una
evaporacion de agua de amasado demasiado rapida. El curado también es indispensable cuando

existen condiciones desfavorables de aplicacidon, ambiente reseco, fuerte viento, etc.

Limpieza de herramientas: Los Utiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente

después de su uso. Si el producto endurece, sélo podra ser retirado por medios mecanicos.

4.4 CAMPO DE APLICACION

e Reparacion estructural de obra civil, industrial y edificacién.

e Estructuras marinas.
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® Estructuras enterradas, canales, colectores y tlineles bajo condiciones agresivas.

e Reparacion o recrecido de muros de hormigén.

4.5 PRECAUCIONES ESPECIALES

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, asi como la inhalacién del

polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 52 C.

4.6 CONSUMO

El consumo teérico es de 1,8 kg de Q-2039 por m?y 1mm de espesor, pudiendo variar en funcién

de Ia textura de la superficie a recubrir.

4.7 PRESENTACION

Se presenta en sacos de 25 kg.

4.8 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El Q-2039 debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la accién directa del

sol, en sus envases originales herméticamente cerrados.

El tiempo de utilizacion es de 12 meses desde la fecha de fabricacién, conservado

adecuadamente.

Seran de aplicacion las especificaciones prescritas en la ficha técnica del producto asi como los

criterios establecidos en la norma EN 1504-3

4.8 MEDICION Y ABONO

La unidad se abonara seguin el precio correspondiente en el Cuadro de Precios n21.

ARTICULO 5. GESTION DE RESIDUOS

950.0020 GESTION DE RNP NO PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicién no peligroso - RNP- de
caracter no pétreo (carton-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos
envases y embalajes de estos materiales asi como biodegradables del desbroce) a
planta de valorizacién autorizada por transportista autorizado (por Consejeria de
Medio Ambiente), en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de proteccién colectivas.

950.0030 GESTION DE RNP PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicién no peligrosos -RNP- de
caracter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigén, ladrillos, tejas
y materiales cerdmicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorizacién por transportista autorizado (por Consejeria de Medio Ambiente), en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de proteccién colectivas.

5.1 MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de los residuos, se realizard en base a las toneladas (Tn) realmente medidas
en obra mediante pesaje. En el precio se incluyen todos los trabajos necesarios para la reutilizacién
del material sobrante o para el tratamiento de los residuos; incluido transporte, estudios y/o

proyectos, permisos, coste a gestor o gestores autorizados, canones, etc.

ARTICULO 6. CORTES DE CARRIL

PAAI1 PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LOS CORTES DE CARRIL

Partida alzada de abono integro para sefializacién provisional y desvios de Obra. Se
incluye el personal, material y maquinaria necesarios.

6.1 MEDICION Y ABONO

La unidad se abonara segun el precio correspondiente en el Cuadro de Precios n21.
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ARTICULO 7. ADECUACION DE CAMINOS

PAAI2 PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA ADECUACION DE CAMINOS

Partida alzada a de abono integro para adecuar los caminos de acceso para poder
reparar los paramentos de las estructuras. Se incluye el personal, material y
maquinaria necesarios.

7.1 MEDICION Y ABONO

La unidad se abonara segtin el precio correspondiente en el Cuadro de Precios n21.

ARTICULO 8. LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS

PAAI3 PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS
= OBRAS

Partida alzada de abono integro para la limpieza y terminacién de las obras.
8.1 MEDICION Y ABONO

La unidad se abonara segun el precio correspondiente en el Cuadro de Precios n21.

Barcelona, febrero de 2021

El Ingeniero director del Proyecto  La Ingeniera Autora del Proyecto

avil Palmero Martin Dia. Maria Paz Benet Baixauli
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