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F+R 3cm

RASANTE ACTUAL Y FINAL

F+R 9cm

RASANTE ACTUAL Y FINAL

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

4cm

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

3cm

4cm AC 16 surf PMB 45/80-65C S

COTA DE FRESADO

F+R 4cm

RASANTE ACTUAL Y FINAL

5cm

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

F 3cm+R 13cm

RIEGO DE_ADHERENCIA

RASANTE FINAL

3cm

COTA DE FRESADO

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

FIRME EXISTENTE

F 8cm+GEOMALLA+R 8cm

RASANTE ACTUAL Y FINAL

4cm AC surf PMB 45/80-65C S

4cm

3cm

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

COTA DE FRESADO

8cm

F+R 8cm

RASANTE ACTUAL Y FINAL

5cm

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

RIEGO DE ADHERENCIA

5cm

13cm

5cm

C60BP3 TER

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

F 3cm+R 15cm

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RASANTE FINAL

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

3cm

C60BP3 TER

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

5cm

15cm

7cm AC 22 base B35/50 S

7cm

RASANTE ACTUAL

5cm AC 22 bin B35/50 S

3cm

3cm

COTA DE FRESADO

GEOMALLA ANTI-REMONTE
DE FISURAS

COTA DE FRESADO

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

8cm

3cm

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

< FIRME EXISTENTE CON
BASE HIDRAULICA

F 3cm+R 8cm

RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA

RASANTE FINAL

3cm

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

5cm

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

8cm

5cm

COTA DE FRESADO

FIRME EXISTENTE

C60BP3 TER

RASANTE ACTUAL

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

3cm

COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL

COTA DE FRESADO

RIEGO DE_ADHERENCIA

ADHERENCIA
C60B3 TER

DOTACIONES DE BETUN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)
BBTM 11B PMB 45/80-65C
AC 16 surf PMB 45/80-65C S

> 4,75% s/mezcla
> 4,50% s/mezcla
> 4,00% s/mezcla
2 4,00% s/mezcla

> 4,00% s/mezcla

AC 22 bin PMB 45/80-65C S

AC 22 base B35/50 S
AC 32 base B35/50 S

NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:

2.

a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA, INTERMEDIA - BASE,
RODADURA-SUPERFICIE FRESADA, INTERMEDIA-SUPERFICIE FRESADA
b. C60B3 TER ENTRE BASE - SUPERFICIE FRESADA

- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA

SERAN:

a. = 300 g/m? CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. =500 g/m? CUANDO SE VAYA A COLOCAR GEOMALLA

c. 2250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACION

4.

ESTANDARES. ESTOS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE
RE-PERALTADO Y AMPLIACIONES DE SECCION TRANSVERSAL SEGUN LAS
SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

- LOS TRATAMIENTOS DENOMINADOS D+S HACEN REFERENCIA A LA

DEMOLICION COMPLETA DE LA SECCION, Y SU RECONSTRUCCION DE
EXPLANADA + FIRME SEGUN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO ( VER
PLANO CORRESPONDIENTE ).

5.- TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACION DE RASANTE,

6.

SE APLICARAN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO
DE CASOS SE PODRA APLICAR UNICAMENTE A LA CALZADA.

- LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACION DENOMINADOS “PROYECTO

MINISTERIO” SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL “PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME. AUTOVIA A-3, AUTOVIA DEL
ESTE. TRAMO: PP.KK.22+650- 37+000 MD Y 25+200 -22+600 MI. PROVINCIA DE
MADRID” REDACTADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO.

C60B3 TER

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPANA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA!

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

CONSULTOR:

D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL

EL INGENIERO,DIBECTOR
DEL PROYEC;

D.ALFREDOLOI

V°B® LA INGENIERA JEFA DE
LA DEMARCACION:

ESCALA:
1:100
0 1 2  3cm

ORIGINAL-A1

TITULO DEL PROYECTO:
ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y
CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE.
TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA

TITULO DE PLANO:
DESIGNACION:

CLAVE: N° PLANO:

AO-M-70 4.2 TRATAMIENTOS DE REHABILITACION
TRONCO, ENLACES, RAMALES,

VIAS DE SERVICIO

SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES

FECHA:
ABRIL 2023

HOJA 1 DE 10



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES

AutoCAD SHX Text
TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN

AutoCAD SHX Text
TRONCO, ENLACES, RAMALES,

AutoCAD SHX Text
VIAS DE SERVICIO

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
4.2


-Tipo_Detalles.dwg

2_Secciones

jecucion\TRABAJO\PLANOS\04_Secc_Tipo\040

P:\2017\171670\02_doc_tecnica\02.03. E

F 8cm+R 17cm

RIEGO DE_ADHERENCIA C60BP3 TER

RASANTE FINAL

R 9cm

RIEGO DE_ADHERENCIA C60BP3 TER

RASANTE FINAL

pmn

g 4cm AC 16 surf BC 35/50 S g 4cm AC 16 surf BC 35/50 S
< <
£
£ 8 5cm AC 22 bin BC 35/50 S
o
“ 6cm AC 22 bin BC 35/50 S
€ RASANTE ACTUAL RASANTE ACTUAL DOTACIONES DE BETUN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)
5§
S ) AC 16 surf BC 35/50 S > 4,50% s/mezcla
AC 22 bin BC 35/50 S > 4,00% s/mezcla
+—
AC 22 base B35/50 S > 4,00% s/mezcla
£
£ 3
N 7cm AC 22 base B35/50 S
COTA DE FRESADO
R 10cm
RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER
RASANTE FINAL m
— 1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA, INTERMEDIA - BASE,
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER RODADURA-SUPERFICIE FRESADA, INTERMEDIA-SUPERFICIE FRESADA
b. C60B3 TER ENTRE BASE - SUPERFICIE FRESADA
g 4cm AC 16 surf BC 35/50 S
< 2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA
SERAN:
a. 2 300 g/m? CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
— b. = 500 g/m? CUANDO SE VAYA A COLOCAR GEOMALLA
c. 2250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS
R 4cm .
I 3.- TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACION DE RASANTE,
RIEGO DE_ADHERENCIA C60BP3 TER SE APLICARAN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO
RASANTE FINAL c 6om AC 22 bin BC 35/50 § DE CASOS SE PODRA APLICAR UNICAMENTE A LA CALZADA.
§
©
RASANTE ACTUAL
g 4cm AC 16 surf BC 35/50 S
<
RASANTE ACTUAL
'SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA| CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERODIFECTOR V°B® LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: 1:100 TITULO DEL PROYECTO! CLAVE: N° PLANO: TITULO DE gLANO: FECHA:
MINISTERIO i DEL PROVESTO: LA DEMARCACION : ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y PR OCIONE ABRIL 2023
GOBIERNO SECRETARAICENE RS DENFRAE STRUGICRAS H 0o 1 2 3 A A M- SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES
DE ESPARA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DRECCION GENERAL DE CARRETERAS II“ I n eco : S CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE. AO-M-70 4.2 TRATAMIENTOS DE REHABILITACION
Y AGENDA URBANA D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL LAFUENTE TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA NACIONAL N—III HosA 2 DE 10

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

ORIGINAL-A1
—
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ARCEN > 1,25m

CALZADA N .
i
] 0.03 0.05
AC 22 bin PMB 45/80-65C S (€=0.07) RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER O_Ug "
AG 22 bin PMB 45/80-65G 5 (6=0.05) RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 5,07
RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP 0.0
BBTM 118 PMB 45/80-65C (e=0.03)~\ \ 0.20
0037 — 7Y XL 4
0.05] . \ \NEAN 1 ; 0.05
007 13 \ N
7 OO0 0 R RO 0 0050
LIPS, ZAARCEN SOOI SO SO N
0.10 @%%% %%%%%
» O )OO O%%O O ) J)CH I )T
U OQ(—)Q % OO TOTOIOSOIOTOTOTOTO
025 S OLOTO) 7 NI ZA ARCEN
TH KK YT
ZINFNFI NNV IGIZ TN
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.10) /
AC 22 base 15/25 S MAM (=0.10) RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP g
EXPLANADA E3 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR
SECCION 0031
CALZADA ARCEN > 1.25 BERMA 1.50m
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.08)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07) 0.03 0.05
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07) } 0.05
AC 22 bin PMB 45/80-65C S (€=0.05) 0.05
BBTM 118 PMB 45/80-65C (¢=0.03) 030 010 0.07
(210,
010, 015 ,0.10 0.25
Y AN >
NN >
4 \\
N % T o
% KRS
/ \\ 7 < UJ m % > RELLENO
018 N % O (? ZA ARCEN S5
/ AR 2 g
( %

)

=g DK A
ret

i

o

0.25
RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER
RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER /
IMPRIMACION C60BF4 IMP

EXPLANADA E3

=

i \RIEGO DE ADHERENCIA
SECCION 031

C60BP3 TER
ARCEN > 1.25 RIEGO DE ADHERENCIA
ESCALA 1:10 C60BP3 TER

IMPRIMACION C60BF4 IMP

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

/E min =0.20 m

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 0.03 0-0(5) -
0.05
AC 22 bin PMB 45/80-65C S (€=0.05) 0.07
0.05
BBTM 11B PMB 45/80-65C (6=0.03)
\ 010, ,005
003 — SIS X,
008 — v NN |
0.07 /- X% \1
1
0.10 U
A TS apye B0 e T I g IO MR SEET
4 . a b > »
S B, b DN b ST RS I A1
. Lo R . R oF Raw O
0.30 2 CHN N D % 4% G o g o N - O\
Y SC Ae ot Oy 4 s ¥ . . B
¢ 0 a a b 3 B s s
5 5 S e e e .
o N B 54 o . . > 5 e
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.10) ]
EXPLANADA E3
RIEGO DE CURADO C60B3 CUR
SECCION 0032
CALZADA L ARCEN < 1.25 BERMA 1.50m
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.08)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07) 0.03 0.05
; L L0
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07) 0.05
AC 22 bin PMB 45/80-65C S (€=0.05) 0.05
BBTM 118 PMB 45/80-65C (e=0.03) 0.07
0.10 0.07,0.10,0.08, 0.10, _ 0.25
%% 0% T
AN 1 N TR
g g B ¢ %
SN 4 9 5t 45
% YN o) RELLENO 5
| p50 o
7 (N4
ZAHORRA ¢ ;q O Y@ A WO ( ZAHORRA
AOU O 7 |~ Emin=0.20m
o 7 O < (28 e
) % RS

RIEGO DE ADHERENCIA/
C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER

IMPRIMACION C60BF4 IMP/

EXPLANADA E3

\RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER SECCION 031
RIEGO DE ADHERENCIA ARCEN < 1.25
C60BP3 TER ESCALA 1:10
RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN:
a. =300 g/m? CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. = 250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERAN:
a. =300 g/m? CUR
b. = 500 g/m? IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
ESTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE SECCION TRANSVERSAL SEGUN
LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

SECRETAR[A DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA! CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERODIHECTOR V°B® LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: 1:100 TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: TITULO DE gLANO FECHA:
MINISTERIO SEORETATI GENEAL DE I AESTRUGTURRS DEL PROYECTO: DEL PROYEG LA DEMARGACION : ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y g ALLE ABRIL 2023
gg EEPR /:\l,:? A DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 8 ol CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE. AO-M-70 4.2 SECC?{%%?ORE? ) DEHIZ’IRMES N[tJEEVHOWES
Y AGENDA URBANA D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL | D. ALFREDO LOP LAFUENTE TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA 0031, 0032 y 031 HoJA 3 DE 10

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

ORIGINAL-A1
—
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CALZADA N ARCEN (CUALQUIER ANCHO) BERMA 1.50m
AC 32 base 35/50 S (e=0.12) 0.03 ], o_og -
0.05
0.12,0.10 0.25

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

0.03—
0.05]
0.12
0.25 T
7
! g O

0 RELLENO

<

EXPLANADA Ei\

=

RIEGO DE CURADO/

\_RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER

C60B3 CUR RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER

SECCION 032 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +

ESCALA 1:10 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
CALZADA ARCEN N BERMA
500mm f
RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

BARRAS CORRUGADAS L= 800mm,
@12mm SEPARADAS 1.00m

GEOMALLA ANTI-REMONTE DE FISURAS

ZAHORRA

%50 O\J% : ; q@q{/.gmmw.zom

NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:

DOTACIONES DE BETUN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)

BBTM 11B PMB 45/80-65C

> 4.75% s/mezcla

AC 16 surf PMB 45/80-65C S

> 4.50% s/mezcla

AC 22 bin PMB 45/80-65C S

> 4.00% s/mezcla

AC 32 base 35/50 S

> 4.00% s/mezcla

AC 22 base 15/25 S MAM

> 4.00% s/mezcla

NOTA:- MEDIDAS EN METROS

CALZADA

a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO

d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULARES Y CAPAS BITUMINOSAS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERAN:
a.>300 g/m* CUR

b. >500 g/m? IMP

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN:
a. > 300 g/m? CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. > 250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO. ESTAS SE HAN DE
COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO, REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE
SECCION TRANSVERSAL SEGUN LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

ARCEN

BERMA

500mm f

AC 32 base B35/50 S (e=0.11)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)
BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

LAMINA DE POLIETILENO

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

GEOMALLA ANTI-REMONTE DE FISURAS

LAMINA DE POLIETILENO /LAM'NA DE POLIETILENO 0.03 —
0.05
0.03] — 0.11
0.05]
T “ . B Dt A i RELLENO
. =z 77777272 - a0 LaHF 0,15
PR . . 4 P R £ A RELLENO y 0.23
028 - a B * ) L 028 a4
o o HF . . O‘\/q L/u OG\/ S
=g @ E(Bse o oo IO
015 HM < O o O ZAHORRA 0.15 ZAHORRA%
] = g DSOS ] -) <O
EXPLANADA E3 EXPLANADA E3
RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE CURADO C60B3 CUR RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER RIEGO DE CURADO C60B3 CUR RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
SECCION S-MIX 1
SECCION S-MIX 2
'SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA| CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERODIFECTOR V°B® LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: INDICADAS TITULO DEL PROYECTO CLAVE: N° PLANO: TITULO DE gLANO: FECHA:
MINISTERIO - DEL PROYECTO: DEL PROYEC, LA DEMARCACION: ANTEPROYECTO DE ADECUACION. REFORMA Y DESIGNACION: ABRIL 2023
GOBIERNO SECRETAR A G N R D EINGRAF STROGIORAS) : 0 . Y SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES
- - AO-M-70 .
DE ESPARA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS lIII InNeco F———— CONS%’; Amg’%gﬁg //?/IU.’;'TOOV/Z‘ g ‘Z;L%VL&VAN TE. 4.2 SECCIONES DEL FIRME NUEVO
Y AGENDA URBANA D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL | D. ALFREDO LOP LAFUENTE ) (M-30)-L.P. 032, S—MIX 1 Y S—-MIX 2 HOJA 4 DE 10

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

ORIGINAL-A1
—
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RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC22 bin 35/50 S (e=0.07)

AC32 base 35/50 S (e=0.10)

EXPLANADA E3

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR

CALZADA y

ARCEN (CUALQUIER ANCHO)

RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP

SECCION 131

BERMA 1.50m

AC 32 base 35/50 S (e=0.12)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

0.03.
0.05,

T

0.12

v
AN

A

7 s /, e q/ / AN
A A A A A, g 7
Pt % I s, 9% 0
X N,
% / 2 % Z LTS i it Gt 4 Z

7 7 o
%

%

003], ,005
0.05
0.05

0.12 ,0.10 0.20

RELLENO

IS
o
7

7

<

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

EXPLANADA E3

SECCION 132
ESCALA 1:10

7
2
G

7

g

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

- ZAHORRA
Emin=0.15m

DOTACIONES DE BETUN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)

BBTM 11B PMB 45/80-65C

> 4.75% s/mezcla

AC 16 surf PMB 45/80-65C S

> 4.50% s/mezcla

AC 22 bin PMB 45/80-65C S

> 4.00% s/mezcla

AC 32 base 35/50 S

> 4.00% s/mezcla

NOTA:- MEDIDAS EN METROS

NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN:
a. > 300 g/m* CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. > 250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERAN:
a.> 300 g/m? CUR
b. > 500 g/m? IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
ESTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE SECCION TRANSVERSAL SEGUN
LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

CONSULTOR:

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID ‘

EL INGENIERO,DIRECTOR

V°B® LA INGENIERA JEFA DE
LA DEMARCACION:

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO!

D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL

ESCALA:

INDICADAS

0
[ ]
0

ORIGINAL-A1

TITULO DEL PROYECTO:
ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y
CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE.
TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA

TITULO DE PLANO:
DESIGNACION:

SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES
SECCIONES DE FIRME NUEVO
131 Y 132

CLAVE: N° PLANO:

AO-M-70 4.9

FECHA:
ABRIL 2023

HOJA 5 DE 10
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RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 0.03 0.05

0.05
AC 22 bin PMB 45/80-60C S (e=0.05) 0.05 RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP
0.12
BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0. 03)-\ 0.05

0.03— 27 ¢ 1

0.05 1 1

0.12 oy L iy

/ GO zAARCEN ) 0.17

Y

Y KXY Y%

QOO COQ‘Q%C& ZAARCEN 55 0.20

050505050

AC32 base 50/70 S (e=0.12)

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR /

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP

EXPLANADA E3

SECCION 231

DOTACIONES DE BETUN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)

BBTM 11B PMB 45/80-60C > 4.75% s/mezcla

AC 22 bin PMB 45/80-60C S > 4.00% s/mezcla

AC 16 surf 50/70 S > 4.50% s/mezcla

AC 22 bin 50/70 S > 4.00% s/mezcla

AC32 base 50/70 S > 4.00% s/mezcla

NOTA:- MEDIDAS EN METROS

ARCEN < 1.25m

NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN:
a. > 300 g/m? CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. > 250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERAN:
a.>300 g/m? CUR
b. > 500 g/m? IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
ESTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE SECCION TRANSVERSAL SEGUN
LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

CALZADA ARCEN > 1.25m BERMA 1.50m CALZADA M BERMA 1.50m
0.03 0.05 - 0.03 0.05
AC 32 base 50/70 S (€=0.07) 030 - AC 32 base 50/70 S (€=0.07) 05
AC 22 bin PMB 45/80-60C S (€=0.05) 0.10 0.27 AC 22 bin PMB 45/80-60C S (€=0.05) 0.05
0.07,0.10,  0.20
BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0.03) \ BBTM 118 PMB 45/80-60C (e=0.03) \
0.03] — r ¥ X/ 7 0.03] — r Z¥ X/ 7
0.05 3 0.05 s \ 1o
FSEA d X XKL,
0.07 \ \ o N i X RELLENG 5 0.07 \ \ \ @ S RELLENG
G b > . 6% B £ » 5 > & aqra (0
ST 5 % S BY Ay ZAHORRA v . g b2 ac 0B o .. B8 ZAHORRA
0.20 Lt S o »: RELEREN N L . SP0-0-0: Z4—"Emin=015m 0.20 [ o ®rpa "o la o) A S sc ; fA : 1 o ,A‘ R ;A X Z ALY~ Emin=015m
EXPLANADA E3 EXPLANADA E3
X RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE ADHERENCIA
RIEGO DE CURADO C60B3 CUR + RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE CURADO C60BP3 TER RIEGO DE CURADO C60BP3 TER
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER C60B3 CUR RIEGO DE CURADO C60B3 CUR + C60B3 CUR . RIEGO DE ADHERENCIA
RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER SECCION 232 CB0BP3 TER
SECCION 232 ARCEN < 1.25 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
ARCEN > 1.25 ESCALA 1:10 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
ESCALA 1:10
'SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA| CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERODIFECTOR V°B® LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: TITULO DEL PROYECTO CLAVE: N° PLANO: TITULO DE gLANO FECHA:
- DEL PROYECTO: DEL PROYEC; LA DEMARCACION: 4 DESIGNACION:
GOBIERNO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS o INDICADAS ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES ABRIL 2023
DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS InNeco  SEE— CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE. AO-M-70 4.2 SECOIONES DE FIRME NUEVO
- 0 : 1:30) -
Y AGENDA URBANA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID D. GULLERVO SANCHEZ MONREAL | D. ALFREDO LOPEZ'B LA FUENTE ORIGINAL-AT TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA 231 Y 232 HOA 6 DE 10
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RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR -/

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 0.03 0-050 o7 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 0-03 -
AC 22 bin 50/70 S (e=0.05) 0.05 RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP AC 22 bin 50/70 S (e=0.05) 0.05 RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP
- 0.12
AC 16 surf 50/70 S (=0.05) \ \ | 012 AC 16 surf 50/70 S (e=0.05)~\ ——
00— 27777777 Vé; 00— 2222022 N
& 0.05

oar \ 722 ——— ==

T T P o - SR GOO @RS 1

o 0ot o g iRy o 8 . s 2 O U 0.29 022 57 f 507 B B s o0 ZA ARCEN 0.2
0.22 % . L » R sc ° s & o o O A éBSCE/N,J ’ %ﬁ . B » 2 . sc B o OO W\/O

e E e T N
¥ LN q 2t e > b .

EXPLANADA E3

SECCION 3132

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)\

s\
3
<= <
TR
< .. A ez
<4 “ HORMIGON EXISTENTE £ <

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR /

EXPLANADA E3

AC 22 bin PMB 45/80-60C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0.03)\

SECCION 3232

AC 22 bin 50/70 S (e=0.05)

a

4

RIEGO DE ADHERENCIA/

AC 16 surf 50/70 S (e=0.05)
v
; L j l :
< “ A A “r 4 & < < < 4 g 4 N
v “ 4 HORMIGON EXISTENTE ¢ N ? 4 ‘ a® 4 >
" “ } < A 2
. A < 4 g b g 4 4 4 ) - v ) 9 g
. 4 " 9 < 4 4 HORMIGON EXISTENTE
b 4 4 N < - “ 4, \ ) “ B a9, .
> 4 | N < ; :
RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER

C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA/
C60B3 TER

\RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER

DETALLE DE FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS (STR-1)
EN SECCIONES 0031, 0032, 031, 032, 131y 132
ESCALA 1:10

C60BP3 TER

DETALLE DE FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS (STR-2)
EN SECCIONES 231y 232
ESCALA 1:10

DETALLE DE FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS (STR-3)
EN SECCIONES 3131y 3232
ESCALA 1:10

NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERAN:
a. > 300 g/m*> CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. > 250 g/m? EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERAN:
a. > 300 g/m? CUR
b. > 500 g/m? IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
ESTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE SECCION TRANSVERSAL SEGUN
LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA!

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

CONSULTOR:

lllineco

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

EL INGENIERODIHECTOR
DEL PROYEC,

V°B® LA INGENIERA JEFA DE
LA DEMARCACION:

D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL | D. ALFREDO LOP

ESCALA:

INDICADAS
[¢]
e
0

ORIGINAL-A1
—

TITULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y

CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE.

TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA

TITULO DE PLANO:
DESIGNACION

SECCIONES TIPO. DETALLES DE FIRMES
SECCIONES TIPO
3132, 3232 Y FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS

CLAVE: N° PLANO:

AO-M-70 4.2

FECHA:
ABRIL 2023

HOJA 7 DE 10
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20 10
JUNTA DE CONSTRUCCION
(TRANSVERSAL) | | |
CON PASADORES - p \ Q N S e ) \ By / "7 . - SELLANTE DE SILICONA
| . I~ AR R | R Dl B . | RESISTENTE A COMBUSTIBLES
PASADOR @ 25mm CADA 0.30m CON C T e I . . o +— N —
ENVOLTURA O FUNDA DE PLASTICO \ . N < ! . " l “ : 4 @ . | ki ] RELLENO DE JUNTA
500 DETALLE JUNTAS EN EL HM P SE | < | SELLANTE DE SILICONA \ ' : ‘o | CON CORDON DE NEOPRENO DE CELULA
LAVINA DE . mm ¥ (JUNTAS CADA 2.5m NO COINCIDENTES | gl < .| RESISTENTE A COMBUSTIBLES [ - B CON CORDON DE NEOPRE
CON LAS DEL HF-4.5 . “ N
POLIETILENO ‘ VER DETALLE "a" ) | Co | a COMPATIELE CON EL SELLANTE
. R . . 2 '
| ~ | 1 i R 8 B ‘ 4 s
E — £ — - - LAMINADE . . \ I <A \’o:::‘ < | ReLLENO DE JUNTA \ . 1wl 7 [
: y : POLIETILENO a7, . \ ‘ CON CORDON DE NEOPRENO DE ©T a < 1z :
i \2 | CELULA CERRADA NO ADHERENTE \ SR L /
: “ AL HORMIGON NI AL SELLANTE Y . o R E
\ COMPATIBLE CON EL SELLANTE \ . ’ /
. . a - - .
) - y B
\ / \ 4 : /
: N v 4 4. a . 4
v \ /
: \ ‘ ’ . ™ /
| | SELLANTE DE SILICONA PLACA DE POLIESTIRENO L. : -/
EXPANDIDO S / iil»
N “ /
Ny
N e
. -
DETALLE DE CASQUILLO
CON RELLENO COMPRESIBLE
CASQUILLO DE 80 mm. DE LONGITUD
Y @ 26 mm. INTERIOR
JUNTA DE RETRACCION JUNTA DE RETRACCION
Cg?\f;fg’fgggés (LONGITUDINAL DE ALABEO)
_— CON BARRAS DE UNION RELLENO
MATERIAL COMPRESIBLE
DE 25 mm. ESPESOR
PASADOR @ 25mm CADA 0.30m CON BARRAS CORRUGADAS L= 800mm
ENVOLTURA O FUNDA DE PLASTICO @ 12mm SEPARADAS 1.00m
500mm ., 800mm N
LAMINA DE 1 LAMINA DE !
POLIETILENO VER DETALLE "B" POLIETILENO VER DETALLE "B"
— £ S — £ -
o ., *1/ N foal 4 o -, *1’ % Yoa 4
= 4 v P T A . “ <
a 4 “ a
T = N 4 g a T 7 7 A" e
HORMIGON HF-4.5 HORMIGON“HF-4,§ ’
NOTAS:
SE REALIZARAN LAS JUNTAS FORMANDO CUADRICULAS, SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES
GEOMETRICAS LO PERMITAN, SIGUIENDO LA SIGUIENTE DISPOSICION:
a. TRANSVERSALMENTE A UNA DISTANCIA IGUAL O INFERIOR A 5,00 m
b. LONGITUDINALMENTE, EN LA SEPARACION ENTRE CARRILES Y EN LA SEPARACION CARRIL-ARCEN
'SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA| CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERODIJECTOR V°B° LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: INDICADAS TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: TITULO DE PLANG: FECHA:
MINISTERIO N T ELPROYECTO DELPROYEG LA DEMARCACION: ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y P SEOGIONE ABRIL 2023
O R ton DE TRANSPORTES, MOVILIDAD OO N O TS I CONSERVACION DE LA AUTOVIA -3, DE LEVANTE. | AO-M-T0 4.2 | SECCIONES TRO. DETALLES DE FIRMES
Y AGENDA URBANA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID D. GUILLERVO SANCHEZ MONREAL | D. ALFREDO LOPEZ'S LA FUENTE ° ORIGNAL A1 TRAMO: MADRID (M-30) - L P. CUENCA AMPLIACIGN SECCION FIRME MIXTO  |nos 8 e 10
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SECCION EXISTENTE L AMPLIACION SECCION

3an
5cm

28cm

BARRA DE ANCLAJE GEOMALLA

A o

ESQUEMA DE EJECUCION DE AMPLIACION DE SECCION TRANSVERSAL (S-MIX 1)

SECCION EXISTENTE 1 AMPLIACION SECCION

LAMINA DE PLASTICA

BARRA DE ANCLAJE GEOMALLA

LAMINA DE PLASTICA

e e A

s
7

A I (A I 7

7 Z A

GALIAIA LI AIAILININ ANl AI AL o N s

28cm

ESQUEMA DE EJECUCION DE AMPLIACION DE SECCION TRANSVERSAL (S-MIX 2)

NOTAS:

1.- TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACION DE RASANTE, SE
APLICARAN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO DE CASOS
SE PODRA APLICAR UNICAMENTE A LA CALZADA.

2.- LA AMPLIACION DE SECCION TRANSVERSAL PUEDE COMBINARSE CON ACTUACIONES
DE RE-PERALTADO Y/O REHABILITACION, SIGUIENDO LOS ESQUEMAS DEL PLANO 7.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA| CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERODIFECTOR V°B° LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: INDICADAS TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: TITULO DE gLANO: FECHA:
MINISTERIO N T ELPROYECTO DELPROYEG LA DEMARCACION: ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y P SEOGIONE ABRIL 2023
gg i'gmfA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DRECCION GENERALDE CARRETERAS I CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE. |~ AO-M-T0 4.2 SECCIONES TRO. DETALLES DE FIRMES
Y AGENDA URBANA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID D. GUILLERVO SANCHEZ MONREAL | D. ALFREDO LOPEZ'S LA FUENTE © oo TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA AMPLIACIGN SECCION FIRME MIXTO  |nos 9 e 10
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RASANTE ACTUAL

LAMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

C60BP3 TER

BBTM 11B (€=0.03)
AC 22 bin S (e=0.05)

VER "DETALLE A"

AC 32 base S (e=0.12)

SC (e=0.25)

ARCEN

RASANTE ACTUAL

FIRME + EXPLANADA EXISTENTES

ESCALA 1:25

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

COTA DE FRESADO

RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER

NUEVA EXPLANADA E3 RIEGO DE CURADO

C60B3 CUR

LATERAL Y FONDO
DE EXCAVACION

ESQUEMA DE EJECUCION DE REHABILITACION ESTRUCTURAL
Y AMPLIACION DE SECCION TRANSVERSAL

BBTM 11B (=0.03)

LAMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

AC 22 BASE S/AC 32 BASE S AC 22 bin S (e=0.05)

(6=0.07/0.15)

VER "DETALLE A"
AC 32 base S (=0.12)

SC (e=0.25)

TRATAMIENTO MiNIMO/

COTA DE FRESADO

FIRME + EXPLANADA EXISTENTES

jecucion\TRABAJO\PLANOS\04_Secc_Tipo\040

CALZADA

DETALLE A
CAJEO DE FIRME Y LAMINA RESISTENTE IMPERMEABLE
SIE

ARCEN EXTERIOR BERMA

RASANTE ACTUAL

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

LATERAL Y FONDO
DE EXCAVACION NUEVA EXPLANADA E3

ESQUEMA DE EJECUCION DE REHABILITACION ESTRUCTURAL

RE-PERALTADO Y AMPLIACION DE SECCION TRANSVERSAL
ESCALA 1:25

RIEGO DE ADHERENCIA

C60BP3 TER

AC 22 bin S (e=0.05)

RASANTE FINAL

BBTM 11B (¢=0.03)
AC 22 base S/ AC 32 BASE S
(=0.05/0.12)

AC 22 base S / AC 32 BASE S
(€=0.07/0.15)

RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER

FRESADO MINIMO 3cm

LAMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

1m DE ANCHO

J—

—

-

FIRME EXISTENTE 240 0.50
0.10

FIRME ENSANCHADO

—

TRATAMIENTO MINIMO /

P:\2017\171670\02_doc_tecnica\02.03. E

x T

w4 i W

COTA DE FRESADO

FIRME + EXPLANADA EXISTENTES

ESQUEMA DE EJECUCION DE REHABILITACION ESTRUCTURAL
Y RE-PERALTADO

ESCALA 1:25
NOTA:

TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACION DE RASANTE, SE

APLICARAN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO DE CASOS

SE PODRA APLICAR UNICAMENTE A LA CALZADA.

'SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EL INGENIERO DIFECTOR V°B° LA INGENIERA JEFA DE ESCALA: INDICADAS TITULO DEL PROYECTO. CLAVE: N° PLANO: TITULO DE PLANO FECHA:
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS LA DEMARCACION ANTEPROYECTO DE ADECUACION, REFORMA Y Do ABRIL 2023
g‘g%’ggﬂ& DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DRECOION GENERAL DE CARRETERAS | CONSERVACION DE LA AUTOVIA A-3, DE LEVANTE. | AO-M-T0 4.2 SECCIONES TR0, et DE FIRMES
0 - 130) -

Y AGENDA URBANA DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID D. GUILLERMO SANCHEZ MONREAL ORIGINAL-A1 TRAMO: MADRID (M-30) - L.P. CUENCA RE—PERALTADO Y AMPLIACION HoJA 10 DE 10
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