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3c
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F+R 8cm
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m
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3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

3c
m

RASANTE FINAL

F 3cm+R 13cm

5c
m

13
cm

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

5c
m

5cm AC 22 bin B35/50 S

3c
m

COTA DE FRESADO

RASANTE FINAL

F 3cm+R 15cm

7c
m

15
cm

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

5c
m

7cm AC 22 base B35/50 S
RASANTE ACTUAL

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

BBTM 11B PMB 45/80-65C

AC 22 bin PMB 45/80-65C S

AC 22 base B35/50 S

AC 32 base B35/50 S

≥ 4,75% s/mezcla

≥ 4,00% s/mezcla

≥ 4,00% s/mezcla

≥ 4,00% s/mezcla

DOTACIONES DE BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)

3c
m

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

C60B3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

C60B3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

NOTAS:

1. - LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA, INTERMEDIA - BASE,
    RODADURA-SUPERFICIE FRESADA, INTERMEDIA-SUPERFICIE FRESADA
b.  C60B3 TER ENTRE BASE - SUPERFICIE FRESADA

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA
         SERÁN:

a. ≥ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b.  ≥ 500 g/m² CUANDO SE VAYA A COLOCAR GEOMALLA
c.  ≥ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN
         ESTÁNDARES. ÉSTOS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE
         RE-PERALTADO Y AMPLIACIONES DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN LAS
         SECCIONES TIPO ESPECÍFICAS

   4.- LOS TRATAMIENTOS DENOMINADOS D+S HACEN REFERENCIA A LA
        DEMOLICIÓN COMPLETA DE LA SECCIÓN, Y SU RECONSTRUCCIÓN DE
        EXPLANADA + FIRME SEGÚN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO ( VER
        PLANO CORRESPONDIENTE ).

   5.- TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACIÓN DE RASANTE,
        SE APLICARÁN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO
        DE CASOS SE PODRÁ APLICAR ÚNICAMENTE A LA CALZADA.

   6.- LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN DENOMINADOS “PROYECTO
        MINISTERIO” SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL “PROYECTO CONSTRUCTIVO
        DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME. AUTOVÍA A-3, AUTOVÍA DEL
        ESTE. TRAMO: PP.KK.22+650- 37+000 MD Y 25+200 -22+600 MI. PROVINCIA DE
        MADRID” REDACTADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO.

3c
m

COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL Y FINAL

F 8cm+GEOMALLA+R 8cm

5c
m

8c
m

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

3c
m

F 3cm+R 8cm

5c
m

8c
m

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL

3c
m

COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL

3c
m

RASANTE FINAL

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

3cm BBTM 11B PMB 45/80-65C

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

DE FISURAS
GEOMALLA ANTI-REMONTE

FIRME EXISTENTE CON
BASE HIDRÁULICA

COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL Y FINAL

F+R 4cm

4cm AC surf PMB 45/80-65C S

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

4c
m

4c
m

RASANTE ACTUAL Y FINAL

F+R 9cm

5c
m

C60BP3 TER
RIEGO DE  ADHERENCIA

4cm AC 16 surf PMB 45/80-65C S

COTA DE FRESADO

5cm AC 22 bin PMB 45/80-65C S
FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

AC 16 surf PMB 45/80-65C S ≥ 4,50% s/mezcla
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4c
m

F 8cm+R 17cm

6c
m

17
cm

6cm AC 22 bin BC 35/50 S

RIEGO DE  ADHERENCIA C60BP3 TER

COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL

8c
m

RASANTE FINAL

4cm AC 16 surf BC 35/50 S

FIRME EXISTENTE

7cm AC 22 base B35/50 S7c
m

RIEGO DE  ADHERENCIA C60B3 TER

4c
m

R 4cm

RIEGO DE  ADHERENCIA C60BP3 TER

RASANTE ACTUAL

RASANTE FINAL

4cm AC 16 surf BC 35/50 S

FIRME EXISTENTE

4c
m

R 9cm

5c
m

5cm AC 22 bin BC 35/50 S

RIEGO DE  ADHERENCIA C60BP3 TER

RASANTE ACTUAL

RASANTE FINAL

4cm AC 16 surf BC 35/50 S

FIRME EXISTENTE

4c
m

R 10cm

6c
m 6cm AC 22 bin BC 35/50 S

RIEGO DE  ADHERENCIA C60BP3 TER

RASANTE ACTUAL

RASANTE FINAL

4cm AC 16 surf BC 35/50 S

FIRME EXISTENTE

AC 22 bin BC 35/50 S

AC 22 base B35/50 S

≥ 4,00% s/mezcla

≥ 4,00% s/mezcla

DOTACIONES DE BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)

NOTAS:

1. - LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA, INTERMEDIA - BASE,
    RODADURA-SUPERFICIE FRESADA, INTERMEDIA-SUPERFICIE FRESADA
b.  C60B3 TER ENTRE BASE - SUPERFICIE FRESADA

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA
         SERÁN:

a. ≥ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b.  ≥ 500 g/m² CUANDO SE VAYA A COLOCAR GEOMALLA
c.  ≥ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

   3.-  TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACIÓN DE RASANTE,
         SE APLICARÁN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO
         DE CASOS SE PODRÁ APLICAR ÚNICAMENTE A LA CALZADA.

AC 16 surf BC 35/50 S ≥ 4,50% s/mezcla
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BERMA 1.50m

0.05

ARCÉN > 1.25

0.03
0.05

0.05
0.07

0.10 0.15

CALZADA

0.25

11

1 1

0.10 0.25

11

0.30 0.10

11

110.15

SECCIÓN 031
ARCEN > 1.25

ESCALA 1:10

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)
AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.08)

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60B3 TER

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60B3 TER

IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

ZAHORRA
E min = 0.20 m

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

EXPLANADA E3

RELLENO

ZA

BERMA 1.50m

0.05

ARCÉN < 1.25

0.03
0.05

0.05
0.07

CALZADA

0.25

11

11

0.25

1
1

SECCIÓN 031
ARCEN < 1.25

ESCALA 1:10

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)
AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07)
AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.08)

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60B3 TER

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60B3 TER

IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

ZAHORRA
E min = 0.20 m

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

EXPLANADA E3

RELLENO

ZA

0.08 0.10

0.15

0.10 0.07 0.10

ARCÉN  > 1,25m

0.03
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CALZADA

SECCIÓN 0031
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11
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RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
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11

0.07
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BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.07)

ZA ARCÉN

ZA ARCÉN

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.10)

0.25

0.05

AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.10)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  C60BF4 IMP

0.03
0.05

SECCIÓN 0032

0.03 0.05
0.05

0.05

0.10

11

11

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

SC

11

0.07
0.05

0.07

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.10)

0.30

AC 22 base 15/25 S MAM (e=0.07)

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

11

EXPLANADA E3

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

EXPLANADA E3

ZA ARCÉN

0.10 0.05

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR

 NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. ³ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUR
b. ³ 500 g/m² IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
     ÉSTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
     REHABILITACIÓN Y AMPLIACIONES DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN
     LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS
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 NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULARES Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. ³ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUR
b. ³ 500 g/m² IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO. ÉSTAS SE HAN DE
     COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIONES DE
     SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

DOTACIONES DE BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)
BBTM 11B PMB 45/80-65C
AC 16 surf PMB 45/80-65C S
AC 22 bin PMB 45/80-65C S
AC 32 base 35/50 S
AC 22 base 15/25 S MAM

³ 4.75% s/mezcla
³ 4.50% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla

 NOTA:-  MEDIDAS EN METROS

ARCÉN  (CUALQUIER ANCHO)

0.03
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CALZADA

SECCIÓN 032
ESCALA 1:10

0.03 0.05
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0.05

BERMA 1.50m

0.12

0.25

0.12 0.10 0.25

ZAHORRA
E min = 0.20 m

11

11

11

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

AC 32 base 35/50 S (e=0.12)

EXPLANADA E3

RELLENO

SC

0.03
0.05

SECCIÓN S-MIX 1

0.15

0.28

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

HM

HF

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

GEOMALLA ANTI-REMONTE DE FISURAS

LAMINA DE POLIETILENO

EXPLANADA E3

0.03
0.05

SECCIÓN S-MIX 2

0.15

0.28

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

HM

HF

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

GEOMALLA ANTI-REMONTE DE FISURAS

LAMINA DE POLIETILENO

EXPLANADA E3

0.11

AC 32 base B35/50 S (e=0.11)

RELLENO

ARCÉNCALZADA

500mm

BERMA

HF

LAMINA DE POLIETILENO

SC

0.15

0.28

ZAHORRA

BARRAS CORRUGADAS L= 800mm,
Ø12mm SEPARADAS 1.00m

ARCÉNCALZADA

500mm

BERMA

RELLENO

ZAHORRA

0.23SC

0.20SC
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ARCÉN (CUALQUIER ANCHO)

0.03
0.05

CALZADA

SECCIÓN 132
ESCALA 1:10

0.03 0.05
0.05

0.05

BERMA 1.50m

0.12

0.20

0.12 0.10 0.20

ZAHORRA
E min = 0.15 m

11

11

11

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

AC 32 base 35/50 S (e=0.12)

 NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. ³ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUR
b. ³ 500 g/m² IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
     ÉSTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
     REHABILITACIÓN Y AMPLIACIONES DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN
     LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

DOTACIONES DE BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)
BBTM 11B PMB 45/80-65C
AC 16 surf PMB 45/80-65C S
AC 22 bin PMB 45/80-65C S
AC 32 base 35/50 S

³ 4.75% s/mezcla
³ 4.50% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla

 NOTA:-  MEDIDAS EN METROS

EXPLANADA E3

RELLENO

SC

0.03
0.05

SECCIÓN 131

0.03 0.05
0.05

0.05

0.10

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

ZA

0.07
0.05

0.07

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

AC32 base 35/50 S (e=0.10)

0.25

AC22 bin 35/50 S (e=0.07)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  C60BF4 IMP

11

11

11

0.20

0.15

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

ZA ARCÉN

ZA ARCÉN

EXPLANADA E3

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR
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ARCÉN < 1.25m

0.03
0.05

CALZADA

SECCIÓN 232
ARCEN < 1.25

ESCALA 1:10

0.03 0.05
0.05

0.05

BERMA 1.50m

0.07

0.20

0.07 0.10 0.20

ZAHORRA
E min = 0.15 m

11

11

11

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-60C S (e=0.05)

AC 32 base 50/70 S (e=0.07)

 NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. ³ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUR
b. ³ 500 g/m² IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
     ÉSTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
     REHABILITACIÓN Y AMPLIACIONES DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN
     LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS

DOTACIONES DE BETÚN EN MEZCLAS BITUMINOSAS (EN PESO)
BBTM 11B PMB 45/80-60C

AC 16 surf 50/70 S
AC 22 bin PMB 45/80-60C S

³ 4.75% s/mezcla

³ 4.50% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla

³ 4.00% s/mezcla
³ 4.00% s/mezcla

 NOTA:-  MEDIDAS EN METROS

EXPLANADA E3

RELLENO

SC

AC32 base 50/70 S

ARCÉN > 1.25m

0.03
0.05

CALZADA

SECCIÓN 232
ARCEN > 1.25

ESCALA 1:10

0.03 0.05
0.05

0.10

BERMA 1.50m

0.07

0.20

0.27

ZAHORRA
E min = 0.15 m

11

11

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-60C S (e=0.05)

AC 32 base 50/70 S (e=0.07)

EXPLANADA E3

RELLENO

0.30

SC

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

0.03
0.05

SECCIÓN 231

0.03

0.05

0.12

ZA

0.12
0.05BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0.03)

AC 22 bin PMB 45/80-60C S (e=0.05)

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

0.25

AC32 base 50/70 S (e=0.12)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  C60BF4 IMP

11

11

0.20

0.17

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

ZA ARCÉN

ZA ARCÉN

0.05
0.05

EXPLANADA E3RIEGO DE CURADO C60B3 CUR

AC 22 bin 50/70 S
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0.05

0.07

SECCIÓN 3132

0.03

0.05

0.22 SC

0.12

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

11
0.29

RIEGO DE IMPRIMACIÓN  C60BF4 IMP

ZA ARCÉN

0.05
0.07

11

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

0.05
0.05

SECCIÓN 3232

0.03

0.05

0.22 SC

0.12
AC 16 surf 50/70 S (e=0.05)

AC 22 bin 50/70 S (e=0.05)

11
0.27

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

ZA ARCÉN

0.05
0.05

11

EXPLANADA E3

EXPLANADA E3

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE CURADO C60B3 CURRIEGO DE CURADO C60B3 CUR

AC 16 surf 50/70 S (e=0.05)

AC 22 bin 50/70 S (e=0.05)

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60B3 TER

AC 22 bin 50/70 S (e=0.05)

AC 16 surf 50/70 S (e=0.05)

HORMIGÓN EXISTENTE

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60B3 TER

DETALLE DE FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS (STR-3)
EN SECCIONES  3131 y 3232

ESCALA 1:10

DETALLE DE FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS (STR-1)
EN SECCIONES 0031, 0032, 031, 032, 131 y 132

ESCALA 1:10

AC 22 bin PMB 45/80-65C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-65C (e=0.03)

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60BP3 TER

HORMIGÓN EXISTENTE

DETALLE DE FIRMES SOBRE ESTRUCTURAS (STR-2)
EN SECCIONES  231 y 232

ESCALA 1:10

AC 22 bin PMB 45/80-60C S (e=0.05)

BBTM 11B PMB 45/80-60C (e=0.03)

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE  ADHERENCIA
C60BP3 TER

HORMIGÓN EXISTENTE

 NOTAS:

1.- LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN DEL TIPO:
a. C60BP3 TER ENTRE RODADURA - INTERMEDIA E INTERMEDIA - BASE
b. C60B3 TER ENTRE EL RESTO DE CAPAS BITUMINOSAS Y SOBRE SUELO-CEMENTO
c. C60B3 CUR SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO
d. C60BF4 IMP ENTRE CAPAS GRANULADAS Y CAPAS BITUMINOSAS

2.- LAS DOTACIONES DE LIGANTE RESIDUAL DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUANDO LA CAPA SUPERIOR SEA DEL TIPO BBTM 11B
b. ³ 250 g/m² EN EL RESTO DE LOS CASOS

3.- LAS DOTACIONES DEL RESTO DE RIEGOS SERÁN:
a. ³ 300 g/m² CUR
b. ³ 500 g/m² IMP

4.- LAS SECCIONES TIPO MUESTRAN LAS SECCIONES DE FIRME NUEVO.
     ÉSTAS SE HAN DE COMBINAR CON ACTUACIONES DE RE-PERALTADO,
     REHABILITACIÓN Y AMPLIACIONES DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN
     LAS SECCIONES TIPO ESPECIFICAS
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VER DETALLE "B"

JUNTA DE RETRACCIÓN
(TRANSVERSAL)

CON PASADORES

H
/2

H

VER DETALLE "A"

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
(TRANSVERSAL)

CON PASADORES

H
/2

H

500mm

7
20

25
27

52

R5

20

RELLENO DE JUNTA
CON CORDÓN DE NEOPRENO DE
CÉLULA CERRADA NO ADHERENTE
AL HORMIGÓN NI AL SELLANTE Y
COMPATIBLE CON EL SELLANTE

PLACA DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO

SELLANTE DE SILICONA
RESISTENTE A COMBUSTIBLES

7
9

16
16

32

R5

3

H
/3

    PASADOR Ø 25mm CADA 0.30m CON
    ENVOLTURA O FUNDA DE PLÁSTICO

LÁMINA DE
POLIETILENO

DETALLE "A"

    PASADOR Ø 25mm CADA 0.30m CON
    ENVOLTURA O FUNDA DE PLÁSTICO

LÁMINA DE
POLIETILENO

SELLANTE DE SILICONA
RESISTENTE A COMBUSTIBLES

RELLENO DE JUNTA
CON CORDÓN DE NEOPRENO DE CÉLULA
CERRADA NO ADHERENTE
AL HORMIGÓN NI AL SELLANTE Y
COMPATIBLE CON EL SELLANTE

10

DETALLE "B"

CASQUILLO DE 80 mm. DE LONGITUD
Y Ø 26 mm. INTERIOR

RELLENO
MATERIAL COMPRESIBLE
DE 25 mm. ESPESOR

500mm

HM

HORMIGÓN HF-4,5 HORMIGÓN HF-4,5

HORMIGÓN HF-4,5

DETALLE DE CASQUILLO
CON RELLENO COMPRESIBLE

HM

VER DETALLE "B"

JUNTA DE RETRACCIÓN
(LONGITUDINAL DE ALABEO)

CON BARRAS DE UNIÓN
H

/2

H

800mm

LÁMINA DE
POLIETILENO

HORMIGÓN HF-4,5

HM

    BARRAS CORRUGADAS L= 800mm
    Ø 12mm SEPARADAS 1.00m

 NOTAS:

SE REALIZARÁN LAS JUNTAS FORMANDO CUADRICULAS, SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES
GEOMÉTRICAS LO PERMITAN, SIGUIENDO LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN:

 a. TRANSVERSALMENTE A UNA DISTANCIA IGUAL O INFERIOR A 5,00 m
 b. LONGITUDINALMENTE, EN LA SEPARACIÓN ENTRE CARRILES Y EN LA SEPARACIÓN CARRIL-ARCÉN

H/3-H/4

5mm

SELLANTE DE SILICONA

LAMINA DE
POLIETILENO

DETALLE JUNTAS EN EL HM
(JUNTAS CADA 2.5m NO COINCIDENTES

CON LAS DEL HF-4.5)
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3cm
5cm

15cm

28cm

HM

HF

GEOMALLA

LÁMINA DE PLÁSTICA

11cm

BARRA DE ANCLAJE

HM

HF

AMPLIACIÓN SECCIÓNSECCIÓN EXISTENTE

3cm
5cm

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE SECCIÓN TRANSVERSAL (S-MIX 1)

15cm

28cm

HM

HF

GEOMALLA

LÁMINA DE PLÁSTICA

BARRA DE ANCLAJE

HM

HF

AMPLIACIÓN SECCIÓNSECCIÓN EXISTENTE

NOTAS:

1.- TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACIÓN DE RASANTE, SE
     APLICARÁN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO DE CASOS
     SE PODRÁ APLICAR ÚNICAMENTE A LA CALZADA.

2.- LA AMPLIACIÓN DE SECCIÓN TRANSVERSAL PUEDE COMBINARSE CON ACTUACIONES
     DE RE-PERALTADO Y/O REHABILITACIÓN, SIGUIENDO LOS ESQUEMAS DEL PLANO 7.

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE SECCIÓN TRANSVERSAL (S-MIX 2)
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SC (e=0.25)

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL
Y AMPLIACIÓN DE SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:25

1.00RASANTE ACTUAL

COTA DE FRESADO

RASANTE FINAL
LÁMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR +
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

BBTM 11B (e=0.03)

AC 22 bin S (e=0.05)

AC 32 base S (e=0.12)

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

FIRME  + EXPLANADA EXISTENTES

NUEVA EXPLANADA E3

0.15

LATERAL Y FONDO
DE EXCAVACIÓN

VER "DETALLE A"

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL
RE-PERALTADO Y AMPLIACIÓN DE SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1:25

NUEVA EXPLANADA E3

ARCÉN

TRATAMIENTO MÍNIMO
COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL
RASANTE FINAL

AC 22 BASE S / AC 32 BASE S
(e=0.07 / 0.15)

FIRME + EXPLANADA EXISTENTES

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER

0.15

SC (e=0.25)

BBTM 11B (e=0.03)

AC 22 bin S (e=0.05)

AC 32 base S (e=0.12)

RIEGO DE CURADO
C60B3 CUR

1.00

LÁMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

LATERAL Y FONDO
DE EXCAVACIÓN

VER "DETALLE A"

NOTA:

  TODOS LOS TRATAMIENTOS QUE SUPONGAN VARIACIÓN DE RASANTE, SE
  APLICARÁN A ANCHO COMPLETO DE LA PLATAFORMA, EN EL RESTO DE CASOS
  SE PODRÁ APLICAR ÚNICAMENTE A LA CALZADA.

AC 22 base S / AC 32 BASE S
(e=0.05 / 0.12)

ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL
Y RE-PERALTADO

ESCALA 1:25

ARCÉN

TRATAMIENTO MÍNIMO
COTA DE FRESADO

RASANTE ACTUAL

RASANTE FINAL BBTM 11B (e=0.03)
AC 22 bin S (e=0.05)

AC 22 base S / AC 32 BASE S
(e=0.07 / 0.15)

FIRME + EXPLANADA EXISTENTES

RIEGO DE ADHERENCIA
C60BP3 TER

RIEGO DE ADHERENCIA
C60B3 TER

FRESADO MINIMO 3cm

DETALLE A

S/E
CAJEO DE FIRME Y LÁMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

ARCÉN EXTERIOR BERMA
LÁMINA RESISTENTE IMPERMEABLE

1m DE ANCHO

CALZADA

FIRME EXISTENTE 0.40

0.10

0.50 FIRME ENSANCHADO

TÍTULO DE PLANO:
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