2.5.1.2-Secciones Tipo (MA-3404)

ESPESORES DE CAPAS DE ASIENTO
EJE DESMONTE TERRAPLEN
SECCION VIAL DE ACCESO (EN RECTA) (SECCION 3131) %
cm S-EST3 30 cm S-EST3
(EJE1) 26y7 30 cm (S.S.-2) 30 cm (S.S.-2)
ESCALA 1:50 S. S.
30 cm S-EST3 30 cm S-EST3
1,00 1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,50 1,00 3 50 cm (S.5.-2) 30 cm (S.8.-2)
CUNETA| BERMA | ARCEN CALZADA ARCEN ARCEN CALZADA ARCEN | BERMA PK 0+000 al PK 0+050 | 30 cm S-EST3 ) ]
30 cm S-EST3 30cm (S.8.-2) SECCION CAMINO DE SERVICIO COEX (EN RECTA) (SECCION 4131)
Jla 1| PK0+050 al PK final (EJE 8)
43 30 cm S-EST3 30 cm SS-ESSTs ESCALA 1:50
w|3 50 cm (S.5.-2) 30cm (S.5.-2)
who 0.50 5.00 | 0.50
! 8 100 cm (S.S.-2) 75¢cm (S.S.-2) ARCEN CALZADA ARCEN
| NOTA : Sobre el S-EST3 se realizara un riego
1 4% de curado C60B4 CUR . 1.40 250 . 250
—
+ CUNETA
SR TIPO 1
S
2
(@]
W ! 3 CAPA DE ASIENTO EN TERRAPLEN (75 cm S.S.-2)
(&}
2% %
I
CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE) .l
| 3
ol <2
LE Ny
SECCION VIAL DE ACCESO (EN CURVA) (SECCION 3131) J T
(EJE 1) CAPAS DE ASIENTO EN DESMONTE (100 cm S.S.-2)
ESCALA 1:50
1,50 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,50 1,00 1,00 RODADURA M.B.C. AC 16 SURF B50/70 S (0.05m)
ARCEN ‘ CALZADA ARCEN ARCEN CALZADA ‘ ARCEN | BERMA |CUNETA RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH
CAPA INTERMEDIA M.g.c. TIPO AC-22 BIN 35/50 S (0.05m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
DETALLE-A |9 ZAHORRA ARTIFICIAL (0.30)
gl 8
.
I.IJi 3]
! T T T , i
| P% Po e < e SECCION CAMINO DE SERVICIO COEX (EN CURVA) (SECCION 4131)
- e 7 P% " N (EJE 8)
ESCALA 1:50
2
0.50 5.00 | 050
ARCEN CALZADA ARCEN
DETALLE-B . 1.00 2550 , 250
CUNETA
TIPO 2
L RELLENO DE IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m)
ZAHORRA ARTIFIGIAL (mir. 0.20m) CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE) | |
o]
lw
o lra) Il
= I
e ‘6. i P%
- P% | - |
SECCION VIAL DE ACCESO (EN CURVA) (SECCION 3131) 4% 3
(EJE 1) it 2
ESCALA 1:50 |
1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,50 1,00 "“"————_.._\_\_
CUNETA ARCEN ‘ CALZADA ARCEN ARCEN CALZADA ‘ ARCEN BERMA
ol DETALLE-D CAPAS DE ASIENTO EN DESMONTE (100 cm S.S.-2)
24 L CAPA DE ASIENTO EN TERRAPLEN (75 cm S.S.-2
DETALLE-C ; w (75 cm )
O w

e TALUDES CAMINO DE SERVICIO COEX
EJES DESMONTE | TERRAPLEN CUNETATIPO| P.K.INICIO | P.K.FINAL MARGEN

1,4,5Y13 2H/1V 3H/2V 1 0+050 0+270 IZQUIERDA

2Y3 3H/2V 3H/2V 2 0+270 0+600,30 IZQUIERDA

———— — NOTA : 8,9,11Y20 1H/1V 3H/2V 2 0+000 0+600,30 DERECHA

P Peralte > 4%, Q% = Peralte NOTA: EJE 20 ENTRE LOS PP.KK. 0+140 A 0+247,286
—— Peralte < 4%, Q% = 4% DESMONTE 3H/2V
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SECCION TIPO RAMAL 1 (SECCION 3131)

SECCION TIPO RAMALES 1y 3 (SECCION 3131) (EES5)
(EJES5Y 13) ESCALA 1:50
ESCALA 1:50 ViA DE SERVICIO EXISTENTE
DEMOLICION DE FIRME 9.00m
VIR DE SERVICIO EXISTENTE 100 , 100 | Variable de 4a 7m + $ , VARIABLE , 1.00
DEMOLICION DE FIRME 9.00m -
BERMA | ARCEN CALZADA 1.00/2.50 | BERMA
ARCEN
|2
050, 100 350 , 3.50 , 100 050, wl
a2
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DETALLE-B

' — RELLENO DE IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m)
ZAHORRA ARTIFICIAL (mim. 0.20m)

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH

——— INTERMEDIA M.B.C. AC 22 bin 50/70 S (0.10m .
| RELLENG DE IMPERMEABILIZAGION DE BERMAS (0.21m) | NTERMEDIAM.B.C. AC 22 bin S0/ 05 (0.10m) NOTA : TRANSICION DE ANCHO DE CALZADA DE 7,00 m A 4,00 m ENTRE LOS PP.KK. 0+115 AL 0+155

. SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (0.25m)
ZAHORRA ARTIFICIAL (mim. 0.20m) CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE)

, DETALLE-H
SECCION TIPO RAMAL 2 -EXISTENTE- oA a0
(EJE4)
ESCALA 1:50
| VIA DE SERVICIO EXISTENTE 4.00+8 | 1.00 ,
DEMOLICION DE FIRME 9.00m CALZADA BERMA

1.00 2.50 ) 4.00+8 .00, 1.00

BERMA ARCEN CALZADA ARCEN | BERMA

HASTA LA EXPLANADA

ALCULO

\
|
I
!
]

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

RELLENO EXISTENTE

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m) ——
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH
INTERMEDIA M.B.C. AC 22 bin 50/70 S (0.10m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (0.25m)
FIRME EXISTENTE

RELLENO IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m) —
ZAHORRA ARTIFICIAL (0.20m)
CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE)

TERRENO NATURAL

2.5.1.2-Secciones Tipo (MA-3404)

NOTA :
Peralte > 4%, Q% = Peralte
Peralte < 4%, Q% =4%
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SECCION TIPO DE GLORIETA (SECCION 3131) DETALLE-G

(EEéJCEfLi :(5:(5)) ESCALA 1:10 DETALLE-E
: ESCALA 1:10
Glorieta 1 @ 15.60 m Glorieta 1 @ 6.70 m i e 3.50 é 5.00
Glorieta 2 @ 20.40 m 350 . Glorieta 2 2 6.30 m 100 050 ISLETACENTRAL —_ GORJAL GORJIAL__ . GALZADA
— - ~..
ISLETA CENTRAL GORJAL CALZADA ARCEN BERMA //‘/ RS e \\\
e BORDILLO PREFABRICADO /G(O/ , N
22.00 | % DE HORMIGON TIP RJAL (min. 0.18m) AN
— ] JIREY / ORMIGON TIPO C3 N
» | CUNETA / GORJAL (min. 0.18m) )
\ '\Q “y o <15% A N
NN 7 DETALLE-G I HORMIGON HM-20 S
NV ik DETALLE-E 83 ° 2 \
- n w3 2%
ws
ST .
/
{ /
2% J
3 2% o 2% o/
S~ ~ i e
N =z /
DETALLE-F AN = s
. b o
N P
~ig /
RELLENO DE IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m) —] HORMIGON HM-20 Sotetatane, [ S PR
ZAHORRA ARTIFICIAL (mim. 0.20m) SECCION TIPO CAMINO 1Y CAMINO 2 R.V.PECUARIA
(EJES 9Y 20)
ESCALA 1:25
, 5.00
5.00 1.00 050 1.00 , |o
CALZADA ARCEN BERMA CUNETA uDJi 3
O
wilD
T T —— i/ w 'l"g 2%, -
15 ——_ ! —
- pr .
-7 8 2 . 1 S
yd L3 o 2 N i p
Y RS & I . 3 | _—
DETALLE-F < \ 2 b—T
ESCALA 1:20 \
\
|
/J N ) L ZAHORRA ARTIFICIAL + TRATAMIENTO SUPERFICIAL (0.30m)
/ NOTA: SECCION PARA EL CAMINO 2 REP. ViA PECUARIA '—— SUELO ADECUADO (0.30m)
/ ENTRE LOS PP.KK. 0+000 AL 0+040 Y 0+120 AL 0+247,286
/
N 2% / . .
N L yd SECCION TIPO CAMINO 2 REP VIA PECUARIA (PP.KK. 0+040 AL 0+120)
N - (EJE 20)
T A ESCALA 1:25 o
T~ 1 , 5.00 , 1.00 | A
e e CUNETA | —7 =
L ZAHORRA ARTIFICIAL (0.20m) Vv
RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m) —— L RELLENO IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m)
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH —— 88—
INTERMEDIA M.B.C. AC 22 bin 50/70 S (0.10m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (0.25m)

CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE)

SECCION TIPO INTERSECCIONES MA-3404 1Y 2 (SECCION 3131)

(EJES6Y7)
ESCALA 1:50
0.50 , 6.00 , 050
ARCEN CALZADA ARCEN
HORMIGON DE FIRME (0.21m)
——— ZAHORRA ARTIFICIAL (0.20m)
3.00 3.00

SECCION TIPO CAMINO 3

2.5.1.2-Secciones Tipo (MA-3404)

(EJE 11)
ESCALA 1:25 o
| 5.00 , 1.00 , LT
CUNETA

e —

Dl 8 /'/—

o _

R - T
T —
[ -
3 | /’/
2 ,_ [ |
RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m) —— — ’——/L" |
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH —————————— " |
INTERMEDIA M.B.C. AC 22 bin 50/70 S (0.10m) | M.B.C. TIPO AC16 surf 50/70 S (0.05m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP —M8MM L—| RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (0.25m) ————— - L ZAHORRA ARTIFICIAL (0.30m)
CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE) —————— L SUELO ADECUADO (0.30m)
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2.5.1.2-Secciones Tipo (MA-3404)

DETALLE-A
ESCALA 1:20
1.00 | 1.50 7.00
BERMA ARCEN CALZADA
T —“‘“‘\\
— T~
-
_//—/ 0.50 \~\\
e ~.
// \\
e 2 v g \‘\
. . S+ N+ \
/ ) 0.10 o-“ S \

R.L.B. (0.21m)
ZAHORRA ARTIFICIAL (mim. 0.20m)

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP

|
N
LIMATESA

!

SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE ZAD (0.15m)
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (0.20m)

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH
INTERMEDIA M.B.C. AC 22 bin 50/70 S (0.10m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (0.25m)
CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE)

DETALLE-B
ESCALA 1:20

7.00 1.50

1.00 A 1.00

CALZADA

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE ZAD (0.15m)
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (0.20m)

BERMA CUNETA

——.

——— ZAHORRA ARTIFICIAL (0.20m)

DOTACION CONTENIDO DOTACION
LIGANTE (kg/m2) LIGANTE EMULSION (kg/m2)
RIEGO IMPRIMACION
10,
CSOBEA IMP (sobre zahorras) 0,50 50% 1,000
(sobre firme o
RIEGO ADHERENCIA existente) 0,25 60% 0,417
C60B3 ADH sobre firme
( 0,20 60% 0,333
nuevo)
RIEGO CURADO (sobre S-EST3 0 030 60% 0500
DETALLE-C C60B3 CUR HM-20) ’ ? ’ DETALLE-D
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20
. 1.00 . 1.00 . 4.00 4.00 1.50 . 1.00 . 1.00
BERMA ARCEN CALZADA CALZADA ARCEN BERMA CUNETA
0.50 e —_
/.// ‘\;\\;\;
/'/./ \s\\
- .
// g ‘C_) \\
/ [S=) \

R.L.B. (0.21m)
ZAHORRA ARTIFICIAL (mim. 0.20m)

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP

SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE ZAD (0.15m)
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (0.20m)

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH
INTERMEDIA M.B.C. AC 22 bin 50/70 S (0.10m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (0.25m)
CAPAS DE ASIENTO (ESPESOR VARIABLE)

ya P%

A

RODADURA M.B.C. AC 22 SURF 50/70 S (0.06m)
RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE ZAD (0.15m)
SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (0.20m)

4% A
—

——— ZAHORRA ARTIFICIAL (0.20m)

L RELLENO IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m)

L RELLENO IMPERMEABILIZACION DE BERMAS (0.21m)

GOBIERNO
DE ESPANA

'SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

| Autopista del
) Guadalmedina

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL

CONSULTOR:

ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS

Ry
EL INGENIERO AU
DEL PROYECTO:

EL INGENIERO DIRE
DEL PROYECTO:

ALFONSO ALBARIPOL]

R EXAM|NADO EL INGENIERO
INSPECTOR DEL PROYECTO:

A—
JOSK A. DOMINGO ATENCIA EN ORIGINAL UNE A1

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO:
PROYECTO DE TRAZADO

INDICADAS

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS ENLACES| 15.ma-4950
AP-46 CON MA-20 Y AP-46 CON MA-3404

CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION:

2512

ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-3404

FECHA
AGOSTO 2020

SECCIONES TIPO
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SANEOS EN CIMIENTO DE RELLENOS
ESCALA 1:100

FIRME

PROTECCION DE ESCOLLERA EN VIAL DE ACCESO CAPAS ASIENTO

i
i (Eje 1 PP.KK. 0+198 al 0+280)
S/E
i VIAL DE ACCESO

TODO-UNO

PEDRAPLEN

3
8 - 8 SANEO
t / "%; ! RAMAL / CARRIL EJE
L P.K. INICIO | P.K. FINAL | ESPESOR (e)

ESCOLLERA min. 100 Kg / [ 3,00 [ \ ESCOLLERA min. 100 Kg 0+090 0+100 1m
’ i 0+100 0+150 2m
LAMINA DE GEOTEXTIL Vial de Acceso 1 0+150 0+310 3,5m
0+310 0+360 2m
0+360 0+397 1m

EXCAVACION DE BERMAS EN TERRENO NATURAL

ESCOLLERA DE PROTECCION ESCALA 1:100

AREA DE EXPLOTACION
ESCALA 1:100

ESCOLLERA 400-800 Kg

CUNETA REVESTIDA

2.5.1.2-Secciones Tipo (MA-3404)

1
1
1
i
! . TERRENO NATURAL
I o
' B
I 5
i >
[}

| <
! E—
! L TERRAPLEN
| 5 R O
' g E TERRENO NATURAL k
| = 3 :
1 c

oS
} 3
¥ g’) .
| SUSTRATO ] S0’
i 5 P : Profundidad de saneo g

f=

8 SUSTRATO

3

P
NOTA : La excavacion de bermas en el terreno natural se ejecutara
cuando la superficie sobre la que se asienta el relleno tenga una
pendiente superior al 10%, en sentido transversal al trazado.
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