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POSIBLE REVESTIMIENTO

ESTETICO

VARIABLE
MODULO 1

POSIBLE REVESTIMIENTO

ESTETICO

-2 CABLES DE 0.6".
- FUERZA DE TESADO = 10 TN, TRAS PEN. CUNAS.

- INYECCION DE BULBO TIPO IR
- LONGITUD MINIMA DE BULBO = 2,50 m

VARIABLE
MODULO 2

10

| NAPA

La—" DRENANTE

-2 CABLES DE 0.6".
- FUERZA DE TESADO = 20 TN, TRAS PEN. CUNAS.

- INYECCION DE BULBO TIPO IR
- LONGITUD MINIMA DE BULBO = 3,40 m
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8“‘ CUADRO DE MATERIALES EHE-08
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( NOTA IMPORTANT! ‘ NIVEL DE
E MATERTALES CALIDAD NIVEL DE COEFICIENTES
PARA LA ETECUCION DE LOS BATACHES HORIZONTALES, SE EMPLEARAN LOS MEDIOS HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/8/20 NO ESTRUCTURAL
9 NECESARIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL TALUD PROVISIONAL DE EXCAVACION. HORMIGON EN MUROS HA-30/8/20/TTTa ESTADISTICO ver 150
2 z
3 EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE ABORDAR LA ETECUCION DE CADA BATACHE EN TODA ACERO PASIVO 8 500 D NORMAL ys=115
i SULONGITUD EN UNA MISMA FASE CONSTRUCTIVA, SE PODRAN ALTERNAR TRAMOS DE UNA ACERO EN ANCLATES AL TERRENO V1860 57 NORMAL 115
LONGITUD MINIMA DE 5.0 M (2 ANCLAJES), DETANDO ARMADURAS SALIENTES A MODO DE
M ESPERA, QUE PODRAN EMPALMARSE CON LAS DEL TRAMO CONTIGUO MEDIANTE SOLAPO O ¥6=135
MORTER SOLDADURA. EJECUCION INTENSO
¥Q= 135150
ST SE ABORDA LA CONSTRUCCION POR TRAMOS DE 5.0 M DE LONGITUD, CADA TRAMO
SERA ANCLADO AL TERRENO APLICANDO UNA FUERZA DE TESADO IGUAL A LA MITAD DE LA
MECHINAL & 80 mm TOTAL PREVISTA. UNA VEZ SE COMPLETE TODA LA LONGITUD DEL BATACHE, SE RETESARAN
CADA 250 m | TODOS LOS ANCLAJES HASTA LLEVARLOS A LA CARGA DE TESADO TOTAL PREVISTA.
N ) MATERTALES RECUBI(?IM)IENTO RELACION a/c CONETEENIDO(MI/NI!;\O Lo
I mm MAXIMA CEMENTO (Kg/m CEMENTO
DETALLE DE GEOMETRIA DE MODULOS
HORMIGON EN MUROS 40 050 300 CEM ITI/A
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DATO TIPO LONGITUD PK. XTANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf Q’Q © V ﬁ% §i’ “Jno% -
e — 4 >
1 RECTA 23145 0000 370685.389  4067334.786 3769972 -0.3535157 0.9354286 A ] 3 2 cu
2 CIRC. 6009 23145 370677.207 4067356.437  18.000 376.9972 370694.045 4067362.800 | QN < 8 %
3 RECTA 15576 20154 370676.052  4067362.305 398.2513 -0.0274658 0.9996227 MURO 2 0 g
4 CIRC. 13436 44730 370675.624  4067377.876  -25.000 3982513 370650.633 4067377.189 [ \
5 RECTA 20372 58.166 370671749 4067390573 364.0361 -0.5353484 0.8446314 2% \
6 CIRC. 7150 78538 370660.843  4067407.779  -25.000 364.0361 370639.727 4067394.395 / / I
7 CIRC. 47.840 85688 370656210  4067413.193 -350.000 345.8287 370425458 4067150.032
8 CIRC. 20583 133528 370618.199  4067442.180  43.000 337.1271 370641.879 4067478.073 / /
9 RECTA 2319 154111 370604328 4067457.122 367.6010  -0.4872366 0.8732700 /
10 CIRC. 43070 156430 370603.198  4067459.147  -46.650 367.6010 370562.460 4067436.417 N .
199.500  370568.906  4067482.620 308.8249 \/—v
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3 3 . EJE 28 DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
CU EDRAPLEN 1 RECTA 23.145 0.000 370685.389 4067334.786 376.9972 -0.3535157 0.9354286
2 CIRC. 6009 23145 370677.207  4067356.437  18.000 376.9972 370694.045 4067362.800
[ 3 RECTA 15.576 29.154  370676.052 4067362.305 398.2513  -0.0274658 0.9996227
4 CIRC. 13.436 44.730  370675.624 4067377.876 -25.000 398.2513 370650.633 4067377.189
l 5 RECTA 20.372 58.166 370671.749  4067390.573 364.0361 -0.5353484 0.8446314
6 CIRC. 7.150 78.538  370660.843 4067407.779 -25.000 364.0361 370639.727 4067394.395
7 CIRC. 47.840 85688 370656.210  4067413.193 -350.000 345.8287 370425.458 4067150.032
8 CIRC. 20.583 133.528 370618.199 4067442.180 43.000 337.1271 370641.879 4067478.073
9 RECTA 2319 154.111 370604.328  4067457.122 367.6010  -0.4872366 0.8732700
10 CIRC. 43.070 156.430 370603.198  4067459.147  -46.650 367.6010 370562.460 4067436.417 | |
/ 199.500  370568.906 4067482.620 308.8249
SECRETARIADE ESTADO DE TRAVSPORTES, NOVIIDAD Y AGENDAURBANA. | SOCIEDAD CONCESIONARIA: CONSULTOR: EL INGENIERO AU EL INGENIERO DIREGTDR EXAr\é NADO ELINGENIERO | ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
: DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSPECTOR DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRAZAD
SR | e SECRETARA GENERAL DF INFRASSTRUCTURAS Autopista del A — — ACTUACIONI(E)S DEMCI)EJORA EN LOSO ENLACES MUROS AGOSTO 2020
DEESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD o p - 1:200 T5-MA-4950 | 2.7.2.1
¥ AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS \ Guadalmedina - : 0 5 10 15m AP-46 CON MA-20 Y AP-46 CON MA-3404 e MURO 2 PLANTA Y ALZADO
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL FETURIOSYSERVICIOSTECNICOS | 5| FONSO ALBA RIPBLY ANABEL ROSALE JOSEA. DOMINGO ATENCIA | EN ORIGINAL UNE At ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 HoA 4 DE 12

’ |



2.7.2.1-Muros 2-3 y 4 (MA-20) 3 a 7 de 12

ALZADO

ESCALA 1:200

118,99

EN DESARROLLO MURO 3 ( SUELO REFORZADO)

36,00 m
450 . 3,00.3,00 300 300 300 300, 600 . 7,50
[ [ [ [ [ [ [ [
119,94 120,16
119,48 120,17 119,76
118.79 1
7,87 s I e I _ I
T
1477 =T H T
] s R === T 116,00
===~ 11450] 19.25 ___L_I

113,75

min|0,40 m

P.C. 105

12,00 |

0+010

0+020

0+025

0+

—
116.75 TERRENO

EJE : 26 : Muro 3 (S.R.)

DATO TIPO LONGITUD P.K.

*** LISTADO DE LAS ALINEACIONES ***

X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO

PARAMETRO

AZIMUT

Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf

1 RECTA 2.265 0.000 370803.795
2 CIRC. 20.055 2.265 370801.584
3 RECTA  13.680 22.321 370781.846

36.000 370769.014

4067072.610
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4067073.447
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35.000
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™ 716
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ESCAMA ARMADA CON 6 ARRANQUES CONDICIONES DE COMPACTACION \P\
Escala 1:4
Cotas en em - DENSIDAD 6 95% DE MAXIMA DENSIDAD PROCTOR NORMAL.
- HUMEDAD < HUMEDAD OPTIMA EN ENSAYO PROCTOR. PLANTA
- EL RELLENO SE EXTENDERA Y COMPACTARA POR FRANJAS
PARALELAS AL PARAMENTO, COMENZANDO DESDE LA FRAN-
JA CENTRAL HACIA EL INTERIOR Y DESPUES DESDE DICHA
RN CACIA Bl PARAMENTO, ARMADURA SIN CABEZA REFORZADA
NOTA - SE UTILIZARAN COMPACTADORES LISOS. Escala 1:2
- NINGUN CAMION O MAQUINA PESADA PASARA A UNA Cotas en mm
DISTANCIA DEL PARAMENTO < 1.50 m., EN LOS QUE SE
LIMITE ELASTICO DE LAS ARMADURAS 50x4 = 3500 Kp/cm? COMPACTARA CON UN EQUIPO MUY LIGERO.
SEORETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDAURBANA | SOCIEDAD CONCESIONARIA: CONSULTOR: EL INGENIERO AU EL INGENIERO DIREJTDR EXAr\é NADO ELINGENIERO | ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
: DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSPHCTOR DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRAZAD
SR | e SECHE A GF A DF NFRAF STRUCTURAS Autopista del J | — — — ACTUACIONI(E)S Dg MCI)EJORA EN LOSO ENLACES MUROS AGOSTO 2020
DEESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD | p - 1:200 T5-MA-4950 | 2.7.2.1
A A AN DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS \ Guadalmedina - ’ 0 5 10 15m AP-46 CON MA-20 Y AP-46 CON MA-3404 e MURO (SR) 2, 3 Y 4. DETALLES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL FETURIOSYSERVICIOSTECNICOS | 5| FONSO ALBA RIPBLY ANABEL ROSALE! J0SK A DOMINGO ATENCIA | EN ORIGINAL UNE Af ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 ’ . HOJA 7 DE 12
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SOCIEDAD CONCESIONARIA CONSULTOR: ELNGENERO Al EL NGENERO DREFTDR EXAMINADO ELINGENERO | ESCALAS: TITULO DEL PROVECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSPHCTOR DEL PROYECTO:
g?%%i?l?\ E:EN'II'muSSORTES MOVILIDAD AUtOpiSta del q M"—— 1:250 ACTUACISESSYEEL%?OER}R&Z/L\ODSOENLACES T5-MA-4950 2 2 1 MURos AGOSTO 2020
AT A oA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS \ Guadalmedina ) - 25 5 75 10m|  AP_46 CON MA-20 Y AP-46 CON MA-3404 -MA- T7.2. MUROS 5y 6
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SECCION TIPO 3 SECCION TIPO 2 SECCION TIPO 1 SECCION TIPO 1 SECCION TIPO 2 SECCION TIPO 3
ALZADO DESARROLLADO
CUADRO DE MATERIALES EHE-08
NIVEL DE
MATERIALES CALIDAD PRE COEFICTENTES
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 NO ESTRUCTURAL
HORMIGON EN MUROS HA-30/8/20/TITa ESTADISTICO yc =150
HORMIGON EN VIGA DE ATADO HA-30/B/20/TI1a ESTADISTICO ye =150
' Y ' R
NOTA MUY IMPORTANTE NOTA IMPORTANTE SOBRE ANCLAJES HORMIGON EN PILOTES HA-30/B/20/II1Ia ESTADISTICO yc=150
DEBERA COMPROBARSE IN SITU QUE AL EJECUTAR LAS PERFORACIONES PARA LOS ANTES DE CONSTRUIR LOS MUROS Y ALETAS SE DEBERA REALIZAR EN OBRA UN ACERO PASIVO 8500 5 NORMAL 5= 118
PILOTES, APARECE ROCA GM III (FILITAS-PIZARRAS-GRAUVACAS) A UNA PROFUNDIDA NO REPLANTEO Y ANALISIS DE POSIBLES INTERFERENCIAS ENTRE LOS ANCLAJES DE LOS ACERO EN ANCLAJES AL TERRENO Y 1860 S7 NORMAL vs =115
SUPERIOR A 5.0 M CONTABILIZADA DESDE CARA SUPERIOR DE LA VIGA DE ATADO, DE DISTINTOS ELEMENTOS.
ACUERDO A LA INFORMACION GEOTECNICA DISPONIBLE EN FASE DE PROYECTO. ¥6 =135
LA INCLINACION DE LOS ANCLAJES SE PODRA MODIFICAR RESPECTO A PROYECTO EJECUCION INTENSO Q= 135-150
EN CASO CONTRARIO, SERA NECESARIO RECALCULAR LAS PANTALLAS Y AUMENTAR LA HASTA 2° EN PLANTA Y/O ALZADO, SI FUESE NECESARIO, PARA EVITAR POSIBLES YRE LS
LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO DE LOS PILOTES BAJO LA COTA DE EXCAVACTION DEL NUEVO INTERFERENCIAS. ST RESULTASE NECESARIO UN AJUSTE MAYOR, SE DEBERA REALIZAR
DESMONTE. PREVIAMENTE UNA COMPROBACION ESTRUCTURAL.
- J . . ’
EN TODO CASO, SE DEBERA RESPETAR LA ALTURA MAXIMA DE EXCAVACION DEFINIDA
ENLAS SECCIONES ANTES DE LA ETECUCION DE LOS ANCLAJES.
- /J MATERTALES RECUBRIMIENTO | RELACION a/c | CONTENIDO MINIMO TIPO
(mm) MAXIMA CEMENTO (Kg/m?*) CEMENTO
HORMIGON EN MUROS 40 050 300 CEM III/A
HORMIGON EN VIGA DE ATADO 40 050 300 CEM ITI/A
HORMIGON EN PILOTES 50 050 300 CEM ITI/A
SOCIEDAD GONCESIONARIA: CONSULTOR: EL INGENIERO AU EL INGENIERO DIREGTOR EXAMNADO EL INGENIERO | ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSP#CTOR DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO MUROS AGOSTO 2020
SR | R Autopist l | I ; mmmw—— wmmw——  (ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS ENLACES
PR Ve e DRECCION GENERAL DE CARRETERAS ll Gﬂacc)i%lsmaeg i?\a coron s A - 180 0 08 16 24 52m|" AP 4 CON MA20 Y AP-46 CON MA3404 | 1O MA9%0 | 2.7.2.1 MURO 5
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ALZADO DESARROLLADO
CUADRO DE MATERIALES EHE-08
NIVEL DE
MATERIALES CALIDAD PRE COEFICTENTES
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 NO ESTRUCTURAL
HORMIGON EN MUROS HA-30/8/20/TITa ESTADISTICO yc =150
HORMIGON EN VIGA DE ATADO HA-30/B/20/TI1a ESTADISTICO ye =150
' Y ' R
NOTA MUY IMPORTANTE NOTA IMPORTANTE SOBRE ANCLAJES HORMIGON EN PILOTES HA-30/B/20/II1Ia ESTADISTICO yc=150
DEBERA COMPROBARSE IN SITU QUE AL EJECUTAR LAS PERFORACIONES PARA LOS ANTES DE CONSTRUIR LOS MUROS Y ALETAS SE DEBERA REALIZAR EN OBRA UN ACERO PASIVO 8500 5 NORMAL 5= 118
PILOTES, APARECE ROCA GM III (FILITAS-PIZARRAS-GRAUVACAS) A UNA PROFUNDIDA NO REPLANTEO Y ANALISIS DE POSIBLES INTERFERENCIAS ENTRE LOS ANCLAJES DE LOS ACERO EN ANCLAJES AL TERRENO Y 1860 S7 NORMAL vs =115
SUPERIOR A 5.0 M CONTABILIZADA DESDE CARA SUPERIOR DE LA VIGA DE ATADO, DE DISTINTOS ELEMENTOS.
ACUERDO A LA INFORMACION GEOTECNICA DISPONIBLE EN FASE DE PROYECTO. ¥6 =135
LA INCLINACION DE LOS ANCLAJES SE PODRA MODIFICAR RESPECTO A PROYECTO EJECUCION INTENSO Q= 135-150
EN CASO CONTRARIO, SERA NECESARTO RECALCULAR LAS PANTALLAS Y AUMENTAR LA HASTA 2° EN PLANTA Y/O ALZADO, SI FUESE NECESARIO, PARA EVITAR POSIBLES YRE LS
LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO DE LOS PILOTES BAJO LA COTA DE EXCAVACTION DEL NUEVO INTERFERENCIAS. ST RESULTASE NECESARIO UN AJUSTE MAYOR, SE DEBERA REALIZAR
DESMONTE. PREVIAMENTE UNA COMPROBACION ESTRUCTURAL.
- . . ’
4 EN TODO CASO, SE DEBERA RESPETAR LA ALTURA MAXIMA DE EXCAVACION DEFINIDA
ENLAS SECCIONES ANTES DE LA ETECUCION DE LOS ANCLAJES.
- J MATERIALES RECUBRIMIENTO | RELACION a/c | CONTENIDO MINIMO TIPO
(mm) MAXIMA CEMENTO (Kg/m?*) CEMENTO
HORMIGON EN MUROS 40 050 300 CEM III/A
HORMIGON EN VIGA DE ATADO 40 050 300 CEM ITI/A
HORMIGON EN PILOTES 50 050 300 CEM ITI/A
SOCIEDAD GONCESIONARIA: CONSULTOR: EL INGENIERO AU EL INGENIERO DIREGTOR EXAMNADO EL INGENIERO | ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSP#CTOR DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO MUROS AGOSTO 2020
COEEND | HNBEYS Autopist l \ (" ( : mmmw—— wmmw ) | ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS ENLACES
DA AGenDA e DIRECCION GENERAL DE GARRETERAS l. Gﬁ acc)i%lsmaeg i?l a @ \_ - 1100 0 1 2 5 am|" AP46 CONMA20'Y AP-46 CON MAB404 | TOMA9%0 | 2.7.2.1 MURO 6
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUGIA ORIENTAL ESTUDIOSYSERVICIOSTECNCOS | ) EONSO ALBA RIPBLY ANABEL ROSALESANA JOSHA. DOMINGO ATENCIA | EN ORIGINAL UNE A1 ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 GEOMETRIA HoA 10 DE 12
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ALZADO DESARROLLADO
CUADRO DE MATERIALES EHE-08
MATERIALES CALIDAD NIVEL DE COEFICIENTES
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/8/20 NO ESTRUCTURAL
HORMIGON EN MUROS HA-30/B/20/I1Ia ESTADISTICO ye = 150
ACERO PASIVO 8500 SD NORMAL ys=115
ACERO EN ANCLAJES AL TERRENO Y 1860 57 NORMAL ys=115
Y6135
EJECUCION INTENSO Q- 135150
¥Q = 1.35-1.
RECUBRIMIENTO | RELACION a/c | CONTENIDO MINIMO TIPO
MATERIALES (mm) MAXIMA CEMENTO (Kg/m”) CEMENTO
HORMIGON EN MUROS 40 050 300 CEM III/A
SECRETARIADE ESTADO DE TRANSPORTES, NOVIDAD Y AGENDAURBANA | SOCIEDAD CONCESIONARIA: CONSULTOR: EL INGENIERO AU EL INGENIERO DIREGTOR EXAMINADO EL INGENIERO | ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
N I— FEeE A e e e G T ) DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSPHCTOR DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO MUROS OSTO 2020
DEESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD l Autopista del 1:120 ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS ENLACES| 15.ma4950 | 2.7.2.1
Y AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ) Guadalmedina 0 12 24 36 48m AP-46 CON MA-20 Y AP-46 CON MA-3404 L. MURO 7 ANCLADO
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL ESTUPIOSYSERVICIOSTECNECS | py Eong0 ALBA RIPBLY ANABEL ROSALE JOSHA. DOMINGO ATENCIA | EN ORIGINAL UNE At ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 GEOMETRIA (1) HoJA 11 DE 12




2.7.2.1-Muro 7 (MA-20) 11 y 12 de 12

-2 CABLES DE 0.6".

- FUERZA DE TESADO = 20 TN, TRAS PEN. CUNAS

- INYECCION DE BULBO TIPO IR

- LONGITUD MINIMA DE BULBO = 3,20 m

POSIBLE REVESTIMIENTO

ESTETICO

NAPA
DRENANTE

SECCION A-A

MA-20 CARRIL DE ACELERACION
(EJE 8)
/\

VARIABLE

MODULO 2

|

-2 CABLES DE 0.6".

- FUERZA DE TESADO = 10 TN, TRAS PEN. CUNAS.

- INYECCION DE BULBO TIPO IR

- LONGITUD MINIMA DE BULBO = 2,50 m

-2 CABLES DE 0.6".

- FUERZA DE TESADO = 20 TN, TRAS PEN. CUNAS.
- INYECCION DE BULBO TIPO IR
- LONGITUD MINIMA DE BULBO =320 m

CUADRO DE MATERIALES EHE-08

POSIBLE REVESTIMIENTO

SECCION B-B

ESTETICO
| =
23
I~ =)
o O
N
w
=
@
5 <
&
S| MA-20 CARRIL DE ACELERACION
~ (ETE 8)
O B
=
2
o
‘Q
=

»
o
MATERTALES CALIDAD NIVEL DE COEFICIENTES
| ™
|° HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/8/20 NO ESTRUCTURAL
NAPA ( NOTA IMPORTANTE ) HORMIGON EN MUROS HA-30/8/20/TITa ESTADISTICO yc=150
PARA LA EJECUCION DE LOS BATACHES HORIZONTALES, SE EMPLEARAN LOS MEDIOS ACERO PASIVO B 500 sb NORMAL vs=115
o NECESARIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL TALUD PROVISIONAL DE EXCAVACION. ACERO EN ANCLAJES AL TERRENO Y 1860 57 NORMAL ys=115
=
2 z
3 EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE ABORDAR LA ETECUCION DE CADA BATACHE EN TODA 46 =135
= SU LONGITUD EN UNA MISMA FASE CONSTRUCTIVA, SE PODRAN ALTERNAR TRAMOS DE UNA EJECUCION INTENSO Q= 135150
* LONGITUD MENIMA DE 5.0 M (2 ANCLAJES), DETANDO ARMADURAS SALIENTES A MODO DE
ESPERA, QUE PODRAN EMPALMARSE CON LAS DEL TRAMO CONTIGUO MEDIANTE SOLAPO O
SOLDADURA.
ST SE ABORDA LA CONSTRUCCION POR TRAMOS DE 5.0 M DE LONGITUD, CADA TRAMO
SERA ANCLADO AL TERRENO APLICANDO UNA FUERZA DE TESADO IGUAL A LA MITAD DE LA
MECHINAL @ 80 mm TOTAL PREVISTA. UNA VEZ SE COMPLETE TODA LA LONGITUD DEL BATACHE, SE RETESARAN MATERIALES RECUBRIIENTO | R O | COTENIDOMINING | T o
CADA 2,50 m TODOS LOS ANCLATES HASTA LLEVARLOS A LA CARGA DE TESADO TOTAL PREVISTA.
HORMIGON EN MUROS 40 050 300 CEM IIT/A
)
DETALLE DE BORDE SOBRE MODULOS
SECRETARIADE ESTADO DE TRANSPORTES,NOVLIDAD Y AGENDAURBANA | SOCIEDAD CONCESIONARIA: CONSULTOR: EL INGENIERO AU EL INGENIERO DIREGADR EXAMINADO ELINGENIERO | ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA
I B T e I ) DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: INSPEICTOR DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO MUROS AGOSTO 2020
DEESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD l AUt0P|3ta del 1:35 ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS ENLACES| 15\a-4950 2721 MURO 7 ANCLADO
Y AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ) Guadalmedina 0 035 07 105 14m|  ApP.46 CON MA-20 Y AP-46 CON MA-3404 4. -
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL FETUDIOS Y SERICIOSTECNIEOS | ) FONSO ALBA RIPB ANABEL ROSALE JOSHA. DOMINGO ATENCIA | EN ORIGINAL UNE A1 ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 GEOMETRIA (1) HoJA 12 DE 12




