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1. DATOS DE PARTIDA

1.1 TRAFICO

De acuerdo con la norma 6.1.IC sobre secciones de firme aprobada por la FOM/3460/2003
de 28 de noviembre, las categorias de trafico pesado son:

TABLA 1A — CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T00 A T2

La categoria de trafico pesado a considerar en la A-6 va a ser la TO, ya que en el 2030 se
superarian los 2.000 vehiculos pesados por dia.

¢) Nacional N-630

En relacion a la N-630, si bien a efectos de calculo deberia considerarse la categoria T2 al
tomar los datos de la estacion ZA-23, se estima que tras la construccion de la nueva
autovia el trafico quedara reducido, por lo que se disminuye la categoria, fijando la T31.

d) Enlaces
La categoria de tréafico en enlaces es la siguiente:

En los enlaces, se adjunta una tabla con el calculo de categoria de todos los ramales,
tomando como punto de partida la asignacion establecida en el Estudio de Trafico del
Proyecto de Trazado para el ano 2012, si bien se considerara el porcentaje de pesados
correspondiente al afo 2.009 en la estacion ZA-23, el 21,01%:

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T0O TO T1 T2
IMDp <4000 <2000 < 800
> 4000
(Vehiculos pesados / dia) > 2000 > 800 > 200
TABLA 1B — CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T31 T32 T41 T42
IMDp <200 <100 <50
<25
(Vehiculos pesados / dia) >100 >50 >25

La intensidad media diaria de vehiculos pesados (IMDp) que se prevé en los carriles de
proyecto en el ano de puesta de servicio son:

a) Tronco autovia

Se han tomado como referencia los datos de la estacidon ZA-23 de cara a determinar la
categoria del tronco de la A-66. De acuerdo con la Norma 6.1 - I.C., el trafico de pesados
por carril en el tronco en el afio de puesta en servicio (2015) asciende a:

4.749 x 0,5 x 0,2101 = 499 vehiculos pesados por dia

En conclusion, la categoria de trafico pesado a considerar en el tronco de la A-66 va a ser
la T2.

b) Ampliacion atercer carril en la autovia A-6

Por otra parte, de cara a definir el trafico en la A-6 se ha partido de los datos
correspondientes a la estacion E-121, resultando lo siguiente:

17.649 x 0,5 x 0,1840 = 1.624 vehiculos pesados por dia

Enlace con la A-6 IMD (2.012) IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoria
Zamora - A-6 Norte 2.656 2.746 577 T2
Zamora - A-6 Sur 382 395 83 T32
Ramal acceso Castrogonzalo 65 68 14 T42
A-6 Norte - Zamora 2.656 2.746 577 T2
A-6 Sur - Zamora 382 395 83 T32
Ramal salida Castrogonzalo 65 68 14 T42
Enlace Villaveza / Santovenia IMD (2.012) IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoria
Benavente - Santovenia 169 175 37 T41
Santovenia - Zamora 130 134 28 T41
Ramal A-66 N-630 299 309 65 T32
Santovenia - Benavente 169 175 37 T41
Zamora - Santovenia 130 134 28 T41
Glorietas 299 309 65 T32

Enlace ZA-100 IMD (2.012) IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoria
Benavente — Santovenia 122 126 27 T41
Santovenia - Zamora 94 97 20 T42
Carretera ZA-100 216 223 47 T41
Santovenia — Benavente 122 126 27 T41
Zamora — Santovenia 94 97 20 T42
Glorietas 216 223 47 T41
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1.2 EXPLANADA

El material de la explanada en el fondo de cada uno de los desmontes pertenecientes a

este primer tramo se ha indicado en el cuadro resumen de desmontes.

La explanada natural tiene calificacion de suelo tolerable en las zonas en las que el terreno

del fondo esta constituido por materiales terciarios de la facies Tierra de Campos (Tc1).

En las zonas en las que el material del fondo de la excavacién son los depdésitos

cuaternarios de terraza (Qt), la explanada natural tiene categoria de suelo adecuado.

A continuacion, se incluye un cuadro resumen con la naturaleza de la explanada natural a
lo largo de este tramo del recorrido:

EXPLANADA NATURAL (FONDOS DE DESMONTE)
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)

Desmonte p.k. Inicio p.k. Final tt:;%it(l;?) Explanada natural
Tronco
D141 1+150 1+170 20 Suelo adecuado
D1-2 1+250 1+750 500 Suelo adecuado
D1-3 5+280 5+760 480 Suelo adecuado
D1-4 a D1-6 5+760 6+300 540 Suelo tolerable
D1-7y D1-8 6+510 6+720 210 Suelo tolerable
D1-9 6+720 6+940 220 Suelo adecuado
D1-10 10+180 10+680 500 Suelo adecuado
D1-11y D1-12 10+680 11+480 100 Suelo tolerable
D1-13 12+020 12+170 150 Suelo tolerable
D1-14 12+290 12+480 190 Suelo adecuado
Enlace con A-6
D1-Tronco-1 1+010 1+170 160 Suelo tolerable
Enlace con N-630
Eje 1

D1-N630-1 0+000 0+520 520 Suelo tolerable
D1-N630-2 0+760 0+860 100 Suelo tolerable

Glorietas y ramales

D1-N630-3 - - - Suelo tolerable

Segun la Nota de Servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con

cemento, todo tramo de autovia de nueva construccion que se proyecte, debera disponer

de una categoria de explanada tipo E3.
El tipo de explanada a disponer (E3) se conseguira segun los siguientes criterios:

» Sila explanada natural corresponde a un suelo tolerable, se formara con 80 cm de
espesor. Los 50 cm inferiores con suelo adecuado y los 30 cm superiores con suelo
estabilizado S-EST3.

= En los tramos en desmonte donde se ha considerado el fondo de la excavacion
como suelo adecuado, la explanada se constituiria con 30 cm de suelo estabilizado
S-EST3.

» En los rellenos, la explanada de categoria E3 se formara con 80 cm de espesor.
Los 50 cm inferiores con suelo adecuado y los 30 cm superiores con suelo
estabilizado S-EST3.

1.3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DISTINTAS CAPAS DE
FIRME

Los materiales necesarios para la construcciénde las distintas capas de firme son los
siguientes:

e Mezclas bituminosas:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura BBTM 11B PMB 45/80-60 2,00 4,75
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00

Base AC32 base B50/70 G 2,40 3,65

e Suelo cemento (SC-40)
e Zahorra artificial (subbase granular en arcenes de Autovia A-6)

A lo largo de la traza se excavan principalmente dos tipos de materiales:

¢ Arcillas con cierto contenido arenoso de la Facies Tierra de Campos (T¢1)
e Gravas y arenas de las terrazas fluviales del Esla (unidad Qr)

Las arcillas terciarias no presentan las caracteristicas adecuadas para su empleo en las
capas de firme, mientras que las gravas y arenas de las terrazas, con el adecuado
tratamiento en planta (seleccion, machaqueo, etc) podrian emplearse en la fabricacion de
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suelo cemento, zahorra artificial y arido para hormifgones y mezclas bituminosas excepto
en capa de rodadura). No obstante, el volumen de material excavado es insuficiente para
cubrir el movimiento de tierras de la traza por lo que habra que recurrir a explotaciones
existentes en la zona para obtener los materiales necesarios para las capas de firme.

En el Anejo n® 2 — Geologia y procedencia de materiales se presenta el estudio de las
explotaciones que podran suministrar el material para las distintas capas de firme. En dicho
anejo se presentan planos de situacién de las explotaciones y fichas detalladas de las
mismas. A continuacion se presenta una breve relacion de dichas instalaciones:
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BENAVENTE - ZAMORA

CUADRO RESUMEN DE GRAVERAS Y CANTERAS
< - < - DISTANCIA A

EXPLOTACION MATERIAL PRODUCCION | UTILIZACION SITUACION SANTOVENIA DEL ESLA

ARIDOS CIPRIANO TERRAZAS DEL ESLA - Terraplén, aridos para hormigén, suelocemento, , ~ .

VALENCIA (Villamafian) Grava con arena y arcilla 125.000 t/ano zahorras y mezclas bituminosas (intermadia y base). Villamanan (LE) 65 km

ARIDOS CIPRIANO TERRAZAS DEL ESLA 125.000 t/afio Terraplén, aridos para hormigon, suelocemento, Villamafian (LE) 70 km

VALENCIA (Benamariel) Grava con arena y arcilla ) zahorras y mezclas bituminosas (intermadia y base).

ARIDOS GOMEZ TERRAZAS DEL ESLA 1.300 t/dia Terraplén, aridos para hormigén y zahorras Villamarian (LE) 62 km
Grava con arena y arcilla

HORVIAL TERRAZAS DEL ESLA 800-1.000 t/dia | Terraplén, aridos para hormigén y zahorras. Villalobar (LE) 72 km
Grava con arena y arcilla

HYMPSA TERRAZAS DEL ESLA Baja Terraplén, aridos para hormigén y zahorras. Benavente (ZA) 14 km
Grava con arena y arcilla

< TERRAZAS DEL ESLAY ~ Terraplén, aridos para hormigoén, suelocemento, San Cristébal de

ARIDOS LUIS ORBIGO. Arenas y gravas. 700.000 vafio zahorras y mezclas bituminosas (intermadia y base). Entrevifias (ZA) 26 km

HOREREMAR TERRAZAS DEL ORBIGO. 100 t/hora Terraplén, aridos para hormlgon, §uelocemento, Santa Cristina de la 29 km
Arenas y gravas. zahorras y mezclas bituminosas (intermadia y base). Polvorosa (ZA)

VEGA DEL BARRIO TERRAZAS DEL ESLA 2'0,00'2'500 Terraplén, aridos para hormigén y zahorras. Granja de Moreruela 10 km
Grava con arena y arcilla t/dia (ZA)

ARCYCA I‘ERRAZAS DEL DUERO. 2.000 t/dia Terraplén, aridos para hormigon y zahorras Coreses (ZA) 55 km

renas y gravas.

GRAVERA BENEITEZ TERRAZAS DEL DUERO. 3.000 t/dia Terraplén, aridos para hormigén y zahorras Coreses (ZA) 52 km

(Coreses) Arenas y gravas.

GRAVERA BENEITEZ TERRAZAS DEL DUERO. 3.000 t/dia Terraplén. 4ridos para hormiaén v zahorras Fresno de la Ribera 58 km

(Fresno de la Ribera) Arenas y gravas. ) pien, P gony (ZA)

ARIPRESA TERRAZAS DEL DUERO. 100 thora Terraplén, aridos para hor'mlgon, §uelocemento, Coreses (ZA) 55 km
Arenas y gravas zahorras y mezclas bituminosas (intermadia y base).

SAN GREGORIO TERRAZAS DEL DUERO. 1.000 t/dia Terraplén, aridos para hormigén y zahorras Fresno de la Ribera 58 km
Arenas y gravas (ZA)

ARIDOS TOMAS MARTIN I\ERRAZAS DEL DUERO. - Terraplén, aridos para hormigon y zahorras Toro (ZA) 60 km

renas y gravas

JOSE ISIDRO TORRES TERRAZAS DEL DUERO. 5.000 t/dia Terraplén, aridos para hormlgon, :suelocemento, Toro (ZA) 76 km
Arenas y gravas zahorras y mezclas bituminosas (intermadia y base).

CANTERA LOS PLANTIOS CORNEANAS 1.800 t/dia Mezclas bituminosas Guijuelo (SALAMANCA) | 165 km

CANTERA LA GOTERA CUARCITAS Mezclas bituminosas Cifiera (LEON) 137 km

L e MIGONES CALIZAS 150.000 t/afio | Aridos, zahorras y escolleras. Cistierna (LEON) 134 km
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Se ha puesto como distancia de referencia la existente hasta Santovenia de Pisuerga
teniendo encuenta que las distintas explotaciones sion validas para suminsitrar materiales
a los tramos 1y 2 de la autovia y dicho municipio es el punto intermedio de ambos.

Como conclusién se puede indicar que el material necesario para las capas de zahorra
artificial, suelo cemento, arido para hormigones y arido para mezclas bituminosas en las
capas de base e intermedia se podra obtener en la mayor parte de las explotaciones
existentes, siendo la eleccion de una y otra funcidon de la distancia, produccion y
caracteristicas de los materiales extraidos en el momento de ejecutarse la obra.

Para la capa de rodadura la Unica cantera que en estos momentos extrae material apto
tanto para el tronco de la A-66 (categoria de trafico T2) como de la A-6 (categoria de trafico
TO) es lade Los Plantios, en Guijuelo (Salamanca) a unos 160 kms de la traza. El arido
cuarcitico de La Cifiera (Ledn) podria cumplir para el tronco de la A-66 Unicamente.

1.4 DATOS CLIMATICOS SIGNIFICATIVOS

El resumen de los datos climaticos mas significativos a considerar en el disefio de las
capas de afirmado se ha obtenido de la estacién meteorolégica Benavente “Iberduero”.

Cadigo Denominacion Coordenadas Provincia Centro
INM
Longitud Latitud Altura
2755 BENAVENTE ''BERDUERO' 05-40-02W 42-00-40 720 ZAMORA CLE

Los datos de precipitacion media, niumero maximo de dias con helada y numero medio se

muestra en el cuadro siguiente:
ESTACION : BENAVENTE "IBERDUERO"

PRECIPITACION | N° MAX DIAS N°® MEDIO
DIAS
MESES MEDIA HELADA HELADA
Enero 41,2 30,0 18,5
Febrero 31,1 25,0 15,1
Marzo 20,7 23,0 10,4
Abril 38,7 16,0 47
Mayo 48,9 9,0 1,1
Junio 37,2 0,0 0,0
Julio 19,3 0,0 0,0
Agosto 14,3 0,0 0,0
Septiembre 28,0 0,0 0,0
Octubre 44,8 13,0 1,4
Noviembre 42,7 22,0 10,6
Diciembre 50,1 26,0 14,8
ANO 417,0 164,0 76,6

Dada la climatologia de la zona de proyecto zona térmica estival calida vy
pluviométricamente poco lluviosa, con una precipitacién media anual de 417 mm inferior a
600 mm, se descarta la utilizacion de mezclas drenantes en la rodadura y se adoptan
mezclas discontinuas.

1.5 CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN CIRCULAR 21/2007 SOBRE EL USO Y
ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LIGANTES Y MEZCLAS
BITUMINOSAS QUE INCORPOREN CAUCHO (NFU)

En cumplimiento con la Orden Circular 21/2007 se realiza una comparacién econdémica
entre el Betun tipo B 50/70 a utilizar en capas intermedia y base, segun se indica en la
Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes Bituminosos y Microaglomerados en Frio, y el
BC-50/70 Mejorado con Caucho procedente de neumaticos fuera de uso, a utilizar en dicha

capa segun se indica en la Orden Circular 21/2007.

Se considera para realizar la comparacion la extension completa, incluido betun vy filler de
aportacion, de una seccion calzada de autovia por m? de las capas intermedia y base, con
mezcla bituminosa tipo AC22 bin S, en capa intermedia de 5 cm de espesor, y con mezcla
bituminosa tipo AC32 base G, en capa intermedia de 7 cm de espesor. La comparacion

econdmica es la siguiente:

Usando betin B50/70

Medicidn:

M.B. tipo AC22 bin S: 1,00 x 0,05 x 2,45 = 0,123 t/m

M.B. tipo AC32 base G: 1,00 x 0,07 x 2,40 = 0,168 t/m

Betun B 50/70: 0,1225 x 0,040 + 0,168 x 0,0365 = 0,011 t/m
1,1x1x0,0049+ 1,0x1x

Filler de aportacion: 0,006132 = 0,012 t/m

Coste:

M.B. tipo AC22 bin S: 0,1225 x 18,22 = 2,232 €

M.B. tipo AC32 base G: 0,168 x 16,54 = 2,779 €

Betun B 50/70: 0,011032 x 207,69 = 2,291 €

Filler de aportacion: 0,011522 x 57,30 = 0,660 €

Total seccién con betin B 50/70: = 7,96 €
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Usando betin BC50/70

Medicidn:

M.B. tipo AC22 bin'S: 1,00 x 0,05 x 2,45 = 0,123 t/m

M.B. tipo AC32 base G: 1,00 x 0,07 x 2,40 = 0,168 t/m

Betun BC 50/70: 0,1225 x 0,040 + 0,168 x 0,0365 = 0,011 t/m
1,1x1x0,0049+ 1,0x1x

Filler de aportacion: 0,006132 = 0,012 t/m

Coste:

M.B. tipo AC22 binS:  0,1225 x 18,22 = 2,232 €

M.B. tipo AC32 base G: 0,168 x 16,54 = 2,779 €

Betun BC 50/70: 0,011032 x 230,76 = 2,546 €

Filler de aportacion: 0,011522 x 57,30 = 0,660 €

Total seccién con betin BC50/70: = 8,22 €

El incremento de coste por m? de seccion de las capas intermedia y base por empleo del

Betiin mejorado con Caucho procedente de neumaticos fuera de uso es de 0,25 €/m?.

Ademas del inconveniente econdmico se debe sefalar dos aspectos fundamentales de
caracter técnico a la hora de determinar la conveniencia de su empleo:

1.- Actualmente no se tiene constancia de la existencia de tramos de nueva construccion,
realizados con betun mejorado con caucho procedente de neumaticos fuera de uso,
ejecutado por el Ministerio de Fomento.

2.- En aquellos tramos en los que se utilizado este tipo de betun, en Espafia, han sido en
tramos de rehabilitacion de la capa de rodadura, realizados con una antigliedad inferior a
cinco anos, tiempo que se considera insuficiente para la comprobacién real de su correcto
funcionamiento. De momento, el uso de este material en carreteras ha tenido un caracter
experimental.

Por tanto, se considera que es demasiado pronto para saber si dentro de diez afios
supondra una mejora de durabilidad respecto a un firme con otro betun de caracteristicas
similares. Dado que no existe experiencia en Espana, las publicaciones sobre su
comportamiento a lo largo de la vida util se recurren a Estados Unidos, donde las
condiciones climaticas y de materiales no son exactamente extrapolables.

Atendiendo a estos condicionantes, no se considera conveniente el uso del Betln
Mejorado con Caucho procedente de neumaticos fuera de uso, en este proyecto.

2. SELECCION DE LA SECCION DE FIRME

2.1 SECCIONES CONSIDERADAS

De acuerdo con la Norma 6.1-1.C “Secciones de firme”, las secciones de firme posibles
para el tronco de autovia, con una categoria de trafico pesado T2 y un tipo de explanada

E-3 son las siguientes:

SECCION 6.1-1.C (Espesores de capas en cm)

231 232 234
Mezclas bituminosas 20 15 -
Hormigén vibrado -- - 23
Hormigon magro -- -- 15
Suelo-cemento - 20 -
Zahorra artificial 25 - --

Las capas de mezclas bituminosas se distribuyen de la siguiente forma:

SECCION DE CATALOGO 231 232 234
Capa de rodadura 3 cm M.B.C M-10 3 cm M.B.C M-10 23 cm HP
Capa intermedia 5cm M.B.C S-20 5cm M.B.C S-12 --
12 cm M.B.C G-25 7 cm M.B.C S-20
Capa de base 15 cm HM
(6cm + 6 cm) 20 cm suelo cemento
Capa de sub-base 25 cm zahorra artificial

2.2 VALORACION ECONOMICA DE LAS SECCIONES DE FIRME

La seccién 234 no se considera por criterios de coordinacion con los tramos del itinerario
Benavente — Zamora. No es conveniente el cambio de las caracteristicas de rodadura del
pavimento en el mismo itinerario por lo que no se adoptan firmes rigidos en ninguno de los
tramos.
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2.2.1 Consideraciones técnicas

2.2.1.1 Consideraciones sobre el empleo de secciones con pavimento de hormigén

Las secciones con pavimento de hormigdn son las que tedricamente ofrecen mejor
comportamiento estructural, siempre que se dispongan arcenes exteriores de hormigon
vibrado unidos a las calzadas por barras de atado. Se trata ademas de secciones para un
periodo de proyecto de 30 anos, mientras que en las restantes el periodo de proyecto es
tan solo de 20 afios.

Como desventaja conviene indicar que, si bien estas secciones requieren menor
conservacion, las labores de mantenimiento y de reparacién son mucho mas complejas y
costosas.

2.2.1.2 Consideraciones sobre el empleo de secciones de firme flexible sobre base

granular

La disposicion de una capa granular de zahorra artificial, como transicion entre la
explanada y las mezclas bituminosas, se considera también muy conveniente para
armonizar los resultados de los comportamientos diferenciados de dichos materiales de
forma que a las capas superiores de pavimento no se transmitan posibles alteraciones o
defectos que se pueden derivar de un contacto directo.

Por otra parte, la extraccion de este material para formacién de las bases de las capas de
firme produce un impacto ambiental severo en las zonas de extraccion que debe tender a
evitarse.

2.2.1.3 Consideraciones sobre el empleo de secciones con capas de suelocemento

Técnicamente se puede afirmar que el comportamiento del suelocemento aporta mayor
resistencia estructural que la zahorra artificial, con lo que se consigue que la capacidad
portante total del firme sea mayor, obteniéndose una secciéon de mayor calidad.

Las bases de suelocemento, al contar en su composicion con un conglomerante hidraulico,
ademas de incrementar su capacidad portante, impermeabilizan el material, con lo que la
coronacion de la explanada queda mejor protegida que si se utilizan zahorras.

Por todo ello parece aconsejable el empleo para el presente proyecto, desde el punto de
vista técnico, de la seccion 232.

2.2.2 Analisis de caracteristicas funcionales

De todas las caracteristicas funcionales que pudieran considerarse, las fundamentales, por
orden de importancia, son la resistencia al deslizamiento, la regularidad superficial, las
propiedades opticas y la sonoridad.

2.2.2.1 Evaluacién de la experiencia existente

En relacion a las capas de rodadura tradicionales, se han presentado a veces problemas
de deslizamiento sobre mezclas bituminosas por no haberse empleado aridos gruesos
suficientemente resistentes al pulimento. Por otra parte, parece que en los pavimentos de
hormigébn se han planteado mayores problemas de regularidad superficial, siendo en
cualquier caso, superficies con un nivel sonoro (contacto neumatico-pavimento) algo
superior a los de mezcla bituminosa. Por ello se procurara una capa de rodadura
bituminosa.

2.2.2.2 Regularidad superficial

Los factores que inciden en la consecucion de una mejor o peor regularidad superficial son:
El tipo de firme.

o EIn°de capas que lo componen.

o La organizacion de los tajos de extension.

O

O

La existencia de puntos singulares (por ejemplo obras de fabrica).

Debe atenderse mas a las posibilidades de obtener la mejor regularidad superficial que sea
factible que a las posibilidades de corregir irregularidades superficiales producidas en la
puesta en obra o tras un tiempo en servicio. En primera instancia, debido a esta razoén, los
firmes mas adecuados son los que tienen al menos tres capas de mezclas bituminosas.

2.2.2.3 Resistencia al deslizamiento

Los factores dependientes de la capa de rodadura que inciden en una mayor o menor
resistencia al deslizamiento son fundamentalmente los siguientes:

o Microtextura y resistencia al pulimento de la misma.

o Macrotextura y su tipologia (con o sin orientacion).

En pavimentos de hormigdén basta con que aproximadamente el 30% de la arena sea de
naturaleza silicea. Incluso con cepillados muy suaves se consiguen 6ptimos coeficientes
de rozamiento.
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En pavimentos de mezcla bituminosa, las fracciones de arido con tamafios superiores a los
5 mm deben tener un coeficiente de pulido acelerado no inferior a 0,50. El tamafio maximo
nominal del arido debe ser de 20 mm como minimo si la granulometria es continua y de 12
mm como minimo si es discontinua.

2.2.2.4 Sonoridad

Con soluciones tradicionales, el nivel sonoro del contacto neumatico-pavimento crece con
el coeficiente de rozamiento. Deberia, en funcion de lo indicado, irse a cepillados muy
suaves con pavimentos de hormigbn o a mezclas bituminosas de granulometria
discontinua y tamafio maximo nominal de los aridos no superiores a 12 mm.

Lo mas efectivo es el empleo de una capa de rodadura de mezcla bituminosa porosa o
discontinua.

De lo expuesto anteriormente parece razonable deducir que todas las secciones con capa
de rodadura de mezcla bituminosa presentan un comportamiento analogo desde el punto
de vista funcional y mejor que el de los firmes de hormigon. Ademas se tendera a capas de
rodadura de mezcla discontinua y arido no calizo.

2.2.3 Costes de construccion

En el apéndice n° 2 se incluye la valoracién de los costos de construccién de cada una de
las secciones indicadas, por metro de calzada.

El firme considerado en los arcenes, esta formado por la prolongacién de la capa de
rodadura e intermedia de la calzada, sobre una base y sub-base de zahorra.

Los importes obtenidos son:

Seccion de firme de una calzada Precio (€/m)
SECCION: 231 20 MB + 25 ZA 284,28
SECCION: 232 15 MB + 20 SC 226,19

2.2.4 Costes de mantenimiento y conservacion

Con objeto de considerar en el andlisis los costes de mantenimiento y conservacion, se
han consultado los siguientes documentos:

1. Estudio econdmico de las nuevas secciones de firme en autovias. Demarcacion de
Carreteras del Estado en Aragén. Abril de 1987

2. Curso de pavimentos de hormigén. Evaluaciéon econdémica. D. Miguel Angel del Val
Melus. Marzo 1991.

En el primero de estos documentos se consideran los mismos costes de mantenimiento y
de conservacién para todas las secciones de firmes flexibles y semirigidos. Los costes de
mantenimiento son los derivados del refuerzo y renovacion superficial a realizar a los 10 y
20 anos de la puesta en servicio, que consiste en afnadir 6 cm. de mezcla bituminosa. Por
otro lado, los gastos de conservacion se evaluan en un gasto anual del 0,5 % de los costes
de construccion.

En el segundo de los documentos se consideran los mismos costes para las secciones con
zahorras y con suelo-cemento en los que se prevén las siguientes rehabilitaciones:

2 Anos 10°y 35° Riego de adherencia + 6 cm de mezcla bituminosa.
3 Anos 20°y 30° Riego de adherencia + 8 cm de mezcla bituminosa.

En definitiva, se puede resumir que los costes de mantenimiento y conservacion son
similares en las secciones 231 y 232 que no constituyen un parametro diferenciador.

2.3 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta esta comparaciéon econdmica, se considera que, desde un punto de
vista econdmico, la seccion 232 con sub-base de suelo-cemento resulta econdmicamente
mas ventajosa.

Esta solucién se corresponde con la seccion 232 de la Instruccion, formada por 15 cm de
mezclas bituminosas sobre 20 cm de suelo-cemento, estableciéndose la siguiente
estructura de capas:

Seccion tipo: 232 15MB + 20 SC

Calzada y arcén interior.

- Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM 11B con betun tipo PMB 45/80-60 con dotacion de

60 kg/m?. Relacion filler / bettn 1,2.

- Riego de adherencia: emulsion bituminosa modificada con polimeros tipo
C60BP4 ADH, con dotacion de ligante residual superior a
250 g/m?
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Capa intermedia: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.

ENLACE DE CASTROGONZALO. ENLACE A-6 CON A-66

Relacion filler / betan 1,2.

A-6 EJE AMPLIACION. CALZADA A MADRID

032

- Riego de adherencia: emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con dotacion de
ligante residual superior a 200 g/m?

A-6 EJE AMPLIACION. CALZADA A CORUNA

032

- Base bituminosa: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G.

ENLACE CASTROGONZALO EJE 10

3232

Relacion filler / betan 1,1.

ENLACE CASTROGONZALO VIA DE ENLACE

3232

- Riego adherencia: emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con dotacion de

ENLACE CASTROGONZALO GLORIETA-1

3232

ligante residual superior a 200 g/m?

ENLACE CASTROGONZALO GLORIETA-2

3232

- Riego de curado: emulsion bituminosa tipo C60B4 CUR, con dotacion de
ligante residual superior a 300 g/m?

ENLACE CASTROGONZALO GLORIETA-3

3232

- Base tratada con cemento: 20 cm de suelo-cemento tipo SC-40

ENLACE CASTROGONZALO EJE-1

3232

ENLACE CASTROGONZALO EJE-2

3232

- Explanada Tipo E-3

ENLACE CASTROGONZALO RAMAL 2

3232

ENLACE CASTROGONZALO EJE-4

3232

3. SECCIONES ADOPTADAS

ENLACE CASTROGONZALO EJE-5

3232

A continuacién se indica la seccion de firme adoptada para cada uno de los ejes del

ENLACE CASTROGONZALO. RAMAL-5

3232

proyecto, para seguidamente describir la constitucion de cada una de las mismas.

ENLACE CASTROGONZALO RAMAL-4

3232

Cabe mencionar que como criterio general, salvo claras situaciones de desfase entre los
traficos, se considera por homogeneidad dentro de un mismo enlace la misma seccion

ENLACE A-6 CON A-66. RAMAL-1 (VIA COLECTORA)

3232

estructural entre sus ramales , considerando la mayor categoria de trafico como base para

ENLACE CASTROGONZALO EJE 3

3232

el disefno. Asi,por ejemplo en el enlace de Castrogonzalo se adopta para sus ramales
menos cargados de trafico la misma seccion estructural ( la 3232 ) a pesar de que la

ENLACE CASTROGONZALO EJE-6

3232

categoria de tréafico es la T42 para los ramales de entrada y salida de Castrogonzalo.

ENLACE A-6 CON A-66. TRONCO CONEXION.

232

Para el caso particular del enlace ZA-100, la seccion de firme considerada para la glorieta

ENLACE A-6 CON A-66. RAMAL-1 (A CORUNA-ZAMORA)

232

3, el eje 2y el eje 3 es la 3132 ya que estaran mas cargadas de trafico como consecuencia
de afiadir el correspondiente de paso de la carretera N-630.

ENLACE A-6 CON A-66. RAMAL-2 (ZAMORA-A CORUNA)

232

ENLACE A-6 CON A-66. RAMAL-3 (ZAMORA-MADRID)

3232

ENLACE A-6 CON A-66. RAMAL-4 (MADRID-ZAMORA)

3232

ENLACE A-6 CON A-66. RAMAL-5 (ZAMORA-PALENCIA)

3232

TRONCO

TRONCO AUTOVIA A-66 232
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ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA

ENLACE ZA-100.

ENLACE ZA-100. AREA DE DESCANSO 4132

VARIANTES DE CARRETERAS

VTE DE CTRA 7.4 PS 4232

VTE DE CTRA 12.4 PS 4232

3.1 TRONCO

Seccion tipo: 232 15 MB + 20 SC

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA VIA DE ENLACE 3232
ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA GLORIETA 2 3232
ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA GLORIETA 1 3232

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA RAMAL 1 4132

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA RAMAL 2 4132

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA RAMAL 3 4132

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA RAMAL 4 4132

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA EJE 1 3232

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA GLORIETA 3 3132

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA EJE 2 3132

ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA EJE 3 3132
ENLACE ZA-100.

ENLACE ZA-100. VIA DE ENLACE 4132

ENLACE ZA-100. GLORIETA 1 4132

ENLACE ZA-100. GLORIETA 2 4132

ENLACE ZA-100. RAMAL 1 4132

ENLACE ZA-100. RAMAL 2 4232

ENLACE ZA-100. RAMAL 3 4232

ENLACE ZA-100. RAMAL 4 4132

ENLACE ZA-100. EJE 2 3132

ENLACE ZA-100. EJE1 4132

ENLACE ZA-100. GLORIETA 3 3132

ENLACE ZA-100. EJE4 4132

ENLACE ZA-100. EJE 3 3132

Calzada y arcén interior.

- Capa de rodadura:

- Riego de adherencia:

- Capa intermedia:

- Riego de adherencia:

- Base bituminosa:

- Riego adherencia:

- Riego de curado:

3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM 11B, con dotacion de 60 kg/mz. Tipo de betun PMB
45/80-60. Relacion filler / betan 1,2.

emulsion bituminosa modificada con polimeros tipo
C60BP4 ADH, con una dotacién de 439 g/m2 que debera
proporcionar una dotacién de ligante residual superior a
250 g/m*

5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.
Tipo de betun B50/70. Relacidn filler / betun 1,1.

emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?

7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G.
Tipo de betun B50/70. Relacion filler / betan 1,0.

emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?

10
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- Base tratada con cemento: 20 cm de suelo-cemento tipo SC-40
- Explanada Tipo E-3
Arcén exterior.

- Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo

BBTM 11B, con dotacién de 60 kg/m?. Tipo de betin PMB
45/80-60. Relacion filler / betan 1,2.

- Riego de adherencia: emulsion bituminosa modificada con polimeros tipo
C60BP4 ADH, con dotacion de ligante residual superior a
250 g/m?

- Capa intermedia: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.

Tipo de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,1.

- Riego adherencia: emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante

residual superior a 200 g/m?

- Riego de curado: emulsion bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de

526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?

- Base tratada con cemento: 27 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

Pre-fisurado con espaciamiento de 3 m

Explanada Tipo E-3

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura BBTM 11B PMB 45/80-60 2,00 4,75
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00

Base AC32 base B50/70 G 2,40 3,65

3.2 AUTOVIA A-6

Para impedir la aparicion de fisuras entre el firme antiguo de la A-6 y el nuevo firme de la
ampliacion de la calzada, se ha proyectado una geomalla formada por rejilla de polimero
con recubrimiento bituminoso y geotextil adherido, de acuerdo a la Instruccion 6.3 IC.
Ademas se escalonaran las capas de la siguiente forma:

La capa de rodadura tiene continuidad en todo el tronco de la A-6 por lo que no hay
escalonamiento.

La capa intermedia tiene continuidad en la actual capa de rodadura en la A-6. Se da
continuidad a 20 cm de la linea blanca.

Para la extensién de la capa de base bituminosa se dispone la junta a 60 cm de la linea
blanca.

En el caso de la capa de suelo cemento se dispone la junta a 70 cm de la linea blanca.

En la capa intermedia se dispone la geomalla de 1,00 m de ancho indicada anteriormente.
El detalle se encuentra en el Documento n° 2 Planos.

Seccion tipo: 032 20 MB + 25 SC

Calzada (tercer carril)

Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM 11B, con dotacién de 60 kg/m?. Tipo de betin PMB

45/80-65. Relacion filler / betan 1,2.

- Riego de adherencia: emulsién bituminosa modificada con polimeros tipo
C60BP4 ADH, con una dotacion de 439 g/m2 que debera
proporcionar una dotacion de ligante residual superior a
250 g/m?

- Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.

Tipo de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,1.

- Riego de adherencia: emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacion de ligante
residual superior a 200 g/m?.

- Base bituminosa: 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G.

Tipo de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,0.

ANEJO N° 10. FIRMES Y PAVIMENTOS
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Riego adherencia: emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
- Riego de curado: emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante Rodadura | BBTM 11B PMB 45/80-65 2,00 4,75
residual superior a 300 g/m? Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00
- Base tratada con cemento: 25 cm de suelo-cemento tipo SC-40 Base AC32 base B50/70 G 240 3,65
Pre-fisurado con espaciamiento de 3 m
3.3 N-630

Explanada Tipo E-3

Seccion tipo: 3132 12 MB + 22 SC

Arcén exterior Calzada y arcén menor de 1,25 m

- Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo - Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
BBTM 11B, con dotacion de 60 kg/m?. Tipo de betin PMB de betin B50/70. Relacion filler / betdn 1,2.
45/80-65. Relacion filler / betun 1,2.
elacion fifier 7betun 1, - Riego de adherencia: emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
2 . . .y .
- Riego de adherencia: emulsiéon bituminosa modificada con polimeros tipo 351 g/m® que debera propozrcmnar una dotacion de ligante
C60BP4 ADH, con una dotacién de 439 g/m? que debera residual superior a 200 g/m".
, . i dual .
ZrS(z)po/rmgnar una dotacion de ligante residual superior a - Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.
gm Tipo de betn B50/70. Relacion filler / betan 1,1.
- Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.

- Riego adherencia: emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.

Tipo de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,1.

- Riego adherencia: emulsioén bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante

) ) ) - Riego de curado: emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
residual superior a 200 g/m*.

526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante

. . 2
- Riego de curado: emulsion bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de residual superior a 300 g/m®.

526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante

_ . ) - Base tratada con cemento: 22 cm de suelo-cemento tipo SC-40
residual superior a 300 g/m*.

) - Explanada Tipo E-3
- Base tratada con cemento: 20 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

, - Arcén mayor de 1,25 m
Pre-fisurado con espaciamiento de 3 m

- Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo

- Subbase granular: 15 cm de zahorra artificial. de betdn B50/70. Relacién filler / betdn 1,2,

- Explanada Tipo E-3
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Riego adherencia:

Riego de curado:

Explanada

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

Base tratada con cemento: 29 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

Tipo E-3

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura AC16 surf B50/70 D 2,45 4,50
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00

3.4 ENLACES

Ramales A-66 — A-6 Norte y viceversa. (Denominado Tronco Conexion)

Secciodn tipo: 232

15 MB + 20 SC

Calzada y arcén interior.

- Capa de rodadura:

- Riego de adherencia:

- Capa intermedia:

3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM 11B, con dotacion de 60 kg/m2. Tipo de betun PMB
45/80-60. Relacion filler / betan 1,2.

emulsién bituminosa modificada con polimeros tipo
C60BP4 ADH, con una dotacién de 439 g/m? que debera
proporcionar una dotacidon de ligante residual superior a
250 g/m?

5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.
Tipo de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,1.

Riego de adherencia:

- Base bituminosa:

- Riego adherencia:

- Riego de curado:

- Base tratada con cemento:
- Explanada

Arcén exterior.

Capa de rodadura:

- Riego de adherencia:

- Capa intermedia:

- Riego adherencia:

- Riego de curado:

- Base tratada con cemento:

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacion de ligante
residual superior a 200 g/m?.

7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G.
Tipo de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,0.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.

emulsion bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacién de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacion de ligante
residual superior a 300 g/m?.

20 cm de suelo-cemento tipo SC-40

Tipo E-3

3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM 11B, con dotacion de 60 kg/mz. Tipo de betun PMB
45/80-60. Relacion filler / betdn 1,2.

emulsién bituminosa modificada con polimeros tipo
C60BP4 ADH, con una dotacion de 439 g/m2 que debera
proporcionar una dotacion de ligante residual superior a
250 g/m?

5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.
Tipo de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,1.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacion de ligante
residual superior a 200 g/m”.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

27 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

Pre-fisurado con espaciamiento de 3 m

ANEJO N° 10. FIRMES Y PAVIMENTOS
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- Explanada Tipo E-3

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura BBTM 11B PMB 45/80-60 2,00 4,75
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00

Base AC32 base B50/70 G 2,40 3,650

Seccion tipo: 3132 12 MB + 22 SC

Calzada y arcén menor de 1,25 m

Arcén mayor de 1,25 m

Capa de rodadura:

Riego de adherencia:

Capa intermedia:

Riego adherencia:

Riego de curado:

Base tratada con cemento:

Explanada

5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,2.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.

7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.
Tipo de betun B50/70. Relacién filler / betin 1,1.

emulsioén bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de
351 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m”.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m°.

22 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

Tipo E-3

Capa de rodadura:

Riego adherencia:

Riego de curado:

Explanada

5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,2.

emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacion de ligante
residual superior a 200 g/m?.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

Base tratada con cemento: 29 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

Tipo E-3

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

Seccion tipo: 3232

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura AC16 surf B50/70 D 2,45 4,50
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00

10 MB + 22 SC

En calzada y arcén menor de 1,25 m.

Capa de rodadura:

Riego de adherencia:

Capa intermedia:

Riego adherencia:

5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,2.

emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.

5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S.
Tipo de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,1.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.
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- Riego de curado:

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

- Base tratada con cemento: 22 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

- Explanada
Arcén mayor de 1,25 m.

- Capa de rodadura:

- Riego adherencia:

- Riego de curado:

Tipo E-3

5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacion filler / betan 1,2.

emulsioén bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacién de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacion de ligante
residual superior a 200 g/m?.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

- Base tratada con cemento: 27 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

- Explanada

Tipo E-3

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura AC16 surf B50/70 D 2,45 4,50
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00

Seccion tipo: 4132 8 MB + 20 SC

En calzada y arcenes (incluso mayores de 1,25 m)

- Capa de rodadura:

- Riego adherencia:

8 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC22 surf S. Tipo
de betun B50/70. Relacion filler / betin 1,2.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m”.

- Riego de curado:

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

- Base tratada con cemento: 20 cm de suelo-cemento tipo SC-40.

- Explanada

Tipo E-3

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA

MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN

Rodadura

AC22 surf B50/70 S 2,45 4,50

Seccion tipo: 4232 5 MB + 20 SC

En las variantes de carretera que cruzan la autovia el firme adoptado es:

Capa de rodadura:

Riego adherencia:

Riego de curado:

5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,2.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m?.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacién de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m?.

Base tratada con cemento: 20 cm de suelo-cemento tipo SC-40

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA

MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN

Rodadura

AC16 surf B50/70 D 2,45 4,50

Tanto en las glorietas como en las isletas deflectoras se considera la colocacién de

bordillos separadores tipo C7 que delimite claramente la plataforma del resto de la

superficie no transitable.

ANEJO N° 10. FIRMES Y PAVIMENTOS
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3.5 REPOSICION DE CARRETERAS

Seccion tipo: 4232  5MB + 20 SC

En las variantes de carretera que cruzan la autovia el firme adoptado es:

Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo

de betun B50/70. Relacion filler / betun 1,2.

Riego adherencia: emulsion bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante

residual superior a 200 g/m?.

Riego de curado: emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacion de ligante

residual superior a 300 g/m?.

Base tratada con cemento: 20 cm de suelo-cemento tipo SC-40

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN

Rodadura AC16 surf B50/70 D 2,45 4,50

3.6 CAMINOS

Los caminos estaran compuestos por 15 cm. de S-EST1 sobre 30 cm. de suelo adecuado,
segun la O.M. 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vias de servicio y la construccidon de instalaciones de servicios. Sobre el S-

EST1 se extendera un riego de curado, y un simple tratamiento superficial.

3.7 ESTRUCTURAS

En las estructuras disefiadas para salvar cursos de agua, pasos de fauna o caminos
proyectados como marcos o pérticos con carga de tierras, se da continuidad a la
explanada y todas las capas de firme en el tronco.

El firme en las estructuras proyectadas a rasante es el siguiente:

Viaductos y puentes de autovia

Calzada
Rodadura: 3 cm mezcla bituminosa discontinua
Tipo de betun
Relacion filler / betun
Riego de adherencia: emulsion bituminosa modificada
Dotacion

Dotacién de ligante residual

Intermedia 5 cm mezcla bituminosa
Tipo de betun
Relacion filler / betun
Riego de adherencia: emulsion bituminosa
Dotacion
Dotacién de ligante residual

Impermeabilizacion

BBTM 11B PMB 45/80-60

PMB 45/80-60

1,2

C60BP4 ADH
439 g/m?

> 250 g/m?

AC22 bin B50/70 S

B50/70

1,1

C60B4 ADH
351 g/m?

> 200 g/m?

Solucién monocapa a base de imprimacion asfaltica y lamina

de betin elastomérico armado con fieltro de poliéster

reforzado y estabilizado.

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN
Rodadura BBTM 11B PMB 45/80-60 2,00 4,75
Intermedia AC22 bin B50/70 S 2,45 4,00
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Pasos superiores

Calzada

Rodadura:

Riego de adherencia:

Impermeabilizacion:

5 cm mezcla bituminosa cerrada AC16 surf D. Tipo de betun B50/70

Filler de aportacion 100%
Relacion filler / betun 1,2
emulsion bituminosa C60B4 ADH
Dotacién 351 g/m?
Dotacién de ligante residual > 200 g/m?

Solucién monocapa a base de imprimacion asfaltica y lamina
de betun elastomérico armado con fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado.

3.8 CONEXION CON VIALES PAVIMENTADOS Y SIN PAVIMENTAR

En las conexiones entre viales pavimentados y sin pavimentar deben pavimentarse un
minimo de 25 m a medir desde la arista exterior de la calzada de la carretera.

En las conexiones entre viales pavimentados y sin pavimentar el firme adoptado es:

Capa de rodadura:

Riego adherencia:

Riego de curado:

5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacion filler / betin 1,2.

emulsién bituminosa tipo C60B4 ADH, con una dotacion de
351 g/m? que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 200 g/m”.

emulsién bituminosa tipo C60B4 CUR, con una dotacion de
526 g/m?, que debera proporcionar una dotacién de ligante
residual superior a 300 g/m”.

Base tratada con cemento: 15 cm de EST-1.

Subbase granular: 30 cm de Suelo adecuado.

3.9 DESVIOS PROVISIONALES

3.9.1 Desvio resto carreteras

Seccion tipo: 4231 5 MB + 20 ZA

En calzada y arcén menor de 1,25 m.

Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa caliente tipo AC16 surf D. Tipo
de betun B50/70. Relacién filler / betun 1,2.

Riego imprimacion: emulsién bituminosa tipo C50BF5 IMP, con una dotacién
de 1250 g/m? que debera proporcionar una dotacién de
ligante residual superior a 500 g/m?.

Base granular: 20 cm de Zahorra artificial.
Explanada Tipo E-3 formada por 30 cm de S-EST3 + 50 cm Suelo
Adecuado

Las principales caracteristicas de las distintas mezclas bituminosas seran:

CAPA MEZCLA DENSIDAD (t/m3) % BETUN

Rodadura AC16 surf B50/70 D 2,45 4,50

3.10 DEMOLICIONES DEL FIRME

Se demuelen los tramos correspondientes a las carreteras afectadas por los ejes

proyectados con el siguiente criterio:

Siempre que el eje proyectado discurra bajo o sobre la rasante de la carretera

existente.

Siempre que el nuevo trazado de la carretera afectada provoque la existencia de

tramos sin servicio.

ANEJO N° 10. FIRMES Y PAVIMENTOS
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Se debe tener en cuenta el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (BOE N? 38,
13/02/2008).

A continuaciéon se presenta cuadro resumen de los tramos afectados por demolicion,

fresado o escarificado:

TRAMO A6 (CASTROGONZALO) - SANTOVENIA
TRABAJOS PREVIOS
Unidad Largo Ancho Alto TOTAL

Demolicion de Firmes

Enlace A6 con A-66 1 2.280,000 2,50 5.700,000
1 1.830,000 2,50 4,575,000
Enlace Castrogonzalo 1 70,000 10,00 700,000
1 20,000 20,00 400,000
1 90,000 8,00 720,000
1 40,000 12,00 480,000
1 40,000 7,00 280,000
1 40,000 12,00 480,000
1 50,000 7,00 350,000
1 250,000 10,00 2.500,000
1 100,000 7,00 700,000
1 60,000 14,00 840,000
1 110,000 7,00 770,000
1 60,000 20,00 1.200,000
1 20,000 7,00 140,000
1 100,000 10,00 1.000,000
1 350,000 7,00 2.450,000
1 50,000 12,00 600,000
1 30,000 7,00 210,000
1 140,000 10,00 1.400,000
1 50,000 7,00 350,000
Carretera P.S. 7.4 (Villaveza - Villaféfila) 1 540,000 10,00 5.400,000
Enlace N-630 Santovenia - Villaveza 1 40,000 10,00 400,000
1 60,000 10,00 600,000
Enlace ZA-100 1 50,000 10,00 500,000
1 10,000 10,00 100,000

TOTAL 32.845,000 m2

Fresado de firme
Enlace Castrogonzalo 1 3040 3.040,000
TOTAL 3.040,000 m2

Escarificado de firme

Enlace Castrogonzalo 1 9.787,00 9.787,000
N-630 1 2.371,00 2.371,000
Vte. Ctra. 7.4 P.S. 1 3.359,00 3.359,000
Vte. Ctra. 12.4 P.S. 1 3.001,00 3.001,000

TOTAL 18.518,000 m2

Demolicion de estructuras

P.S. Camino Hoja-2 1 3,50 753,00 2.635,500
P.S. Camino Hoja-5 1 3,50 997,00 3.489,500
P.S. Enlace Castrogonzalo 1 3,50 1.183,00 4,140,500
Pasarela Castrogonzalo 1 3,50 269,00 941,500

TOTAL 11.207,000 m3
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3.11 CUMPLIMIENTO CON LA 0O.C. 17/2003 “ RECOMENDACIONES PARA EL
PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL DRENAJE SUBTERRANEO EN OBRAS DE
CARRETERAS” SOBRE EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS.

Para poder minimizar el efecto negativo sobre el firme y la explanacion de la carretera que
supone la infiltracion de agua a través de las capas del mismo, incrementando la humedad
en los materiales que lo constituyen, se consideran una serie de medidas en la seccion
transversal de la carretera, tanto en su geometria como en los materiales que lo
conforman, para facilitar la evacuacion del agua que, por cualquier motivo, se hubiera

podido infiltrar.

Para ello se ha tenido en cuenta la O.C. 17/2003 “Recomendaciones para el proyecto y
construccion del drenaje subterraneo en obras de carreteras” disponiéndose de una serie

de detalles tipo de drenaje transversal a secciones en desmonte, relleno y en mediana.
Por tanto se han considerado los siguientes detalles de la mencionada Orden Circular:

- Desmonte : FD04 y FD14.
- Rellenos: FR01 y FR11.
Mediana: FM02 y FM12.

Al tratarse de explanada de baja permeabilidad ( explanada con suelos estabilizados ) se

ha considerado el caso F de la Orden Circular.

A continuacion se incluyen los detalles anteriormente mencionados:

DESMONTE

DETALLE

(véase apartado 2.1.2.5)

\ Véase nota 6

[ (véase nota 3)

= = 4

Calzada Arcén
1 1 o
o%
-—
~———
FIRME % P
EXPLANADA X
100 em
Véase nota 2

NOTAS

. El material situado bajo el relleno para impermeabilizacion de bermas podré ser una zaho-
ira artificial @ un suelo adecuado o seleccionado con coefici de bilidad k, = k.
El espesor minimo de esta capa sera de veinte centimetros (20 cm).

Siendo (ey, ky) el espesor v el coeficiente de permeabilidad de esta capa, cuando el firme bajo
el pavimento del arcén esté constituido por dos materiales distintos, de espesores y coeficien-
tes de p?rmeab\hdad (84 nt- kel €l situado en la parte inferiory ['Emw k;up) €l situado en la par-
te superior, y se cumpla que k, 5, > k, s entonces se proyectard esta capa de manera que:

— &y = ajnr+ 10 ¢m, en &l contacto entre berma y arcén

=k =kyap

en este caso, las capas bajo el arcén se proyectaran de forma que la interfaz entre los ma-
teriales referidos tenga pendiente vertiente hacia el exterior de la calzada.

Si no se alcanzase el espesor minimo de relleno para impermeabilizacion de bermas, la ber-
ma se revestird.

o o

. Esta capa podra estar constituida preferiblemente por relleno para impermeabilizacion de

bermas (véase apartado 2.1.1.1) ¢ en su defecto serd prolongacion de la explanada.

. Se podra considerar la colocacién de tierra vegetal, siempre que se respete el espesor mi-

nimo del relleno para impermeabilizacion de bermas (véase apartado 2.1.1.1), uniendo
entre si los puntos A y B, y los puntos Cy D. El punto B debera estar a menor cota que
el A

. Necesidad de revestimiento de cuneta: conforme a lo especificado en la norma 5.2 IC Dre-

naje superficial 0 aquella que la sustituya. Debera revestirse en todo caso cuando el mate-
rial bajo cuneta sea prolongacion de la explanada (véase nota 2).

. El punto M debera estar a mayor cota que el punto N.

. Cuando se precise una zanja a pie de desmonte como elemento de drenaje de estabiliza-

cion (véase apartado 2.2.2), o para el rebajamiento del nivel fredtico bajo la explanada (véa-
se apartado 2.2.1), el detalle de drenaje FDO4 no sera de aplicacion directa.

AN

D {véase nota 3) Véase noia 6

Cuneta (4)

DETALLE (véase apartado 2.1.2.5)
Calzada Arcén Aty ota 3)
1 N 1 Relleno para impermeabilizacion
i de bermas segtn 2.1,1.1
r B MveasenoaBlny N
FIRIE ——Ai‘___‘;l
Koot Koo Y —
EXPLANADA \

NOTAS

. El material situado baje €l relleno para impermeabilizacion de bermas podra ser una zaho-

rra artificial o un suelo adecuado o sel lo con coefici de permeabilidad k, = k,.
El espesor minimo de esta capa sera de veinte centimetros (20 cm).

Siendo (e, k) el espesor y el coeficiente de permeabilidad de esta capa, cuando el firme bajo
el pavimento del arcén esté constituido por dos materiales distintos, de espesores y coeficien-
tes de permeabilidad (e, ;. ky ) €l situado en la parte inferior y (e, ¢y, ky gp) €l situado en la par-
te superior, y se cumpla que k, 5., > k, jor entonces se proyectaré esta capa de manera que:

— &y = e+ 10 cm, en el contacto entre berma y arcén

= =k

en este caso, las capas bajo el arcén se proyectaran de forma que la interfaz entre los ma-

teriales referidos tenga pendiente vertiente hacia el exterior de la calzada.

Si no se alcanzase el espeser minime de relleno para impermeabilizacion de bermas, la ber-

ma se revestira.

Véase nota 2

. Esta capa podra estar constituida preferiblemente por relleno para impermeabilizacion de

bermas (véase apartado 2,1.1.1) o en su defecto sera prelongacion de la explanada.

. Se podra considerar |a colocacion de tierra vegetal, siempre que se respete el espesor mi-

nimo del relleno para impermeabilizacion de bermas (véase apartado 2.1.1.1), uniendo
entre si los puntos A y B, y los puntos C y D. El punto B deberé estar a menor cota que
el A

. Necesidad de revestimiento de cuneta: conforme a lo especificado en la norma 5.2 IC Dre-
naje superficial o aguella que |a sustituya. Debera revestirse en todo caso cuande el mate-

rial bajo cuneta sea prolongacion de la explanada (véase nota 2).

. El punto M deberé estar a mayor cota que el punto N.

. Cuando se precise una zanja a pie de desmonte como elemento de drenaje de estabiliza-
cién (véase apartado 2.2.2), o para el rebajamiento del nivel freatico bajo la explanada (véa-

se apartade 2.2.1), el detalle de drenaje FD14 no sera de aplicacion directa.
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

MEDIANA

DETALLE (véase apartado 2.1.2.5)

Calzada Arcén interior

Mediana

%
-

FRME

A (véase nota 3)

Relleno para Impermeabllizacion
de bermas segun 2,1,1,1
B

EXPLANADA

NOTAS

1. El material situado bajo el relleno para impermeabilizacion de bermas podra ser una za-
horra artificial o un suele adecuado o seleccionado con ceeficiente de permeabilidad
ky = k,. El espesor minimo de esta capa sera de veinte centimetros (20 cm).

2. Esta capa podré estar constituida preferiblemente por relleno para impermeabilizacién de
bermas (véase apartado 2.1.1.1) o en su defecto sera prolongacion de la explanada.

3. Se podra considerar la colocacion de tierra vegetal, siempre que se respete el espesor mi-
nimo del relleno para impermeabilizacidn de bermas (véase apartado 2.1.1.1), uniendo en-
tre si los puntos A y B. El punto B deberé estar a menor cota que el A

DETALLE

Calzada Arcén interior

Véase nota 2 = Véasenoa?

Véase nota 6

4. Necesidad de revestimiento de cuneta: conforme a lo especificado en la norma 5.2 IC Dre-
naje superficial o aquella que la sustituya. Debera revestirse en todo caso cuande el mate-
rial bajo cuneta sea prolongacion de la explanada (véase nota 2).

5. El punto M deberé estar a mayor cota que el punto N.

6. Cuando se precise una zanja drenante para el rebajamiento del nivel freatico bajo la expla-

nada (véase apartade 2.2.1), el detalle de drenaje FM02 no sera de aplicacion directa.

7. La continuacién de este detalle hacia la parte derecha de la figura podra ser simetria espe-
cular de este mismo detalle FM02, 6 del FM12, segun el sentido de la pendiente transver-
sal de la calzada.

(véase apartado 2.1.2.5)

Wediana

FIRME

A (véase nota 3)

Asliono para Impermeabllizacién
de bermas segin 2,1,1.1
B

M (véase nota &)

Véase nota 2 Cuneta (4)

EXPLANADA

NOTAS

1. El material situado baje el relleno para impermeabilizacion de bermas podra ser una zaho-
rra artificial o un suelo adecuado o seleccionado con coeficiente de permeabilidad k, = k,.
El espesor minimo de esta capa sera de veinte centimetros (20 cm).

2. Esta capa podréa estar constituida preferiblemente por relleno para impermeabilizacién de
bermas (véase apartado 2.1.1.1) o en su defecto sera prolongacion de la explanada.

3. Se podra considerar la calocacion de tierra vegetal, siempre que se respete el espesor mi-
nimo del rellene para impermeabilizacién de bermas (véase apartade 2.1.1.1), uniendo en-
tre si los puntos Ay B. El punto B deberd estar a menor cota que el A,

Viase nota S/ —= \Véasenota?7

4. Necesidad de revestimiento de cuneta: cenforme a lo especificade en la norma 5.2 IC Dre-
naje superficial o aquella que la sustituya. Deberd revestirse en todo caso cuando el mate-
rial bajo cuneta sea prolongacion de la explanada (véase nota 2).

5. El punto M debera estar a mayor cota que el punto N.

6. Cuando se precise una zanja drenante para el rebajamiento del nivel freatico bajo la expla-
naca (véase apartado 2.2.1}, el detalle de drenaje FM12 no seré de aplicacion directa.

7. La continuacion de este detalle hacia la parte derecha de la figura podra ser simetria espe-
cular del detalle FMo2.

RELLENOS

DETALLE

Berma

Relleno para Impermeabllizacion A~
de bermas segun 2.1.1.1

M (véase nota 3)

B (véase nota 2) .

NOTAS

1. El material situado bajo el relleno para impermeabilizacion de bermas podra ser una zaho-
rra artificial o un suelo adecuado o seleccionado con coeficis de per bilidad k, = k,.
El espesor minimo de esta capa serd de veinte centimetros (20 cm).

Siendo (ey, ky) el espesor y el coeficiente de permeabilidad de esta capa, cuando el firme
bajo el pavimento del arcén esté constituido por dos materiales distintos, de espesores y
coeficientes de permeabilidad (e, ko el situado en la parte inferior v (e, gp, Ky ) el si-
tuado en la parte superior, y se cumpla que k, o, > k, 1y entonces se proyectara esta capa
de manera que:

— &= e, + 10 cm, en el contacto entre berma y arcén

(véase apartado 2.1.2.5)

Arcén ‘ Calzada

p%
—

FIRME

EXPLANADA

en este caso, las capas bajo el arcén se proyectaran de forma que la interfaz entre los ma-
teriales referidos tenga pendiente vertiente hacia el exterior de la calzada.

Se podra considerar la colocacion de tierra vegetal con el espesor definido en el proyecto,
uniendo entre si los puntos A y B.

Para que se produzca la evacuacion de las aguas infiltradas a través del espaldén, la cota
del punto M debera encontrarse por encima del terreno natural. Ademés debera garanti-
zarse que no se produzcan encharcamientos o acumulaciones de agua al pie de la seccion,
que puedan provocar la entrada de aguas en la misma a través de la capa por la que dis-
curren las aguas infiltradas. En caso de no cumplirse simultdneamente estas dos premisas,

— ky=kap el detalle de drenaje FROT no sera de aplicacion.
DETALLE (véase apartado 2.1.2.5)
Berma Arcén Calzada
1 1
p%
Relleno para impermeabilizacion A~ FIRME
de bermas segun 2.1.1.1__ _— —_——
M (véase nota 3) ———
EXPLANADA
B(véasenotag)—+ -
NOTAS

1. El material situado bajo el relleno para impermeabilizacion de bermas podra ser una zaho-
rra artificial o un suelo adecuado o seleccionado con coefici de per bilidad k, = k,.
El espesor minimo de esta capa sera de veinte centimetros (20 cm).

Siendo (e, k) el espesor y el coeficiente de permeabilidad de esta capa, cuando el firme
bajo el pavimento del arcén esté constituido por dos materiales distintos, de espesores y
coeficientes de permeabilidad (e, kand @l situado en la parte inferior y (e, sup, kaaup) €l si-
tuado en la parte superior, y se cumpla que k, 5, > k, s entonces se proyectara esta capa
de manera que:

— &, =e,,,+10 cm, en el contacto entre berma y arcén
LT

en este caso, las capas bajo el arcén se proyectaran de forma gue la interfaz entre los ma-
teriales referidos tenga pendiente vertiente hacia el exterior de la calzada.

Se podra considerar la colocacion de tierra vegetal con el espesor definido en el proyecto,
uniendo entre si los puntos A y B.

Para que se produzca la evacuacion de las aguas infiltradas a través del espaldon, la cota
del punte M deberéa encontrarse por encima del terreno natural. Ademaés debera garanti-
zarse que no se produzcan encharcamientos o acumulaciones de agua al pie de la seccion,
que puedan provocar la entrada de aguas en la misma a través de la capa por la que dis-
curren las aguas infiltradas. En caso de no cumplirse simultaneamente estas dos premisas,
el detalle de drenaje FR11 no sera de aplicacion.
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PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucion, conservacion y explotacion de la
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013 CANTERA: LOS PLANTIOS

Empresa: PAS S.L

Tfno.: 923 120 070

Fax:
Direccion: Avda. Salamanca 264. 37 005 SALAMANCA & "

e-mail:

DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : N-630, km. 393 Instalaciones: Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos.

Teléfono : Teléfono : SI

Municipio:  Guijuelo
Provincia : Salamanca

N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :
Distancia a SANTOVENIA: 165 km

Capacidad de produccion: .1.800 t/dia

Arido comercializado:

Aridos de machaqueo y zahorras.

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL
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CORNEANAS

FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

Granulometria: #20
(% QUE PASA) #5................

#2

#0.45

#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%)

CPA

ARIDO

<15

55

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para capa de rodadura y mezclas bituminosas.

Observaciones:




PLANTA DE SITUACION
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Ingenieria
PROYECTO: Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.
Empresa: ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 CANTERA: LA GOTERA
_ _ Tfno.. 987212202
Empresa: Cuarcitas de Cifiera S.L E
. ax:

Direccion: P.l. Ledn C/2 Parc. M-78 ONZONILLA (LEON) i

e-mail:

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS

Situacion N 630 KM 365 Instalaciones: Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccion de aridos.

Teléfono : Teléfono : SI
Municipio: ~ Cifiera Capacidad de produccion: . Energia eléctrica : SI
Provincia : Leén
N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000): érl.do comercializado: Accesos : Buenos.
Distancia a SANTOVENIA: 130 km Aridos de machaqueo y zahorras.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL
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CUARCITAS

FOTOGRAFIA

ENSAYO VALOR

ARIDO
Granulometria: #20.................

(% QUE PASA) #5..............
#2
#0.45
#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%) | 13

CPA 50-53

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para capas de firme.

Observaciones:
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BENAVENTE - ZAMORA

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucion,

conservacion y explotacién de la

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013

CANTERA: CISTIERNA

Tfno.: 987 700 625

Empresa: Hormigones Robles S.L Fax: 987 700 182
Direccion: Avenida Constitucion, 1 24800 CISTIERNA (Ledn) e-mail: hnes.robles@terra.es
DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién Ctra N 621. Pk 624,9 Instalaciones: Agua: SI
24.800 Cistierna (LEON) Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos.
Teléfono : SI

Teléfono :
Municipio:  Cistierna
Provincia : Leén

N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :
Distancia a SANTOVENIA: 140 km

Capacidad de produccion:

Arido comercializado:
Aridos de machaqueo y zahorras.

.150.000 t/afio

Energia eléctrica : Sl

Accesos : Buenos.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

CALIZAS DEVONICAS

ENSAYO

VALOR

ARIDO
Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................

#2

#0.45

#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%) 23

MICRODEVAL 36

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para capas de firme.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.
Empresa: ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: ARIDOS TOMAS MARTIN
Empresa: ARIDOS TOMAS MARTIN

Tfno.: 980 695 701
Fax: 980 512 801
Web: www.aridostmartin.com

Persona de contacto:
Direccién : Ntra. Sra. De las Mercedes, 10

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS

Situacion : Ctra. N-122, km 441 — Instalaciones : Agua: SI

Lavado, clasificacion y acopio. Planta de Hormigon.

Teléfono : 91 870 41 77 / 91 870 22 66 c idad d duccién: Teléfono : SI
Municipio : Toro apacidad de produccién:

Arido comercializado Energia eléctrica : SI
Provincia : Zamora Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,
. ificiales. A 'B . . - ; :
N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 369 gravas Yy bolos), zahorras naturales y artificiales ccesos : Buenos : f Y& rresrold -lféé Ribera -
(Coreses) Estado: Activa . 5 » ’ _ Casy! e

Distancia a SANTOVENIA: 60 km ot 5

ARIDOS,;TOMAS

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Duero.

ENSAYO VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : aridos para rellenos, zahorras naturales y artificiales y aridos para hormigén.

Observaciones:




® FICHA DE PLANTA DE SITUACION
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Ingenieria
PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA Fecha: MARZO 2013 SrF;SAr\]/OE?eAI;(;f:QfRAS BENEITEZ. Planta de
Empresa: ARIDOS BENEITEZ Tfno.: 980 512 182

Persona de contacto:  Ceséreo Beneitez Pérez Fax: 980 557 086

Direccion: Ctra. N-122, km 445 — Coreses 49560 (Zamora) e-mail: aridos@graverasbeneitez.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS

Situacion : Ctra. N-122, km 445 (Zamora) Instalaciones: Agua: SI

Planta de lavado de aridos y machaqueo

Teléfono : 606 547 497 . » Teléfono : SI
Capacidad de produccion:

Municipio : Coreses 3.000 t/dia Energia eléctrica : SI
o Arido comercializado
Provincia : (Zamora) Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas, Accesos : Buenos.
N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) : 369 gravas y bolos) Estado: Activa
(Coreses)
Distancia a SANTOVENIA: 58 km . - ' ‘\, N
DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL
Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Duero. FOTOGRAF]’:A
ENSAYO VALOR
Granulometria: ARIDO FINO 0/4 ARIDO 4/22 ARIDO 20/40
(% QUE PASA) 100
................... #20. e 100 87.1 5.5
................... B 97.2 0.9 0.1
#2 78.8 0.2 0
#0.5 20.5 0.1 0
#0.063 0.71 0 0
INDICE DE LAJAS (%) 17 20
OBSERVACIONES

Usos del arido : zahorras y aridos para hormigon.

Observaciones: certificado CE aridos para la construccion.
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PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucidn, conservacion y explotacion de la
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: ARCYCA

Empresa: ARCEBANSA
Persona de contacto:  Rafael Garcia

Direccion : Poligono industrial Campo de Aviacion, parcela n® 1. Camino de las

Cafiadas s/n. Coreses 49530 (Zamora).

Tfno.: 980 500 627
Fax: 980 051 524
Web: www.arcebansa.com

e-mail: rgarcia@arcebansa.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : Ctra. N-122 km 448. Dehesa Instalaciones: Agua: Sl
de San Pelayo Planta de lavado de &ridos, clasificacién, machaqueo y
Teléfono : SI

Teléfono : 980 500 151
Municipio : Coreses
Provincia : Zamora

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 369
(Coreses)

Distancia a SANTOVENIA: 55 km

molienda. Planta de aglomerado asfaltico en caliente y frio
(EXFAMES). Planta movil de grava-cemento y suelo cemento y
hormigon.

Capacidad de produccion:

2.000 t/dia

Reservas: 88ha

Arido comercializado

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales (

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.

Estado: Activa

b Xl ol
_'I‘? -y
s P =i 1 0 U P
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i M

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del

rio Duero.

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : Mezclas bituminosas, capas granulares y aridos para hormigén y mortero.

Observaciones: Poseen autorizacion de Explotacion de la Cantera “Machacadora” situada en San Cebrian de Castro, que

explota cuarcitas con desgaste de Los Angeles alrededor de 15.
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BENAVENTE - ZAMORA

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucidn, conservacion y explotacion de la
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA

Fecha: MARZO 2013
Coreses

GRAVERA: GRAVERAS BENEITEZ. Planta de

Empresa: ARIDOS BENEITEZ Tfno.: 980 512 182
Persona de contacto : Cesareo Beneitez Pérez Fax: 980 557 086
Direccion: Ctra. N-122, km 448 — Coreses (Zamora) e-mail: aridos@graverasbeneitez.com
DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : Instalaciones: Agua: SI
Teléfono : 606 547 497 Planta de lavado de aridos, machaqueo y acopios.
Municipio: Coreses Teléfono : SI

Provincia : Zamora

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 369
(Coreses)

Distancia a SANTOVENIA: 52 km

Capacidad de produccion:

3.000 t/dia

Arido comercializado

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

gravas Yy bolos), zahorras naturales y artificiales.

Energia eléctrica : Sl

Accesos : Buenos.
Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Duero.

h! ..fl

Nl W iR
GRAVERAS'BENEITIEZ/Coreses i
. l oF .f *- - -- 1
il e | .

FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del &rido : zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigon.
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: GRAVERA JOSE ISIDRO TORRES
Tfno.: 980 69 07 75

Empresa: JOSE ISIDRO TORRES S.L. Fax 980 69 31 89

Persona de contacto : Ezequiel Garcia Santos. Técnico de Calidad y
Medioambiente TIf.: 619022812 calidad@joseisidro.com

Direccion: Ctra. Pozoantiguo, Km 1,1. 49800 Toro (Zamora)

Web: www.joseisidro.com
www.prefabricadosduero.es

e-mail: administracion@joseisidro.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : C-112 (Ctra. Toro-Alaejos), Instalaciones: Planta de lavado de &ridos y machaqueo con Agua: Sl
km 7. capacidad de 2.000t/dia.
o B I Teléfono : SI

Teléfono : 980 56 80 75- 617 36 51 03 Plantas de hormigén con amasadora, produccion 120 m*/hora

Capacidad de produccion: Energia eléctrica : Sl
Municipio:  Toro Produccion media 660.000 t/afio

Lo 5.000 t/dia de &rido rodado y machacado Accesos : Buenos.

Provincia : Zamora

Reservas estimadas : 100 Ha
N° Hoja M.T.N. (E: 1/50.000) : 398 Arido comercializado:  Aridos siliceos y zahorras clasificados, | Estado: Activa
(Castronufio) rodados y de machaqueo (cualquier granulometria).
Distancia a SANTOVENIA: 76 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL FOTOGRAFIA

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Duero.

ENSAYO VALOR
AF 0-6 ARIDO 6-32

Azul de metileno (UNE EN 933-9) 0.73 g de azul/Kg
Densidad y absorciéon en agua 2.732Mg/m® 1.10% | 2.683Mg/m3 0.41%
seglin 1097-2
DESGASTE DE LOS ANGELES (%) 21.8
CPA: 50
TERRONES DE ARCILLA Ausencia
COMPUESTOS DE AZUFRE Ausencia
CLORUROS Ausencia
SULFATOS <0.01
PARTICULAS BLANDAS .

Ausencia

OBSERVACIONES

Usos del arido : zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigon. Mezclas bituminosas y capas de firme.

Observaciones: Posee dos plantas de hormigén en Toro, Tordesillas, Villardefrades y Coreses. Marcado CE de &ridos para

hormigones. Certificados calidad y medioambiente AENOR.
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: ARIPRESA
Tfno.: 608 08 37 84

Empresa: GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS. Eax

Persona de contacto:  Julio Cesar Moreno i
L . e-mail:
Direccién : Ctra. Zamora-Tordesillas s/n

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS

Situacion : Ctra. N-122, km 446. Instalaciones : Agua: SI

Planta de lavado de &ridos y machaqueo
Teléfono : 980 522 201 . ., Teléfono : SI
Capacidad de produccion:

Municipio: Coreses Avrido comercializado: Energia eléctrica : Sl

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

Provincia : Zamora -y % . ¥ Y
gravas Yy bolos), zahorras naturales y artificiales . Accesos : Buenos. v . -

e

L
N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 369
(Coreses) Estado: Activa

Distancia a SANTOVENIA: 55 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Duero. FOTOGRAFIA

ENSAYO VALOR

ARIDO ARENA
Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................

#2

#0.45

#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%) <22 b

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 95

=

OBSERVACIONES 4 | .

Usos del arido : rellenos, zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigén y mortero.

Observaciones: Posee planta de hormigon del grupo HYMPSA (préxima a Benavente). Marcado CE de aridos para

hormigones y morteros.
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.
Empresa : ACCIONA INGENIERIA Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: SAN GREGORIO
Empresa : CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A. Tfo.: 980 513 474- 980 557 096
Persona de contacto: EDUARDO MARTIN tfno. 610504 792 Fax: 980 52 69 69
Direccion : Pol.Ind.La Hiniesta, C/ alto de la Albillera. Par 15B. 49025 e-mail: oficinatecnica@sangregorio.es
Zamora

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS o
Situacion : Ctra. N-122, km 444. Instalaciones : Agua: Sl A L, A I F’
Teléh 661833 589 O Muriel Planta de lavado, clasificacién y machaqueo. Planta de Teléh s ¥ ol
eléfono : scar Muriel eléfono : il !
suelocemento, planta de fabricacién de mezclas bituminosas, - R I'E' snoji d e la R | bEfa -
omuriel@sangregorio.es » o _ & i —
planta de gestion de RCD, y planta de hormigon (en Zamora). Energia eléctrica : Sl i sry = g : s, wme - ; = =
Municipio:  Fresno de la Rivera Capacidad de produccion: '
1.000 t/dia Accesos : Buenos.
Provincia : Zamora Arido comercializado:
Aridos siliceos clasificados (cualquier granulometria). Estado: Activa

N° Hoja M.T.N. (E: 1/50.000) : 369
(Coreses)

Distancia a SANTOVENIA: 58 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

FOTOGRAFIA

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Duero.

ENSAYO VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido: &ridos para hormigén.

Observaciones: Marcado CE de mezclas bituminosas. Marcado CE aridos. Autorizacion de la Junta de Castilla y Le6n como
gestor de residuos RCD. Certificados calidad y medio ambiente 9001, 14001. Certificado seguridad y salud OHSAS 18001.
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: VEGA DEL BARRIO
Empresa: EXCAVACIONES JOSE M2 CARBAJO VILLAR. Tfno . 980 643 993

Persona de contacto: Fax:

Direccion : C/ La Barca 2, San Cristobal de Entrevifias,49690 (Zamora) e-mail: excarbajovillar@telefonica.net

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : Ctra. Monasterio de Moreruela. | Instalaciones: Agua: SI
(ZA-L-2566) km 2. Clasificacion, lavado y machaqueo. Planta de hormigon.
Teléfono : . o Teléfono : Sl
Capacidad de produccion:
Municipio: La Granja de Moreruela 2.000-2.500 t/dia Energia eléctrica : Sl

Arido comercializado:
Provincia : Zamora - " -
Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas, Accesos : Buenos.

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 340 gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales .

(Manganeses de la Lampreana) Estado: Activa
Distancia a SANTOVENIA: 10 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

GRAVERADEAVEGADEL BARRIO ;II_ y

™ ;_ .' ﬁr e

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Esla.

FOTOGRAFIA

ENSAYO VALOR

OBSERVACIONES

Usos del &rido : zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigon.

Observaciones:
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BENAVENTE - ZAMORA

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:

Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

GRAVERA: ARIDOS LUIS

Empresa : ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013

Empresa: ARIDOS LUIS.
Persona de contacto:

Direccién : San Cristobal de Entrevifias

Fax:

Tfno .: 609 280 986

e-mail: luis@aridosluis.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : Instalaciones : Agua: SI
Planta de lavado de &ridos y machaqueo. Posee planta de
Teléfono : Teléfono : SI

Municipio:  San Cristobal de Entrevifias
Provincia : Zamora

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 270
(Benavente)

Distancia a SANTOVENIA: 26 km

hormigon.

Capacidad de produccion:

700.000 t/afio

Arido comercializado:

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales.

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.
Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas de los rios

Esla y Orbigo.

: e =
YT ‘ 2
S

{Benavente
" »
. Y
i Castrogonzalo
AL TN-610] 5

W

FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : aridos para rellenos, zahorras naturales y artificiales y aridos para hormigon.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la o _F,__...:-J A3 :‘If*
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla. : - : -
[ - Lo #
Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: HORFREMAR . Ma n a’n EtET'E 5‘& é—' |a P.r_] | voros EI
Empresa : HORFREMAR S.L. Tho.: 980630217 1o Q‘ L !
Direccion : Avda Ledn 31, Benavente (Zamora) Fax: . 980563 148 . '}r- ‘a'} 1 £
e-mail: horfremar@gmail.com . i =
DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : Ctra N-525, p.k. 8 Instalaciones : Agua: SI V. e
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de éaridos. Planta ¥
Teléfono : 619 317 270 de hormigén y de aglomerado en caliente. Tetéfono : SI ‘ ﬂ‘)
Municipio: Santa Cristina de la Polvorosa | Capacidad de produccion: Energia eléctrica : SI ey Fr- :
o 100 thhora HORFREMAR
Provincia : Zamora Arido comercializado: Accesos : Buenos.
N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 270 Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,
(Benavente) gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa
Distancia a SANTOVENIA: 29 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Orbigo.

ENSAYO VALOR

OBSERVACIONES

Usos del &rido : zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigon.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: HYMPSA
Tfno .: 980 636 077
Empresa: GRUPO PORTLAND VALDERRIBAS S.A.
. . Fax: 980 636 428
Direccién: Carretera de Zamora s/n, Benavente (Zamora)

e-mail: maria.alonso@gcpv.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : Ctra N-630,km 219 Instalaciones : Agua: Sl
(Castropepe) Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccion de aridos. Planta
o, Teléfono : SI
Teléfono : de hormigon.
Capacidad de produccion: Energia eléctrica : Sl
Municipio: Benavente Baja

e Arido comercializado:
Provincia : Zamora

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

Accesos : Buenos.

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 270 gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa

(Benavente)

Distancia a SANTOVENIA: 14 km

o S

A

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Esla.

FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para hormigon.

Observaciones: No tiene capacidad para suministrar grandes volimenes. La mayor parte de su produccion la dedican a la

produccion de aridos para hormigones de la propia planta
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

. . GRAVERA: ARIDOS CIPRIANO VALENCIA.
Empresa : ACCIONA INGENIERIA Fecha: MARZO 2013 Villamafian.
. Tfno .: 987 250 612
Empresa: ARIDOS CIRPIANO VALENCIA S.A.
Fax: 987 254 900
Direccion : C/Cirilo santos 72. Santa Maria del Paramo (Le6n) i
e-mail :

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : Ctra Mayorga-Astorga (N-621) Instalaciones : Agua: SI
km 29 Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos
Teléfono : SI

Teléfono :

Capacidad de produccion: 125.000 t/afio Energia eléctrica : SI
Municipio:  Villamafan

S Arido comercializado: Accesos : Buenos.

Provincia : Leon . - C - .

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas, R . g Q *
N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 232 gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa b ad ¥ [/ X\ ARIDOS CIPRIANO VALENCIA. VILLAMANANS -
VILLAMANAN : . o / =1 ;
Distancia a SANTOVENIA: 65 km

- - FOTOGRAFIA
DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Esla. —

ENSAYO VALOR

Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................
#2
#0.45
#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%)
iNDICE DE PLASTICIDAD
PROCTOR MODIFICADO:
- DENSIDAD MAXIMA
(griem®)
- HUMEDAD OPTIMA (%)
CBR:
- 95%P.M.
- 100% P.M.
HINCHAMIENTO LIBRE (%)

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para hormigon.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la P il 1

l

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

] GRAVERA: ARIDOS CIPRIANO VALENCIA. A ‘ ARIDOS CIPRIANO VALENCIA. BENAMARIEL
Empresa : ACCIONA INGENIERIA Fecha: MARZO 2013 Benamariel : 8§ .
; Tfno . 987 250 612 M
Empresa: ARIDOS CIRPIANO VALENCIA S.A.
Fax: 987 254 900
Direccion: C/Cirilo santos 72. Santa Maria del Paramo (Le6n) i
e-mail:

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : N-630, km 173 Instalaciones : Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccion de &ridos.
Teléfono : Teléfono : SI
|
Municipio: Benamariel Capacidad de produccién:  125.000 t/afio Energia eléctrica : Sl ahliat . 3 ku
Provincia : Le6n . - y o O-Frefna defajvega
Arido comercializado: Accesos : Buenos. f ) = Al .
N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) : 232 Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,
VILLAMARNAN gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa

Distancia a SANTOVENIA: 70 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Esla. FOTOGRAFIA

ENSAYO VALOR

Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................
#2
#0.45
#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%)
iNDICE DE PLASTICIDAD
PROCTOR MODIFICADO:
- DENSIDAD MAXIMA
(griem®)
- HUMEDAD OPTIMA (%)
CBR:
- 95%P.M.
- 100% P.M.
HINCHAMIENTO LIBRE (%)

T

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para hormigon.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucidn, conservacion y explotacion de la
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: ARIDOS GOMEZ

Tfno . 987 767 359
Empresa: GRAVERAS GOMEZ. Fax: 987 767 359 / e
Direccion : C/Revilla sin 24234 VILLAMANAN (Le6n) Web: www.graverasgomez.com ‘!ﬂ'a -

¥

A

e-mail: graverasgomez@yahoo.es

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS

Situacion : Ctra Mayorga-Astorga (N-621) Instalaciones : Agua: SI
km 28 Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos.
Teléfono : SI
Teléfono : 987 686 190
Capacidad de produccion:  1.300 t/dia Energia eléctrica : Sl
Municipio:  Villamafan

L ) Arido comercializado: Accesos : Buenos.
Provincia : Ledn

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 233 gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa
VALENCIA DE DON JUAN

Distancia a SANTOVENIA: 62 km

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Esla.

ENSAYO VALOR

Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................
#2
#0.45
#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%)
iNDICE DE PLASTICIDAD
PROCTOR MODIFICADO:
- DENSIDAD MAXIMA
(grlem?)
- HUMEDAD OPTIMA (%)

- 95% P.M.
- 100% P.M.

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para hormigén.

Observaciones:
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PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucidn, conservacion y explotacion de la
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013

GRAVERA: HORVIAL

Tfno.: 987 204 598

Empresa: HORVIAL S.L

Fax: 987 213 013
Direccion: C/Lancia 21 (Le6n) . . .

e-mail: horvial@horvial.com

DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : N-630, km. 170 Instalaciones : Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos.

Teléfono : Teléfono : SI

Municipio: Villalobar
Provincia : Le6n

N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000): 232
VILLAMANAN

Distancia a SANTOVENIA: 72 km

Capacidad de produccién: .800-1.000 t/dia

Arido comercializado:

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,
gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales.

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Esla.

FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................
#2
#0.45
#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%)
{NDICE DE PLASTICIDAD
PROCTOR MODIFICADO:
- DENSIDAD MAXIMA
(griem®)
- HUMEDAD OPTIMA (%)

- 95% P.M.
- 100% P.M.

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para hormigén.

Observaciones:
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora D BENAVENTE ~ZAMORA @ Ingenierfa e

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios

APENDICE N° 2. VALORACION DE SECCIONES DE
FIRME

ANEJO N° 10. FIRMES Y PAVIMENTOS
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@ (\aCCIOI‘Ia ! Rl I e Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

euroestudios Vil Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla
| SECCION 231
[ MEDICION DEL M DE UNA CALZADA DE AUTOVIA |
CALZADA | CAL+ARC | DERRAME | SOB,EXT | SOBINT | ESPESOR | DENS.MEZC. | % BETUN | FILLER/BETUN | VOLUMEN | TN.MEZC. | TN.BET. | TN.CEM. TPO RADH. | R.IMP.
m m m m m Tim3 m3 T T
[RoDADURA 5.000 0,030 0.200 0,030 2,200 0,050 1.000 0,245 0.542 0,027 0.027 BBTM11A
[NTERMEDIA 8.000 0.050 0.280 D.050 0.050 2400 0.045 1.200 0418 1003 0.045 0.054 AC22binS | 0005
BASE1 8.000 0.060 0.330 0.100 0,060 2350 0.040 1.100 0.508 1103 0.048 0052 | AC3ZhaseG| 0005
BASEZ2 8.000 0,060 0.380 0.150 0,060 2350 0.040 1.100 0514 1.207 0.048 0053 | ACaZbaseG| 0005
SUB-BASE B.000 0.250 0.480 0250 0.250 2214 ZART 0.013
ARCEN EXTERIOR [ ANCHO SOB.INT | SOB.EXT | ESPESOR D. MEZC. D.BETUN | FILLER/BETUN | VOLUMEN | TN.MEZC. | TN.BET. | TN.CEM. TFO R.ADH. | RIMP.
m m m m Tima m3 T T
RODADURA 2,500 0200 0.030 2.200 0.050 1.000 0.069 0.153 0.008 0.008 BBTM11A
INTERMEDIA 2500 0280 D.000 0.050 2400 0.045 1.200 0117 0.260 0013 0015 AC22binS | 0001
BASE 2,500 0330 0.140 0,080 2,350 0.040 1.100 0.140 0330 0.013 0015 | ACaZhaseG| 0001
SUB-BASE] 2,500 0380 0.240 0.060 0.143 ZART 0.004
SUB-BASEZ2 2.500 0480 0.340 0.250 0.621 ZART
PRESUPUESTO POR M DE UNA CALZADA DE AUTOVIA (euros)
UNIDAD MEDICIGBN | PRECIO
DE SIGNACION uD PRECIO ud eurcs
BBTM11B m2 2,05 10,500 2153
ACZ2binS T 2330 1283 2080
AC32baseG T 22 50 2.730 5143
BETUN PNB 45/5050 T 530,00 0.035 18.55
BETUN B50/70 T 440,00 0167 73.48
FILLER T 71,18 0.224 15.94
ZAHORRA ARTIFICIAL m3 17,50 2078 5212
RIEGO ADHERENCIA MOD. T 380,00 0.006 228
RIEEGO ADHERENCIA T 330,00 0.011 363
RIEGO IMPRIVACION T 320,00 0.017 544
TOTAL 284,28
| SECCION 232
[ MEDICION DEL M DE UNA CALZADA DE AUTOVIA
CALZADA [ CAL+ARC | DERRAME | SOB,EXT | SOBINT | ESPESOR | DENS.MEZC. | % BETUN | FILLER/BETUN | VOLUMEN | TN.MEZC. | TN.BET. | TN.CEM. TPO RADH. | R.CUR.
m m m m m 'm3 m3 T T
[RODADURA 8.000 0.030 0.200 0.030 2200 0.050 1.000 0.246 0542 0.027 0.027 BBTM11A
INTERMEDIA 8.000 0,050 0.280 0.050 0,050 2400 0.045 1.200 0418 1.003 0,045 0.054 AC22binS | 0.005
BASE 8.000 0.070 0.330 0.100 0.070 2.350 0.040 1.100 0.503 1302 0.056 0.061 | ACazhaseG| 0005
SUB-BASE B.000 0.200 0.430 D.200 0.200 1746 S5C 0005 0.013
ARCEN EXTERIOR [ ANCHO SOB.INT | SOB.EXT | ESPESOR D. MEZC. D.BETUN | FILLER/BETUN | VOLUMEN | TN.MEZC. | TN.BET. | TN.CEM. TPO R.ADH. | RCUR.
m m m m m3 ma T T
RODADURA 2,500 0200 0,030 2,200 0,050 1.000 0.069 0.153 0,008 0.008 BBTM11A
INTERMEDIA 2500 0280 D.000 0.050 2400 0.045 1.200 0117 0.280 0013 0015 AC22binS | 0001
SUB-BASE 1 2,500 0330 0.190 0.270 2,350 0,040 1.100 0,574 sC 0,001 0,004
[ PRESUPUESTO POR M DE UNA CALZADA DE AUTOVIA (euros) |
UNIDAD MEDICIGBN | PRECIO
DE SIGNACION uD PRECIO ud euros
BBTM11B m2 2.05 10500 21.53
ACZ2binS T 23,30 1.283 20,89
ACa2baseG T 22,50 1,302 31.32
BETUN PNB 45/8050 T 530,00 0.035 18.65
BETUN B50/70 T 440,00 0.114 50.16
FILLER T 71,18 0.165 11.74
SUELO-CENENTQ M3 21,27 2.420 51.48
RIEGO ADHERENCIA MOD. T 380,00 0.006 228
RIEGO ADHERENCIA T 330,00 0.011 363
RIEEGO CURADD T 330,00 0.017 561
TOTAL 226,19
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