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1. INTRODUCCION

El objetivo de este Anejo n°® 9 Movimiento de tierras es establecer cudl es el balance entre
el volumen de tierra extraido y el reutilizado de nuevo en la obra en forma de terraplén,
rellenos o explanada, para establecer la necesidad o no de buscar material para
préstamos, o bien de recolocar los excedentes de materiales o material no reutilizable en

vertederos.

Para ello se han realizado célculos de cubicaciones, diagramas de masas, distancias
medias de transporte, etc. que se describen a continuacion.

A efectos de calculo de los diagramas de masas se han considerado varios tipos de

materiales.

- Relleno (terraplenes, relleno de submediana) con material procedente de la
traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla o

Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro) o de préstamo.

- Formacion de suelo para explanada con material procedente de Excavacién de
la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

0 Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro) o de préstamo.
- Excavacion de material no reutilizable con destino vertedero.

Como es usual, para analizar el equilibrio entre aportaciones y disposiciones en cada una
de estas unidades se introducen los correspondientes factores de utilizacién de cada uno
de los materiales intervinientes y coeficientes de paso o de “esponjamiento”, y se
confecciona un grafico con las diferencias acumuladas entre aportaciones y disposiciones
0 utilizaciones a lo largo de la traza, situando en cada perfil del eje principal (tronco de
autovia) las mediciones resultantes de la geometria de la obra proyectada, e incorporando
como volumenes puntuales las mediciones totales de los distintos elementos exteriores al

eje principal.

El perfil resultante se analiza a fin de establecer las distintas zonas que se compensan
entre si, las denominadas “canteras de compensacién”, sus volumenes y las distancias
medias de transporte que les corresponden, para después obtener una distancia media

global de transporte en el proyecto.

Respecto al calculo se entiende como compensacion transversal el volumen que puede
extraerse y depositarse en un mismo perfil y que se le asigna una distancia de transporte
de 0 m al considerarse que dicha compensacion se realiza con la propia maquinaria de

excavacion y no se emplean medios de transporte.

2. CARACTERIZACION DE MATERIALES

A partir de las trabajos y observaciones de campo llevados a cabo, de los resultados de
ensayos de laboratorio en muestras de sondeos y calicatas (tanto de las tomadas durante
las campafias geotécnicas del presente proyecto, realizadas entre los meses de Julio y
Septiembre de 2012, y en Marzo de 2013, como de las procedentes de los antecedentes
técnicos disponibles), asi como de bibliografia existente y de la experiencia acumulada en
materiales similares, se ha realizado una caracterizacion geotécnica de los materiales del

emplazamiento por el que discurre el tramo de autovia.
Se han reconocido las siguientes unidades geoldgicas:
o Terciario: facies Tierra de Campos Tc;

o Cuaternario:

Terraza (Qt)

Fondo de vaguada (Qfv)

Aluvial (Qa)

Coluvial (Qc)

2.1 TERCIARIO. FACIES TIERRA DE CAMPOS (Tc;,)

Se trata de suelos constituidos por arcillas, limos y proporciones variables de arenas de
tonos ocres. A lo largo del corredor, se encuentran tapizados por recubrimientos
cuaternarios, principalmente de terraza (gravas con matriz arenosa, y niveles de arcilla) vy,

de forma puntual, por espesores de suelos aluviales, coluviales y fondos de vaguada.
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Dentro del predominio arcilloso son frecuentes los niveles arenosos. Se puede establecer
una pauta general de material mas arcilloso hacia el inicio de la traza y con mayor

proporcion de niveles granulares hacia la parte intermedia y final del tramo.

El material excavado en esta unidad Tc; es facilmente excavable con medios mecanicos

habituales (mototraillas, excavadoras, tractores...).

Se trata de suelos clasificados como tolerables, de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Se admite

el uso de estos suelos (Facies Tierra de Campos Tc;) en cimiento y nlcleo de terraplén.

El coeficiente de paso estimado de cara a su puesta en obra ha sido 1,00. Para su traslado

a vertedero se ha estimado un factor de 1,18.

2.2 CUATERNARIO

2.2.1 Terraza (Q,)

Con caracter general, estos suelos se encuentran a lo largo de toda la traza (desde el P.K.
1+240, aproximadamente), recubriendo los suelos terciarios de la Facies Tierra de
Campos, excepto en el ambito de los principales valles del corredor. Estas ultimas zonas

en donde no aparecen los materiales de terraza son:

- P.K. 6+300 a P.K. 6+560
- P.K. 11+360 a P.K. 12+300

Estan formados por materiales granulares (gravas de naturaleza cuarcitica en matriz
arenosa) y por ocasionales intercalaciones de niveles arcillosos y arenosos. Presentan

espesores medios en torno a 3,5 metros.

La excavacion de estos suelos puede realizarse con medios mecanicos habituales

(mototraillas, excavadoras, tractores...).

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3), la mayoria de las muestras ensayadas se clasifican, en proporciones
similares, como suelos seleccionados y adecuados. Incluso, en algun caso, algunas

granulometrias ponen de manifiesto la posibilidad de emplear estos materiales en rellenos

todo-uno. En menor proporcién, y por condiciones de granulometria, algunas muestras se

han clasificado como tolerables.

Con criterio razonablemente conservador, al conjunto de estos suelos se le ha asignado la
categoria de suelos adecuados. Se admite su uso de estos suelos en cimiento, nucleo y
coronacion de terraplén. Asimismo, estos materiales se pueden emplear para

estabilizaciones in situ con cemento tipo S-EST3 en la formacién de explanadas.

Se ha estimado un coeficiente de paso de 0,91 para su puesta en obra en rellenos, y 1,08

en caso de material sobrante que retirar a vertedero.

2.2.2 Fondo de vaguada (Qpv)

Ocupan emplazamientos de pequefias vaguadas o valles secundarios. En su composicion

predominan las arenas y gravas, con contenido variable de arcillas y limos.

A lo largo de la traza de la autovia, se han reconocido estos materiales en tres zonas

concretas:

- P.K.6+320 a P.K. 6+420
- P.K. 14+060 a P.K. 14+200
- P.K. 0+570 a P.K. 0+740 (Enlace con N-630, Eje 1)

Se encuentran tapizando el sustrato terciario de la Facies Tierra de Campos Tc,, con

espesores maximos entre 2,0 y 3,0 metros.

Los materiales de esta unidad Qfv son facilmente excavables con medios mecanicos

convencionales.

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican, al menos, como tolerables. Aunque, en
principio, presentan propiedades de granulometria y plasticidad propias de suelos
tolerables, se deberan sanear los espesores mas flojos y localizados en zonas con mayor
humedad y contenidos de materia orgéanica. El producto de excavacion se trasladara a

vertedero. Esto afecta a los siguientes emplazamientos:

- P.K. 14+060 a P.K. 14+200, y ramales 2 y 3 del enlace de Santovenia
- P.K.0+570 a P.K. 0+740 (Enlace con N-630, Eje 1)
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Como coeficiente de paso a vertedero para estos suelos, se ha adoptado un valor de 1,18.

2.2.3 Aluvial (Qn)

Estos depositos estan asociados a los cauces, llanuras de inundacion y fondos de valle de
los principales rios y arroyos que cruzan la traza. Se han reconocido en la llanura de
inundacion del arroyo de Prado Ramiro, entre el P.K. 11+540 y el 11+780,

aproximadamente.

Los suelos de la llanura de inundacién del Arroyo Prado Ramiro, tienen una extension,
medida sobre el eje de la traza, de unos 160 m y un espesor maximo en torno a 4,50
metros. Sobre las arcillas terciarias de la Facies Tierra de Campos Tcy, se ha reconocido
una capa granular de grava o arena marrén, y sobre ella un estrato de arcilla arenosa. Se

trata de suelos de compacidad/consistencia media-alta desde 1,5-2,0 m de profundidad.

Los materiales de esta unidad Qa son facilmente excavables con los medios mecanicos

habituales.

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican, al menos, como tolerables. Aunque, en
principio, presentan propiedades de granulometria y plasticidad propias de suelos
tolerables, el escaso volumen que pueda afectar a los rellenos de aproximacion al viaducto
de Prado Ramiro, se saneara para su traslado a vertedero. Es un volumen pequefio que,
ademas, se encuentra en zonas que pueden presentar cierta variabilidad en cuanto a

composicion quimica, y en las que es mas factible la acumulacion de agua.

El coeficiente de paso a vertedero es el mismo que para los suelos de fondo de vaguada,

es decir, se adopta un valor de 1,18.

2.2.4 Coluvial (Qc)

Los depdsitos coluviales se han reconocido en localizaciones puntuales, tapizando el
sustrato terciario de la Facies Tierra de Campos Tc;. Presentan espesores medios entre
1,0 y 2,0 metros. Como consecuencia del predominio de topografia llana en el area de

estudio, estos suelos tienen escaso desarrollo tanto en extension como en espesor.

Estan formados por gravas cuarciticas en matriz areno-arcillosa. En general, se trata de

suelos de compacidad medianamente densa.

Los materiales de esta unidad Qc son facilmente excavables con medios mecanicos

convencionales.

Segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican, al menos, como tolerables. Aunque, presentan
propiedades de plasticidad propias de suelos adecuados o seleccionados, las condiciones
granulométricas en muchos casos hacen que sea recomendable encuadrar al conjunto de
estos materiales en el grupo de suelos tolerables. El producto de excavacion es apto para

ser reutilizado en cimiento y nucleo de terraplén.

El coeficiente de paso estimado de cara a su puesta en obra ha sido 1,00. Para su traslado

a vertedero se ha estimado un factor de 1,18.

2.3 RELLENOS ANTROPICOS
Se han identificado rellenos vertidos (Rv) y rellenos compactados (Rc):

e Rellenos Rv: materiales vertidos, sin compactar, y de composicién
heterogénea. El volumen de zonas con presencia de estos rellenos que
puedan verse afectadas por los trabajos de excavacion, se trasladara a

vertedero.

e Rellenos Rc: materiales compactados, pertenecientes a las vias de
comunicacion existentes, y préoximas al area de actuacion. Tienen mayor
presencia en la zona inicial del recorrido, en el &mbito de los nuevos enlaces
con la autovia A-6 y de Castrogonzalo. Se podran reutilizar en cimiento y

nucleo de terraplén.

Todos estos materiales pueden excavarse facilmente con medios mecanicos

convencionales.

3. ESTUDIO DE DESMONTES

La altura de los desmontes es moderada, de modo que no se alcanzan los 10 metros de

altura en ninguna zona. Gran parte de los mismos no llega a los 5,0 metros.
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Los materiales que se excavan son las terrazas cuaternarias (Qt) y la facies terciaria Tierra
de Campos (Tc;). Ambas facilmente excavables con medios mecanicos convencionales.

Teniendo en cuenta las alturas de excavacion y la naturaleza de los materiales afectados,
en todos los casos el talud sera 3H/2V. Con este talud, se asegura la estabilidad de las

excavaciones.

El material procedente de la excavacion de Tierra de Campos se cataloga como tolerable
segun el PG-3, pudiendo emplearse tanto en cimiento como nucleo de terraplén, con una
densidad minima de puesta en obra del 95% del Proctor Modificado.

El material procedente de la excavacion de las terrazas se clasifica como suelo adecuado
(PG-3). Puede emplearse en cimiento y nucleo de terraplén, con una densidad minima de
puesta en obra del 95% del Proctor Modificado. También en coronacién de terraplén, en
este caso con una densidad minima de puesta en obra del 98% del Proctor Modificado.
Ademas, es apto para reutilizarse como material de sustitucion de los saneos, tratdndose

en estos casos igual que el material del cimiento de los rellenos.

Para la formacion de explanadas con estabilizaciones in situ, se pueden emplear los suelos

de terraza en estabilizaciones con cemento S-EST-3.

El fondo de desmonte se sitla en la unidad Tierra de Campos o en las terrazas, por lo que

se cataloga como tolerable o adecuado, respectivamente.

A continuacién, se adjunta un cuadro resumen de los desmontes del trazado en el que se

recogen las consideraciones anteriores.
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CUADRO RESUMEN DE DESMONTES
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)
p.k. i . Longitud Altura . . . . . . Clasificacion PG-3 Fondo de desmonte Excavabilidad
Desmonte 0 ip.k. final Lo Investigaciones realizadas Litologia Talud Coeficientes de paso - . . (explanada natural) .
inicio i (m) maxima Reutilizacion del material (PG-3) Observaciones
. Adecuado:
D1-1 14150 | 14170 20 1.0m Proy. Construc. (Nov-2009): ot 3H/2V Coef paso a obra 0,91 u] Clmlfento, nucleo y coronacion de Ot: suelo Adecuado Medios Mecanicos
| Calicatas: CR-4 Coef paso vertedero 1,08 terraplén
o Material de sustitucion en saneos
Proy. Construc. (Nov-2009):
Sondeos: SE-8, SE-9 Ad do:
Calicatas: CD-1, CE-3, CE-4, CR-5 Coef paso a obra 0,91 C?icrl:JiZn(t)é) nucleo y coronacién de
D1-2 1+250 | 1+750 500 1,5m |Campafia Julio-2012: Qt 3H/2V P ' 5 L y Qt: suelo Adecuado Medios Mecanicos
t . - Coef paso vertedero 1,08 terraplén
i Calicatas: C1-1 Material d titucion en san
Campafa Estructuras Marzo-2013: b Material de sustitucion en saneos
Sondeo SE-1-1,7/1
Proy. Construc. (Nov-2009):
Sondeos: SE-16, SE-17
Calicatas: CE-11, CE-12, CD-2 y CD-3 Adecuado:
§ Penetr. dinAmicas: PD-1 Coef paso a obra 0,91 o Cimiento, nucleo y coronacion de . . -
D1-3 5+280 5 5+760 480 4,0 m Campafia Julio-2012: Qt 3H/2V Coef paso vertedero 1,08 terraplén Qt: suelo Adecuado Medios Mecanicos
Calicatas: C1-2, C1-3 o Material de sustitucion en saneos
Campafia Estructuras Marzo-2013:
Sondeo SE-1-5,5/1
3,5 m superiores del desmonte, Qt: |55% Adecuado (Qq):
. Proy. Construc. (Nov-2009): o Coef paso a obra 0,91 o Cimiento, nicleo y coronacion de
D1-4 54760 | 6+140 380 6,5m Callcata}s: CD-4 . 3,5m Qt/Tcl 3H/2V o Coef paso verte(.:lfar(.) 1.08 terrapler.l L Tcl: suelo Tolerable Medios Mecanicos
! Campafia Julio-2012: Resto de excavacion: o Material de sustitucion en saneos
Calicatas: C1-3 o Coef paso a obra 1,00 45% Tolerable (Tcl):
o Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nucleo de terraplén
Proy. Construc. (Now2009): Coef paso a obra 1,00 Tolerable: ) . -
D15 6+140 i 6+200 60 1L.om Calicatas: CR-15 Qe 3H/2v Coef paso ertedero 1,18 o Cimiento y ndcleo de terraplén Tel: suelo Tolerable Medios Mecanicos
4,0 m superiores del desmonte, Qt: |55% Adecuado (Q1):
E Proy. Construc. (Nov-2009): o gzz; p:zg \a/e(:til’je?c,)g; o8 o Cimi,ento, nucleo y coronacion de
D1-6 6+200 | 6+300 100 8,0m [Sondeos: SE-18 4,5m Qt/Tcl sHv |2 P Soo terraplén o Tc1: suelo Tolerable Medios Mecanicos
; . ) Resto de excavacion: o Material de sustitucion en saneos
Calicatas: CD-5
o Coef paso a obra 1,00 45% Tolerable (Tc1):
o Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nucleo de terraplén
i Proy. Construc. (Nov-2009):
! Coef bra 1,00 Tolerable: . -
D17 6+510 | 6+550 40 1,0m |Campaia Julio-2012: Qc 3H/2V 0¢! paso a obra —oerave. . Qc: suelo Tolerable Medios Mecanicos
: 3 Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nucleo de terraplén
: Calicatas: C1-4
3,0 m superiores del desmonte, Qt: |74% Adecuado (Q1):
Proy. Construc. (Now-2009): o Coef paso a obra 0,91 o Cimiento, nucleo y coronacion de
5 Calicatas: CD-6 Coef rtedero 1,08 5 . .
D1-8 6+550 | 6+720 170 6om |- oeatas: b , 3.0m QuTcl| 3Hpv |0 CO° Pasoeriedero termaplen e Tc1: suelo Tolerable Medios Mecanicos
; Campafia Julio-2012: Resto de excavacion: o Material de sustitucion en saneos
Calicatas: C1-5 o Coef paso a obra 1,00 26% Tolerable (Tc1):
o Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nucleo de terraplén

ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS



=

ona

.

BENAVENTE - ZAMORA

Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

euroestudios Tl Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla
CUADRO RESUMEN DE DESMONTES
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)
p.k. § . Longitud | Altura L . . . . Clasificacion PG-3 Fondo de desmonte Excavabilidad
Desmonte . ap.k. final . Investigaciones realizadas Litologia Talud Coeficientes de paso S, . (explanada natural) .
inicio ! (m) maxima Reutilizacion del material (PG-3) Observaciones
i Proy. Construc. (Now-2009): Adecuado:
Calicatas: CD-7 Coef paso a obra 0,91 o Cimiento, nucleo y coronacion de ] . L.
D1-9 6+720 6+940 220 32m Campaia Julio-2012: Qt 3H/2V Coef paso vertedero 1,08 terraplén Qt: suelo Adecuado Medios Mecénicos
Calicatas: C1-6 o Material de sustitucion en saneos
Proy. Construc. (Nov-2009): Adecuado:
! li . CD- D- D-17 f 1 imi icl i6
D110 | 10+180 | 10+680 | 500 a4m |CAlicatas: CD8, CD9, C ot sy |COetpasoacbra,g o Cimiento, ndcleo y coronacion de Qt: suelo Adecuado Medios Mecanicos
: Camparia Julio-2012: Coef paso vertedero 1,08 terraplén
Calicatas: C1-7, C1-8 o Material de sustitucion en saneos
Proy. Construc. (Now2009):
EZESZ:);-SéDD-li OSICE:-SSiSSE-é% 1 4,0 m superiores del desmonte, Qt: |65% Adecuado (Q1):
' Campaﬁa-Julio-Z(:)]_z' Y o Coef paso a obra 0,91 o Cimiento, nlcleo y coronacion de
D111 | 10+680 | 11+360 | 680 9,0m |Calicatas: C1-8, C1-9, C1-11 a0maQuTct | ampy |2 Coofpaso wrtedero 1,08 terraplén o Tcl: suelo Tolerable Medios Mecanicos
! Campafia Estructuras Marzo-2013: Resto de excavacion: o Material de sustitucion en saneos
Calicata CE-1-11,2/1 o Coef paso a obra 1,00 35% Tolerable (Tcl):
Penetr. dindmicas: PE-1-11 2/1 y PE-1- o Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nicleo de terraplén
11,2/2
Proy. Construc. (Now2009):
8,0 m |Calicatas: CD-16 Coef paso a obra 1,00 Tolerable: . . -
D1-12 11+360 g 11+480 120 (T.lzqu.) |Campafia Julio-2012: 1,5m Qc/Tel 3H/2v Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y ndcleo de terraplén Tel: suelo Tolerable Medios Mecanicos
Calicatas: C1-10
i Proy. Construc. (Now-2009): Coef paso a obra 1,00 Tolerable: . . -
D1-13 12+020 12+170 150 10m Calicatas: CD-12 Qe sH/2v Coef paso \ertedero 1,18 o Cimiento y nucleo de terraplén Qc: suelo Tolerable Medios Mecanicos
Proy. Construc. (Nov-2009):
Sondeos: SE-3, SE-4 Adecuado:
’ Calicatas: CE-26, CE-27, CD-13, CD-14 Coef paso a obra 0,91 ﬁ nticleo y coronacion d
D1-14 12+290 | 12+490 200 1,5m |Penetr. dinamicas: PD-2 Qt 3H/2V P ' o I? 0. nucleo y coronacion de Qt: suelo Adecuado Medios Mecanicos
’ Campaiia Estructuras Marzo-2013: Coef paso vertedero 1,08 terraplén
Sondeo SE-1-12 4/1 ' o Material de sustituciéon en saneos
Penetr. dinamica PE-1-12,4/1
ENLACE CON A-6
k. . Longitud | Altura — . . . . Clasificacion PG-3 Excavabilidad
Desmonte .p. . p.k. final g Lo Investigaciones realizadas Litologia Talud Coeficientes de paso S . Explanada natural .
inicio (m) maxima Reutilizacion del material Observaciones
D1-Tronco-1 | 1+000 | 1+160 160 2om |Browconstiuc. (Now2009) Tel 3oy |C0efpasoaobra 1,00 Tolerable: , Te1l: suelo Tolerable Medios Mecénicos
Calicatas: CD-E1-1 Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nucleo de terraplén
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CUADRO RESUMEN DE DESMONTES
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)

ENLACE CON N-630

p.k. ) Longitud | Altura — . . . - Clasificacion PG-3 Excavabilidad
Desmonte L p.k. final Lo Investigaciones realizadas Litologia Talud Coeficientes de paso S, . Explanada natural .
inicio (m) maxima Reutilizacion del material Observaciones

3,0 m superiores del desmonte, Qt: |47% Adecuado (Qq):

o Coef paso a obra 0,91 o Cimiento, nlcleo y coronacion de
Proy. Construc. (Nov-2 : f rt 1 4
D1-N630-1 | 0+000 | 0+520 520 6,0m |orov Constiuc. (Nov-2009) 30mouTel | ampy |2 CoSfpaso ertedero 1,08 terraplén o Tcl: suelo Tolerable Medios Mecanicos
Calicatas: CD-E2-1 y CD-E2-2 Resto de excavacion: o Material de sustitucién en saneos
o Coef paso a obra 1,00 53% Tolerable (Tcl):
o Coef paso vertedero 1,18 o Cimiento y nticleo de terraplén
D1-N630-2 0+740 0+860 120 1,0m E;?:é‘agrjsggfé g\?;zcoggéz 4 Qfv 3H/2V Coef paso vertedero 1,18 Vertedero Qfv. suelo Tolerable Medios Mecéanicos

Tcl: Terciario. Facies Tierra de Campos
Qt: Cuaternario. Terrazas
Qfv. Cuaternario. Fondo de vaguada

Qc: Cuaternario. Depositos coluviales
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

4. ESTUDIO DE RELLENOS

Los rellenos a realizar a lo largo de este tramo de la autovia son de altura moderada,
inferiores a los 10 metros. Los mas importantes son los del acceso al viaducto sobre el
arroyo de Prado Ramiro, donde la altura maxima se encuentra en torno a 8,0 metros. En
los ramales de enlace con la autovia A-6 la altura de los rellenos es algo mayor. Se sitla
en unos 10,5 metros de altura méxima (en torno al P.K. 0+560 del tronco conexion).

El talud adoptado para la realizacion de todos los rellenos es 3H/2V.

En los terraplenes que se construyan con materiales procedentes de Tierra de Campos
(Tcy) y que tengan mas de 4,0 m de altura, se evitara disponer, en los 3,0 m mas préximos
a los taludes, material arcilloso de esta facies. El material en estas zonas del cuerpo del
terraplén ha de ser granular, con un contenido de finos inferior al 40%; de esta forma se
busca minimizar problemas de degradacién de la superficie de los taludes (erosiones,
acarcavamientos, pequenos deslizamientos superficiales...). Dentro de las posibilidades de

la traza, este material podria proceder de:

- Los desmontes excavados en la Formacion Montamarta Tm,, en el Tramo Il de la
autovia (Santovenia del Esla-Fontanillas de Castro).

- Los desmontes excavados en Terrazas, o de préstamos en estos mismos suelos.

- Los bancos que, a medida que se vaya excavando, presenten mayor fraccion

arenosa dentro de la unidad Tierra de Campos (Tc,).

Para la construccion de los rellenos podran emplearse materiales procedentes de la

excavacion en las zonas de desmonte:

Cuaternario. Terrazas (Ot):

o También pueden proceder de zonas de préstamos.

o Clasificacién PG-3: suelos adecuados y seleccionados.
o Terraplén: cimiento, nlcleo y coronacion.

o Material para sustitucién de saneos.

o Explanadas: estabilizacion in situ con cemento (S-EST-3).

Terciario. Formacion Tierra de Campos (Tc;,):

o Clasificacion PG-3: suelos tolerables.

o Terraplén: cimiento y nucleo.

El déficit de material para rellenos se puede cubrir con suelos de terraza procedentes de
préstamos. También puede proceder del volumen de excavacion en los desmontes del
tramo siguiente del recorrido (Tramo entre Santovenia del Esla y Fontanillas de Castro). En
el citado tramo, ademas de suelos de Tierra de Campos (Tc;) y, en menor medida,
terrazas (Qt), se afecta a los siguientes materiales:

Terciario. Formacion Montamarta (Tm;):

o Clasificacion PG-3: suelos tolerables.
o Terraplén: cimiento y nucleo.

o Material para sustitucion de saneos.

Terciario. Formacion Aspariegos (Ta):

o Clasificacion PG-3: suelos tolerables.

o Terraplén: cimiento y ndcleo.

o Material para sustitucibn de saneos (la fraccion con porcentaje de finos
inferior al 40%).

o Vertedero: volumen excavado en el desmonte entre el P.K. 17+160 y el
17+260 (kilometracion del Proyecto correspondiente al Tramo Santovenia-
Fontanillas), por tratarse de un volumen pequefio de suelo con CBR inferior
a 3, incluso en ensayos con carga mayor de la minima normalmente

empleada.

Ordovicico. Cuarcitas, esquistos v pizarras:

o Cuarcitas:
= Material tipo pedraplén.
» Encachados para proteccion de taludes.
= Aridos para capas de base e intermedia.

o Filitas y pizarras: todo-uno.

ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS



Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA | %acciona :@

Ingenieria -
g euroestudios

CUADRO RESUMEN DE RELLENOS

TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)

Relleno

p.k. inicio

p.k. final

Longitud (m)

Altura maxima

Investigaciones realizadas

Terreno de apoyo

Talud

Tratamientos en el apoyo
del relleno

Observaciones

R1-1

0+000

1+150

1150

3,6m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-5, SE-6y SE-7

Calicatas: CR-1, CR-2, CR-3, CR-35, CR-36, CE-1,
CE-2

Penetr. dindmicas: PR-1

Campafia Estructuras Marzo-2013:

Penetr. dindmicas: PE-1-0,2/1 y PE-1-0,2/2

Tcl

3H/2V

R1-2

1+170

1+250

80

1,5m

Proy. Construc. (Nov-2009):
Calicatas: CR-4

Tcl

3H/2V

R1-3

1+740

1+920

180

0,5m

Proy. Construc. (Nov-2009):
Sondeos: SE-8, SE-9
Calicatas: CE-3, CE-4, CR-5

Qt

3H/2V

R1-4

1+920

5+280

3360

3,5m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-10, SE-11, SE-12, SE-13, SE-14, SE-
15

Calicatas: CR-43, CR-6, CR-37, CR-7, CE-6, CE-5,
CR-8, CR-38, CR-9, CR-10, CR-11, CE-7, CE-8, CR-
39, CR-12, CR-40, CE-9, CE-10, CR-13, CR-14
Penetr. dindmicas: PR-2, PR-3, PR-4

Campafia Estructuras Marzo-2013:

Sondeos: SE-1-2,8/1, SE-1-4,0/1 y SE-1-4,8/1

Qt

3H/2V

R1-5

6+290

6+510

220

6,5m

Proy. Construc. (Nov-2009):
Sondeo SE-19

Calicatas: CE-13, CE-14, CR-16
Penetr. dindmicas: PR-5

3,0 m QfviTcl

3H/2V

P.K. 6+290 a 6+310:
Escalonado del terreno de
apoyo bajo la calzada izquierda
P.K. 6+310 a 6+340:
Escalonado del terreno de
apoyo bajo la calzada derecha

El material de fondo de valle presenta una
compacidad medianamente densa.

Si el relleno se construye con suelos de la facies
Tc1, se colocara en cimiento y nucleo, pero
evitando disponer en los 3,0 m mas proximos a
los taludes material arcilloso de esta facies.

R1-6

6+940

8+180

1240

2,4m

Proy. Construc. (Nov-2009):
Sondeos: SE-1, SE-2, SE-20
Calicatas: CR-41, CE-15, CE-16, CR-17, CR-18, CR1
19, CR-20, CE-17

Penetr. dindmicas: PR-6, PR-7
Campafia Estructuras Marzo-2013:
Sondeo SE-1-8,1/1

Calicata CE-1-8,1/1

Penetr. dindmica PE-1-8,1/1

Qt

3H/2V

R1-7

8+180

8+280

100

3,7m

1,0 m Qc/Tcl

3H/2V

R1-8

8+280

8+440

160

1,0m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CR-21

Qt

3H/2V
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CUADRO RESUMEN DE RELLENOS
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)
Relleno p.k. inicio| p.k. final [Longitud (m)| Altura méaxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud Tratamlgglt(:;(le:nzl apoyo Observaciones
Proy. Construc. (Now2009):
Sondeos: SE-22
Calicatas: CR-21, CR-22
R1-9 8+440 9+320 880 3,9m Penetr. dinamicas: PR-8 Qt 3H/2V
Campafia Estructuras Marzo-2013:
Sondeo SE-1-9,1/1
Sondeo SE-1-9,9/1
Proy. Construc. (Now2009):
R1-10 9+320 10+000 680 1,5m Sondeos: SE-23, SE-24 Qt 3H/2V
Calicatas: CR-23, CR-24, CE-21, CE-22
Proy. Construc. (Nov-2009): Si el relleno se construye con suelos de la facies
R1-11 104000 10+180 180 42m Callcatajs: CR-ZS 2,0m Qc/Tcl 3H/2V Tc.l, se cglocara en cimiento y nu,cleo,' pero
Campafia Julio-2012: evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
Penetr. dinamicas: P1-1 los taludes material arcilloso de esta facies.
Proy. Construc. (Nov-2009): Si el relleno se construye con suelos de la facies
R1-12 114480 114550 70 6.0 m Callcata}s: CR-ZG 1,5m Qc/Tcl 3H/2V Tc.l, se cqlocara en cimiento y nu'cleo,, pgro
Campafia Julio-2012: evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
Calicatas: C1-10 los taludes material arcilloso de esta facies.
Relleno de acceso a viaducto sobre arroyo Prado
Ramiro.
) NF a 2,20 m de profundidad.
R1-13 11+550 11+580 30 8,0m ggc;\gego_nsst:i' (how2000); 2,0 m Qa/Tcl 3H/2V Saneo de 2,0 m de Qa Si el relleno se construye con suelos de la facies
S Tc1, se colocara en cimiento y nucleo, pero
evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
los taludes material arcilloso de esta facies.
Relleno de acceso a viaducto sobre arroyo Prado
Ramiro.
) NF a 2,20 m de profundidad.
R1-14 11+720 11+760 40 7,0m Proy. Construc. (Now-2009): 2,0 m Qa/Tcl 3H/2V Saneo de 2,0 m de Qa Si el relleno se construye con suelos de la facies
Sondeos: SE-30 . e .
Tcl, se colocara en cimiento y nucleo, pero
evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
los taludes material arcilloso de esta facies.
Proy. Construc. (Now-2009): Si el relleno se construye con suelos de la facies
R1-15 114760 124020 260 50m Callcatzis: CR-28 2.0 m Qc/Tel 3H/2V Tc.l, se cqlocara en cimiento y nl{cleo,’ pgro
Campafia Julio-2012: evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
Penetr. dinamicas: P1-2 los taludes material arcilloso de esta facies.
R1-16 12+170 | 12+290 120 1,0m Tcl 3H/2V
R1-17 12+490 12+530 40 2,8m Tcl 3H/2V
R1-18 12+530 12+630 100 15m Qt 3H/2V
R1-19 12+630 | 12+680 50 3,7m Tcl 3H/2V
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CUADRO RESUMEN DE RELLENOS
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)
Relleno p.k. inicio| p.k. final |Longitud (m)| Altura maxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud Tratamlsglt(::”eennil apoyo Observaciones
Si el relleno se construye con suelos de la facies
R1-20 124680 124720 40 45m Proy. Cor?struc. (Nov-2009): 2.5m Qc/Tel 3H/2V Tc.l, se cqlocaré en cimiento y nl]’cleo,, p_ero
Calicatas: CR-29 evitando disponer en los 3,0 m méas préximos a
los taludes material arcilloso de esta facies.
R1-21 12+720 12+820 100 39m Tcl 3H/2V
Proy. Construc. (Now2009):
Sondeos: SE-31, SE-32
Calicatas: CR30, CR-31, CR-32, CR-33, CR-45, CE-
R1-22 12+820 13+860 1040 3,1m 28, CE-29 Qt 3H/2V
Penetr. dinamicas: PR-11
Campafa Estructuras Marzo-2013:
Sondeo SE-1-13,2/1
Si el relleno se construye con suelos de la facies
R1-23 134860 144060 200 6.5m Proy. Construc. (Now-2009): ot 3H/2V Tc.l, se cqlocara en cimiento y nL{cIeo,’ pgro
Sondeos: SE-21 evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
los taludes material arcilloso de esta facies.
NF a 2 i .
Proy. Construc. (Now2009): ra ;00 m de profundidad .
Sondeos: SR-2 Si el relleno se construye con suelos de la facies
R1-24 14+060 14+200 140 7,5m 0 e0~s. 2,0 m QfviTcl 3H/2V Saneo de 1,50 m de Qfv Tc1, se colocara en cimiento y nucleo, pero
Campafia Estructuras Marzo-2013: . . . .
evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
Sondeo SE-1-14,0/1 . . .
los taludes material arcilloso de esta facies.
Si el relleno se construye con suelos de la facies
Proy. . (Now-2 : Tcl | 3 imi cl
R1-25 144200 144400 200 5.8m roy Cor?struc (Nov-2009) Tel 3H/2V c. , se cq ocara en cimiento y nu,c eo,’ pero
Calicatas: CR-34 evitando disponer en los 3,0 m mas proximos a
los taludes material arcilloso de esta facies.
ENLACE CON A-6
Relleno p.k. inicio| p.k. final [Longitud (m)| Altura maxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud Tratamlsgltc:zltle:nil apoyo Observaciones
Si el relleno se construye con suelos de la facies
Proy. Constic. (Now2009): T(I:l se colocara en cil:r):iento ;ljl]cleo ero |
R1-Tronco-1 0+000 0+490 490 9,5m Sondeos: SE-E1-1, SE-E1-2 Tcl 3H/2V - . y . ’ p.
. evitando disponer en los 3,0 m mas préximos a
Calicatas: CR-E1-3 . . .
los taludes material arcilloso de esta facies.
Proy. Construc. (Now2000): Si el relleno se construye con suelos de la facies
Sondeos: SE-E1-3, SE-E1-4, SE-E1-5, SE-E16, Tcl, se colocaré en cin)w/iento nicleo, pero
R2-Tronco2 | 0+550 | 1+000 450 10,5 m SE-E1-7 Tel 3H/2V ot o e rr?més rlsfimos .
Calicatas: CR-E1-3, CR-E1-2, CR-E1-8, CE-E1-1, poner en 10s 3, proxd
los taludes material arcilloso de esta facies.
CE-E1-2
Proy. Construc. (Now2009):
R3-Tronco-3 1+160 1+670 510 3,1m Calicatas: CR-E1-9, CR-E1-1 Tcl 3H/2V
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CUADRO RESUMEN DE RELLENOS
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)

ENLACE CON N-630

Relleno p.k. inicio| p.k. final |Longitud (m)| Altura maxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud Tratamlggltcr):”e:nil apoyo Observaciones
R1-N630-1 0+520 0+570 50 20m Tcl 3H/2V
Grava arenosa de compacidad densa a partir de
Proy. Construc. (Nov-2009):
R2-N630-2 | 0+570 | 04740 170 2,0m foy. Construc. (Nov-2009) 1,5 m QfiTcl 3HI2V Saneo de 0,70 m de Ofv 0,70 metros.
Calicatas: CR-E2-2, CD-E2-4, CD-E2-3 .
NF a 1,50-,170 m de profundidad

Tcl: Terciario. Facies Tierra de Campos
Qt: Cuaternario. Terrazas
Qfv. Cuaternario. Fondo de vaguada

Qc: Cuaternario. Dep0sitos coluviales
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5. EXPLANADAS

El material de la explanada en el fondo de cada uno de los desmontes pertenecientes a

este primer tramo se ha indicado en el cuadro resumen de desmontes.

La explanada natural tiene calificacion de suelo tolerable en las zonas en las que el terreno
del fondo esté constituido por materiales terciarios de la facies Tierra de Campos (Tc;).

En las zonas en las que el material del fondo de la excavacion son los depdsitos
cuaternarios de terraza (Qt), la explanada natural tiene categoria de suelo adecuado.

A continuacion, se incluye un cuadro resumen con la naturaleza de la explanada natural a

lo largo de este tramo del recorrido:

EXPLANADA NATURAL (FONDOS DE DESMONTE)
TRAMO | (Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)

Desmonte p.k. Inicio p.k. Final tlr_;)r:?)it(ur:) Explanada natural
Tronco
D1-1 1+150 1+170 20 Suelo adecuado
D1-2 1+250 1+750 500 Suelo adecuado
D1-3 5+280 5+760 480 Suelo adecuado
D1-4 a D1-6 5+760 6+300 540 Suelo tolerable
D1-7y D1-8 6+510 6+720 210 Suelo tolerable
D1-9 6+720 6+940 220 Suelo adecuado
D1-10 10+180 10+680 500 Suelo adecuado
D1-11y D1-12 10+680 11+480 100 Suelo tolerable
D1-13 12+020 12+170 150 Suelo tolerable
D1-14 12+290 12+480 190 Suelo adecuado
Enlace con A-6
D1-Tronco-1 1+010 1+170 160 Suelo tolerable
Enlace con N-630
Eje 1
D1-N630-1 0+000 0+520 520 Suelo tolerable
D1-N630-2 0+760 0+860 100 Suelo tolerable

Glorietas y ramales

D1-N630-3 - | - | - Suelo tolerable

El tipo de explanada a disponer (E3) se conseguira segun los siguientes criterios:

= Sila explanada natural corresponde a un suelo tolerable, se formara con 80 cm de
espesor. Los 50 cm inferiores con suelo adecuado y los 30 cm superiores con suelo
estabilizado S-EST3.

= En los tramos en desmonte donde se ha considerado el fondo de la excavacién
como suelo adecuado, la explanada se constituiria con 30 cm de suelo estabilizado
S-EST3.

= En los rellenos, la explanada de categoria E3 se formara con 80 cm de espesor.
Los 50 cm inferiores con suelo adecuado y los 30 cm superiores con suelo
estabilizado S-EST3.

El volumen de suelo de explanada necesario es de unos 603.502 m®, que se descomponen

en unos 386.378 m* de suelo adecuado y 217.124 m®de suelo estabilizado S-EST3.

SUELOS SUELOS
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-IN (An. 330 del PG-3) : (A, 330 dei PG-3) (Art. 330 del PG-3) --2 (At 330 del PG-3) : (A, 330 del PG-3) | ectemseiiel. "'AZ'S;;SQ'
SEST3 | 30 @_minimoencm
suelo de explanacion
SEST{ | Suoko estabilzado in sity SEsT 2 | Sueloestaviizadoin stu [FEEaT] Suelo estabilzado in st TE S0 Homigon espesor minimo: 15 cm 2 & oda b de
(An. 512 de! PG-3) (At 512 del PG-3) (Art. 512 del PG-3) < HM20: | (Ad. 610 del PG-3) s - emaibysdants

5.1 EXPLANADA MEJORADA ADOPTADA
Segun lo dispuesto anteriormente, se ha adoptado la siguiente explanada:

- Desmontes con fondo de desmonte clasificado como adecuado: 30 cm de S-Est-3

ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

- Terraplenes y desmontes clasificados como tolerables: 30 cm de S. Est-3 sobre 50
cm de Suelo Adecuado.

TRAMIFICACION EXPLANADA E3 TRONCO DE AUTOVIA
5 Longitud
TRAMO Terraplén Desmonte m)

30 cm S-EST. 3 30cm S-EST. 3

0+000 1+150 50 cm Suelo Adecuado | 50 cm Suelo Adecuado 1.150
30cm S-EST. 3

1+150 5+920 50 em Suelo Adecuado 30cm S-EST. 3 4,770
30cm S-EST. 3 30cm S-EST. 3

5+920 6+800 50 cm Suelo Adecuado | 50 cm Suelo Adecuado 880
30cm S-EST. 3

6+800 10+780 50 em Suelo Adecuado 30cm S-EST. 3 3.980
30cm S-EST. 3 30cm S-EST. 3

10+780 14+385 50 cm Suelo Adecuado | 50 cm Suelo Adecuado 3.605

La explanada en los enlaces y reposicion de carretera se ha dispuesto en coordinacion con
el tronco de autovia. En el caso de la reposicion de caminos, se ha proyectado una
explanada formada por 30 cm de suelo adecuado:

6. SANEOS EN CIMIENTOS DE RELLENOS

Los rellenos apoyan, de forma general, en Tierra de Campos. Unicamente en los cruces
con puntos bajos y vaguadas existe un recubrimiento cuaternario susceptible de sanearse.
Como criterio general adoptado para la realizacion de saneos en el terreno de apoyo de
rellenos, se ha considerado que se retirara el material arcilloso y de consistencia

moderadamente firme o blanda, con golpeo Nppsy inferior a 8.

No se excavara por debajo del nivel fredtico, ya que complica la ejecucién del saneo. El
material de sustitucion de los saneos sera granular, al menos suelo tolerable (PG-3) con un
contenido de finos inferior al 40% (principalmente, procederd de la facies terciaria
Montamarta Tm,, del tramo contiguo entre Santovenia y Fontanillas de Castro, o de

depositos de terraza). También podra emplearse material con tipologia de todo-uno.

A continuacion se indican los saneos realizados en este tramo. Afectan a depositos

cuaternarios de aluvial y fondo de vaguada:

ZONAS DE SANEO (TRAMO [: Enlace con A-6 - Santovenia del Esla)

pk. pk. Talud del | Espesor

Inicio Final
relleno (m)| saneo
saneo | saneo

Material de sustitucién Reutilizacion Observaciones

Tronco

o Granular con % Finos <

40%; al menos, suelo Traslado a [Relleno de acceso a viaducto
+ + :
11+550 | 11+580 | 3H2V 12,0 m de Qq tolerable. vertedero  |NF a 2,20 m de profundidad
o Todo-uno

o Granular con % Finos <

40%; al menos, suelo Traslado a [Relleno de acceso a viaducto
11+710|11+7 H:2V ' ' .
0 60| 3 20m de Qq tolerable. vertedero  |NF a 2,20 m de profundidad
o Todo-uno

14+060| 14+200 o Granular con % Finos <

1,50 m de

-
3H:2V 40%; al menos, suelo Trasladoa | \c o 5 00 m de profundidad
Ramales 2y3 Qpy tolerable. vertedero
de enlace con ZA{ o Todo-uno
100
Enlace con N-630 (Eje 1)
070md o Granular con % Finos < Grava arenosa de compacidad
,70m de O .
0+570 | 0+740 3H:2V 40%; al menos, suelo Trasladoa [densa a partir de 0,70 metros.
Qp tolerable. vertedero  [NFa1,50-1,70 m de
o Todo-uno profundidad

NOTA: En los espesores de saneo estd incluida la capa vegetal del terreno

Qa: Cuaternario. Suelo aluvial
Qfv: Cuaternario. Fondos de vaguada

7. COEFICIENTES DE PASO DE DESMONTE A TERRAPLEN

El coeficiente de paso se obtiene como el cociente entre el volumen de tierras puesto en
obra y el que ocupaban esas tierras en el terreno, antes de ser extraidas. Es decir, la
relacion entre la densidad seca del material in situ y la que tendria después de

compactarse en obra.

_ VConpact ,obra

C'PasoTerraplén - v 7d,insitu

= C'PaSOTerraplén =
insitu 7d,conpact ,obra

Para su retirada a vertedero, se ha considerado un grado de compactacion del material del

80% del Proctor de referencia.

Las densidades necesarias para el calculo de los coeficientes de paso, se han obtenido a
partir de los resultados disponibles de ensayos de compactacion y densidad seca

realizados en laboratorio.
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Se han estimado unos coeficientes de paso a partir de los siguientes rangos de valores
promedio:

o TERCIARIO. FACIES TIERRA DE CAMPOS (Tc;)

= Densidad seca del material in situ: 1,83 - 1,84 g/cm3
= Densidad seca maxima en ensayos Proctor Modificado (PM): 1,95 - 1,97 g/cm?3

o CUATERNARIO

Depdsitos de terraza (Ot)

= Densidad seca del material in situ: 1,91 g/cm3
= Densidad seca maxima en ensayos Proctor Modificado (PM): 2,22 g/cm?3

Fondos de vaguada (Qfv), suelo aluvial (Qa) y depdsitos coluviales (Oc)

Los fondos de vaguada y los espesores de suelo aluvial se sanearan del terreno de apoyo
en algunas zonas de relleno y se trasladaran a vertedero. Respecto a los recubrimientos
coluviales (Qc), se han reconocido en emplazamientos puntuales de desmonte, tapizando

el sustrato terciario.

Puesto que no se trata de volimenes importantes, a efectos de movimiento de tierras se
les han asignado los mismos coeficientes de paso que a los suelos tolerables de la unidad
Tei.

En la siguiente tabla se resumen los coeficientes de paso asignados en este Tramo |. Se
han indicado también las posibilidades de reutilizacién de los suelos de cada litologia y su
clasificacion de acuerdo con el PG-3:

COEHCIENTES DE PASO (TRAMO I: Enlace con A-6 - Santovenia del Esla) |

Litoloafa Reutilizacion para formacion de [Coef. paso arelleno | Coef. paso
9 rellenos puesto en obra vertedero
Adecuado / seleccionado:
o Cimiento, nucleo y coronacion
o Cuaternario (Terrazas Qt) de terraplén 0,91 1,08
o Material de sustitucion en
saneos
o Terciario (Tierra de Campos
Tolerable:
- , ) 1,00 1,18
TC1) o Cimiento y nucleo de terraplén
o Depositos coluviales (Qc)
Tolerable:
o Excavacién en saneos o Cimiento y nucleo de terraplén
(depdsitos cuaternarios Qa yQfv [ Traslado a vertedero de suelos - 1,18
flojos / blandos) mas humedos y con mayor
contenido de materia orgénica

Para la tierra vegetal se ha estimado un coeficiente de paso igual a la unidad

8. TIERRA VEGETAL

El espesor de tierra vegetal que se ha considerado se ha obtenido de las observaciones y
mediciones que se han realizado en campo, durante la campafia de prospecciones
geoldgico-geotécnicas, y que estan reflejadas en el perfil longitudinal geolégico que se

incluye Anejo n° 7 Estudio geotécnico del corredor.

El espesor considerado a partir de las muestras tomadas en toda la traza es para todo el

tramo de 15 cm.

De los 205.214 m® de tierra vegetal procedentes de la zona de ocupacion se utilizaran

66.493 m® para labores de restauracion.

ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Lugar de utilizacién Superficie| Altura | Volumen
(m?) (m) (m®)

Taludes de desmonte 115.182| 0,10 11.518
Taludes de terraplén 217.474| 0,20 43.495
Sombra de viaductos junto al cauce 1.117| 0,20 223
Sombra de viaductos lejos del cauce 3.985| 0,20 797
Acondicionamiento estructuras paso de fauna 1.040| 0,20 208
Instalaciones de obra en ocupaciones temporales 20.585| 0,20 4117
Area de descanso 1.718
Tramos de carretera abandonada 22.083| 0,20 4.417

TOTAL 66.493

El resto de la tierra vegetal no utilizada (138.721 m®) se utilizara, junto con el excedente de

excavacion, para rellenar los huecos de las zonas de préstamo.

En los Planos 13.3 se representan los lugares potencialmente utilizables para acopiar la
tierra vegetal, que ocupan una superficie total de 141.895 m? mas que suficiente para
acopiar los 66.493 m® necesarios para llevar a cabo la restauracion. La Direccién de Obra
sera la que decida finalmente las zonas concretas a utilizar en funcién del desarrollo de la

obra.

En el caso de las zonas de préstamo, parte de la tierra vegetal que sera necesario retirar
antes de su aprovechamiento, se acopiara en condiciones adecuadas en la propia zona del
préstamo para su posterior utilizaciéon para la restauracion. Se acopiara un total de 3.639
m®, que es la tierra vegetal necesaria para restaurar la superficie estimada de préstamo,

24.258 m?, con un espesor de 15 cm.

9. BALANCE DE TIERRAS

El balance de tierras del proyecto se recoge en las tablas que se muestran a continuacion,
realizadas a partir de cubicaciones de tierras por perfiles cada 20 m obtenidas del
programa de disefio del trazado ISPOL, que se incluyen como mediciones auxiliares en el

Presupuesto, y teniendo en cuenta los factores de paso descritos en el presente anejo.

En estas tablas se recoge el material obtenido en las excavaciones de los desmontes de la
traza y saneos. También se indica cudl es la cantidad de material de relleno que es
necesaria para la formacion de terraplenes, explanadas, etc. y qué cantidad de material
apto para cada uno de estos fines se puede obtener de los desmontes de la traza y qué
serd necesario aportar desde préstamos, asi como cual es la cantidad de material
excedentario o material no apto para rellenos que debera destinarse a vertedero.

También se presentan resimenes de totales, tanto para el tronco de autovia, enlaces,

reposiciones de carreteras y caminos agricolas y transversales.

De acuerdo al balance de tierras que se recoge en el cuadro presentado a continuacion, el
tramo de autovia proyectado es deficitario en cuanto a tierras para relleno de terraplenes y
submediana y excedentario en lo que a material para formacién de explanada se refiere.
En coordinaciéon con el tramo contiguo Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro, el
tramo del presente proyecto se beneficiara del volumen sobrante de material para relleno
de terraplenes y submediana del tramo contiguo y cedera el volumen sobrante de material
para explanada a dicho tramo. Aun con esta coordinacion, serd necesario aportar de
préstamo un pequefio volumen para el relleno de terraplén y submediana, tal y como se

muestra en las tablas.

El material no reutilizable ird destinado a vertedero, los cuales se ubicardn en los

préstamos utilizados para la obtencién de materiales.
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EXCAVACION RELLENO EXPLANADA
CLASIFICADA Y AFECTADO POR EL COEFICIENTE| TERRAPLEN
SANEO O SANEO A BHED . TIERRA VEGETAL
DESMONTE QT | DESMONTE TC1 | INADECUADO | ESCALONADO SEST3 ADECUADO
ReUTILzAgLE | VERTEDERO [ apEcuapoo [ oo [ | RELLENODE
SELECCIONADO MEDIANA
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
TRONCO 507.270,045 305.709,120 0,000 8.196,255 15.444,465 461615741 | 313.905375 | 18.224,469 758417,186 | 122.889,589 | 177.027,538 98.052,473
ENLACE A6 CON A-66. 0,000 119.462,278 0,000 1114252 0,000 0,000 120,576,530 0,000 251.001,229 47508111 | 83.406,668 31.861,806
ENLACE DE CASTROGONZALO 0,000 48.096,100 0,000 7.365,903 0,000 0,000 55.462,003 0,000 64.906,740 17.363,303 | 30395676 12,902,232
ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA 136,918,628 41,725,586 1415975 6,956 0,000 124,595,952 41.732,542 1,670,851 17.653,822 11403035 | 11.630,289 11.406,649
ENLACE ZA-100. 0,000 38.731,716 0,000 61,179 5.989,477 0,000 38.792,895 7.067,583 53.250,479 9.376,657 16,532,690 8,547,291
PASOS TRANSVERSALES CARRETERAS Y CAMINOS 1255111 1.114,089 0,000 7.056,752 0,000 1.142,151 8.170,841 0,000 360.457,509 3.850,464 17.908,368 15.935,853
CAMINOS AGRICOLAS 26.409,797 4,344,906 0,000 1,278 0,000 24.032,915 4.346,184 0,000 38,649,287 243,108 41,678,224 24.024,426
[DESVIOS PROVISIONALES | 1604065 | 1970618 | o000 | o000 | o000 | 14s9699 | 1970618 | o000 | 36410204 | 4301328 | 770see2 | 2483500 |

[TOTAL | 673.457,646 | 561.154,413 | 1.415,975 | 23.802,575 |21.433,942 | 612.846,458 |584.956,988| 26.962,902 | 1.556.977,546]217.124,595(386.378,115| 205.214,239 |

Resumen de Volumenes

RELLENOS:

Terraplén 1.478.798,987 m3
Relleno mediana 78.178,559 m3
Suelo EST-3 217.124,595 m3

Suelo Adecuado
Material Necesario

386.378,115 m3
2.160.480,256 m3

EXCAVACION CLASIFICADA
Adecuado o Seleccionado
Tolerable

Material no utilizable

Material Excavado

673.457,646 m3
584.956,988 m3
22.849,917 m3
1.281.264,551 m3

EXCAVACION CLASIFICADA(compactado)
Adecuado o Seleccionado

Tolerable

Material no utilizable

Material Excavado

612.846,458 m3
584.956,988 m3
26.962,902 m3
1.224.766,348 m3

Seiran al tramo 2 a la unidad S-EST3
713.901,749m3 vendran del tramo 2, el resto, 258.118,810 m3 vendran de préstamo

Sobrante material para Explanada
Deficit material para Relleno
Material a vertedero

9.343,748 m3
-972.020,558 m3
26.962,902 m3
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10. PRESTAMOS Y VERTEDEROS

Tal y como se ha reflejado en el apartado anterior, el tramo objeto del presente proyecto es
deficitario en cuanto a tierras para relleno de terraplenes y submediana y excedentario en
lo que a material para formacion de explanada se refiere. Del déficit de material para
relleno, de acuerdo a la coordinacion con el tramo contiguo, se podra obtener un volumen

del mismo de 713.901 m3, necesitandose por tanto, 258.118 m3 de préstamo.

En el entorno de la traza de estudio hay grandes extensiones ocupadas por depdsitos de
las terrazas del Esla, cuyos materiales son susceptibles de explotacion como préstamo ya
que, como se ha comentado anteriormente se clasifican como suelo adecuado a
seleccionado segun el PG-3, pudiendo emplearse en cimiento, ndcleo y coronacion de
terraplén, asi como en estabilizaciones in situ con cemento de tipo S-EST3 para la

explanada.

Estos materiales, con el adecuado tratamiento (clasificacion, machaqueo, etc.) y control de

calidad, puede emplearse también en la elaboracién de suelo cemento, zahorras y aridos.

En el Anejo n° 2 — Geologia y procedencia de materiales se han estudiado cuatro posibles

zonas de préstamo cuyas principales caracteristicas se exponen en el siguiente cuadro:

TABLA RESUMEN DE PRESTAMOS
PRESTAMO MATERIAL CAPACIDAD UTILIZACION
TERRAZA Cimiento, nacleo y
PRESTAMO 1 Grava con algo- 500.000 m? coronacion de terraplén,
(P.K. 1+500) bastante arena e ' Estabilizaciones in situ
indicios de arcilla con cemento S-EST3.
TERRAZA Cimiento, nacleo y
PRESTAMO 2 Grava con algo- 500.000 m? coronacion de terraplén,
(P.K. 3+000) bastante arena e ' Estabilizaciones in situ
indicios de arcilla con cemento S-ESTS3.
TERRAZA Cimiento, nucleo y
PRESTAMO 3 Grava con algo- 370.000 m? coronacion de terraplén,
(P.K. 10+000) bastante arena e ' Estabilizaciones in situ
indicios de arcilla con cemento S-ESTS3.
TERRAZA Cimiento, nucleo y
PRESTAMO 4 Grava con algo- 250.000 m? coronacion de terraplén,
(P.K. 13+000) bastante arena e ' Estabilizaciones in situ
indicios de arcilla con cemento S-EST3.
TOTAL 1.620.000 m®

Las fichas de los cuatro préstamos se incluyen en el apéndice 2 del presente anejo.

Estos préstamos se presentan Unicamente con caracter informativo, es decir, sin

expropiarse ni ocuparse temporalmente, tal y como se indica en las recomendaciones del

Ministerio de Fomento. Como se ha comentado en péarrafos anteriores, en el entorno de la
traza y a ambos lados de la misma hay amplias extensiones ocupadas por las terrazas del
Esla, por lo que existe la posibilidad de utilizar otras zonas o parcelas que presentaran
similar aptitud de los materiales.

En el Anejo n° 2 — Geologia y procedencia de materiales se presenta una planta general en
la que se incluyen tanto los 4 préstamos investigados como otra serie de zonas localizadas
en la fase actual de proyecto y situadas en materiales de las mismas caracteristicas
(terrazas del Esla — Q) que podran ser empleadas como fuente de materiales para la

construccion de los rellenos de la obra.

De todos los préstamos posibles descritos en el anejo n° 2 Geologia y procedencia de
materiales, se ha decidido utilizar el préstamo situado en el p.k 10+000 muy préximo a la

traza.

Por lo tanto, no es necesario establecer canteras para materiales de terraplén y explanada.
Légicamente, si sera necesario disponer de canteras para la obtencion de materiales del
firme y aridos para hormigones. Toda la informacién relativa a las canteras propuestas se

incluye en el Anejo n° 2 Geologia y procedencia de materiales.

En las tablas del apartado anterior se obtiene un volumen a vertedero de 26.962 m®, por lo
gue el presente proyecto contempla la utilizacion de un Unico vertedero que sera el propio

préstamo ubicado en el p.k. 10+000.

En cualquier caso, para la ejecucion de los depésitos de excedentes de excavacion, se

seguiran las siguientes recomendaciones:

- No se deberan verter indiscriminadamente materiales con diferentes
granulometrias, sino en primer lugar, en el fondo, los grandes bloques, luego
cantos, arenas, y en ultimo lugar, y cubriendo los materiales gruesos, las tierras y
materiales finos, de tal modo que el establecimiento posterior de la vegetacion no

encuentre dificultades en cuanto a estructura de sustrato.

- Los materiales vertidos deben ser compactados ligeramente.

18
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- Se evitara la formacién de montafias o promontorios excesivamente elevados en

los acopios temporales.

- Se realizara una limpieza general de la zona afectada a la finalizacién de las obras.
Con esta medida se evitard que queden en el entorno instalaciones o restos que
hagan desmerecer con su presencia la calidad paisajistica del entorno y la

efectividad de las medidas correctoras adoptadas.

- La forma final del depdésito sera tal que las pendientes de ladera del relieve sean
estables, y faciliten su revegetacion, minimizando los efectos erosivos por

escorrentia superficial.

- Como ultima capa de relleno se plantea la extension de la tierra vegetal no utilizada

para las labores de restauracion y que por tanto no ha sido acopiada

- Los tratamientos de restauracién de estas zonas consistiran en la extension de una
capa de 15 cm de tierra vegetal (previamente acopiada) y la hidrosiembra de la

superficie resultante.

11. ESTUDIO DE COMPENSACION DE TIERRAS POR MEDIO DE DIAGRAMA DE
MASAS

Al tratarse de una obra eminentemente lineal, se ha utilizado para el calculo de la Distancia
Media de Transporte el Método de Brukner. El perfil del diagrama de masas se obtiene
afiadiendo en puntos kilométricos determinados la cubicacion acumulada de los elementos
puntuales que intervienen en el calculo (ramales de enlaces, caminos, etc.) a la cubicacion
general del tronco. Con este mismo procedimiento, los volimenes a verter, figuran como
terraplenes puntuales en el p.k. desde el que debe abandonarse la traza para dirigirse
hacia el vertedero y los préstamos figuran como excavaciones puntuales en el p.k desde el
gue acceden a la traza. La optimizacion del movimiento de tierras se obtiene mediante la
determinacion de "Canteras de Compensacion”, que son las zonas del diagrama de masas
(concavidades o convexidades) donde las necesidades de desmonte y terraplén se igualan
localmente. El método consiste en calcular, para cada cantera de compensacion, el centro
de masas del material excavado o de manera genérica, disponible; y el centro de masas
del material de relleno o de manera genérica, necesario. La distancia entre ambos centros

de masas es la distancia de transporte de esa cantera de compensacion.

Dadas las caracteristicas del trazado del tramo de autovia objeto del presente Proyecto, se
considera que libre trasiego de material en la totalidad de la obra.

Por lo tanto, se ha calculado para cada uno de los diagramas las canteras de
compensacién que han resultado y sus distancias de transporte. Tanto el material
proveniente del tramo contiguo, como el obtenido del préstamo del p.k. 10+000, como el
material que es destinado a vertedero, no tiene distancia de transporte por fuera de la
traza. En el caso del préstamo y del vertedero, la razén es la proximidad de dicha zona a la
traza, y en el caso del material tomado del tramo contiguo, porque la distancia que recorre
dicho material a lo largo de la traza del otro tramo, esté calculada en el proyecto de dicho

tramo.

Los tipos de materiales considerados para el célculo de los diagramas de masas y

distancias medias de transporte son:

- Relleno (terraplenes, relleno de submediana) con material procedente de la
traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla o

Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro) o de préstamo.

- Formacién de suelo para explanada con material procedente de Excavaciéon de
la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

0 Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro) o de préstamo.
- Excavacion de material no reutilizable con destino vertedero.

No se realiza diagrama de masas de la excavacion de tierra vegetal con destino acopio
puesto que el acopio no se realiza en una zona puntual sino que se realiza en pequefias

zonas distribuidas a lo largo de todo la traza a modo de corddén.

Del célculo de las "canteras de compensacion" determinadas en los "diagramas de
masas" (incluidos al final del anejo) para cada uno de los materiales, se calculan las

siguientes distancias de transporte.

11.1 DIAGRAMAS DE MASAS

Se han realizado tres diagramas de masas, uno para cada uno de los materiales
calculados. En cada tipo de material se ha obtenido la distancia ponderada que se recorre

por dentro de la traza asignandoles los volumenes correspondientes en cada caso.
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Finalmente se obtiene una distancia de transporte ponderada total para cada diagrama.
Para el célculo de las distancias de transporte se ha tomado el volumen medido en destino,
es decir, afectado por su coeficiente de paso.

11.1.1 Diagrama de masas de Relleno con material procedente de la traza o de

préstamo.

Se realiza el balance de tierras correspondiente a todo el material de relleno, tanto
terraplenes como relleno de submediana, procedente de las excavaciones de la propia
traza, sea del tramo de autovia objeto del presente proyecto o del tramo contiguo, o bien,
procedentes de préstamo. Con ello se consigue una distancia media de transporte del

material de relleno, traido éste desde su origen inicial, sea en la traza o préstamo.

En la siguiente tabla se recogen los principales valores obtenidos de la fase de calculo.

CANTERA DE DISTANCIA m3 DISTANCIA PONDERADA
COMPENSACION () TRANSPORTADOS TOTAL (Km)
Transversal 0,000 230.701,992
RELLENO R-1 5809,242 1.326.275,554 4.9

Se observa en la tabla las diferentes canteras de compensacion que se han calculado y
que se han denominado con la letra R (Rellenos) seguidas del nimero del nimero de
orden de cantera de compensacion. Se ha tenido en cuenta también la compensacion

transversal, si bien, se le ha asignado una distancia de 0 m.

Por tanto se obtiene una distancia media de transporte de 4,9 Km para un volumen total
de 1.556.977,546 m°.

11.1.2 Diagrama de masas de formacion de explanada con material procedente de la

traza o de préstamo.

Se realiza el balance de tierras correspondiente a todo el material necesario para realizar
la explanada, procedente de las excavaciones de la propia traza, sea del tramo de autovia

objeto del presente proyecto o del tramo contiguo, o bien, procedentes de préstamo.

En la siguiente tabla se recogen los principales valores obtenidos de la fase de célculo

CANTERA DI% DISTANCIA (m) m3 DISTANCIA PONDERADA
COMPENSACION TRANSPORTADOS TOTAL (Km)
Transversal 0,000 92.490,382
EXPLANADA E-1 4594,319 393.935,538 3,3
E-2 1639,012 126.420,539

Se observa en la tabla las diferentes canteras de compensacion que se han calculado y
gue se han denominado con la letra E (Explanada) seguidas del nimero de orden de

cantera de compensacion. Asi, se observa la existencia de 2 canteras de compensacion.

Por tanto se obtiene una distancia media de transporte de 3,3 Km para un Volumen Total
de 612.846,458 m°.

11.1.3 Diagrama de masas de excavacion de material no reutilizable con destino

vertedero

Se realiza el balance de tierras correspondiente a todo el material no reutilizable excavado

en saneos o desmontes y que sera destinado a vertedero.

En la siguiente tabla se recogen los principales valores obtenidos de la fase de célculo

CANTERA DE DISTANCIA (m) m3 DISTANCIA PONDERADA
COMPENSACION TRANSPORTADOS TOTAL (Km)
V-1 814,635 1.670,851
VERTEDERO V-2 3387,889 25.292,051 3.2

Se observa en la tabla las diferentes canteras de compensacion que se han calculado y
gue se han denominado con la letra V (Vertedero) seguidas del niumero de orden de
cantera de compensacion. Asi, se observa la existencia de 2 canteras de compensacion.
Por tanto se obtiene una distancia media de transporte de 3,2 Km para un Volumen Total
de 26.962,902 m°.

A continuacion se incluye un esquema resumen en el que se relacionan los volimenes
calculados anteriormente en el apartado de cubicaciones con los diagramas de masas

expuestos, asi como la interrelacion entre ellos.
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EXCAVACION CLASIFICADA Y AFECTADO POR EL
COEFICIENTE DE PASO

ADECUADO O , TRAMO
SELECCIONADG | TOLERABLE | VERTEDERO PRESTAMO | 2P
m? m® m? m? m?®
TRONCO 461,615,741 313.905375 | 18.224,469
ENLACE A6 CON A-66. 0,000 120,576,530 0,000
ENLACE DE CASTROGONZALO 0,000 55.462,003 0,000
ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA 124,595,952 41.732,542 1,670,851
ENLACE ZA-100. 0,000 38.792,895 7.067,583
PASOS TRANSVERSALES CARRETERAS Y CAMINOS 1.142,151 8.170,841 0,000
CAMINOS AGRICOLAS 24.032,915 4.346,184 0,000
IDESVIOS PROVISIONALES | 1459609 | 1970618 | o000 |
[TOTAL | 612.846,458 |584.956,988]| 26.962,902 | [258.118,810[713.901,749]|
RELLENO EXPLANADA
TERRAPLEN SE CEDE AL
¥ VERTEDERO |  TRAMO
RELLENO DE S ESTS ADECUADO CONTIGUO
MEDIANA
m® m® m® m® m°®
TRONCO 758.417,186 122,889,589 | 177.027,538
ENLACE A6 CON A6, 251,001,229 47598,111 | _83.406,668
ENLACE DE CASTROGONZALO 64.906,740 17.363,303__| 30.395,676
ENLACE N-630 SANTOVENIA-VILLAVEZA 17.653,822 11,403,035 11,630,289
ENLACE ZA-100. 53.250,479 9.376,657 16.532,690
PASOS TRANSVERSALES CARRETERAS Y CAMINOS 369.457,509 3.859,464 17.908,368
CAMINOS AGRICOLAS 38.649,287 243,108 41.678,224
[DESVIOS PROVISIONALES [ 3641204 | 4301328 | 7798662 |

[TOTAL

| 1.556.977,546]217.124,595|386.378,115|

| 26.962,902 | 9.343,748 |

ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS

DIAGRAMA EXPLANADA
DIAGRAMA RELLENO
DIAGRAMA VERTEDERO
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11.2 GRAFICOS DE DIAGRAMAS DE MASAS

Se incluyen en el apéndice 1 del presente anejo los diferentes diagramas de masas. Tal y
como se ha indicado anteriormente se ha calculado un diagrama de masas para cada
material, asi, se obtiene un diagrama de masas de material de relleno procedente de la
traza o de préstamos, material para explanada procedente de la traza o de préstamos y
otro para material no reutilizable con destino vertedero. En cada diagrama se han anotado

las diferentes canteras de compensacion.

11.3 LISTADOS DE COMPENSACIONES DE TIERRAS

El listado de compensacion de tierras se incluye en el directorio Unidad de disco:\
DOCUMENTO N°1: MEMORIA Y ANEJOS\ ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS\
LISTADO DE COMPENSACION DE TIERRAS.
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FICHA DE PRESTAMOS

P-1

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la
Plata (A-65) entre Banavente y Zamora, Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Empresa: ACCIONA INGENIER A )
 IML Fecha: JUNIO 2012 PRESTAMO P-1
DATOS DE LA ZONA
UBICACION GEOMETRIA SERVICIOS
Situacion: Al sur o= Agua proxima:
Castrogonzalo, jurto sl PK 13500 | Suberficle a Bxplotar:
de la traza proyedads, 8 smbos Zona 12 117.000 n Teléfono préximo:
lados de la msma. Se ha . 2
subdvidido an tres dress distintas B mJ Energia eléctrica proxima:
adyacentss a |s raza, Zora 3: 45.000 m'
iy~ el A (TN Accesos: Busncs desde Is CN-630 y desde Is
Municipio: Villanuevs de I explanacion del razado proyectado.
Azoegue.
Provinda: Zamors Zora 2: 1,5-20m
Zora 3:20-25m
Reservas estimadas: 500 000 m”
Condicionantes ambientales: No

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Custernano: Terraza fuvial (QT): grava mamdn con aigo a bastante srena e indicios & algo de arcila. Tembien sparece un nivel de srens
marrdn, de un metro de sspesor, con algo & bastants grava y algo de arcilla.

B e —

ENSAYOS DE LABORATORIO
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HARE - el lalel ]
EAERE R AR : HHAHHOAROE:
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[ Wl | Bal0] B4 o | mw (] X TS S GO W S WV i w|iwiwiTls e
i Yt il s LA E_ B e e R ) DEEIRRED U am|an -t
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e hacnl Ll o o @ e (6] W Wren e 000 hmter ey e e Wi SMlwwlw -
e et el 80 I IO s e s e s | W 0 dlv|alwinaoln AR
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Ve pslwlwlisIpiaolag smlenlop wiie ol
WL Ol wlmiwlnium| o] s ulu
L vaalaln Falisen I R R 1 1 1
TUMENO DE ENSAYOS (BN $ ] 3 1 ' ' ] (AR

OBSERVACIONES

Usos del material: Su clasificacion segin el PG-3 s2 stla entre material de tipo todo — uno, sugle ssleccionado y suelo
adecuado apto para omiento, nucleo y coronzcion de tarraplen, asi como estzbilizaciones in situ con cemento S-EST3
Observaciones: previo tratamiento enplanta & material puede emplearse para suelo cemento y aridos.
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

FICHA DE PRESTAMOS

P-2

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la
Plata (A-65) entre Benavente y Zamora, Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

traza, denominadas Zona 1, Zona
2y Zonas 3.

Municipio: Barcd del Barco.

Provinda. Zamors

Reservas estimadas: 500.000 m?

Condicionantes ambientales: No

m"ﬁxx s Fecha: JUNIO 2012 PRESTAMO P-2
DATOS DE LA ZONA
UBICACION GEOMETRIA SERVICIOS
Situacion: punto & PX 14500 de Superficie a Explotar: 170.000 Agua proxima:
N A atx | oo 3 el
tres Sreas dstintas sdyscentes & la Energia eléctrica proxima:

Accesos: Buenos desde [a CN-530 y desde |
explanscion del razado proyectado.

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

de material, recubrimientos, dis
Custernario: Terraza fluvial (QT): grava mamdn con aigo & bastante srena e indicics @ algo de arcila, Tembién eparece un nivel de srens

cién, naturaleza, matriz, etc,

miarrdn, de un metro de espesor, con algo & bastants grava y algo de arcila.
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Usos del material: Su clasificacion sagin el PG-3 s= sitla entre miterial de tipo todo — uno, suelo seleccionado y suelo
adecuado apto para cmiento, nucleo y coronacion de taraplen, asi como estzbilizaciones in situ con cemento S-E5T3

Observaciones: previo tratamiento enplanta & material pusde emplearse para suelo cemento y arides.
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FICHA DE PRESTAMOS

P-3

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia da la
Plata (A-65) entre Benavente y Zamora, Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Empresa: ACCIONA INGENIERTA .
SR Fecha: JUNIO 2012 PRESTAMO P-3
DATOS DE LA ZONA
UBICACION GEOMETRIA SERVICIOS
P Agua proxima:
Situacién jurks 8l PK 84000 de la Superficie a Explotar: 104.000 ot
trazs proyectads, 8 ambos lados Zona 1: 41.300 m’ Teléfono proximo:
de Ia misma. Se ha subdividido en X 2
dos &ress (Zona 1y Zore 2).  rambidecia Energia eléctrica proxima:
y . Espesor: 3,50 m
pmad arousti or N [ Accesas: Buenos desde Ia CN-530 y desde 1a
Provincia: Zamora Zo 2: 3,50 m ' del traz. proy N
Reservas estimadas: 370000 m?
Condicionantes ambientales: No

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

de material, recubrimi dis|

n, naturaleza, m. ete,

Custernario: Terraza fluvial (QT): grava maman con aigo & bastante arena e indicios & algo de arcifia. Al igual que en los préstamos antenores
aparecen niveles de arena con algo de aralls y gravs
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OBSERVACIONES

Usos del material: Su clasificacion s2gin el PG-3 32 s0la entre material de tipo todo — uno, suslo seleccionado y suelo
adecuado apto para cmiento, nucleo y coronzcion de terraplén, zsf como estzbilizaciones in situ con cemento S-EST3

Observaciones: pravio tratmiento enplanta &l matenal puede emplearse para suelo cemento y aridos.

ANEJO N° 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS



(N

euroestudios

acciona

Ingenieria

AU INMNLALA

BENAVENTE - ZAMORA

Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

FICHA DE PRESTAMOS

P-4

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la
Plata (A-65) entre Banavente y Zamora. Tramo: A-5 {Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Empresa: ACCIONA INGENIERTA .
Ohia rIML Fecha: JUNIO 2012 PRESTAMO P-4
DATOS DE LA ZONA
UBICACION GEOMETRIA SERVICIOS
2 Agua proxima:
Situacion: Jurts o PK 134000 de Superficie a Explotar: 125,000 n*
mpmyedada, e su borde E o Teléfono proximo:
- Energia eléctrica proxima:
Municiplo: Sarkoveria del Esis. Reservas estimadas: 250.000 o’
Provi < Condicionantes ambientales: No Accesos: Buencs desde ls CN-530 y desde |a
CR: ZMoen explanaciin del trazado proyectado.

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

(Tipo de material, recubrimientos, disposicién, naturaleza, matriz, etc.)

Cuaternario: Terraza fluvial (QT): grava con bastants arens, de color marrdn, con indicios & bastants arcilla,
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OBSERVACIONES

Usos del material: Su clasificacion segin el PG-3 52 stla entre material de tipo tode — uno, suelo seleccionado v suek
adecuado apto para cmiento, nucleo y coronacion da tamaplén, zsf como estabilizaciones in situ con cemento S-EST3

Observaciones: pravio tratmiento enplanta &l material pusde emplearse para suelo cemento y aridos.
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