ENLACE N°t1 ZA-123 a ZA-701

GLORIETA ESTE

iMD 2008

o/ ACCESO 1 ({ZA-123/ZA) | ACCESO 2 (ZA) ACCESQ 3 {ZA-702) ACCESQ 4 (BE

ACCESO 1 {ZA-123/ZA) Q 0 38 79

ACCESO 2 {ZA) 14 0 89 o

ACCESO 3 (ZA-702) 111 1 Q 57

ACCESO 4 (BE) 4 1 Q Q

i+ 2008 (13,5 % IMD}

o ACCESQ 1 (ZA-123/7A) | ACCESO 2 (ZA) ACCESQ 3 {ZA-702) ACCESO 4 (BE

ACCESO 1 (ZA-123/ZA) Q Q 5 11

ACCESO 2 (ZA) 2 Q 12 Q

ACCESO 3 (ZA-702) 15 14 Q 8

ACCESO 4 (BE) 9 Q 0 Q

142032 (13,5 % IMD)

QiD ACCESO 1{ZA-123/ZA} | ACCESO 2 (ZA) ACCESO 3 (ZA-702) ACCESQ 4 {BE)

ACCESQ 1 (ZA-123/ZA) Q Q 11 22 -

ACCESO 2 (ZA) 4 1 25 Q

ACCESO 3 (ZA-702) 32 ] Q 18

ACCESO 4 (BE) Q 0 Q Q

Dalos Geométricos v{m) e{m} [{m) fi {m) r(m}
ACCESQ 1 (ZA-123/ZA) . 7 {4 30 8
ACCESQ 2 (ZA) 4. 4.3 {4 30 Q
ACCESO 3 (ZA-702) . 7 {4 30 Q
ACCESO 4 (BE) 4. 43 0 30 0
Diametro 60

GLORIETA OESTE

IMD 2008

QD ACCESO 1 {ZA-123) ACCESO 2 (ZA) | ACCESO 3 (ZA-702/BE) | ACCESO 4 (BE

ACCESO 1 (ZA-123) 19 64 o

ACCESO 2 (ZA) Q Q [

ACCESO 3 (ZA-702/BE} 43 82 [ Q

ACCESO 4 (BE) 34 Q 53 Q

1+ 2008 (13,5 % IMD)

o] ACCESO 1{ZA-123) ACCESQ 2 (ZA) | ACCESO 3 (ZA-702/BE) | ACCESO 4 (BE)

ACCESO 1 {ZA-123) Q 3 1

ACCESO 2 (ZA) Q 1 Q o

ACCESO 3 (ZA-702/BE) [ 1" i Q

ACCESO 4 (BE) 5 Q 7 Q

[+ 2032 (13,5 % MD;

o/ ACCESO 1 (ZA-123) ACCESO 2 (ZA) | ACCESOQ 3 (ZA-702/BE) | ACCESQ 4 (BE)

ACCESO 1(ZA-123) Q 5 18

ACCESQ 2 (ZA) Q Q

ACCESO 3 (ZA-702/BE) 12 23 Q

ACCESO 4 (BE) 10 0 15 0

Diametro 60

Datos Geomélricos v{m) e(m) i{(m) fi{m) fm)
ACCESO 1 (ZA-123/ZA) . 0 0. Q
ACCESO 2 (ZA) 4. 4.3 0 0 Q
ACCESO 3 (ZA-702) 7 {4 Q0 S
ACCESO 4 (BE) 4. 4.2 0 Q 0

ENLACE N°2 RIEGO DEL CAMINO

GLORIETA ESTE

IMD 2008

QD ACCESOQ 1 (RIEGO/N-630/ZA) | ACCESO 2 (ZA} [ACCESOQ 3 (ZA-714) ACCESQ 4 (BE'

ACCESO 1 {RIEGO/N-630/ZA) Q Q 32 0

ACCESO 2 {ZA) 14 0 128 1

ACCESO 3 {ZA-714) 121 0 0 35

ACCESQ 4 (BE) Q Q Q Q

1H 2008 (13,5 % IMD)

QI ACCESO 1 (RIEGO/N-630/ZA) | ACCESQ 2 (ZA) [ACCESO 3 {ZA-714) ACCESO 4 (BE'

ACCESO 1 (RIEGO/N-630/ZA} Q 0 4 1

ACCESQ 2 (ZA) 2 0 17 Q

ACCESQ 3 (ZA-714) 16 Q Q 5

ACCESO 4 (BE) [ 0 q 0

iH 2032 {13.5 % IMD)

[o75] ACCESO 1 (RIEGO/N-630/ZA} | ACCESO 2 (ZA) IACCESOQ 3 (ZA-714) ACCESQO 4 {BE'

ACCESOQ 1 (RIEGO/N-630/ZA) Q g Q

ACCESO 2 (ZA) 4 36 0

ACCESO 3 (ZA-714) 34 Q 10

ACCESO 4 (BE) Q Q 8

Dalos Geométricos v{m} e{m) {m} fi{m) fm)

ACCESO 1 (RIEGO/N-630/ZA) .5 7 {4 30 50

ACCESQ 2 (ZA) 4.3 43 0 30 50

ACCESO 3 (ZA-714) .5 7 0 35 75

ACCESO 4 (BE) 4 4 i 30 80

Diametro 70

GLORIETA OESTE

IMD 2008

Qo ACCESO 1 (N-630) ACCESQ 2 (RIEGO)f ACCESO 3 (ZA) | ACCESO 4 (ZA-714/BE)| ACCESO 5 (BE

ACCESO 1 (N-630) 1 0 4 Q Q

ACCESO 2 (RIEGO) Q 0 1" 0 Q

ACCESO 3 (ZA) Q [ Q o Q

ACCESO 4 (ZA-714/BE)) 4 1 121 1 ]

ACCESO 5 (BE) Q Q Q 73 Q

IH 2008 (13,5 % IMD)

oiD ACCESO 1 (N-630) ACCESQ 2 (RIEGO)| ACCESO 3 (ZA) | ACCESO 4 (ZA-714/BE} | ACCESO 6 (BE)

ACCESO 1 (N-630) Q 4 1 0 Q

ACCESO 2 (RIEGO) Q 0 1 Q

ACCESO 3 (ZA) Q 0 Q 1

ACCESO 4 (ZA-714/BE)) 1 1 16 Q

ACCESO 5 (BE) Q Q Q 4 Q
{52032 (13,5 % IMD) |

Qo ACCESO 1 (N-630} ACCESO 2 (RIEGO)| ACCESO 3 {ZA) | ACCESO 4 (ZA-714/BE) | ACCESOQ 5 (BE)

ACCESQ 1 (N-630) 0 Q 1 0

ACCESO 2 (RIEGO) 0 3 0

ACCESO 3 (ZA} 0 0 []

ACCESO 4 (ZA-714/BE)) 1 3 34 0

ACCESO 5 (BE) 0 0 9 0

Diametro 70

Datos Geomélricos. v{m} e(m) 1{m} fi{m) (m)

ACCESOQ 1 (N-630) 7 18 0 4

ACCESO 2 (RIEGO) X 7 20 0 1

[ACCESQ 3 (ZA) 4. 4.2 20 0 Q
JACCESO 4 (ZA-714/BEY) . 7 20 0 Q

ACCESQ 5 (BE) 4 43 20 Q Q

ENLACE N°3 FONTANILLAS DE CASTRO

GLORIETA ESTE

iMD 2008
o/ ACCESO 1{N-630) | ACCESQ 2 (ZA} ACCESO 3 (BE
ACCESO 1 (N-630) 0 [} 37
ACCESO 2 {ZA) 86, 0 Q
ACCESO 3 (BE) ) 0 0
IH 2008 (13,5 % IMD)
QD ACCESO 1{N-6830}{ ACCESO2{ZA} ACCESO 3 {BE
ACCESOQ 1 {N-630) Q [}
ACCESQ 2 (ZA) 12 1
ACCESO 3 (BE) 0 Q
(H 2032 {13.5 % IMD}
| oD ACCESO 1 {RIEGO/ ACCESO 2 (ZA} [ACCESO 3 (ZA-714)
[ACCESO 1 (N-630) 0 [ 11
|[ACCESO 2 (ZA} 24 0 1
ACCESQ 3 (BE) Q 5] 0
Datos Geomélricos, v{m) e(m} I{m} fi {m) (m
ACCESQ 1 (N-630) 3 20 0 50
ACCESQ 2 (ZA) 4. 43 20 0 50
ACCESQ 3 (BE) 4. 43 20 0 50
Diametro 60
GLORIETA OESTE
‘
IMD 2008
[o)[n) ACCESQ 1 (N-630)| ACCESO?2{ZA} (CCESO 3(CAM/BE/Z] ACCESO 4 (BE'
ACCESOQ 1 (N-630) 4] 86 37 Q
ACCESOQ 2 (ZA) 4 1 Q Q
ACCESO 3 (CAM/BE/ZA) 86 0 Q Q
ACCESO 4 (BE) 37 Q ] 4
I+ 2008 {13,5 % IMD}
o ACCESQ 1 (N-630)| ACCESQ2({ZA) [ CCESO 3 (CAM/BE/Z| ACCESO 4 (BE)
ACCESO 1 (N-630) Q 12 5 Q
ACCESO 2 (ZA) Q [ Q Q
ACCESO 3 (CAM/BE/ZA) 12 9 1 Q
ACCESO 4 (BE) S 0 14 1]
[H 2032 (13,5 % IMD),
o/ ACCESQ 1(N-630)| ACCESO2(ZA) [CCESQ 3 (CAM/BE/Z| ACCESQ 4 (BE)
ACCESO 1 (N-630} 24 11 Q
ACCESQ 2 (ZA) 0 Q Q 0
ACCESO 3 (CAM/BE/ZA) 2 Q 0 0
ACCESO 4 (BE) 11 ) 0 0
Diametro 60
Dalos Geomélricos vim) e(m) 1{m} fi{m) 1(m)
ACCESO 1 (N-630) X 7 25 32 4
ACCESO 2 {ZA) 4. 43 20 30 Q
ACCESQ 3 {CAM/BE/ZA) X 7 20 30 50
ACCESQ 4 {BE) 4. 4.2 20 30 60



Descripcién/Localizacion de la interseccion tipo glorieta

ENLACE N°1 (GLORIETA ESTE) IH 2032

Parametros geométricos de dimensionamiento de la glorieta

Numero de Accesos

D (m)

60.0

60.0

60.0

60.0

r(m)
48.0

50.0

50.0

50.0

30.0

30.0

30.0

30.0

Im |
20.00
20.00
20.00
20.00

e (m)

7.00
4.30

7.00
4.30

v(m)

Entrada

3.50
4.30
3.50
4.30

e -> ancho de la entrada

v -> la mitad de la anchura de la via de aproximacién

fi -> angulo de entrada (grados sexagesimales)

D -> didmetro del circulo inscrito

1-> longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada

r -> radio de la entrada

Parametros y coeficientes del método del calculo de capacidad

~059

0.51
0.

0.

0.57

.. 5

1,356
1,812

1,356
1,751

1.25
1.25
1.25
1.25

25

~1.04

1.04
1.04
1.04

1.01

5.74
4.30
5.74
4.30
5.71

S
0.28
0.00
0.28
0.00

0.20

Entrada

Matriz Origen / Destino. (Total Vehiculos/hora)

Niveles de Servicio seglin Grado de saturacién

O/D

0.85-1

0.85

Glor

Qe (veh/h)

200

22

16

11

25

32

0 r y v T ' + T T T T T
0 200 400 600 800 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Qc (veh/h)
—&—Qc-Qe1 —l— Qc-Qe2 Qc-Qe3 e QC-Qoe4 —¥— Qc-Qed
Entradajl v (m) e (m) 1 {(m) fi (@) r (m) D (m) F f Qe (veh/h) | Qc (veh/h)
1 3.50 7.00 20.00 30.00 48.00 60.00 1,810 0.59 1,810 0
2 4.30 4.30 20.00 30.00 50.00 60.00 1,356 0.51 1,339 33
3 3.50 7.00 20.00 30.00 50.00 60.00 1,812 0.59 1,796 26
4 4.30 4.30 20.00 30.00 50.00 60.00 1,356 0.51 1,338 36
Funcionamiento en la situacién actual Niveles Servicio (Xsat) | Adecuado < 0.85 Congestion > 1
O/D le (veh/h) Is (veh/h) |isat=1le/Qe Nivel Saturacién
1 0 0 11 22 0 33 36 0.02 Adecuado
2 4 0 25 0 0 29 0 0.02 Adecuado
3 32 0 0 16 0 48 36 0.03 Adecuado
4 0 0 0 0 0 0 38 0.00 Adecuado
Dimensionamiento geométrico de ia glorieta Diametro (m) 60 Xsat 0.02
1.2 T—Xsat
1.1
1
0.9
0.8
07 ——
0.6
0.5
0.4
0.3
02
- D (m)
0 ;4—0?0-’0 ?-0-00?-#0 OQI-O-O 00'-000-0'-0 O-O-IOOO-OY 0-0-0?0-.0 ?0-00?‘0 00'—00 0-0'-000-150 00-!00 00' (XX ] ?00 0? [ XX ? [ X OOr 2000000

0

4 8 12

16 20

24

32

36 40 44

48 52

56 60 64 68 72 76 80 84

88
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Descripcién/Localizacién de la interseccion tipo glorieta

ENLACE N°2 GLORIETA ESTE (IH 2032)

Parametros geométricos de dimensionamiento de la glorieta

Numero de Accesos

D (m)

70.0

70.0

70.0

70.0

r (m)

50.0

50.0

75.0

80.0

fi (9)

30.0

30.0

35.0
3

1(m)
20.00
20.00

20.00

20.00

e (m)

7.00
4.30
7.00
4.00

v (m)
3.50
4.30
3.50
4.00

Entrada

e -> ancho de la entrada

c
b<]
O
]
E
X
o
=%
©
)
©
ot
>
=
o
°
©
g
]
£
Q
c
<
o
]
°
°
1]
=
5
L}
A
|
>

fi -> angulo de entrada (grados sexagesimales)

D -> diametro del circulo inscrito

I-> longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada

r -> radio de la entrada

Parametros y coeficientes del método del calculo de capacidad

0.53
0.46
0.53
0.45

0.52

1,812

1,356
1,789
1,270
1,751

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

1.04
1.04
1.03
1.05

1.01

5.74
4.30
5.74
4.00
5.71

S
0.28
0.00
0.28
0.00
0.20

Entrada

Matriz Origen / Destino. (Total Vehiculos/hora)

Niveles de Servicio seguin Grado de saturacion

O/D

0.85 - 1

0.85

=N

Qe (veh/h)

10

36

34

0 - - - . - - - - - - - - - .
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Qc (veh/h)
~&— Qc-Qe1 ~—— Qc-Qe2 L Qc-Qe3 s QC-Qo4 —%— Qc-Qe5
Entradal| v(m) e (m) | (m) fi(g) r (m) D (m) F ] f Qe (veh/h) | Qc (veh/h)
1 3.50 7.00 20.00 30.00 50.00 70.00 1,812 0.53 1,812 0
2 || 4.30 4.30 20.00 30.00 50.00 70.00 1,356 0.46 1,352 9
3 3.50 7.00 20.00 35.00 75.00 70.00 1,789 0.53 1,787 4
4 4.00 4.00 20.00 30.00 80.00 70.00 1,270 0.45 1,253 38
Funcionamiento en la situacién actual Niveles Servicio (Xsat) § Adecuado < 0.85 Congestion > 1
O/D - le (veh/h) Is (veh/h) |isat=1le/ Qe Nivel Saturacién
1 0 0 9 0 0 9 38 0.00 Adecuado
2 4 0 36 0 0 40 0 0.03 Adecuado
3 34 0 0 10 0 A1 45 0.02 Adecuado
4 0 0 0 0 0 0 10 0.00 Adecuado
Dimensionamiento geométrico de la glorieta Diametro (m) 70 Xsat 0.02
1.2 +—gat
1.1
1
0.9
08
0.7
0.6
0514
0.4
0.3 —_—
0.2 e
o D (m)
0 - 0-0?0-0-0 ?0—00?-0-0 00'-0-0 0?0 .0-'.0 0-0-'000-&? 00-'?.-0-0 ?-0-00?-0-000.-00 OOI-.OO-’OQ 0-0-[000-0-?00-00' L K] ? (XX ? L X X2 ? (XX .. L XXX
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88




Descripcion/Localizacién de la interseccion tipo glorieta

ENLACE N°2 GLORIETA OESTE (IH 2032)

Parametros geométricos de dimensionamiento de la glorieta

Numero de Accesos

D (m)

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

_r(m)

34.0
41.0

50.0

50.0

50.0

fi(g)
30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

I(m)
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00

e(m |

7.00
7.00
4.20
7.00
4.30

Entrada

v(m)
3.50
3.50
4.20
3.50
4.30

e -> ancho de la entrada

c
Q2
o
©
£
]
=4
=
©
Iy
°©
8
>
o
o
k-]
4
]
£
G
c
©
<
©
°
o
154
=
£
o
A
)
>

fi -> angulo de entrada (grados sexagesimales)

D -> diametro del circulo inscrito

I-> longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada

r -> radio de la entrada

Parametros y coeficientes del método del calculo de capacidad

0.

0.53
0.

46
53

0.

0.

1,769
1,804
1,325
1,812

1,356

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

1.03
1.04

1.04

1.04
1.04

5.66
5.74
4.20
5.74
4.30

8
0.31
0.28
0.00
0.28
0.00

Entrada

Matriz Origen / Destino. (Total Vehiculos/hora)

Grado de saturacién

io segun

Niveles de Servic

O/D

0.85 - 1

0.85

34

2000
Qe (veh/h)
1800 - —
1600
1400 4+
1200 { =
1000
800
600 |
400 4
200 4= |
0la ’ ' . . . . . ’ ; . ’ ; -
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Qc (veh/h)
—&—— Qc-Qe1 el QC-Qe2 4 Qc-Qe3 s QC-Qe4 —2— Qc-Qe5
Entradal] v (m) e (m) 1 (m) fi (a) r (m) D (m) F f Qe (veh/h) | Qc (veh/h)
1 3.50 7.00 18.00 30.00 34.00 70.00 1,769 0.52 1,745 46
2 3.50 7.00 20.00 30.00 41.00 70.00 1,804 0.53 1,781 44
3 4.20 4.20 20.00 30.00 50.00 70.00 1,325 0.46 1,321 9
4 3.50 7.00 20.00 30.00 50.00 70.00 1,812 0.53 1,812 0
5 4.30 4.30 20.00 30.00 50.00 70.00 1,356 0.46 1,339 38
Funcionamiento en la situacién actual Niveles Servicio (Xsat) | Adecuado < 0.85 Congestion > 1
O/D le (veh/h) Is (veh/h) [isat=le/Qe Nivel Saturacion
1 0 0 1 0 0 1 1 0.00 Adecuado
2 0 0 3 0 0 3 3 0.00 Adecuado
3 0 0 0 0 0 0 38 0.00 Adecuado
4 1 3 34 0 0 38 9 0.02 Adecuado
5 0 0 0 9 0 9 0 0.01 Adecuado
Dimensionamiento geométrico de la glorieta Didmetro (m) 70 Xsat 0.02
1.2 T—Xsat
1.1
1
0.9
08 —
0.7 ——
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1 Di{t)
0 x-.-.'.-&. ?-O-OOOI-.-. .?-00.-’-...-'00 .-0-?00-6? 0‘-.?0-.-. ?-.-00?-.-..6.-9. 0-?-.00-.'-0 0-.-?00-.-?0“? LY K3 ? X X 3 ? 2o ? 220 ? [ X X1

0 4 8 12 16 20 24 28

32 36

40 44

48 52

56 60 64

68 72

76 80 84

88




al

Descripcién/Localizacién de la interseccion tipo glorieta

ENLACE N°3 GLORIETA OESTE (IH 2032)

Parametros geométricos de dimensionamiento de la glorieta

Numero de Accesos

D (m)

60.0

60.0

60.0

60.0

r (m)
44.0

50.0

50.0

60.0

fi ()

32.0

30.0

30.0

30.0

1(m)
25.00
20.00
20.00
20.00

e (m)

7.00

4.

30

7.00
4.20

v (m)
3.50
4.30
3.50
4.20

Entrada

e -> ancho de la entrada

c
Q2
[%3
]
E
x
[
a
«
o
°
8
H
S
)
°
e
5
£
©
e
o
K
o
°
°
&
=
€
I
A
!
>

fi -> angulo de entrada (grados sexagesimales)

D -> diametro del circulo inscrito

I1-> longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada

r -> radio de la entrada

Parametros y coeficientes del método del calculo de capacidad

0.

0.51
0.59
0.50
0.57

1,848
1,356
1,812

1,329
1,751

1.05
1.05
105

25
1.25

1.03
1.04
1.04
1.04

1.01

5.92
4.30
5.74
4.20
5.71

S
0.22
0.00
0.28
0.00
0.20

'Entrada

Matriz Origen / Destino. (Total Vehiculos/hora)

Niveles de Servicio segtin Grado de saturacion

O/D

0.85- 1

0.85

E(l

2032

Qe (veh/h)

1400

A ———————

1200

ot

1000

e

200 400

800

1000

1200

1400

1600 1800

2000 2200 2400

S

2800

olojo|e
olelole
Clolele
dlejele
olo|di=

0 600 2600 3000
Qc (veh/h)
—&— Qc-Qe1 —— Qc-Qe2 Qc-Qe3 e QC-Qod ~—¥—Qc-Qe5
Entrada v (m) e (m) 1(m) fi(g) r (m) D (m) F f Qe (veh/h) | Qc (veh/h)
1 3.50 7.00 25.00 32.00 44.00 60.00 1,848 0.59 1,848 0
2 4.30 4.30 20.00 30.00 50.00 60.00 1,356 0.51 1,351 11
3 3.50 7.00 20.00 30.00 50.00 60.00 1,812 0.59 1,812 0
4 4.20 4.20 20.00 30.00 60.00 60.00 1,329 0.50 1,317 24
Funcionamiento en la situacién actual Niveles Servicio (Xsat) | Adecuado < 0.85 Congestién > 1
O/D le (veh/h) Is (veh/h) Jisat=le/ Qe Nivel Saturacion
1 0 24 11 0 0 35 35 0.02 Adecuado
2 0 0 0 0 0 0 24 0.00 Adecuado
3 24 0 0 0 0 24 11 0.01 Adecuado
4 11 0 0 0 0 11 0 0.01 Adecuado
Dimensionamiento geométrico de la glorieta Diametro (m) 60 Xsat 0.02
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1.1
1
09
08
07
0.6
05
0.4
03
0.2
0.1 Dl(m)
0 ‘-.-OQQ-ﬁQ ?-.-...'-b. Q?—.. .-?-. .0-1.. .-.-?..-.? .O—.?O-&. f.-.-.?-.-. .?-Q. .-?-...-.-0 FX- - WX .0'.00?. 20 ? [ X X ] ? 209 ? 29 .?. L X3

0

4 8 12

16

20

24

32

36 40 44

48 52
SN

56 60 64 68 72

76 80

84 88



