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Dirección 

Situación

IH100 2416 veh/h PHF 0,95

IMD 17001 veh/día Pp (%) 23,30%

Reparto Pr (%) 0,00%

Reparto 51% Nivelado Ondulado * Montañoso

IH/IMD 13,50% veh/h

fvp Et Er fhv

NIVEL DE SERVICIO EN TRAMO DE AUTOVÍA

Información general Información de situación

Análisis NS A a NS B SENTIDO MÁS CARGADO

Agencia o Compañía TECOPYSA

Fecha OCTUBRE DE 2008 Provincia ZAMORA

Periodo de análisis Año del análisis VÍDA ÚTIL DE LA AUTOVÍA

Entradas

VLB 120 119
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0

3,5

2,5

Velocidades de trenzado y de no trenzado

fe 0Enlaces/km 0,4

Ajuste de la velocidad
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S
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Cálculo de los factores de ajuste

1,3495 2,5 0 0

B

vh/km/carrilD=Ieq/S
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Dirección 

Situación

IH100 3796 veh/h PHF 0,95

IMD 26716 veh/día Pp (%) 23,30%

Reparto Pr (%) 0,00%

Reparto 51% Nivelado Ondulado * Montañoso

IH/IMD 13,50% veh/h

fvp Et Er fhv

NIVEL DE SERVICIO EN TRAMO DE AUTOVÍA

Información de situación

Agencia o Compañía TECOPYSA

Información general

Periodo de análisis Año del análisis VÍDA ÚTIL DE LA AUTOVÍA

ZAMORAFecha OCTUBRE DE 2008 Provincia

Análisis NS B a NS C SENTIDO MÁS CARGADO

Entradas

Cálculo de los factores de ajuste

1,3495 2,5 0 0

Velocidades de trenzado y de no trenzado Ajuste de la velocidad

Anchura del carril (m) 3,5 fa 1

Despeje lateral (m) 2,5 fo 0

Enlaces/km 0,4 fe 0

Número de carriles, N 2 fm 0

VLB 120 VL 119

Nivel de Servicio (LOS) y parámetros de diseño

Ieq 1309 vh/h/carril

S 119 km/h

D=Ieq/S 11 vh/km/carril

LOS C  
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Dirección 

Situación

IH100 5087 veh/h PHF 0,95

IMD 35794 veh/día Pp (%) 23,30%

Reparto Pr (%) 0,00%

Reparto 51% Nivelado Ondulado * Montañoso

IH/IMD 13,50% veh/h

fvp Et Er fhv

NIVEL DE SERVICIO EN TRAMO DE AUTOVÍA

Información general Información de situación

Análisis NS C a NS D SENTIDO MÁS CARGADO

Agencia o Compañía TECOPYSA

Fecha OCTUBRE DE 2008 Provincia ZAMORA

Periodo de análisis Año del análisis VÍDA ÚTIL DE LA AUTOVÍA

Entradas

Cálculo de los factores de ajuste

1,3495 2,5 0 0

Velocidades de trenzado y de no trenzado Ajuste de la velocidad

Anchura del carril (m) 3,5 fa 1

Despeje lateral (m) 2,5 fo 0

Enlaces/km 0,4 fe 0

Número de carriles, N 2 fm 0

VLB 120 VL 119

Nivel de Servicio (LOS) y parámetros de diseño

Ieq 1753,8 vh/h/carril

S 109,6 km/h

D=Ieq/S 16 vh/km/carril

LOS D  
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Dirección 

Situación

IH100 6231 veh/h PHF 0,95

IMD 43850 veh/día Pp (%) 23,30%

Reparto Pr (%) 0,00%

Reparto 51% Nivelado Ondulado * Montañoso

IH/IMD 13,50% veh/h

fvp Et Er fhv

NIVEL DE SERVICIO EN TRAMO DE AUTOVÍA

Información general Información de situación

Análisis NS D a NS E SENTIDO MÁS CARGADO

Agencia o Compañía TECOPYSA

Fecha OCTUBRE DE 2008 Provincia ZAMORA

Periodo de análisis Año del análisis VÍDA ÚTIL DE LA AUTOVÍA

Entradas

Cálculo de los factores de ajuste

1,3495 2,5 0 0

Velocidades de trenzado y de no trenzado Ajuste de la velocidad

Anchura del carril (m) 3,5 fa 1

Despeje lateral (m) 2,5 fo 0

Enlaces/km 0,4 fe 0

Número de carriles, N 2 fm 0

VLB 120 VL 119

Nivel de Servicio (LOS) y parámetros de diseño

Ieq 2148,5 vh/h/carril

S 97,7 km/h

D=Ieq/S 22 vh/km/carril

LOS E  
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Dirección 

Situación

IH100 6837 veh/h PHF 0,95

IMD 48113 veh/día Pp (%) 23.3%

Reparto Pr (%) 0,00%

Reparto 51% Nivelado Ondulado * Montañoso

IH/IMD 13,50% veh/h

fvp Et Er fhv

NIVEL DE SERVICIO EN TRAMO DE AUTOVÍA

Información general Información de situación

Análisis NS E a NS F SENTIDO MÁS CARGADO

Agencia o Compañía TECOPYSA

Fecha OCTUBRE DE 2008 Provincia ZAMORA

Periodo de análisis Año del análisis VÍDA ÚTIL DE LA AUTOVÍA

Entradas

Cálculo de los factores de ajuste

1,3495 2,5 0 0

Velocidades de trenzado y de no trenzado Ajuste de la velocidad

Anchura del carril (m) 3,5 fa 1

Despeje lateral (m) 2,5 fo 0

Enlaces/km 0,4 fe 0

Número de carriles, N 2 fm 7,3

VLB 120 VL 111,7

Nivel de Servicio (LOS) y parámetros de diseño

Ieq 2357,4 vh/h/carril

S 84,2 km/h

D=Ieq/S 28 vh/km/carril

LOS F  


