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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: VEGA DEL BARRIO
Empresa: EXCAVACIONES JOSE M2 CARBAJO VILLAR. Tfno . 980 643 993

Persona de contacto: Fax:

Direccion : C/ La Barca 2, San Cristobal de Entrevifias,49690 (Zamora) e-mail: excarbajovillar@telefonica.net

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacioén : Ctra. Monasterio de Moreruela. | Instalaciones: Agua: SI
(ZA-L-2566) km 2. Clasificacion, lavado y machaqueo. Planta de hormigon.
Teléfono : . » Teléfono : SI
Capacidad de produccion:
Municipio: La Granja de Moreruela 2.000-2.500 t/dia Energia eléctrica : Sl

Arido comercializado:
Provincia : Zamora - " "
Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas, Accesos : Buenos.

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 340 gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales .

(Manganeses de la Lampreana) Estado: Activa
Distancia a SANTOVENIA: 10 km

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

GRAVERADEAVEGADEL BARRIO ;II_ y

™ ;_ .' ﬁr e

Arenas y gravas siliceas de las terrazas del rio Esla.

FOTOGRAFIA

ENSAYO VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigon.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: ARIDOS LUIS

Empresa: ARIDOS LUIS.
Persona de contacto:

Direccion : San Cristobal de Entrevifias

Tfno . 609 280 986
Fax:

e-mail: luis@aridosluis.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : Instalaciones : Agua: SI
Planta de lavado de &ridos y machaqueo. Posee planta de
Teléfono : Teléfono : SI

Municipio:  San Cristobal de Entrevifias
Provincia : Zamora

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 270
(Benavente)

Distancia a SANTOVENIA: 26 km

hormigon.
Capacidad de produccion:
700.000 t/afio

Arido comercializado:

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.
Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas, Estado: Activa

gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales.

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas de los rios

Esla y Orbigo.
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FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del &rido : aridos para rellenos, zahorras naturales y artificiales y aridos para hormigon.

Observaciones:
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PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:

Ejecucion, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: HORFREMAR

Tfno .: 980 630 217

Empresa: HORFREMAR S.L.

Fax: 980 563 148
Direccion : Avda Ledn 31, Benavente (Zamora) . .

e-mail: horfremar@gmail.com

DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacion : Ctra N-525, p.k. 8 Instalaciones : Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de éaridos. Planta

Teléfono : 619 317 270 Teléfono : SI

Municipio: Santa Cristina de la Polvorosa
Provincia : Zamora

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 270
(Benavente)

Distancia a SANTOVENIA: 29 km

de hormigén y de aglomerado en caliente.
Capacidad de produccion:
100 t/hora

Arido comercializado:

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.
Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Orbigo.
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HORFREMAR

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : zahorras naturales y artificiales, y aridos para hormigon.

Observaciones:
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PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la

Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.

Empresa : ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 GRAVERA: HYMPSA
Tfno .: 980 636 077
Empresa: GRUPO PORTLAND VALDERRIBAS S.A.
o Fax: 980 636 428
Direccion: Carretera de Zamora s/n, Benavente (Zamora) . .
e-mail: maria.alonso@gcpv.com

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : Ctra N-630,km 219 Instalaciones : Agua: Sl
(Castropepe) Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos. Planta
o Teléfono : SI
Teléfono : de hormigon.
Capacidad de produccion: Energia eléctrica : SI
Municipio: Benavente Baja

. Arido comercializado:
Provincia : Zamora

Aridos siliceos clasificados, rodados y de machaqueo (arenas,

Accesos : Buenos.

N° Hoja M.T.N. (E:1/50.000) : 270 gravas y bolos), zahorras naturales y artificiales. Estado: Activa

(Benavente)

Distancia a SANTOVENIA: 14 km

o S

A

DESCRIPCION GEOLOGICA GE

NERAL

Arenas y gravas de las terrazas del rio Esla.

FOTOGRAFIA

ENSAYO

VALOR

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para hormigon.

Observaciones: No tiene capacidad para suministrar grandes volimenes. La mayor parte de su produccion la dedican a la

produccion de aridos para hormigones de la propia planta






