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BENAVENTE - ZAMORA

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucion, conservacion y explotacion de la
Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013

CANTERA: LOS PLANTIOS

Tfno.: 923 120 070

Empresa: PAS S.L E
ax:

Direccion: Avda. Salamanca 264. 37 005 SALAMANCA i

e-mail:

DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién : N-630, km. 393 Instalaciones: Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de aridos.

Teléfono : Teléfono : SI

Municipio:  Guijuelo
Provincia : Salamanca

N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :
Distancia a SANTOVENIA: 165 km

Capacidad de produccion: .1.800 t/dia

Arido comercializado:

Aridos de machaqueo y zahorras.

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL
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ENSAYO

VALOR

Granulometria: #20
(% QUE PASA) #5................

#2

#0.45

#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%)

CPA

ARIDO

<15

55

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para capa de rodadura y mezclas bituminosas.

Observaciones:




PLANTA DE SITUACION
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CANTERA BENAVENTE - ZAMORA
Ingenieria
PROYECTO: Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.  Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.
Empresa: ACCIONA INGENIERIA | Fecha: MARZO 2013 CANTERA: LA GOTERA
_ _ Tfno.. 987212202
Empresa: Cuarcitas de Cifiera S.L E
. ax:

Direccion: P.l. Ledn C/2 Parc. M-78 ONZONILLA (LEON) i

e-mail:

DATOS DE LA EXPLOTACION

UBICACION PRODUCCION SERVICIOS

Situacion N 630 KM 365 Instalaciones: Agua: SI
Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccion de aridos.

Teléfono : Teléfono : SI
Municipio: ~ Cifiera Capacidad de produccion: . Energia eléctrica : SI
Provincia : Leén
N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000): érl.do comercializado: Accesos : Buenos.
Distancia a SANTOVENIA: 130 km Aridos de machaqueo y zahorras.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL
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CUARCITAS

FOTOGRAFIA

ENSAYO VALOR

ARIDO
Granulometria: #20.................

(% QUE PASA) #5..............
#2
#0.45
#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%) | 13

CPA 50-53

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para capas de firme.

Observaciones:
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BENAVENTE - ZAMORA

PLANTA DE SITUACION

PROYECTO: Proyecto de construccién de la concesion:
Autovia de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora.

Ejecucion,

conservacion y explotacién de la

Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro.

Empresa: ACCIONA INGENIERIA

| Fecha: MARZO 2013

CANTERA: CISTIERNA

Tfno.: 987 700 625

Empresa: Hormigones Robles S.L Fax: 987 700 182
Direccion: Avenida Constitucion, 1 24800 CISTIERNA (Ledn) e-mail: hnes.robles@terra.es
DATOS DE LA EXPLOTACION
UBICACION PRODUCCION SERVICIOS
Situacién Ctra N 621. Pk 624,9 Instalaciones: Agua: SI
24.800 Cistierna (LEON) Clasificacion, lavado, machaqueo y seleccién de 4ridos.
Teléfono : SI

Teléfono :
Municipio:  Cistierna
Provincia : Leén

N° Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :
Distancia a SANTOVENIA: 140 km

Capacidad de produccion:

Arido comercializado:
Aridos de machaqueo y zahorras.

.150.000 t/afio

Energia eléctrica : SI

Accesos : Buenos.

Estado: Activa

DESCRIPCION GEOLOGICA GENERAL

CALIZAS DEVONICAS

ENSAYO

VALOR

ARIDO
Granulometria: #20.................
(% QUE PASA) #5................

#2

#0.45

#0.08
DESGASTE DE LOS ANGELES (%) 23

MICRODEVAL 36

OBSERVACIONES

Usos del arido : Aridos para capas de firme.

Observaciones:




