
 

FICHA DE 
CANTERA  

 

PROYECTO: Proyecto de construcción de la concesión:  Ejecución, conservación y explotación de la 
Autovía de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora. Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro.  

Empresa:  ACCIONA INGENIERÍA Fecha : MARZO 2013 CANTERA:  LOS PLANTÍOS 

Empresa:   PAS S.L 

Dirección:  Avda. Salamanca 264. 37 005 SALAMANCA 

Tfno.:  923 120 070 

Fax:   

e-mail:    

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 

UBICACIÓN PRODUCCIÓN SERVICIOS  

Situación :  N-630, km. 393 
 
Teléfono :   
 
Municipio:  Guijuelo 
 
Provincia : Salamanca 
 
Nº Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :  
Distancia a SANTOVENIA:  165 km 

Instalaciones:  

Clasificación, lavado, machaqueo y selección de áridos. 

 

Capacidad de producción: .1.800  t/día 

 

Árido comercializado: 

Áridos de machaqueo  y zahorras.  

Agua : SI 
 
Teléfono : SI 
 
Energía eléctrica : SI 

 

Accesos : Buenos.  

 

Estado:  Activa 

 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 

CORNEANAS 

ENSAYO VALOR 

 
Granulometría: #20................. 
(% QUE PASA) #5................ 
                       #2                       
                       #0.45                  
                       #0.08         
DESGASTE DE LOS ÁNGELES (%) 
 
CPA                    
 

ARIDO 
 
 
 
 
 
<15 
 
55 
 
 

   

OBSERVACIONES  

Usos del árido : Áridos para capa de rodadura y mezclas bituminosas.  

Observaciones:  

 

 

PLANTA DE SITUACIÓN  

 

FOTOGRAFÍA 

 



 

FICHA DE 
CANTERA  

 

PROYECTO: Proyecto de construcción de la concesión:  Ejecución, conservación y explotación de la 
Autovía de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora. Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro.  

Empresa:  ACCIONA INGENIERÍA Fecha : MARZO 2013 CANTERA: LA GOTERA 

Empresa:   Cuarcitas de Ciñera S.L 

Dirección:  P.I. León C/2 Parc. M-78 ONZONILLA (LEÓN) 

Tfno.:  987 21 22 02  

Fax:   

e-mail:    

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 

UBICACIÓN PRODUCCIÓN SERVICIOS  

Situación   N 630  KM 365 
 
Teléfono :   
 
Municipio:  Ciñera 
Provincia : León 
 
Nº Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :  
Distancia a SANTOVENIA:  130 km 

Instalaciones:  

Clasificación, lavado, machaqueo y selección de áridos. 

 

Capacidad de producción: . 

  

Árido comercializado: 

Áridos de machaqueo  y zahorras.  

Agua : SI 
 
Teléfono : SI 
 
Energía eléctrica : SI 

 

Accesos : Buenos.  

 

Estado:  Activa 

 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 

CUARCITAS 

ENSAYO VALOR 

 
Granulometría: #20................. 
(% QUE PASA) #5................ 
                       #2                       
                       #0.45                  
                       #0.08         
DESGASTE DE LOS ÁNGELES (%) 
 
CPA                    
 

ARIDO 
 
 
 
 
 
13 
 
50-53 
 
 

   

OBSERVACIONES  

Usos del árido : Áridos para capas de firme.  

Observaciones:  

 

 

PLANTA DE SITUACIÓN  

 

FOTOGRAFÍA 

 



 

FICHA DE 
CANTERA  

 

PROYECTO: Proyecto de construcción de la concesión:  Ejecución, conservación y explotación de la 
Autovía de la Plata A-66 entre Benavente y Zamora. Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro.  

Empresa:  ACCIONA INGENIERÍA Fecha : MARZO 2013 CANTERA: CISTIERNA 

Empresa:   Hormigones Robles S.L 

Dirección:  Avenida Constitucion, 1 24800 CISTIERNA (León) 

Tfno.:  987 700 625 

Fax:   987 700 182 

e-mail:   hnes.robles@terra.es 
 

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 

UBICACIÓN PRODUCCIÓN SERVICIOS  

Situación  Ctra N 621. Pk 624,9  
24.800 Cistierna (LEÓN) 
 
Teléfono :   
 
Municipio:  Cistierna 
 
Provincia : León 
 
Nº Hoja M.T.N. ( E:1/50.000) :  
Distancia a SANTOVENIA:  140 km 

Instalaciones:  

Clasificación, lavado, machaqueo y selección de áridos. 

 

Capacidad de producción: .150.000  t/año 

 

Árido comercializado: 

Áridos de machaqueo  y zahorras.  

Agua : SI 
 
Teléfono : SI 
 
Energía eléctrica : SI 

 

Accesos : Buenos.  

 

Estado:  Activa 

 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 

CALIZAS DEVÓNICAS 

ENSAYO VALOR 

 
Granulometría: #20................. 
(% QUE PASA) #5................ 
                       #2                       
                       #0.45                  
                       #0.08         
DESGASTE DE LOS ÁNGELES (%) 
 
MICRODEVAL                    
 

ARIDO 
 
 
 
 
 
23 
 
36 
 
 

   

OBSERVACIONES  

Usos del árido : Áridos para capas de firme.  

Observaciones:  

 

 

PLANTA DE SITUACIÓN  

 

FOTOGRAFÍA 

 

 


